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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka
obiektow kubaturowych wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania podanego w STWIiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” w
pkt 1.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji zadania okreslonego w ST D-00.00.00.
1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujgcych robot rozbiérkowych:

. rozbiérka kompletnych obiektéw kubaturowych. W zakres rob6t wchodzg roboty przygotowawcze takie
jak: ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy i prowadzonych robét, zabezpieczenie drzew oraz
roboty porzagdkowe takie jak wykonanie zasypoéw, plantowanie i porzagdkowanie terenu objetego
robotami.

. Innych wystepujacych w dokumentacji projektowej a nie wymienionych w ST.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D- -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Materiaty do zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia robét, do zabezpieczenia placu budowy, do zasypek.

e Do wykonania zabezpieczenia drzew nie podlegajacych wycieciu przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
- deski iglaste gr. 19-25mm, ki llI, deski iglaste gr. 35mm, kl IIl, bale iglaste gr. 55mm, ki IlI,
- drut stalowy gr 2,5 -3mm,
- inne, proponowane przez Wykonawce materiaty po ich uprzedniej akceptacji przez Inzyniera.
e Do ogrodzenia terenu budowy zaleca sie zastosowanie stupdw stalowych siatek ogrodzeniowych lub blach trapezowych. Do
zabezpieczenia prowadzonych robdt zaleca sie stosowanie balustrad stalowych, tasm ostrzegawczych itp.
e  Materiat do zasypania ew. rowow i dotéw po rozbidrkach wg specyfikacji dot. robét ziemnych.

3.  SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka nalezy wykorzystany sprzet dostosowany do rodzaju i powierzchni robét np.:
e spycharki

e fadowarki, koparki z wtasciwym osprzetem;

e samochody ciezarowe;

e  mate zurawie

e  mioty pneumatyczne reczne i montowane do ciezkiego sprzetu budowlanego np. koparek

e  pity mechaniczne;

e  plyty, ,stopy” do zageszczenia

e topaty, taczki, grabie, szpadle;

e  zawiesia, widly do przewozenia palet, fomy;
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. liny stalowe i zblocza;
e rynny do gruzu np. z tworzyw sztucznych;
e Inny jesli wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2 Transport materiatow i gruzu z rozbiorki

e Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego) oraz odpowiednio zabezpieczy¢i oznakowac
elementy ponadgabarytowe lub wystajace poza burte samochodu.

e W zaleznosci od technologii prowadzonych robdt i organizacji pracy na budowie materiaty rozbiérkowe moga byé
najpierw sktadowane na odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na
sktadowiska odpaddéw lub inne miejsce wskazane przez Wykonawce badz bezposrednio moga by¢ wywozone na
sktadowiska.

e  Miejsce odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca.

e  Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na zaplecze budowy lub utozy¢ w obrebie rozbiérki
w miejscu nie kolidujgcym z prowadzonymi robotami i niezagrazajagcym osobom trzecim.

e Na czas trwania budowy nalezy zdemontowac skrzynki zawordw sieci, przewiez¢ je na teren zaplecza budowy oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robét.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Do robét rozbidrkowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji, zgtoszeniu w ustawowym terminie daty
rozpoczecia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy i Inzyniera robét,

5.2 Wykonanie roboét rozbiérkowych — wymagania ogélne

Roboty rozbiérkowe obiektéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw, ktore sg niezbedne do wykonania
zleconych robot.

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy ogrodzi¢ teren objety robotami w sposdb chronigcy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Podczas wykonywania rozbiorki $cian budynkéw przez ich kontrolowane przewracanie teren w zasiegu
przewracanej sciany nalezy dodatkowo zabezpieczyé przez wyznaczenie stref niebezpiecznych i wygrodzi¢ balustradami lub
tasmami ostrzegawczymi. Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i
BIOZ.

Drzewa w rejonie prowadzonych robdt oraz w pasie poruszania sie sprzetu budowlanego i transportowego nalezy zabezpieczy¢.

W przypadku prowadzenia robdt budowlanych, bezposrednio na terenach posesji prywatnych, badZ ingerujagcych w posesje
prywatng wymagane jest przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania oraz okreslenie zakresu
wymaganych rozbiérek i demontazy.

Przed wejsciem na teren dziatki, a w szczegdlnosci na teren posesji prywatnych, lezgcych poza liniami rozgraniczajgcymi inwestycje,
Wykonawca winien uzyskac zgode wtasciciela na wejscie na teren, jesli dziatka nie podlega wywtaszczeniu na podstawie
obowigzujgcych aktéw prawnych badz uprawomocnionych decyz;ji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnos$¢ Inzyniera oraz wtasciciela /uzytkownika posesji jesli rozbidrka jego
dotyczy.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy obiektéw budowlanych przewidzianych do dokumentacji projektowe;j i
niniejszej SST — w czesci nadziemnej, wraz z prowadzeniem robdt ziemnych (wykopdw) i usuwania fundamentéw oraz elementéw
podziemnych obiektow.

Obiekty znajdujgce sie w pasie robdt, nie przeznaczone do rozbiérki, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty nie przewidziane do rozbidérki zostang uszkodzone Wykonawca zobowigzany jest do remontu lub
odbudowy tych obiektow.
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e W zaleznosci od rodzaju i konstrukcji obiektu roboty bedg wykonywane recznie lub/i mechanicznie.

e W zaleznosci od konstrukcji lub zagospodarowania obiektu wyburzanie nalezy rozpocza¢ sprawdzenia czy obiekt nie jest
zamieszkaty a nastepnie nalezy unieczynnic i odtgczy¢ wszelkie sieci, oraz zdemontowac armature, drzwi okna, reklamy itp.

e Nastepnie nalezy rozebrac¢ dach, $ciany, posadzke/ podmurdwke ( jesli obiekt jest murowany) do poziomu otaczajgcego
gruntu.

e  Gruz porozbiérkowy winien byé sukcesywnie wywozony poza teren rozbidrki na odktad a potem sktadowisko gruzu lub
bezposrednio na sktadowisko.

e  Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy w miare mozliwosci posegregowac, przygotowac do transportu poprzez
skruszenia duzych fragmentéw muréw na wymiary umozliwiajgce transport na uprawnione i uzgodnione przez Wykonawce
robot sktadowisko.

e  Lokalne nieréwnosci po robotach nalezy wyréwnac¢ do poziomu otaczajgcego terenu.

e Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy:

o realizowa¢ roboty zgodnie z planem BiOZ, decyzja o uwarunkowaniach s$rodowiskowych oraz innych
dokumentow bedacych czescig opracowan projektowych.

o  przestrzegac przepiséw BHP, przeszkoli¢ brygade na kazdym stanowisku pracy,

o nie zrzucaé z gory zadnych materiatéw czy elementéw (zaréwno na zewnatrz obiektu jak i na posadzke
wewnatrz).

o teren po rozbiérce uporzadkowad.

e W przypadku gdy obiekt jest nadal uzytkowany do robét demontazowych mozna przystapi¢ po uprzednim uzgodnieniu z
wtascicielem obiektu terminu demontazu, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

e  Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do robét budowlanych powiadomic¢ wtasciwych zarzgdcow sieci o
odtgczeniu ztagczy kablowych, sieci wodociggowych i sanitarnych.

e  Fakt odtgczenia winien by¢ potwierdzony stosownym pisemnym oswiadczeniem wtasciciela oraz wpisem kierownika budowy
do dziennika budowy (dziennika rozbidrki jesli bedzie wymagany) .

e  Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach.

5.4 Zagospodarowanie i utylizacja materiatow z rozbiorki.

Materiat rozbiérkowy nalezy zagospodarowac, sktadowac i utylizowac zgodnie z ustawg o odpadach. Koszty wywozu i sktadowania
materiatéw z rozbiorki (nie przewidzianych do dalszego wykorzystania) na sktadowisko odpadéw lub sktadowisko odpadéw
niebezpiecznych ponosi Wykonawca. Elementy stalowe o duzych gabarytach nalezy pocia¢ a ztom stalowy wywies¢ na ztomowisko.
Materiaty z rozbiérki zawierajace azbest stanowig odpad niebezpieczny i mogg by¢ sktadowane jedynie na sktadowisku odpadow
niebezpiecznych.

5.5 Odszkodowanie za zniszczenia powstate w trakcie robét budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbidrek i jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw i
doprowadzenia zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego niz przed zniszczeniem.

5.6 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbidrki nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacjach dotyczacej wykonania koryta i robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT"
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Jednostka obmiarowa jest :

— - m3 kubatury brutto — obiekty kubaturowe

—  -sztlub kpl - obiekty inne niz kubaturowe
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Rozbidrka lub
demontaz . L . . Lo R .
P jednostka Zakres rozbiorki lub demontazu jednostki wymienionej w kol. 1 obejmuje odpowiednio:
asortymentu robot
/ elementu
1 2 3
Obiekty inne niz koszty podane w D-00.00.00 w pkt. 9
kubaturowe
szt. lub wszelkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w
komplet WT , w dokumentacji projektowej, przedmiarze i specyfikacjach technicznych w tym
(odpowiednio do asortymentu robét):
e wyznaczenie obiektu przeznaczonego do rozbidrki, ew. prace pomiarowe;
e oznakowanie i zabezpieczenie robdt;
e  powiadomienie gestorow sieci o rozpoczeciu rozbidrki i koniecznosci odpiecia sieci
e odpiecia sieci i zasilania,
obiekty e zwrot licznikéw do gestoréw sieci
kubaturowe e roboty zwigzane z odkopaniem, odkuciem fundamentéw,

e demontaz/ rozbidrka kompletnej konstrukcji w kolejnosci zapewniajacej
bezpieczenstwo w obszarze rozbidrki

e  segregacja i oczyszczenie materiatu porozbiérkowych (pkt 4.2 ST)

e zatadunek i wywiezienie i materiatu z rozbidrki wg pkt 4.2 ST);

e ew.wyréwnanie i zageszczenie podtoza z dowiezieniem materiatu zasypowego,

e uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e badania i kontrola wynikajgce z ST.

e przekazanie protokotéw odbioru Zamawiajgcemu.

o wszelkie czynnosci i materiaty zwigzane z wykonaniem robét towarzyszacych i
tymczasowych np.: zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw, podwieszenie kabli i
rurociggéw, ew. zatozenie oston na kable w miejscach kolizji, zabezpieczenie
zaworow sieci, dodatkowe pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne, przesuniecia
elementéw i demontaze tymczasowe

m3k.b

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdZzniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 6 wrzesnia 2021r. w sprawie dziennika budéw, montazu i rozbidrki
(Dz.U.2021.1686 z dnia 2021.09.14).

e  Ustawa z dn. 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. z 2001r. nr 100, poz.1085; z pdzn. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i
higieny

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych




R-01.02.04 Rozbiodrka obiektéw kubaturowych

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010 roku w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest .

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005 roku w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest.

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw.




