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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumieé Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
warstwy mrozoochronnej w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej, oraz
utozenia geosyntetykow separacyjno- filtracyjnych w nawierzchni dojazdu technicznego, miejsc postojowych i drogi manewrowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa odsqczajgca - warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majaca za zadanie odprowadzenie wody dostajacej
sie do spodu nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcje lub przez podcigganie wody z dolnych warstw.

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warstwe odsgczajgcg mozna wykonaé z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego o odpowiednich wtasciwosciach.
Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawi¢ odpowiednig deklaracje wtasciwosci uzytkowych, z uzupetnieniem w razie
koniecznosci kartg informacyjng zastosowanego materiatu. W przypadku gruntu, nalezy przedstawi¢ dokument laboratoryjny (np.
sprawozdanie, orzeczenie, protokdt itp.) z przeprowadzonych badan oraz pisemne potwierdzenie (ocene) laboratorium o
przydatnosci gruntu do wbudowania
Powyzsze dokumenty powinny posiadac co najmniej dane:

¢ czego dotyczy badanie,

¢ opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,

* |okalizacja miejsca z ktorego pobrano prébki,

¢ badania decydujgce o przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsgczajaca),

¢ normy wg ktorych dokonano badania i klasyfikacje gruntu,

¢ dopuszczalne wartosci przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze wskazaniem jej numeru,

¢ przywotanie numeru specyfikacji technicznej w oparciu ktérej wykonano badania,

¢ ocene przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsaczajaca),

¢ date wykonania badan,

¢ date wykonania oceny (jezeli jest inna niz przeprowadzonych badan

¢ imie i nazwisko osoby sporzadzajacej badania i ocene oraz dane firmy lub osoby.

2.1. Kruszywa
2.1.1. Warstwa odsgaczajgca/separacyjna

Warstwe odsgczajgca/separacyjng mozna wykonac z kruszywa o uziarnieniu z przedziatu 0-8 mm o parametrach zgodnych z jednej
z norm PN-EN dotyczacej kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm PN-EN. Mieszanki natomiast
powinny spetnia¢ wymagania krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN 13285.

a) wspotczynnik filtracji kruszywa co najmniej 8m/dobe - gdy petni role warstwy odsgczajacej,

b) no$nos¢ CBR w-wy z kruszywa — wg dokumentacji projektowe;j.

d) zawartos¢ pytéw w kruszywie gdy petni role warstwy odsaczajgcej —UF6, w przeciwnym wypadku UF15
e) wskaznik piaskowy kruszywa co najmniej 35%,

g) bez zawartosci czesci organicznych i zanieczyszczen statych.

2.1.1. Warstwa drenazowa/filtracyjna
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Warstwe drenazowg/filtracyjng mozna wykonaé z kruszywa naturalnego uziarnieniu z przedziatu 16-32mm lub 16-63mm o
parametrach zgodnych z jednej z norm PN-EN dotyczacej kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm
PN-EN. Mieszanki natomiast powinny spetnia¢ wymagania krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN 13285.

a) wspdtczynnik filtracji kruszywa co najmniej 75m/dobe,
b) zawartos¢ pytéw w kruszywie F1,5<1,5%
c) bez zawartosci czesci organicznych i zanieczyszczen statych.

2.2.Grunt

Grunt powinien by¢ niewysadzinowy naturalny (nie nalezy stosowaé piasku drobnego) lub jednorodny antropogeniczny o
parametrach jak kruszywo.
Dodatkowo :

— zawartos¢ ziaren powyzej 2mm -co najmniej 20%

— zawartosc ziaren powyzej 5,6mm -co najmniej 10%

2.3.Warunki
Zastosowany materiat powinien spetniaé¢ warunek:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dy
dss

gdzie:

D;5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Ze wzgledu na funkcje jaka petni warstwa odsgczajaca sprawdzenie szczelnosci jest konieczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania szczelnosci jezeli w warstwie ponizej odsaczajgcej utozono uprzednio warstwe stabilizowana
spoiwem hydraulicznym lub warstwa jest warstwg mrozoochronng niepetnigca funkcji odsaczajace;.
W przypadku braku szczelnosci nalezy utozy¢ warstwe odcinajgcg z piasku i ponownie zbadac szczelnos¢ lub zastosowad
geowtdknine o witasciwosciach dobranych z uwzglednieniem wtasciwosci stykajacych sie materiatow. Uwaga — nie jest to ta sama
geowtdknina o ktérej mowa w dokumentacji projektowe;j.
Geowtdknina powinna mie¢ nastepujgce cechy:
¢ odporna mechanicznie na przebicia i rozerwania,
¢ wielko$¢ porow powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek retencji ziaren gruntu (najwieksze pory geowtdkniny
muszg utrzymac najwieksze ziarna gruntu)
e wielko$¢ porow musi by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek odpornosci na zatykanie (najmniejsze pory geowtdkniny
muszg pozwoli¢ na przenikniecie najmniejszych ziaren gruntu
¢ spetnienie warunku wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu (liczba poréw musi byé
wystarczajgco duza, by zapewni¢ swobodny poprzeczny przeptyw wody, nawet jezeli nastgpi zatkanie niektérych poréw)
powinna 10 krotnie wyzsza niz wspdtczynnik filtracji gruntu podtoza.
Geowtoknine nalezy utozy¢ pod cata powierzchnig w-wy odsaczajacej, zgodnie z zaleceniami producenta lub okreslonymi dalej w ST

Warstwa odcinajgca nie jest wliczana do grubosci konstrukcji nawierzchni.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"255
dl()

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktdére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsaczajaca,
d,o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsgczajaca.

Dopuszcza sie za zgodg Inspektora zastosowanie materiatu niespetniajagcego warunku zageszczalnosci (warunku réznoziarnistosci)
powyzej 5 pod warunkiem ze, kruszywo lub grunt na poletku doswiadczalnym zostanie zageszczone do wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,0.

Mozna réwniez zastosowac doziarnienie innym materiatem, pozwalajgcym uzyskaé¢ w/w parametr.

Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone.
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2.4 Geosyntetyk

Systemowa wtdknina filtracyjno-separacyjna

e Gramatura 200g/m2

e Odpornosc¢ na przebicia CBR —co najmniej 1,4 kN

¢ Predkos¢ przeptywu wody prostopadle do ptaszczyzny: 100 mm/s
e Wytrzymatos$¢ na rozcigganie z dotu i wszerz pasma min. 12 kN/m
e Odpornosé na przebicie dynamiczne, min. 20mm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi

— réwniarek, spycharek

— walcdéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

— samochody samowytadowcze

— topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski

— inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w poszczegdlnych specyfikacjach tacznie z ogdlng w pkt 4.
W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiatu niezbednego do profilowania nalezy
postepowac zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

4.3. Transport kruszywa lub gruntu

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie materiatu

Materiat nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub innego sprzetu, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosc roztozonej warstwy luznego materiatu powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowanag.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1.0, metodami analogicznymi jak przy robotach ziemnych.
Wymagany modut wtdrny na warstwie odsgczajacej podano w dokumentacji projektowe;.
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5.3. Uktadanie geosyntetyku w wykopie

Warstwe geosyntetyku nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementdéw, ktére mogq
spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geosyntetyku
nalezy spetni¢ wymagania okreslone przez producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
lub zasad ich faczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy geosyntetyku do podtoza gruntowego. Po powierzchni
geosyntetyku nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywa¢é
rozktadajac materiat ,,0d czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszaja sie
po juz utozonym materiale. Warstwa separacyjno-filtracyjna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Przy uktadaniu geosyntetyku stosowac zaktady wg instrukcji producenta materiatu, a w przypadku braku: nie mniej niz 25cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Liczba pomiaréw powinna by¢ dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilosci wykonanych robét.

Ponizej podano zalecane badania i czestotliwosci ich wykonania, jednakze o zakresie, rodzaju i ilosci badan decyduje Inspektor
nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien dostarczyé deklaracje witasciwosci uzytkowych kruszywa badz inny
dokument powotany w ustawie o wyrobach budowlanych. W przypadku gruntu nalezy przedtozy¢ dokumenty o ktérych mowa w
pkt.

6.3 Badania w czasie rob6t — wykonanie w-wy

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiarow warstwy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ Tolerancja
badari i pomiaréw badar i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy nie przewiduje sie sprawdzenia szerokosci jezeli +10 cm, -5 cm ; w stos. do projektowanej
warstwa znajduje sie miedzy obrzezami lub
kraweznikami

W przeciwnym wypadku kontrola 1 raz na 100m

2 Rownos¢ podtuzna Co najmniej w 1 miejscu na kazde 300m2 Pomiar 4 metrowgq fatq;
powierzchni L L.
nierownosci <2 cm
3 Réwnosé poprzeczna Jw.
4 | Spadki poprzeczne K w co najmniej 1 raz na 400m2 powierzchni +0,5% w stos. do projektowanej
L. W miejscach charakterystycznych wyznaczajqcych + 2 cm w stos. do projektowanych
5 Rzedne wysokosciowe powierzchnie +dodatkowo miejsce zatamari
powierzchni.
6 | Uksztattowanie osi w planie " | Nie dotyczy powierzchni 15 cm w stos. do projektowanej
W przypadku drég -co 100m
7 | Grubosé warstwy Co najmniej 1 raz na 400m2 powierzchni #+ 2 cm w stos. do projektowanych
8 | -Zageszczenie i wilgotnosc nie rzadziej niz raz na 600 m’ Wg punktu 5.2 ST
- nosnos¢

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

W przypadku odbioru utozenia geosyntetyku nalezy ocenic czy nie ma uszkodzen materiatu i sposéb wykonania zaktadow.

6.3.1 Zageszczenie i nosnosc¢

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205
lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12 i no$nosci E2 wg metody obcigzen ptytowych.

Zageszczenie warstwy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia IS i nosnos¢ warstwy E2 jest zgodna z tabelg 6.9.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo tj. stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ey
E,

lo= < 22

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy
300 mm. Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

Obliczenie wynikow wg wzoru:

E = @ e D
4As
w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap — rdznica naciskow (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdw (mm)
D — $rednica ptyty (mm)

Wymagania dla wtérnego modutu odksztatcenia nalezy przyjmowac w zaleznosci jej umiejscowienia w konstrukcji zgodnie z
wymaganiami opisanymi w KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014, oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Wartos$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadac parametrom podanym w tablicy:

Badanie drogi o ruchu KR1 + KR2 drogi o ruchu KR3 + KR4 drogi o ruchu KR5 + KR7
Wskaznik zageszczenia |s: > 1,00 > 1,00 > 1,03
Wskaznik odksztatcenia I, < 2,20 < 2,20 < 2,20
Wtdérny modut odksztatcenia E, > 80 MPa > 100 MPa > 100 MPa

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inzynierem/Zamawiajgcym. Jako metody
referencyjne uznaje sie badania wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 oraz wtérnego modutu odksztatcenia wg PN-S-02205

6.3.3  Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robot (nie spetniajgce wymagan okreslonych w STWiIORB), to Inzynier/Inspektor
Nadzér/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron
kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWIORB), a ich wyniki bedg
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonaé oceny wptywu na trwatos¢, przedstawic¢ sposéb naprawienia
wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowe;.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzér/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajagcego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie
materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostang odrzucone. Wykonawca
wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo
wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest

- m2 utozonej warstwy odsaczajacej drenazowe;j

- m2 utozonej warstwy geosyntetyku

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym
czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowe] oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres robodt przypadajgcy na wykonanie im’ warstwy odsqczajqcej/ drenazowej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— roboty ziemne jezeli nie stanowig odrebnie kalkulowanych robdét,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej*,

— utrzymanie warstwy w nalezytym stanie.

Zakres utozenia 1m2 geosyntetyku obejmuje

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ew. oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow

— roztozenie i zakotwienie geosyntetyku

— przeprowadzenie kontroli robét

*w przypadku gdy warunek szczelnosci w-wy odsqgczajqcej nie bedzie spetniony i zajdzie koniecznos¢ utozenia geowtdkniny lub
innego materiatu jako warstwy separujqcej, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie ryzyko wystgpienia takich robét, chyba
Ze sq one traktowane jako roboty dodatkowe i zgodnie z umowq z Zamawiajgcym, podlegajq odrebnemu rozliczeniu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach drogowych i
budownictwie drogowym
. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes$¢ 1. Mieszanki zwigzane cementem.

. PN-EN 14227-2 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes$¢ 2. Mieszanki zwigzane zuzlem.

. PN-EN 14227-3 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes$¢ 3. Mieszanki zwigzane popiotem lotnym.

. PN-EN 14227- 4 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czesc 4. Popioty lotne do mieszanek

. PN-EN 14227-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes$¢ 5. Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.
. PN-EN 14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes¢ 10. Grunty stabilizowane cementem.

. PN-EN 14227-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes¢ 12. Grunty stabilizowane zuzlem.

. PN-EN 14227-13 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes¢ 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym
spoiwem drogowym.
. PN-EN 14227-14 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 14. Grunty stabilizowane popiotami

lotnymi.

. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci.

. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw . Cze$é 4: Oznaczenie ksztattu ziaren- Wskaznik ksztattu.

. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badania wskaznika
piaskowego.

. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek- Badania btekitem
metylenowym.

. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2:Metody oznaczania odpornosci na
rozdrobnienie.

. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Czes¢ 1:
Oznaczenie mrozoodpornosci.

. PN-EN 1367-3  Badanie witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 3:

Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
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D-04.02.01 Mieszanki niezwigzane — warstwa odsaczajaca

. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 1: Metody badan dla ustalone;j
laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania ogdlne.

. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 1: Metody badan dla ustalone;j
laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie aparatem Proctora.

. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47: Metody badan dla

okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

. PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes¢ 1. Definicje, wymagania, kryteria zgodnosci.

. PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe. Czes¢ 1. Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowigzgce. Sktad, wymagania,
kryteria zgodnosci.

. PN-EN 15167-1 Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie, zaczynie. Cze$¢ 1. Definicje,
specyfikacje i kryteria zgodnosci

. PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 11. Badanie filtracji przy statym i
zmiennym gradiencie hydraulicznym

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 1570)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011)

¢ Sprostowanie do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.
Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.)

¢ Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie warunkéw udostepniania
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52 2 21.02.2014r.)

¢ Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajace zatacznik V do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014r.)

¢ Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniajace zatacznik Ill do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru, ktéry nalezy stosowac przy sporzgdzaniu deklaracji
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych ( Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)

* WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane Wymagania Techniczne, zatgcznik nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

e WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych Wymagania Techniczne, zatacznik nr 4 do
zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatgcznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

. Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzgcych z recyklingu. Zadanie 6 Zatgcznik 9.6 Wytyczne wykorzystania
materiatéw pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych.
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