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1900 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH [STWIiORB]

1901 WYMAGANIA OGOLNE
1902 PROJEKT DROGOWO - TOROWY (DRT)
1903 KONSTRUKCJE OPOROWE (KO)
1904 ELEKTROENERGETYKA (ELE)
1905 INFRASTRUKTURA DROGOWA (ID)
1906 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH, KANALIZACJA DESZCZOWA
1907 SIEC WODOCIAGOWA
1908 SIEC GAZOWA
1909 SIEC CIEPLOWNICZA
1910 SIEC SANITARNA
1911 TELEKOMUNIKACIA
1912 ZIELEN
1913 ROZBIORKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH
1914 INZYNIERIA RUCHU (IR)
1915 URZADZENIA SRK (SRK)
1915/01 Przebudowa urzadzen sterowania ruchu kolejowego (automatyka kolejowa)
1915/02 | Przebudowa telewizji przemystowej
1916 ARCHITEKTURA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa urzadzen srk na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 16,625 linii 292 do
zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo —
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest dokumentem
kontraktowym obowigzujacym przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Przedmiotem specyfikacji sa3 wymagania dla zadania pn. ,,Rozbudowa ul. Swojczyckiej we
Wroctawiu polegajacg zabudowie chodnika i Sciezki rowerowej”. Zakres roboét teletechnicznych:
e Przestawienie masztu kamerowego
e Wykonanie wykopu i utozenie kabla do masztu

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

e geodezyjne wytyczenie obiektow projektowanych,

e zabudowa urzadzen sterowania ruchem kolejowym

e modernizacja obiektow w km 16,625

e zabezpieczenie wykopow w zakresie wypadkow (BHP),
e inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, pracownikow oraz
zapewniajg bezpieczenstwo uzytkownikoéw obiektow, w ktorych prowadzone sg prace.

1.5. Informacje o terenie budowy

Zawarte sa w STWiORB ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Nazwy i kody CPV

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli
45232332-8  Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314310-7  Ukladanie kabli

Oraz zawarte w STWiORB ,,Wymagania ogolne”.

1.7. Okreélenia podstawowe
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Zawarte sg w poszczegolnych normach wymienionych w punkcie 11 ,,Przepisy zwigzane”.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnalow telekomunikacyjnych.

Kable

Rozrézniamy:

— energetyczne i sygnalizacyjne,

— telekomunikacyjne (TK) - stuzgce do przesylania sygnatow telekomunikacyjnych
z zachowaniem parametrow przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku
publicznego. Zwyczajowo przyjmuje si¢, ze informacje w kablu sg przekazywane przy
uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nos$nik informacji (np.
"kabel optotelekomunikacyjny").

Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg si¢ przede wszystkim na:

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXpw) pozostate kable telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewodoéw (tor6w przenoszacych sygnaly telekomunikacyjne)
rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodow elektrycznych (drut
miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utoZenia zapasu
szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wigksza 1 moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste
polozenie kabla.

Dlugo$¢ trasowa - odleglos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla z parami miedzianymi zawarta mi¢dzy
dwoma punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest rowna dtugosci
trasowej powigkszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdhuz linii falistej (sfalowanie),
uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na shupy, lub $ciany, pomniejszona o skroty na silnych
zatomach trasy.

Diugosé fabrykacyjna - dhugo$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dlugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.
Wstawka - nowy odcinek linii kablowej wbudowany w lini¢ istniejacg bez obejscia rownoleglego
(rokadowego).

Domiar wzdiuzny - dtugo$¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odleglo$¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona
wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdhuz $ciany budynku, ogrodzenia
itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni, od osi toru kolejowego, itd.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w
szczegblnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania
nowych kabli bez kopania (na dlugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spelnia rolg
zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed
przepigciami.

Zigcze kablowe — migjsce potaczenia 2 odcinkoéw kabla.
Ostona ztgczowa — szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do zlgcza kablowego szczelnie potaczona z powtoka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi cze$ciami

glowicy sa a) taczowka (kilka tgczowek), ktora umozliwia taczenie przewodow transmisyjnych
w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami [pkt. 10].
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2. Materialy
Do wykonania instalacji urzadzen tgcznos$ci zewnetrznych i robot kablowych.

Wykonawca, odpowiednio do opis6w powinien stosowac i dostarczy¢ materiaty odpowiadajace
polskim normom lub normom UE, dopuszczone do stosowania na PKP.
Uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ odpowiednie $§wiadectwa jakosci, atesty i karty
gwarancyjne.
Urzadzenia i sieci teletechniczne radiowe i tgcznosci kablowej musza spetnia¢ warunki
interoperatywnosci i uwzglednia¢ przewidywang w dalszym etapie docelowg zabudowe systemu.
Zgodnie z polskim prawem kazdy system lub urzadzenie oraz budowle przeznaczone do ruchu
kolejowego musi by¢ certyfikowane przez Glowny Inspektorat Kolejnictwa (GIK) i uzyskac
$wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez UTK.
Zgodnie z Prawem Budowlanym materialty musza posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wskazujacy zgodnos¢ z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.1. Materialy stosowane przy robotach kablowych

e rury RHDPE $rednicy 40 i 125mm z polietylenu wysokiej gestosci,
o folia ostrzegawcza PCW koloru zoéltego z napisem okreslajacym typ kabla i
wlasciciela,
e materiaty do montazu zlgcz na kablach miedzianych z zytami o izolacji papierowo
powietrznej, materialy do montazu ztacz na kablach miedzianych z zytami o izolacji
polietylenowej,

2.2. Kanalizacja teletechniczna i rurociagi dla kabli OTK

2.2.1. Podstawowe okreslenia

SK (studnie kablowe) — obiekty podziemne, wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i1 konserwacji kabli. Okreslenia
dotyczace studni zgodne z normg ZN-96/TPSA-023 1 TDC-061-0506-S.

Kanalizacja kablowa - zespdt rurowych ciagdw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. Okreslenia i
wymagania dotyczace budowy kanalizacji teletechnicznej przedstawia norma ZN-
96/TPSA-011

Zamknigcia studni kablowych (wg wymagan ZN-96/TPSA-041.).

Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych, lub rur z innego materiatu o nie
gorszych wlasciwos$ciach oraz zasobnikow ztaczowych uktadanych bezposrednio w
ziemi i stanowigcych ostong ochronng dla kabli $wiattowodowych wg normy ZN-
96/TPSA-013.

2.3. Wymagania dla urzadzen telekomunikacyjnych

Urzadzenia telekomunikacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymogi eksploatacyjne:

o Wszystkie sktadowe systemy teletransmisji muszg pracowacé w sieci zamkniete;.

e System transmisji powinien zapewnia¢ samotestowanie urzadzen, wraz z badaniem
poprawnosci i cigglosci transmisji.
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System transmisji powinien pozwala¢ na dalszy rozw6j w miar¢ dodawania nowych
funkcji lub rozwoju wezlow teletransmisyjnych.
Poziom zaktocen emitowanych przez urzadzenia nie powinien przekracza¢ wartosci
okreslonych w tabeli 7 normy PN-86/E06600.
Urzadzenia systemOw transmisji 1 tgcznosci powinny speilnia¢ wymagania
bezpieczenstwa obowigzujace dla urzadzen energetycznych o napieciu 1kV.
Czas eksploatacji urzadzen powinien by¢ rowny 25 lat.
Zakres temperatury pracy powinien wynosic:
— od -40 do + 70 st. C dla urzadzen zewnetrznych,
— od -30 do + 70 st. C dla urzadzen umieszczonych w kontenerach bez
ogrzewania,
— od -10 do + 70 st.C dla urzadzen umieszczonych w kontenerach lub szafach
z kontrola ogrzewania,
— od 0 do +40 st.C dla wurzadzen wewnetrznych umieszczonych
w pomieszczeniach klimatyzowanych.
. Na nowobudowanym peronie w Bukowicach Trzebnickich nalezy zabudowaé system

monitoringu wizyjnego spetniajacy podstawowe wymagania:

3.

kamery cyfrowe IP min 2Mpix.

obudowy kamer w wykonaniu wandaloodpornym

ilo$¢ i rozmieszczenie kamer nalezy dobra¢ w taki sposéb aby obja¢ monitoringiem
caty peron i dojscie do niego z rozdzielczo$cig min 62pix/m. Dodatkowo peron w
czesSci podstawowego uzytkowania tj. obszar wiat 1 tawek powinien by¢ objety
monitoringiem

o rozdzielczo$ci min 125pix/m.

system monitoringu wizyjnego perondw nalezy wyposazy¢é w promienniki
podczerwieni. Ilo$¢ i1 typ nalezy dobra¢ w taki sposob aby obja¢ caty peron 1 dojscie
do peronu.

Szczegdlowe wymagania na system monitoringu przejazdow kat A, B oraz system
SKP zostaty przedstawione w wytycznych Ie-111 oraz le-118

Sprzet
Dobor sprzetu do wykonania robot instalacyjnych, kablowych i budowy kanalizacji kablowej

pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy robot pod warunkiem:

4,

zachowania wymagan technologicznych wykonywanych robot,
zapewnienia wymaganych wynikdw pomiaréw i badan,
zapewnienia przy budowie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom.

Transport
Przewiduje si¢ przew6z materiatdw i urzadzen dla instalacji teletechnicznych od producenta

na plac budowy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Budowa Kabli telekomunikacyjnych

Budowe linii kablowych wykona¢ zgodnie normami ZN-96/TPSA-002, 004, 027.
Roboty kablowe moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie, odpowiednio do
zatwierdzonego projektu organizacji i harmonogramu robot uwzgledniajgcego wszystkie warunki
budowy.
Do wykonania podsypki na dnie rowow kablowych oraz na utozonych kablach nalezy uzywac
piasek zwykty do betondéw (0,2m).
Do zasypania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu bez
zanieczyszczen (gruz, odpadki budowlane).
Wszystkie materiaty do budowy (kable, mufy kablowe i inne) nalezy dostarczy¢ ze Swiadectwami
jakosci 1 kartami gwarancyjnymi.
Przed rozpoczg¢ciem budowy i przebudowy niezbgdne jest dokonanie trasowania linii kablowych
metodami geodezyjnymi na podstawie wspotrzednych lokalizacyjnych.
Wszystkie roboty dotyczace przebudowy kabli muszg by¢ prowadzone pod nadzorem ich
wlascicieli.
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez PKP PLK S.A. jest:
e weryfikacja wszystkich zainstalowanych torow kablowych na zgodno$¢ parametrow
z wymaganiami norm dla Cat.6. ISO/IEC 11801:2002 wyd.2, PN-EN 50173-1:2007.
e Pomiary wszystkich zainstalowanych torow transmisyjnych musza zosta¢ wykonane
miernikiem co najmniej poziomu Il umozliwiajgcego pomiar Cat.6 do 250 MHz.
e Pomiary toréow transmisyjnych musza wskazywaé¢ zgodno§¢ wymienionych ponizej
parametrow torow z wymaganiami normy ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-

ENS50173-1:2004 dla Cat.6

6. Testy eksploatacyjne i odbiorcze

Warunkiem przystapienia uzytkownika do Testow Odbiorczych jest fakt, ze Wykonawca
dostarczyt komplet dokumentacji wykonanych robot. Wykonawca dostarczyt dokumentacjg
powykonawcza w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wykonawca dostarczyt
informacje na temat zgodnosci wykonanych robot z pozostatymi elementami Systemow
z zaznaczeniem konieczno$ci aktualizacji i/lub wymiany Oprogramowania Licencjonowanego oraz
Urzadzen niezbednej w pozostatych elementach Systemow.

Zostal przestany do Zamawiajgcego dokument Gotowosci do Testow Odbiorczych.

W ramach Testéw Odbiorczych PKP PLK S.A. zostanie sprawdzona realizacja kazdego

z wymienionych powyzej punktow. Jakiekolwiek braki lub rozbiezno$ci bedg zgtoszone do
Wykonawcy jako Zgloszenie Serwisowe typu Akceptacja o priorytecie 1 lub 2.

Wykonawca bedzie asystowat przy Testach Odbiorczych PKP PLK S.A. Wszystkie zauwazone
problemy zostang zgloszone do Wykonawcy jako Zgloszenia Serwisowe typu Akceptacja

7. Kontrola jakosci robét
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Zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakoSci
i certyfikaty.
Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku publicznego
powinny posiada¢ wazne $wiadectwa homologacji.
Roboty kablowe, budowa kanalizacji kablowej i roboty instalacyjne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami podanymi w spisie w zakresie badan i pomiarow.

8. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru podano w D-00.00.00. Jednostkg obmiarowg jest:

szt Demontaz masztu kamerowego
Demontaz przewodu
Montaz stupa
m Wykopy — rowy kablowe
Podsypka i obsypka
Demontaz kabla
m3 Zasypanie
Wywoz i utylizacja ziemi lub gruzu
odc / pomiar Pomiary
linia Uruchomienie systemu

Sporzadzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym przez Inzyniera.

9. Odbior robét

Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac
i dokonaniu pomiaréw oraz prob.
Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko po uzyskaniu pozytywnych wynikéw wszystkich
niezbednych, wymaganych kontraktem lub normami przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak
rowniez pod warunkiem wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
normami i przepisami oraz wymaganiami okreslonymi w STWiORB - Wymagania ogdlne.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej jest obligatoryjne. Sporzadza ja Wykonawca Robot
w nastepujacych zakresach:
e w zakresie technicznym z uwzglednieniem podziatu na czgsci wynikajacego z
wladania $rodkami trwatymi,

e w zakresie geodezyjnym z uwzglednieniem tras kablowych i lokalizacji obiektow

Do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej geodezyjnej nalezy wykorzysta¢ mape do celow

projektowych uzyta do zatwierdzenia projektu budowlanego.

Dokumentacja ta winna by¢ przekazana do osrodka geodezji kolejowej i wiasciwych

administracyjnie osrodkow geodezji panstwowe;.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ potwierdzona przez inspektora budowy.

Jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone:

e aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci itp. na
materiaty podstawowe uzyte do budowy,

e protokoty odbioru indywidualnych robot wykonanych przy zblizeniach 1
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego.

10. Podstawa platnosci
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10.1. Kontraktowe podstawy platnosci

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materialty do kompleksowego

wykonania robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng, warunkami i
przepisami  technicznymi. Jezeli w  przedmiarze nie okreSlono  wszystkich
czynnosci/materiatow sktadajacych si¢ na rozliczane prace okreslone ww. opracowaniach lub
sposob agregacji odbiega od tych okreslonych w specyfikacji, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest doliczy¢ wszystkie pominigte roboty/czynno$ci do ceny jednostkowej roboty
podstawowej, okreslonej w przedmiarze. Gwarancje producenta, licencje gwarancje na
roboty okreSlone w umowie oraz utrzymanie nie podlegaja osobnej wycenie. Nalezy je
doliczy¢ rowniez do pozycji roboty podstawowej, ktorej dotycza.

Cena demontazu okablowania/ przewodu lub slupa obejmuje odpowiednio:

tymczasowe wylaczenie sieci,

wytypowanie elementu lub konstrukcji do demontazu,

oznakowanie robot,

wykop z zabezpieczeniem $cian , odwodnieniem i z utylizacjg gruntu z wykopu,
dowoz materialu do zasypki, zasypka z zageszczeniem

demontaz fundamentu jezeli wystepuje,

podwieszenie lub tymczasowe zabezpieczenie sieci obcej,

demontaz elementu, wywo6z na miejsce wskazane przez wiasciciela/zarzadce lub sktadowisko,
zaleznie od rodzaju demontowanego materiatu, ,

uporzadkowanie terenu robot ,

kontrola prac.

Cena montazu slupa obejmuje : roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie,
zabezpieczenie, roboty ziemne, ulepszenie podtoza pod fundamentem (przypadku stabych gruntow
(np. podtoze z betonu C8/10 20cm) , wykonanie fundamentu, zasypanie, zageszczenie, montaz stupa ,
przytaczenia, oznakowanie stupa, kontrola robot, uporzgdkowanie terenu, roboty utrzymaniowe.

Cena wykonania m rowu kablowego obejmuje:

roboty pomiarowe -wysokosciowe i przygotowawcze,

zabezpieczenie robot i oznakowanie (jezeli nie podlega osobnej wycenie)

wykopanie r¢cznie lub mechanicznie w zaleznosci od lokalizacji kabla, przepustu lub
fundamentu,

podwieszenie sieci obcych jezeli kolidujg z robotami, z pdzniejszym demontazem
zabezpieczenia,

odwodnienie wykopu, utrzymanie w stanie suchym,

sktadowanie gruntu z wykopu do czasu wywozu i utylizacji

kontrola robot,

utrzymanie porzadku robot.

Wywoz i utylizacja: obejmuje zatadunek, wywoz na miejsce wybrane przez Wykonawce, poniesienie
kosztow utylizacji, uporzagdkowanie terenu po wywozie.

Cena ulozenia 1m warstwy piasku obejmuje:

roztozenie i wyprofilowanie podsypki lub/i zasypki,
kontrola robét.
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Cena 1m3 zasypania gruntem obejmuje: dow6z materiatu jezeli jest nieodpowiednia jako$¢ gruntu
z wykopu, zasypanie re¢cznie lub/i mechanicznie i zaggszczenie, kontrola robot w tym wskaznik
zageszczenia, utrzymanie porzadku robot.

Cena ulozenia 1m (1szt) kabla w rowie/przepuscie: roboty pomiarowe powykonawcze, utozenie
kabla w rowie lub wciaggniecie do przepustu, montaz ewentualnych muf, oznakowanie folig po
utozeniu zasypki z piasku, zarabianie koncowek (jezeli nie stanowi odrgbnej pozycji rozliczeniowe;j),
podtaczenie. ponowne wlaczenie zasilania.

Cena montazu przewodow obejmuje: montaz i podtgczenie

Cena ulozenie 1mb przepustu obejmuje: utozenie przepustu, uszczelnienie koncowek przepustu

Cena montazu zapor / sygnalizatorow: montaz kompletnego urzadzenia wraz z podtaczeniem i
wykonaniem czynnosci koordynacyjnych pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami, napgdami, torami.

Cena prob lub badan w jednostce okreslonej w przedmiarze lub/ warunkow technicznych : wszelkie
czynnosci 1 sprzet do wykonania, opracowanie protokotow odbioru i ewentualnie innych dokumentow
wymaganych przez Zamawiajacego.

Zmiana aplikacji w systemie przejazdowym (kpl) przez producenta urzadzenia.

Pozostate elementy nie wymienione powyzej a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze obejmujg :

koszty o ktorych mowa w punkcie ,,Cena jednostki obmiarowe;j.”

Uwaga - w przedmiarze rob6t powyzsze czynnosci/ roboty moga by¢ rozdzielone do wyceny.

W przypadku braku pozycji dotyczacej opracowania dokumentacji powykonawczej — czynnosci te
nalezy uja¢ w cenie utozenia linii kablowe;j.

11. Przepisy zwiazane

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Oslony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogolne wymagania.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czgstotliwosci o izolacji
1 powloce poliwinitowe;.

PN-T-45002 1998 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami

kolejowymi. Wymagania ogolne
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