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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 PRZEBUDOWA SIECI - fragment 3
1.1 DEMONTAZE.
1/KNR 4-03 Demontaz przytgczy i przerzutow 4-przewodowych o ditugosci do 20 m z samo- |kpl.
d.1.1/1144-08 chodu specjalnego - istniejacych przylaczy AsXS 4x25 mm\2 do ponownego
montazu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 510 Montaz z udziatem podnos$nika samochodowego przewoddw izolowanych typu [km
d.1.1/3300-05 AsXSn lub podobnych 4 x 70 mm2 linii napowietrznych N.N. - demontaz istnie-
jacego przewodu AsXS 4x70 mm\2 na ztom i do ponownego montazu, przy
wspotcz.do RiS x0,7
0.100+0.016 km 0.116
RAZEM 0.116
3/KNR 510 Montaz z udziatem podnos$nika samochodowego przewoddw izolowanych typu [km
d.1.1/3300-04 AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm\2 linii napowietrznych N.N. - analogia, de-
montaz przewodu AsXSn 4x35 mm\2 do pon. montazu, przy wspétcz. doRi S
x0,7.
0.030 km 0.030
RAZEM 0.030
4/KNR 0510  |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego w liniach napowietrznych N.N. z przewo- |kpl.
d.1.1/3500-02 ana-|dow izolowanych, roztgcznik SZ 51, SZ 1.2 - demontaz roztgcznika SZ do pon.
logia montazu, na stupie przy wspotcz. do Ri S x0,7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 510 Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych blizniaczych o dt. do 10 m - stup |szt
d.1.1|2300-03 wirowany E-10,510 i E-12/10 z wykopem.
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km - |t
d.1.1]0801-01 stupéw z demontazu.
1*1.460+1.488 t 2.948
RAZEM 2.948
7|Kalkulacja Utylizacja zdemontowanych stupow. t
d.1.1|\wiasna
1*1.460+1.488 t 2.948
RAZEM 2.948
1.2 MONTAZ LINIII NAPOWIETRZNEJ NN.
8/KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o glebok.do 2.5 m w gruncie kat. lll przy uzy- |m3
d.1.2/0708-06 ciu koparki podsiebiernej dla stupow elektroenergetycz.
1*3.90+1*4.20 m3 8.10
RAZEM 8.10
9/KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupéw blizniaczych zurawiem samochodo-  |szt.
d.1.2/0704-06 ana-|wym (3 belki ustojowe)- stup RNK3-10,5/10 (zerdz wirowana E-10,5/10 z usto-
logia jem UP4+UP2).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupdw blizniaczych zurawiem samochodo- |szt.
d.1.2|0704-06 ana-|wym (3 belki ustojowe)- stup RNK3-12/10 (zerdz wirowana E-12/10 z ustojem
logia UP4+UP2).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 5-10 Montaz trzonéw izolatoréw stojgcych na stupie stojgcym dla linii niskiego na-  |szt.
d.1.2/0802-07 piecia - hak wieszakowy SOT 21.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 5-10 Montaz trzonéw izolatoréw stojgcych na stupie stojgcym dla linii niskiego na-  |szt.
d.1.2/0802-07 piecia - hak nakretkowy PD 2.2 (M20).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 5-10 Montaz trzonéw izolatoréw stojgcych na stupie stojgcym dla linii niskiego na-  |szt.
d.1.2/0802-07 piecia - hak do mocowania tasmg SOT 39.
2+1+42 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR 5-10 Montaz trzonéw izolatoréw stojgcych na stupie stojgcym dla linii niskiego na-  |szt.
d.1.2/0802-07 piecia - hak do mocowania tasmg SOT 29.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 0510  |Montaz z udziatem podnos$nika samochodowego przewoddw izolowanych typu [km
d.1.2|3300-05 AsXSn lub podobnych 4 x 70 mm2 linii napowietrznych N.N.-przewéd AsXSn
4x70 mm\2
0.103+0.020 km 0.123
RAZEM 0.123
16/KNR 0510  |Montaz z udziatem podnosnika samochodowego przewodoéw izolowanych typu [km
d.1.2|3300-04 AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2 linii napowietrznych N.N. - przewéd izolo-
wany AsXSn 4x35 mm\2 z demontazu.
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 0510  |Montaz z udziatem podnosnika samochodowego przytaczy przewodami izolo- |przyt.
d.1.2/3700-04 wanymi typu AsXSn lub podobnymi 4 x 25 mm2 - montaz przytgcza przewo-
dem AsXSn 4x25 mm\2 z demontazu.
1 przyt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 0510  |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego w liniach napowietrznych N.N. z przewo- |kpl.
d.1.2|3500-02 dow izolowanych, roztgcznik SZ 51, SZ 1.2 - roztgcznik SZ z demontazu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 UZIEMIENIE | POMIARY.
19|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - bednarka |m
d.1.3/0608-07 ocynkowana 30x4 mm
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
20|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il - m
d.1.3/0907-05 uziemienie pretowe typu fi 17,2 mm
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
21|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1.3/1202-02 kiego napiecia .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - roztgcznika. pomiar
d.1.3/1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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