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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 OSWIETLENIE ULICZNE - Obwéd nr 3, 4 szafa SO-2
1.1 MONTAZ LINII KABLOWEJ.
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.1/0701-03 kat. IV
<obwdd 4> 413.0-(24*1.0+24*0.5+4.0) m 373.00
RAZEM 373.00
2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1.1/0301-01 m - grubosci 2x10 cm.
Krotno$¢ = 2
<obwdd 4> 373.0 m 373.00
RAZEM 373.00
3|/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - rury ostonowa |m
d.1.1]0303-01 gietka, dwuscienna, o karbowanej sciance zewnetrznej HDPE fi 50/42 o sztyw-
nosci SN=13 kN/m2 (rury R2).
<obwdd 4> 413.0-24*1.0 m 389.00
RAZEM 389.00
4/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.1.1]0114-02 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YAKXSzo
4x35 mm\2 w rurach i stupach
<obwdd 4> 389.0+24*1.0 m 413.00
RAZEM 413.00
5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1.1/0704-03 gruncie kat. IV
<obwdd 4> 413.0-(24*1.0+24*0.5+4.0) m 373.00
RAZEM 373.00
1.2 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH.
6/KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. lll-IV przy m3
d.1.2|0708-04 uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz.
<obwdd 3> 0.6*0.6*1.30*2 m3 0.94
<obwdd 4> 0.6*0.6*1.30*10+0.6*0.6*1.10*2 m3 547
RAZEM 6.41
7/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg w gruncie |szt.
d.1.2/0709-02 kat.lV - stup oswietleniowy stalowy prosty, ocynkowany i malowany, o $rednicy
fi 150 mm przy podstawie; na fundamencie prefabrykowanym FB-120, funda-
ment betonowy z elementami ztgcznymi o wymiarach 300x300x1200 mm; wy-
sokos$¢ stupa 9m, grubosé scianki 4,0 mm.
<obwdd 3> 2 szt. 2.00
<obwdd 4> 4+6 szt. 10.00
RAZEM 12.00
8/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg w gruncie |szt.
d.1.2/0709-02 kat.lV - stup oswietleniowy stalowy prosty, ocynkowany i malowany, o $rednicy
fi 120 mm przy podstawie; na fundamencie prefabrykowanym FB-100, funda-
ment betonowy z elementami ztgcznymi o wymiarach 300x300x1000 mm; wy-
sokos$¢ stupa 6m, grubosé scianki 4,0 mm.
<obwdd 4> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie - wysiegnik ruro- |szt.
d.1.2/1002-01 wy jednoramienny prosty, stalowy, malowany, wysieg 1,5m, kat pochylenia 5 st
<obwdd 3> 2 szt. 2.00
<obwdd 4> 4+6 szt. 10.00
RAZEM 12.00
10|KNR 5-10 Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztgcza stupowe 1ZK-4 1-bez- szt.
d.1.2{1001-03 piecznikowe w stupach stalowych.
<obwdd 3> 2 szt. 2.00
<obwdd 4> 4+6+2 szt. 12.00
RAZEM 14.00
11/KNR 5-10 Wcigganie przewodoéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury|m-1
d.1.2/1004-01 ostonowe - przewdd YDY 3x2,5 mm\2. przew
<obwdd 3> 2%11.0 m-1 22.00
przew
<obwdd 4> 10*11.0+2*7.0 m-1 124.00
przew
RAZEM 146.00
12|KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa w |szt.
d.1.2{1005-07 oprawie) - oprawa oswietlenia zewnetrznego typu A, LED o mocy 100W; stru-
mien swietlny 9300Im; odlew aluminiowy, lakierowany, stopien odpornosci klo-
sza na uderzenia IK08; stopien szczelnosci IP66; znamionowe napiecie pracy
230V/50Hz; regulacja kata nachylenia w zakresie od 0 do 15
<obwdd 4> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa w |szt.
d.1.2/1005-07 oprawie) - oprawa oswietlenia zewnetrznego typu B, LED o mocy 75W; stru-
mien swietlny 6700Im; odlew aluminiowy, lakierowany, stopier odpornosci klo-
sza na uderzenia IK08; stopien szczelnosci IP66; znamionowe napiecie pracy
230V/50Hz; regulacja kata nachylenia w zakresie od 0 do 15
<obwdd 3> 2 szt. 2.00
<obwdd 4> 6 szt. 6.00
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RAZEM 8.00
14|KNR 5-10 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie (bez wysiegnika) - oprawa |szt.
d.1.2{1005-02 typu P, LED o mocy 39W; strumien Swietiny 4550Im; odlew aluminiowy, lakie-
rowany, stopien odpornosci klosza na uderzenia IK09; stopien szczelnosci
IP66; znamionowe napigcie pracy 230V/50Hz; regulacja kata nachylenia w za-
kresie od 0 do 15; do przejsé dla pieszych ruch prawostronny/lewostronny
<obwdd 4> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o |szt.
d.1.2|0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
kabla YAKXS 4x35 mm\2 w szafce oswietleniowej i stupach (do ztgcz 1ZK).
<obwdd 3> 4 szt. 4.00
<obwdd 4> 1+17 szt. 18.00
RAZEM 22.00
1.3 UZIEMIENIA, POMIARY
16|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bednarka |m
d.1.3/0608-07 oc. 30x4 mm.
<obwdd 4> 385.0 m 385.00
RAZEM 385.00
17|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $r. do 100 mm - mos- |szt.
d.1.3/0620-01 ana-|tek z bednarki do stupa stalowego.
logia
<obwdd 3> 2 szt. 2.00
<obwdd 4> 12 szt. 12.00
RAZEM 14.00
18|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1.3/1203-01
<obwdd 3> 2 odc. 2.00
<obwdd 4> 12 odc. 12.00
RAZEM 14.00
19/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - stupéw oswietlenio- |pomiar
d.1.3/1205-01 wych. .
<obwod 3> 2 pomiar 2.00
<obwadd 4> 12 pomiar 12.00
RAZEM 14.00
20|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - opraw. pomiar
d.1.3/1205-05 .
<obwod 3> 2 pomiar 2.00
<obwod 4> 12 pomiar 12.00
RAZEM 14.00
2 OSWIETLENIE ULICZNE - Obwéd nr 5 szafa SO-3
2.1 MONTAZ LINII KABLOWEJ.
21|/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.2.1/0701-03 kat. IV
<zasilanie szafki> 15.0-(6.0+3.0+1.0+2*0.5) m 4.00
<obwdd 5> 364.0-(20*1.0+20*0.5) m 334.00
RAZEM 338.00
22|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.2.1]0301-01 m - grubosci 2x10 cm.
Krotnos¢ = 2
<zasilanie szafki> 4.0 m 4.00
<obwdd 5> 334.0 m 334.00
RAZEM 338.00
23|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - rury ostonowa |m
d.2.1]0303-01 gietka, dwuscienna, o karbowanej sciance zewnetrznej HDPE fi 50/42 o sztyw-
nosci SN=13 kN/m2 (rury R2).
<obwdd 5> 364.0-20%1.0 m 344.00
RAZEM 344.00
24|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- |m
d.2.1/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXSzZo 4x35 mm\2.
<zasilanie szafki> 4.0+2*0.5 m 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.2.1|0114-02 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YAKXSzo
4x35 mm\2 w rurach, szafce i stupach
<zasilanie szafki> 1.0 m 1.00
<obwdd 5> 344.0+20*1.0 m 364.00
RAZEM 365.00
26/KNR 0510 Uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wcigganych bezposrednio do |m
d.2.1/4400-02 stupa na stupach betonowych - kabel YAKXSzZo 4x35 mm\2 na stupie.
<zasilanie szafki> 6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
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27|KNR 0510  |Uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wcigganych do rur ostono- m
d.2.1/4400-06 wych mocowanych do stupa na stupach betonowych - kabel YAKXSzo 4x35
mm\2 w rurze BE 50 na stupie.
<zasilanie szafki> 3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.2.1|0704-03 gruncie kat. IV
<zasilanie szafki> 15.0-(6.0+3.0+1.0+2*0.5) m 4.00
<obwdd 5> 364.0-(20*1.0+20*0.5) m 334.00
RAZEM 338.00
29|KNR 0510  |Montaz z udziatem podnos$nika samochodowego odgromnikéw w liniach napo- |szt
d.2.1/3600-02 wietrznych N.N. z przewodow izolowanych - ogranicznik SE 30.166
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
30/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o |szt.
d.2.1/0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
kabla YAKXS 4x35 mm\2 na sieci (zaciski SLIW 57).
<obwdd 5> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO SO-3.
31/KNR 2-01 Woykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla m3
d.2.2|0707-03 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia -
analogia,wykop dla szafki o$wietlenia ulicznego SO-3.
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
32|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- szt.
d.2.2|0103-03 stawczych o masie do 100 kg - szafka o$wietlenia ulicznego SO 3-obwodowa
(wedtug rys. nr 30).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH.
33|KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. lll-IV przy m3
d.2.3|0708-04 uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz.
<obwdd 5> 0.6*0.6*1.30*3 m3 1.40
RAZEM 1.40
34/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg w gruncie |szt.
d.2.3|0709-02 kat.IV - stup oswietleniowy stalowy prosty, ocynkowany i malowany, o $rednicy
fi 150 mm przy podstawie; na fundamencie prefabrykowanym FB-120, funda-
ment betonowy z elementami ztgcznymi o wymiarach 300x300x1200 mm; wy-
sokos¢ stupa 9m, grubosé scianki 4,0 mm.
<obwdd 5> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35/KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie - wysiegnik ruro- |szt.
d.2.3/1002-01 wy jednoramienny prosty, stalowy, malowany, wysieg 1,5m, kat pochylenia 5 st
<obwdd 5> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36/KNR 5-10 Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztgcza stupowe 1ZK-4 1-bez- szt.
d.2.3/1001-03 piecznikowe w stupach stalowych.
<obwdd 5> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37/KNR 5-10 Wociaganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub rury|m-1
d.2.3/1004-01 ostonowe - przewdd YDY 3x2,5 mm\2. przew
<obwdd 5> 3*11.0 m-1 33.00
przew
RAZEM 33.00
38|KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa w |szt.
d.2.3|1005-07 oprawie) - oprawa oswietlenia zewnetrznego typu B, LED o mocy 75W; stru-
mien swietlny 6700Im; odlew aluminiowy, lakierowany, stopien odpornosci klo-
sza na uderzenia IK08; stopien szczelnosci IP66; znamionowe napiecie pracy
230V/50Hz; regulacja kata nachylenia w zakresie od 0 do 15
<obwdd 5> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o |szt.
d.2.3/0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
kabla YAKXS 4x35 mm\2 w szafce o$wietleniowej i stupach (do zigcz 1ZK).
<obwdd 5> 1+6 szt. 7.00
RAZEM 7.00
24 UZIEMIENIA, POMIARY
40|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bednarka |m
d.2.4/0608-07 oc. 30x4 mm.
<obwdd 5> 345.0+5.0 m 350.00
RAZEM 350.00
41|/KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $r. do 100 mm - mos- |szt.
d.2.4/0620-01 ana-|tek z bednarki do stupa stalowego.
logia
<obwdd 5> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25300




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2.4/1203-01
<obwdd 5> 1+3 odc. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - stupéw oswietlenio- |pomiar
d.2.4/1205-01 wych i szafki SO i ogranicznikéw. .
<obwodd 5> 1+3+1 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - opraw i szafki. pomiar
d.2.4/1205-05 .
<obwod 5> 1+3 pomiar 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25300




