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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowa- |ryczatt
d.1|analiza indy- |nie miejsca robo6t wraz z utrzymaniem oznakowania
widualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
2|D- 01.00.00 |Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe, operat|ryczatt
d.1|analiza indy- |geodezyjny powykonawczy, zastabilizowanie kamieni granicznych
widualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
2 WYCINKA DRZEW
3|KNR 2-01 Karczowanie krzakéw - 200m2 ha
d.2|0108-01
200/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. do 15 cm) szt.
d.2|0103-01
D-01.02.01
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0103-02
D-01.02.01
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0103-03
D-01.02.01
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0103-04
D-01.02.01
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
8|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0103-05
D-01.02.01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.2|0103-06
D-01.02.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. powyzej 65 cm) szt.
d.2|0103-07 D-
01.02.01
D-01.02.01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0105-01
D-01.02.01
poz.4 szt. 26.00
RAZEM 26.00
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0105-02
D-01.02.01
poz.5 szt. 35.00
RAZEM 35.00
13/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0105-03
D-01.02.01
poz.6 szt. 35.00
RAZEM 35.00
14|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0105-04
D-01.02.01
poz.7 szt. 25.00
RAZEM 25.00
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0105-05
D-01.02.01
poz.8 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2|0105-06
D-01.02.01
poz.9 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. powyzej 65 cm) szt.
d.2|0105-07
D-01.02.01
poz.10 szt. 7.00
RAZEM 7.00
18/KNR 2-01 Wywiezienie materiatu drzewnego z wycinki. (zagospodarowanie po stronie mp
d.2|0110-03 Wykonawcy)
D-01.02.01
(p0z.3*429)+(p0z.4*0.16)+(p0z.5*0.37)+(p0z.6*0.47)+(poz.7*1.07)+(poz.8* mp 106.18
1.70)+(p0z.9*2.53)+(poz.10*3.39)
RAZEM 106.18
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
19/KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ do 15 cm m
d.3/0101-02
D-05.03.11
17 m 17.00
RAZEM 17.00
20|D-01.02.04 |Rozbidrka wiat przystankowych. Odwdéz w miejsce wskazane przez Inwestora |wiata
d.3|analiza indy- |do 5 km
widualna
1 wiata 1.00
RAZEM 1.00
21|/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z paneli drewnianych na stupkach murowanych. Zde- m
d.3/0818-05 ana-|montowane elementy Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie
liza indywidu-
alna
D-01.02.04
39.00 m 39.00
RAZEM 39.00
22|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen panelowych z podmuréwkg na stupkach stalowych. Zde- |m
d.3|0818-05 ana-|montowane elementy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie
liza indywidu-
alna
D-01.02.04
20 m 20.00
RAZEM 20.00
23|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen panelowych (przesta stalowe kute) z podmurdéwki stuka- |m
d.3/0818-05 ana-|mi murowanymi z cegly klinkierowej. Zdemontowane elementy Wykonawca
liza indywidu-|zagospodaruje we wtasnym zakresie
alna
D-01.02.04
12 m 12.00
RAZEM 12.00
24|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw 15x30 cm m
d.3/0813-03
D-01.02.04
75 m 75.00
RAZEM 75.00
25|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
D-01.02.04
poz.24*0.04 m3 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.3/0814-02
D-01.02.04
35 m 35.00
RAZEM 35.00
27|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.3/0810-01
D-01.02.04
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
28|KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych (Sciek gteboki) m
d.3|0817-05
D-01.02.04
10 m 10.00
RAZEM 10.00
29|KNR 2-31 Rozebranie umocnien rowéw z ptyt betonowych m2
d.3/0815-02
D-01.02.04
50 m?2 50.00
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RAZEM 50.00
30{D-01.02.04 |Rozbidrka schoddéw terenowych kpl
d.3|analiza indy-
widualna
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3/0803-03 grubosci 10 cm ( zjazdy, skrzyzowanie z ul. Przemystowg , zatoki autobusowe)
0803-04
D-01.02.04
398 m?2 398.00
RAZEM 398.00
32|KNR 4-04 Zatadunek i odwéz gruzu z rozbidrek na odlegtos¢ 5 km m3
d.3/1103-01 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D-01.02.04
<krawezniki> poz.24*0.30*0.15 m3 3.38
<tawa betonowa> poz.25 m3 3.00
<obrzeza> p0z.26*0.30*0.08 m3 0.84
<kostka betonowa> poz.27*0.08 m3 8.40
<$ciek gteboki> poz.28*0.05 m3 0.50
<umocnienie rowéw> poz.29*0.08 m3 4.00
<schody terenowe> poz.30*2.25 m3 18.00
<rumosz asfaltowy> poz.31*0.10 m3 39.80
RAZEM 77.92
33|D-01.02.04 |Optata sktadowiskowa m3
d.3|analiza indy-
widualna
poz.32 m3 77.92
RAZEM 77.92
34/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiatu z roz-  |m?2
d.3|0102-04 biorki. Destrukt Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiaja-
D-05.03.11 |cego
3560 m?2 3560.00
RAZEM 3560.00
4 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PODZIEMNEJ
35/KNR 2-01 Reczne wykopy na odkiad (kat.gr.lll) m3
d.4/0310-02
D-03.02.05
<rury fi 400> (14.00*1.10*1.10) m3 16.94
<pozostate wykopy> 16*0.60*1.10 m3 10.56
RAZEM 27.50
36|KNR 2-19 Rury ochronne stalowe dwudzielne o $r.nom.600 mm (rura przewodowa fi 400 |m
d.4/0119-09 mm, na rurze przewodowej zabudowac ptozy centrujgce)
D-03.02.05
<ul. Przemystowa> 13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
37|KNR 2-19 Rury ochronne stalowe dwudzielne o $r.nom.150 mm, na rurze przewodowej |m
d.4/0119-02 zabudowac ptozy centrujgce
D-03.02.05
<ul. Wyzwolenia -- gazocigg>15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
38/KNR 2-19 Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r.nom.600 mm szt.
d.4/0122-09
D-03.02.05
<ul. Przemystowa> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.150 mm szt.
d.4/0122-02
D-03.02.05
<ul. Wyzwolenia - gazocigg> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rur ochronnych z tworzywa sztucznego m
d.4/0102-01
D-03.02.05
<rury ochronne fi 600 mm> poz.36 m 13.00
<rury ochronne fi 150 mm> poz.37 m 15.00
RAZEM 28.00
41|/KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem wraz z warstwowym zageszczeniem m3
d.4/0511-04
D-03.02.05
poz.35-p0z.36*3.14*0.3*0.3-p0z.37*3.14*0.075*0.075 m3 23.56
RAZEM 23.56
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42|KNR 2-01 Zatadunek i odwéz nadmiaru gruntu z wykopow na odlegto$¢ 5 km m3
d.4/0211-08 +
KNR 2-01
0214-02
D-03.02.05
poz.35-poz.41 m3 3.94
RAZEM 3.94
43|D-03.02.05 |Optata sktadowiskowa m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.42 m3 3.94
RAZEM 3.94
5/45233140-2 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN INFRASTRUKTURY OBCEJ
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych ( kanalizacja sanitarna) |szt.
d.5/1406-03 wraz z montazem pierscieni odigzajgcych i wymiang przykryw na typ ciezki
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
6 KANALIZACJA DESZCZOWA
45/KNR AT-11  |Wykopy pod kanalizacje z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 5 km wraz z m3
d.6/0101-05 + umocnieniem $cian wykopu
KNR AT-11
0108-02 +
KNR AT-11
0108-07
D-03.02.01
<wykop pod kanat fi 500 mm> (17.5*(2.46+1.6)/2+17.5*(2.46+1.6)/2+17.5* m3 321.15
(2.26+1.6)/12+17.5%(2.26+1.6)/2+44.16%(1.6+1.97)/2+9.26*(1.97+2.03)/2+6.41*
(2.03+1.43)/2)*1.30
<wykop pod kanat fi 500 mm ( wylot do S41) > (5.94%(0+1.95)/2+30.09%(1.95+ |m3 505.03
1.63)/2+22.71*(1.63+1.46)/2+15.45%(1.46+1.41)/2+37.94*(1.41+1.46)/2+34.31*
(1.46+1.74)/2+26.44*(1.74+1.79)/2+29.53*(1.79+1.65)/2+33.06*(1.65+1.65)/2+
25.82%(1.65+1.65)/12)*1.20
<wykop pod kanat fi 500 mm ( od S42 do S56) > (33.55*(1.7+1.75)/2+30.74* |m3 1060.46
(1.75+2.73)/2+30.35%(2.73+2.5)/2+30.08*(2.5+2.1)/2+30.01%(2.1+1.89)/2+30*
(1.89+1.6)/12+34.78(2.32+2.17)/2+30%(2.17+1.85)/2+30%(1.85+2.19)/2+39.11*
(2.19+1.6)/2+30%(2.72+1.6)/2+30*(3.04+1.6)/2+21.02*(2.62+1.6)/2+21.03*
(2.62+1.6)/2)*1.20
<wykop pod kanat fi 200 mm> poz.55*0.80*1.00 m3 99.20
<wykop pod kanat fi 160 mm> poz.56*0.80*1.00 m3 88.00
<poszerzenie pod studnie rewizyjne fi1000> (1.95+1.63+1.46+1.41+1.46+ m3 106.68
1.74+1.79+1.65+1.65+1.65+1.7+1.75+2.73+2.5+2.1+1.89+2.32+2.17+1.75+
2.19+2.72+3.04+2.62+2.62)*(0.50+0.50)*2.20
<poszerzenie pod studnie rewizyjne fi1200> (2.46+2.46+2.26+2.26+1.6+1.97+ |m3 29.78
2.03)%(0.45+0.45)*2.20
<przegtebienie pod studnie > (24+7)*2.20*2.2*0.15 m3 22.51
<wykop pod studzienki $ciekowe> poz.52*1.35%1.35*2.00 m3 94.77
RAZEM 2327.58
46 Optata sktadowiskowa m3
d.6|analiza indy-
widualna
poz.45 m3 2327.58
RAZEM 2327.58
47/KNR-W 2-18 |Warstwa zageszczonej pospétki grubosci 10 cm m3
d.6/0511-04
D-03.02.01
<studnie rewizyjne> (po0z.49+po0z.51)*2.20*2.20*0.10 m3 12.10
<studzienki $ciekowe> poz.52*1.35*1.35*0.10 m3 4.74
RAZEM 16.84
48|KNR-W 2-18 |Warstwa piasku grubosci 10 cm - podsypka pod rury m3
d.6/0511-04
D-03.02.01
<kanat fi 500 mm> poz.53*1.30*0.10 m3 71.63
<kanat fi 500 mm> 683%1.20%0.10 m3 81.96
<kanat fi 200 mm> poz.55*0.80*0.10 m3 9.92
<kanat fi 160 mm> poz.56*0.80*0.10 m3 8.80
RAZEM 172.31
49|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/0513-05 gtebokosci 3m
D-03.02.01
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm - gtebokos$¢ studni wg |stud.
d.6/0513-03 + projektu
KNR-W 2-18
0513-04
D-03.02.01
<studnie zwykte>3 stud. 3.00
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<studnie kaskadowe>4 stud. 4.00
RAZEM 7.00
51|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm - gtebokos¢ studni wg  |stud.
d.6/0513-01 + projektu
KNR-W 2-18
0513-02
D-03.02.01
<studnie zwykie>17 stud. 17.00
<studnie kaskadowe>7 stud. 7.00
RAZEM 24.00
52|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.6|0524-02
D-03.02.01
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.6/0408-08
D-03.02.01
130+421 m 551.00
RAZEM 551.00
54/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.6|0408-07
D-03.02.01
262+3 m 265.00
RAZEM 265.00
55/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
D-03.02.01
124 m 124.00
RAZEM 124.00
56| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/0408-02
D-03.02.01
22*5 m 110.00
RAZEM 110.00
57|D-03.02.01 |Inspekcja utozonych kanatéw kamerg TV m
d.6|analiza indy-
widualna
<kanat fi 500 mm> poz.53 m 551.00
<kanat fi 500 mm> 683 m 683.00
<kanat fi 200 mm> poz.55 m 124.00
<kanat fi 160 mm> poz.56 m 110.00
RAZEM 1468.00
58 KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopdw piaskiem wraz z warstwowym zageszczeniem m3
d.6/0511-04
D-03.02.01
<catos$¢ robot ziemnych> poz.45 m3 2327.58
<minus objetos¢ podsypek> -(p0z.47+p0oz.48) m3 -189.15
<minus objetosc¢ studni rewizyjnych fi 1200 mm> -poz.49*3.14*0.75*0.75*1.00 |m3 -1.77
<minus objetos¢ studni rewizyjnych fi 1000 mm> -poz.51*3.14*0.62*0.62*1.00 |m3 -28.97
<minus objetos¢ stuczienek $ciekowych> -p0z.52*3.14*0.30*0.30%1.00 m3 -7.35
<minus objetos¢ rur fi 500 mm> -p0z.53*3.14*0.25*0.25 m3 -108.13
<minus objetos¢ rur fi 500 mm> -683*3.14*0.20%0.20 m3 -85.78
<minus objetos¢ rur fi 200 mm> -p0z.55*3.14*0.10*0.10 m3 -3.89
<minus objetos$¢ rur fi 160 mm> -p0z.56*3.14*0.10*0.10 m3 -3.45
RAZEM 1899.09
59/KNR 2-33 Prefabrykowane obudowy wlotéw (wylotow) przepustéw drogowych rurowych |szt
d.6/0606-01 500mm - Scianka czotowa przepustu na drodze wewnetrznej
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7/45111240-2 |SACZKI PODLUZNE
60|KNR 9-20 Drenaz z rur z tworzyw sztucznych PP o $r. nom. 150 mm w zasypce zwirowej |m
d.7|0401-07 o wymiarach 0,3m*1,0m
analogia D-
03.03.01
500 m 500.00
RAZEM 500.00
61 Wiaczenie drenazu do studni deszczowych szt.
d.7|analiza indy-
widualna
D-03.03.01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
8 ROBOTY ZIEMNE
8.1 WYKOPY
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62|KNR 2-01 Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 5 km m3
d.8.1/0202-05 +
KNR 2-01
0214-04
D-02.00.00
<ul. Wyzwolenia wg tabeli rob6t ziemnych> 5770 m3 5770.00
<minus kubatura sfrezowanej nawierzchni> -poz.34*0.15 m3 -534.00
<wykop pod stabilizacje dowieziong z wytwérni> poz.95*0.25 m3 429.63
RAZEM 5665.63
63|D-02.00.00 |Opfata sktadowiskowa m3
d.8.1|analiza indy-
widualna
poz.62 m3 5665.63
RAZEM 5665.63
8.2 NASYPY
64 KNR 2-01 Formowanie nasypow (w pozycji uwzgledni¢ dowdz gruntu) m3
d.8.2|/0235-02
D-02.00.00
1540 m3 1540.00
RAZEM 1540.00
65/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow m3
d.8.2|/0237-04
D-02.00.00
poz.64 m3 1540.00
RAZEM 1540.00
9 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
66| KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych tgcznie ze $ciankami, odwozem materiatu z |m
d.9|0816-03 rozbiérki oraz kosztami utylizacji
D-06.04.01
<strona prawa> 9+5 m 14.00
<strona lewa> 19+7+7+2 m 35.00
RAZEM 49.00
67/KNR 2-01 Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 5 km m3
d.9/0202-05 +
KNR 2-01
0214-04
D-06.04.01
poz.66*1.00*1.00 m3 49.00
RAZEM 49.00
68 Optata sktadowiskowa m3
d.9|analiza indy-
widualna
poz.67 m3 49.00
RAZEM 49.00
69|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.9/0103-02
D-06.04.01
poz.71*1.0 m?2 14.00
RAZEM 14.00
70|KNR-W 2-18 |Lawa betonowa o grubosci 20 cm m3
d.9/0510-04
D-06.04.01
poz.67*0.33 m3 16.17
RAZEM 16.17
71/KNR-W 2-18 |Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gu- |m
d.9|0412-03 mowag o $r. 400 mm
D-06.04.01
9+5 m 14.00
RAZEM 14.00
72|KNR-W 2-18 |Zasypka wykopow piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem m3
d.9|0511-04
D-06.04.01
1*1*poz.71-(3.14*0.2*0.2)*poz.71 m3 12.24
RAZEM 12.24
73|D-06.04.01  |Scianki czotowe prefabrykowane dla rur fi 400 mm kpl
d.9|analiza indy-
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
10 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
74/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych tgcznie ze $ciankami, barierkami, robotami  |m
d.10{0816-03 ziemnymi i odwozem materiatu z rozbidrki oraz kosztami utylizacji
D-06.04.01
<km 0+713,90> 15.50 m 15.50
<km 1+315,47> 12.50 m 12.50
RAZEM 28.00
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75/KNR 2-01 Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 5 km - pogtebienie pod m3
d.10/0202-05 + Scianki czotowe
KNR 2-01
0214-04
D-06.04.01
<km 0+713,90> 4.20*2.00*1.00*2 m3 16.80
<km 1+315,47> 4.50*2.00*2.00 m3 18.00
RAZEM 34.80
76 Opfata sktadowiskowa m3
d.10|analiza indy-
widualna
poz.75 m3 34.80
RAZEM 34.80
77|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.10{0103-02
D-06.04.01
<km 0+713,90> 4.20*1.70*2 m?2 14.28
<km 1+315,47> 4.50*1.70 m?2 7.65
RAZEM 21.93
78|KNR-W 2-18 |Warstwa zageszczonej pospotki grubosci 20 cm m3
d.10/0511-04
D-06.04.01
<km 0+713,90> 4.20*1.70*0.20*2 m3 2.86
<km 1+315,47> 4.50*1.70*0.20*2 m3 3.06
RAZEM 5.92
79|KNR 2-02 Warstwa betonu C12/15 grubosci 15 cm m3
d.10/0205-01
D-06.04.01
<km 0+713,90> 4.20*1.70*0.15*2 m3 2.14
<km 1+315,47> 4.50*1.70*0.15*2 m3 2.30
RAZEM 4.44
80|KNR 2-02 Warstwa betonu C8/10 grubosci 5 cm m3
d.10/0205-01
D-06.04.01
<km 0+713,90> 4.20*1.70*0.05*2 m3 0.71
<km 1+315,47> 4.50*1.70*0.05*2 m3 0.77
RAZEM 1.48
81/ KNR-W 2-18 |Lawa betonowa o grubosci 20 cm m3
d.10/0510-04
D-06.04.01
<km 0+713,90> (15.50-0.60)*1.20*0.33 m3 5.90
<km 1+315,47> (12.50-0.60)*1.20*0.33 m3 4.71
RAZEM 10.61
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gu- |m
d.10|0412-06 mowa o $ér. 800 mm
D-06.04.01
<km 0+713,90> 15.50+12.50 m 28.00
RAZEM 28.00
83|KNR 2-02 Deskowanie $cianek czotowych m?2
d.10{1902-03
D-06.04.01
<km 0+713,90> (((1.50+4.00+1.50)*0.30)+((0.30+4.00+0.30)*2.70)+(4.00* m?2 53.04
3.00))2
<km 1+315,47> (((1.50+4.00+1.50)*0.30)+((0.30+4.00+0.30)*2.70)+(4.00* m?2 53.04
3.00))2
RAZEM 106.08
84|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.10/0290-04
D-06.04.01
<km 0+713,90> (546.61*2)/1000 t 1.09
<km 1+315,47> (546.61*2)/1000 t 1.09
RAZEM 2.18
85|KNR 2-02 Betonowanie $cianek czotowych, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3
d.10{1921-02
D-06.04.01
<km 0+713,90> ((1.50%4.00*0.30)+(4.00*2.70%0.30))*2 m3 10.08
<km 1+315,47> ((1.50*4.00*0.30)+(4.00*2.70%0.30))*2 m3 10.08
RAZEM 20.16
86|KNR-W 2-18 |Zasypka wykopow piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem m3
d.10/0511-04
D-06.04.01
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
11 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
87 /KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3
d.11]0402-04
D-08.01.02a
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<krawezniki> (poz.88+p0z.89+p0z.91)*((0.40%0.15)+(0.15*0.15)+(0.05*0.05)) |m3 78.03
<oporniki> poz.90*((0.30*0.15)+(0.05*0.05*2)) m3 9.50
<obrzeza> poz.92*((0.28*0.10)+(0.15*0.10*2)) m3 43.21
RAZEM 130.74
88|KNR 2-31 Kraweznik granitowy typu ulicznego 20x30 cm uktadany na $wiezym betonie |m
d.11]0404-02
D-08.01.02a
ul. WYZWOLENIA
<strona prawa> 123 m 123.00
<strona lewa> 473 m 473.00
RAZEM 596.00
89|KNR 2-31 Kraweznik granitowy najazdowy 20x22 cm uktadany na swiezym betonie m
d.11]0404-02
D-08.01.02a
ul. WYZWOLENIA
<zjazdy indywidualne> 203 m 203.00
RAZEM 203.00
90|KNR 2-31 Opornik granitowy typu ulicznego 20x30 cm uktadany na swiezym betonie m
d.11]0404-02
D-08.01.02a
<zatoki autobusowe> 125 m 125.00
<zjazdy publiczne - ulica Wyzwolenia> 65 m 65.00
RAZEM 190.00
91/ KNR 2-31 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm uktadany na swiezym betonie m
d.11]0403-05
D-08.01.02a
<zjazdy indywidualne - ulica Wyzwolenia> 119 m 119.00
RAZEM 119.00
92|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 8x30 cm m
d.11]0407-05
D-08.03.01
ul. WYZWOLENIA
<strona prawa> 215 m 215.00
<strona lewa> 530 m 530.00
RAZEM 745.00
12 JEZDNIA
93|KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |m?2
d.12/0103-04 gr.kat.I-IV
D-04.01.01
p0z.95+p0z.96 m2 4604.52
RAZEM 4604.52
94 KNR AT-04 |Geokompozyt separacyjno-wzmachniajgcy 45/45 m2
d.12/0101-01
D-02.03.01c
<od km 0+973,27 do km 1+158,00> (0.50+0.53+7.10+0.53+0.50)*184.73 m?2 1692.13
<poszerzenia na tukach> 54.5*0.6 m2 32.70
<dodatkowe wzmocnienia> (0.50+0.53+7.10+0.53+0.50)*50 m2 458.00
RAZEM 2182.83
95/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza gruntowego cementem Rm=2,5MPa grubosci 25 cm - sta- |m2
d.12{0201-01 bilizacja dowieziona z wytworni
D-04.05.01
<od km 0+973,27 do km 1+158,00> 184.73*7.15 m?2 1320.82
<poszerzenia na fukach> 54.5*0.6+25*0.6*0.5 m2 40.20
<dodatkowe wzmocnienia> 50.0*7.15 m?2 357.50
RAZEM 1718.52
96 KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza gruntowego cementem Rm=2,5MPa grubosci 25 cm m2
d.12/0201-01
D-04.05.01
<pozostaty odcinek> (560.16-184.73)*7.15 m?2 2684
<poszerzenia na tukach> 37*0.6 m2 22
<skrzyzowanie z ul Przemystowg> 180 m2 180
RAZEM 2886
97 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - pospotka CBR>35% grubosci 28 cm m2
d.12/0114-01 +
KNR 2-31
0114-02
D-04.04.02
p0z.95+p0z.96 m2 4604.52
RAZEM 4604.52
98| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubos- |m?2
d.12/0114-05+ |ci20cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.04
poz.97 m2 4604.52
RAZEM 4604.52
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99/KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej, |m2
d.12/0202-01 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-04.03.01a
<ul. Wyzwolenia od km 0+634,2 do km 1+194,36> 560.16*6.65 m?2 3725
<skrzyzownia, poszerzenia na fukach> 160+92*0.6+25*0.6*0.5 m2 223
RAZEM 3948
100/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 grubosci 10 cm ~ |m?2
d.12/0110-01 +
KNR 2-31
0110-02
D-04.07.01a
poz.99 m?2 3948.00
RAZEM 3948.00
101|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.12|0202-02 zasadniczej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01a
poz.100 m2 3948.00
RAZEM 3948.00
102|KNR 2-31 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 6 cm |m?2
d.12/0310-01 +
KNR 2-31
0310-02
D-05.03.05b
poz.101 m?2 3948.00
RAZEM 3948.00
103|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy wigzgcej, zuzy-|m?2
d.12|0202-02 cie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01a
poz.102 m2 3948
RAZEM 3948
104 KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-65 grubosci 4 cm |m?2
d.12/0310-05 +
KNR 2-31
0310-06
D-05.03.05a
<ul. Wyzwolenia od km 0+634,2 do km 1+194,36> 560.16*6.5 m?2 3641.04
<skrzyzownia, poszerzenia na fukach> 160+92*0.6+25*0.6*0.5 m2 222.70
RAZEM 3863.74
105 Wykonanie nawierzchni o zwiekszonej szorstko$ci na pasie ruchu przed przej- [m2
d.12|analiza indy- |$ciem dla pieszych w kolorze szarym (cienkowarstwowe uszorstnienie na-
widualna wierzchni jezdni na bazie zywic)
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
13 ZATOKI AUTOBUSOWE
106 KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza gruntowego cmementem Rm=2,5MPa grubosci 25 cm m?2
d.13/0201-01
D-04.05.01
135.00*2 m?2 270.00
RAZEM 270.00
107|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci 20 cm m2
d.13/0114-01
D-04.04.02
poz.106 m2 270.00
RAZEM 270.00
108/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gru- |m?2
d.13/0114-05+ |bosci 20 cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.04
poz.107 m?2 270.00
RAZEM 270.00
109|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 m2
d.13/0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
D-04.06.01b
poz.108 m2 270.00
RAZEM 270.00
110/ KNR 2-31 Kostka betonowa typu BEHATON w kolorze czerwonym na podsypce cemen- |m?2
d.13{0511-03 towo-piaskowej
D-05.03.23a
114*2 m?2 228.00
RAZEM 228.00
111 Dostawa i zabudowa wiat przystankowych kpl
d.13|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
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RAZEM 2.00
14 CHODNIKI
112|KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |m?2
d.14/0103-04 gr.kat.I-IV
D-04.01.01
chodniki
148*2 m?2 296.00
ciggi pieszo-rowerowe
<strona prawa> 388*3+128*4 m2 1676.00
miejsca pod wiaty
12.5*2 m?2 25.00
RAZEM 1997.00
113|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci 20 cm m2
d.14/0114-01
D-04.04.02
poz.112 m2 1997.00
RAZEM 1997.00
114/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gru- |m?2
d.14/0114-05 bosci 15 cm
D-04.04.04
poz.113 m?2 1997.00
RAZEM 1997.00
115|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.14|0202-02 zasadniczej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01a
ciggi pieszo-rowerowe
(388*3+128*4+12.5*2)*2 m?2 3402.00
RAZEM 3402.00
116/ KNR 2-31 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 4 cm |m?2
d.14/0310-01
D-05.03.05b
poz.115/2 m?2 1701.00
RAZEM 1701.00
117|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-65 grubosci 4 cm |m?2
d.14/0310-05 +
KNR 2-31
0310-06
D-05.03.05a
poz.115/2 m2 1701.00
RAZEM 1701.00
118/ KNR 2-31 Kostka betonowa fazowa typu BEHATON w kolorze szarym (krawedzie czer- |m?2
d.14/0511-03 wone) na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-05.03.23a
148*2 m?2 296.00
RAZEM 296.00
119|KNR 2-31 Kostka betonowa fazowa typu BEHATON w kolorze czerwone na podsypce m2
d.14/0511-03 cementowo-piaskowe;j
D-05.03.23a |kostka intergracyjna
4*0.8*2 m?2 6.40
RAZEM 6.40
15 ZJAZDY
120|KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |m?2
d.15/0103-04 gr.kat.I-IV
D-04.01.01
<zjazdy indywidualne> 400 m2 400.00
RAZEM 400.00
121|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci 20 cm m2
d.15/0114-01
D-04.04.02
poz.120 m?2 400.00
RAZEM 400.00
122|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubos- |m?2
d.15/0114-05+ |ci20cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.04
poz.121 m2 400.00
RAZEM 400.00
123|KNR 2-31 Kostka betonowa fazowa typu BEHATON w kolorze grafitowym na podsypce |m2
d.15/0511-03 cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
poz.122 m?2 400.00
RAZEM 400.00
124|KNR 2-31 Wysokosciowe dopasowanie wjazdéw poprzez niwelacje ttuczniem m3
d.15/0107-01
analogia

-11 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25300




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
125/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni zjazdéw po wykonaniu knalizacji deszczowej od m3
d.15/0107-01 studni S45 do wylotu
analogia
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
16 ROWY
126/ KNR 2-01 Wyprofilowanie skarp i dna rowéw z odwozem gruntu i kosztami jego utylizacji |m
d.16/0206-04 +
KNR 2-01
0214-04
D-06.04.01
198+160 m 358.00
RAZEM 358.00
127|KNR 2-01 Utozenie Sciekdw betonowych szerokosci 50 cm na podsypce cementowo- m
d.16/0515-02 piaskowe;j
D-08.05.01
poz.126 m 358.00
RAZEM 358.00
128|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.16/0516-04 piaskowe;j
D-05.03.03
poz.126*2*2 m?2 1432.00
RAZEM 1432.00
17 SCIEK
129|KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa z oporem C12/15 m3
d.17/0402-04
D-08.05.01
((0.65%0.10)+(0.15*0.15))*poz.130 m3 18.46
RAZEM 18.46
130|KNR 2-01 Utozenie $ciekdw betonowych szerokosci 50 cm na podsypce cementowo- m
d.17|0515-02 piaskowe;j
D-08.05.01
211 m 211.00
RAZEM 211.00
18 POBOCZA
131|KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne pobocza m2
d.18/0103-04
D-04.01.01
340*1.00 m?2 340.00
RAZEM 340.00
132|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa kamiennego grubosci 15 cm m?2
d.18/0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
D-04.04.04
poz.131 m?2 340.00
RAZEM 340.00
19 BALUSTRADY | PORECZE
133|KNR 2-31 Balustrada U-11a m
d.19/0701-01
D-07.05.01
14 m 14.00
RAZEM 14.00
134|KNR 2-31 Bariery energochtonne m
d.19/0704-01
D-07.05.01
<barieroenergochtonna -H1W2A> 30 m 30.00
RAZEM 30.00
20 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
135|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm m2
d.20/0516-04
D-05.03.03
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
136 Przebudowa schodéw skarpowych kpl
d.20|analiza indy-
widualna
<ul. Wyzwolenia> 8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
137 Przebudowa bram wjazdowych - podniesienie do poziomu przebudowanego  |kpl
d.20|analiza indy- |zjazdu
widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
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138/ KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll m?2
d.20|0506-07
D-06.03.01
<opaska> 560*2*1 m2 1120.00
<skarpy> 1000 m2 1000.00
RAZEM 2120.00
139/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.20/0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
D-06.03.01
poz.138 m?2 2120.00
RAZEM 2120.00
21 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
140/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.21/0702-02
D-07.01.01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
141|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych wysigegnikowe szt.
d.210702-02
D-07.01.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
142/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.21{0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
D-07.01.01
<A-7-$rednie> 1 szt. 1.00
<D-6b-$rednie> 2 szt. 2.00
<C-13/16 - mini> 4 szt. 4.00
<D-1-$rednie> 2 szt. 2.00
<D-15-8rednie> 2 szt. 2.00
<C-13a-mini> 2 szt. 2.00
RAZEM 13.00
143/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.21/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
D-07.01.02 |wanie strukturalne (plastomarker JUNIOR)
<P-1b>4.48 m?2 4.48
<P-1e>13.20 m?2 13.20
<P-3a> 26.60 m?2 26.60
<P-4> 46.80 m?2 46.80
<P-7a> 1.80 m?2 1.80
<P-7d> 38.52 m?2 38.52
<P-10>12.00 m?2 12.00
<P-14>1.13 m?2 1.13
<P-11>3.00 m?2 3.00
<powierzchnia czerwona> 13.00 m2 13.00
RAZEM 160.53
144 KNR 5-06 Instalowanie pojedynczych odbiornikéw radiowych na stojak urzadz.
d.21/0105-07
analogia Zabudowa urzadzenia do pomiaru predkosci
1 urzadz. 1.00
RAZEM 1.00
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