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PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:20

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 PRZYCZÓŁKA
(SKRZYDEŁKA+ŚCINKA ZAPLECZNA):

STAL A-IIIN, B500SP

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI:
- RYS. WIDOKU OGÓLNEGO
- POZOSTAŁYMI RYS. KONSTRUKCYJNYMI

2. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W OSIACH.
3. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
4. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA SFAZOWAĆ 2x2cm.
5. Z UWAGI NA BRAK SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO

PRZYCZÓŁKA PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH ROZBIÓREK, A PRZED ZAMÓWIENIEM PRĘTÓW,
WYKONAĆ SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĘ RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH I WYMIARÓW
PRZYCZÓŁKA I NA JEJ PODSTAWIE ZWERYFIKOWAĆ KSZTAŁT PRĘTÓW.

7. ŁĄCZNA LICZBA KOTEW WKLEJANYCH CHEMICZNIE ZASTOSOWANA W OBRĘBIE 1
PRZYCZÓŁKA 26 szt.

UWAGA:

UWAGA:
DLA DRUGIEJ STRONY OBIEKTU JAKO LUSTRZANE ODBICIE WYKONAĆ ANALOGICZNY
PRZYCZÓŁEK.

BETON C30/37:

 ŚCIANKA ZAPLECZNA+SKRZYDEŁKA: - VBET = 1,5 m3

STAL:
 ZBROJENIOWA: - WG ZESTAWIENIA

DESKOWANIE:
 ELEMENTY SZALUNKOWE - FDESK = 9,0 m2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

 MIN. 3cm:

OTULINA:

Uszczelnić systemowo masą
trwaleelastyczną

Zarys górnej krawędzi
krawężnika mostowego 20x30cm

Zarys spodu podbetonu
pod kapą chodnikową

12
47

,5
18
,5

A

A

0,5%

Nacięcie nawierzchni szer. 1,5-2cm
wypełnić elastyczną masą bitumiczną
na gł. max. 4cm

0,5%

Przewidywany zarys przyczółka

Stalowe łożysko styczne
oczyszczenie i konserwacja smarem
grafitowym

30 2

390

30
Nowa żelbetowa
warstwa profilująca30

Istniejące przęsło

Taśma dylatacyjna wykonać
systemowo zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami Producenta

Izolacja ścianki żwirowej - papa
termozgrzewalna zabezpieczona
folią kubełkową

80

50
17
,5

Zarys drenażu. spod krawężników -
drenaż wyprowadzić za ściankę
żwirową do warstwy kruszywa C90/3

10%

50MPa<E2<80MPa

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
PRZYCZÓŁKA

SKALA 1:20

30 410 270 30

740

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:20

30 680 30

740

11

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Tytuł rysunku:

Data opracowania:

Nr

Skala:05/2020

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

Rysunek konstrukcyjny przyczółka 07
1:20

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

inż. Ewa Kowalska

mgr inż. Szymon Szyszka

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Projekt techniczny remontu obiektu mostowego JNI 35004905
w ciągu drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowa


