
Orientacyjny poziom wody - zależny od śluzy regulacyjnej
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WIDOK Z GÓRY B-B
- STAN PROJEKTOWANY
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RYSUNEK OGÓLNY OBIEKTU - STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25,1:50

760 (rozpiętość teoretyczna) - BEZ ZMIAN

WRZEŚNICA

Legenda:
1. Balustrada stalowa, wzmocniona, o wysokości H=1,1m.
2. Odtworzenie krawężnika mostowego, kamiennego.
3. Rozbiórka nawierzchni i skucie warstwy betonu płyty 5cm.
4. Odtworzenie izolacji z papy termozgrzewalnej mostowej.
5. Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni.
6. Zabezpieczenie powierzchni betonowych odziemnych oraz 0,2m powyżej terenu  izolacją powłokową.
7. Naprawa istniejących powierzchni przyczółków i skrzydeł przez szpachlowanie PCC wraz z wykonaniem warstw malarskich.
8. Odtworzenie kap chodnikowych na płycie pomostu.
9. Odtworzenie kap chodnikowych na skrzydłach.
10. W przypadku braku płyt przejściowych odtworzenie stref przejściowych.
11. Wykonanie naprawy powierzchniowej przez rozkucie i uzupełnienie ubytków materiałami PCC rys i pęknięć.
12. Odtworzenie dylatacji (na końcach płyty pomostu).
13. Odtworzenie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych z żywic syntetycznych dla ruchu pieszego o podwyższonej odporności
     na ścieranie.
14. Rozbiórka istniejących balustrad i skucie gzymsów na przęśle oraz na skrzydłach.
15. Odtworzenie umocnień w stożkach mostu.
16. Zabezpieczenie na czas robót i ponowne zamocowanie urządzeń obcych do nowych gzymsów (sposób zabezpieczenia Wykonawca
     dobierze w uzgodnieniu z Właścicielami urządzeń).
17. Oczyszczenie, systemowe uzupełnienie ubytków PCC i zabezpieczenie dostępnych części dźwigarów.
18. Systemowe uszczelnienie dylatacji masą trwale elastyczną.
19. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na płycie pomostu.
20. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej między skrzydłami w strefie przejściowej.
21. Oczyszczenie i konserwacja łożysk smarem grafitowym.
22. Odtworzenie znaku wodowskazowego z zachowaniem rzędnych na znaku i rzędnej montażu.
23. Zarys konstrukcji w stanie istniejącym.
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Tytuł rysunku:

Data opracowania:

Nr

Skala:07/2020

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

Rysunek  ogólny obiektu - stan
projektowany 04

1:25, 1:50

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

inż. Ewa Kowalska

mgr inż. Szymon Szyszka

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Remont obiektu mostowego JNI 35004905
w ciągu drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowa


