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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku "Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie mi-
ni boiska sportowo - rekreacyjnego w m. Laszewo w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci." w miejscowosci Laszewo
dziatka nr 145, 144 obreb 0008 taszewo, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki,

Kategoria obiektu budowlanego - VI

Zaprojektowano na dziatce nr 144, 145 nizej wymienione elementy / urzgdzenia:
- boisko trawiaste o wymiarach 30 m x 20 m

- usytuowanie bramek aluminiowych o wymiarach 5 m x2 m

- zamontowanie pitkochwytoéw stalowych z siatkg o wymiarach 18 m x5 m

- boisko mini do koszykdéwki o wymiarach 8 m x 7 m

- utwardzone miejsce na grillowisko o wymiarach 5 m x 5m

- utwardzone miejsca parkingowe wraz z drogg wjazdowg

- tawka 6 sztuk

- kosz 5 sztuk

- tablica z regulaminem 1 sztuka

Lokalizacja boiska nie zmieni funkcji dziatki. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian. Na terenie dziatek znajdujg

sie place zabaw dla dzieci oraz sitownia zewnetrzna.

Obiekty beda petnity funkcje uzytecznosci publicznej. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogdino-
dostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowg infrastrukture przewidziang dla dzieci i dorostych

Charakterystyczne parametry

- powierzchnia dziatki nr 145 5800,00 m2

- powierzchnia dziatki nr 144 1700,00 m2

- powierzchnia boiska trawiastego 600,00 m2

- powierzchnia mini boiska do koszykéwki 56,00 m2

- powierzchnia placu przeznaczonego na grilla 25,00 m2
- powierzchnia parkingu utwardzonego 263,00 m2

- dtugos¢ pitkochwytow 18,00 m

- wysokos¢ pitkochwytéw 5,00 m

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577



kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Niwelacja terenu i przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ |m3
d.1/0229-02 do 10 m w gruncie kat. 11l
Wyréwnanie terenu do jednakowego poziomu pod projektowang ptyte boiska
(600,00+56,00+25,00+263,00)*0,40 m3 377,600
RAZEM 377,600
2|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. I-1l
377,60 m3 377,600
RAZEM 377,600
2 BOISKO
2.1 PLYTA BOISKA
3|KNR 2-21 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat. IV ha
d.2.1{0204-05
0,600 ha 0,600
RAZEM 0,600
4|KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu 1V ha
d.2.1]0207-08
0,600 ha 0,600
RAZEM 0,600
5|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu IV ha
d.2.1]0207-05
0,600 ha 0,600
RAZEM 0,600
6|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.2.1/0209-02 wysiewie walcem kolczatkg
600,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
7|KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem uzytko-|m2
d.2.1/0211-01 wane intensywnie
600,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
8/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych boiska farbg biode- |m2
d.2.1|/0706-01 gradowalng do malowania
linii na boiskach trawiastych, kolor linii biaty, szer. linii 12cm
0,12*(30,00+30,00+20,00+20,00+20,00+9,00+9,00+10,00+9,00+9,00+10,00) |m2 21,120
RAZEM 21,120
2.2 BRAMKI
9/KNNR 7 Analogia - Montaz urzgdzen sportowych - Bramka do pitki noznej 5,00x2,00m. |szt
d.2.2|/0206-03 Rama bramki stalowa o przekroju kotowym (rury) wzmacniana w narozach sta-
lowymi kgtownikami, pomalowana powtokami ochronnymi.
Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.
Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka
wzmocniona ze sznurka
Srednicy 4mm.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3 PILKOCHWYTY 18,0 x 5,00
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.2.3|0203-01 pompy do betonu
0,50*0,50*1,00*8*2 m3 4,000
RAZEM 4,000
11 Dostawa i montaz pitkochwytow o przestach, dtugosciach i wysokosci zgod- kpl.
d.2.3|analiza indy- [nych z projektem, wraz z
widualna wykonaniem fundamentéw pod stupkami
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3 KOSZYKOWKA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
56,00 m?2 56,000
RAZEM 56,000
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
56,00 m?2 56,000
RAZEM 56,000
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.3.1/0105-01 geszczeniu
56,00 m?2 56,000
RAZEM 56,000
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.3.1/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
56,00 m?2 56,000
RAZEM 56,000
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kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.3.1/0109-01
56,00 m?2 56,000
RAZEM 56,000
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza m
d.3.1]0401-02
7,00+7,00+8,00+8,00 m 30,000
RAZEM 30,000
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1]0402-04
30,00%0,15*0,20 m3 0,900
RAZEM 0,900
19/KNR 2-31 Obrzeza barwione bezpieczne z granulatu o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.3.1|0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7,00+7,00+8,00+8,00 m 30,000
RAZEM 30,000
3.2 NAWIERZCHNIA
20|KNR 2-23 Nawierzchnie z polipropylenu barwionego amortyzujgca i bezpieczna m2
d.3.2{0106-05
56,00 m?2 56,000
RAZEM 56,000
3.3 ZESTAW DO KOSZYKOWKI
21|KNR 2-23 Kompletny zestaw do koszykoéwki sktadajacy sie z: szt.
d.3.3|0310-04 - stupa z profilu kwadratowego 100 x 100 mm
- wysiegnika stalowego
- tablicy plexi 150 x 95 cm
- ostony tablicy
- obreczy
- siatki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 PILKOCHWYTY 18,00 m x 4,00 m
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.3.4|0203-01 pompy do betonu
0,50*0,50*1,00*8 m3 2,000
RAZEM 2,000
23 Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dlugosciach i wysokosci zgod- kpl.
d.3.4|analiza indy- |nych z projektem, wraz z
widualna wykonaniem fundamentéw pod stupkami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 INFRASTRUKTURA
24|KNR 2-21 Analogia - Dostawa, montaz koszy na $mieci kpl.
d.4|0607-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR 2-21 Analogia - Dostawa, montaz tablicy z regulaminem kpl.
d.4|0607-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-02 Analogia - Dostawa i montaz o konstrukcji stalowej tawek z siedziskami z szt.
d.4/1220-01 drewna impregnowanego
szt. 6,000
RAZEM 6,000
5 GRILLOWISKO
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.5(0109-01
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej barwionej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsyp- |[m2
d.5/0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
30|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza m
d.5/0401-02
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
25,00%0,15*0,20 m3 0,750
RAZEM 0,750
32|KNR 2-31 Obrzeza barwione betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.5|0407-04 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

-4-
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kosztorys naktadczy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
33|KNR 2-21 Analogia - prefabrykowany grill w komplecie z rusztami kpl.
d.5|0607-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 PARKING
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
263,00 m?2 263,000
RAZEM 263,000
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
263,00 m?2 263,000
RAZEM 263,000
36|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.6/0105-01 geszczeniu
263 m?2 263,000
RAZEM 263,000
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.6/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
263 m?2 263,000
RAZEM 263,000
38|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.6/0109-01
263 m?2 263,000
RAZEM 263,000
39|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po |m2
d.6/0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
263 m?2 263,000
RAZEM 263,000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-03 towo-piaskowej
263,00 m?2 263,000
RAZEM 263,000
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6/0401-02 kat.IlI-IV
25,70+8,00+8,00+10,00+6,30+22,00+10,00+5,00 m 95,000
RAZEM 95,000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
95,00%0,15*0,20 m3 2,850
RAZEM 2,850
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
95,00 m 95,000
RAZEM 95,000
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.6|0403-07
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
7 OBSLUGA GEODEZYJNA
45|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wytyczenie, in- [ha
d.7|0121-01 wentaryzacja geodezyjna powykonawcza
0,70 ha 0,700
RAZEM 0,700
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kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 0229-|Niwelacja terenu i przemieszczenie spycharkami mas m3 (600,00+ 0,00 0,00
d.102 ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Ill 56,00+
Wyréwnanie terenu do jednakowego poziomu pod pro- 25,00+
jektowang plyte boiska 263,00)*0,40
= 377,600
2|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 377,60 0,00 0,00
d.1/01 spycharkami w gruncie kat. I-1I
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE 0,00
2 BOISKO
2.1 PLYTA BOISKA
3|KNR 2-21 0204-|Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w grun- |ha 0,600 0,00 0,00
d.2.|05 cie kat. IV
1
4/KNR 2-21 0207-|Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu |ha 0,600 0,00 0,00
d.2.|08 \Y
1
5|KNR 2-21 0207-|Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu IV ha 0,600 0,00 0,00
d.2.|05
1
6|KNR 2-23 0209-|Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m2 600,00 0,00 0,00
d.2./02 przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
1
7|KNR 2-23 0211-|Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wyko- |[m2 600,00 0,00 0,00
d.2.|01 nanych siewem uzytkowane intensywnie
1
8|KNR 2-31 0706-|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych |m2 0,12*(30,00+ 0,00 0,00
d.2.|01 boiska farbg biodegradowalng do malowania 30,00+
1 linii na boiskach trawiastych, kolor linii biaty, szer. linii 20,00+
12cm 20,00+
20,00+9,00+
9,00+10,00+
9,00+9,00+
10,00) =
21,120
2.2 BRAMKI
9|KNNR 7 0206- |Analogia - Montaz urzadzen sportowych - Bramka do pit- szt 2 0,00 0,00
d.2.|03 ki noznej 5,00x2,00m. Rama bramki stalowa o przekroju
2 kotowym (rury) wzmacniana w narozach stalowymi ka-
townikami, pomalowana powtokami ochronnymi.
Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na
obiektach otwartych.
Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania
siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka
$rednicy 4mm.
23 PILKOCHWYTY 18,0 x 5,00
10|KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 0,50%0,50* 0,00 0,00
d.2.|01 z zastosowaniem pompy do betonu 1,00%8*2 =
3 4,000
11 Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dtugos- kpl. 2 0,00 0,00
d.2.|analiza indywi- |ciach i wysokos$ci zgodnych z projektem, wraz z
3|dualna wykonaniem fundamentéw pod stupkami
Razem dziat: BOISKO 0,00
3 KOSZYKOWKA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 56,00 0,00 0,00
d.3.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
1
13|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 56,00 0,00 0,00
d.3./02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
1 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
14|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m2 56,00 0,00 0,00
d.3.|01 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
1
15|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- |[m2 56,00 0,00 0,00
d.3./02 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos$¢ = 17
16|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po |m2 56,00 0,00 0,00
d.3.|01 zageszczeniu 15 cm
1
17|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i obrzeza m 7,00+7,00+ 0,00 0,00
d.3.|02 8,00+8,00 =
1 30,000
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kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
18|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 30,00%0,15* 0,00 0,00
d.3.|04 0,20 = 0,900
1
19|KNR 2-31 0407-|Obrzeza barwione bezpieczne z granulatu o wymiarach |m 7,00+7,00+ 0,00 0,00
d.3.|04 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 8,00+8,00 =
1 zaprawg cementowg 30,000
3.2 NAWIERZCHNIA
20|KNR 2-23 0106-|Nawierzchnie z polipropylenu barwionego amortyzujgca i|m?2 56,00 0,00 0,00
d.3.|05 bezpieczna
2
3.3 ZESTAW DO KOSZYKOWKI
21|KNR 2-23 0310-|Kompletny zestaw do koszykowki sktadajacy sie z: szt. 1 0,00 0,00
d.3.|04 - stupa z profilu kwadratowego 100 x 100 mm
3 - wysiegnika stalowego
- tablicy plexi 150 x 95 cm
- ostony tablicy
- obreczy
- siatki
3.4 PILKOCHWYTY 18,00 m x 4,00 m
22|KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 0,50%0,50* 0,00 0,00
d.3.|01 z zastosowaniem pompy do betonu 1,00*8 =
4 2,000
23 Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dtugos- kpl. 1 0,00 0,00
d.3.|analiza indywi- |ciach i wysokos$ci zgodnych z projektem, wraz z
4|dualna wykonaniem fundamentéw pod stupkami
Razem dziat: KOSZYKOWKA 0,00
4 INFRASTRUKTURA
24|KNR 2-21 0607-|Analogia - Dostawa, montaz koszy na $mieci kpl. 5 0,00 0,00
d.4|02
25|KNR 2-21 0607-|Analogia - Dostawa, montaz tablicy z regulaminem kpl. 1 0,00 0,00
d.4|02
26|KNR 2-02 1220-|Analogia - Dostawa i montaz o konstrukcji stalowej fa-  |szt. 6 0,00 0,00
d.4|01 wek z siedziskami z drewna impregnowanego
Razem dziat: INFRASTRUKTURA 0,00
5 GRILLOWISKO
27|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m?2 25,00 0,00 0,00
d.5/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
28|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po |m?2 25,00 0,00 0,00
d.5/01 zageszczeniu 10 cm
29|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej barwionej betonowe;j m2 25,00 0,00 0,00
d.5/02 grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i obrzeza m 25,00 0,00 0,00
d.5/02
31/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 25,00%0,15* 0,00 0,00
d.5/04 0,20 = 0,750
32|KNR 2-31 0407-|Obrzeza barwione betonowe o wymiarach 30x8 cmna |m 25,00 0,00 0,00
d.5|04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
33|KNR 2-21 0607-|Analogia - prefabrykowany grill w komplecie z rusztami |kpl. 1 0,00 0,00
d.5/02
Razem dziat: GRILLOWISKO 0,00
6 PARKING
34/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 263,00 0,00 0,00
d.6/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
35/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 263,00 0,00 0,00
d.6|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotno$¢ = 2
36/KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 263 0,00 0,00
d.6/01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
37|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- |m?2 263 0,00 0,00
d.6|02 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 17
38/KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po |m?2 263 0,00 0,00
d.6/01 zageszczeniu 12 cm
39|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 m2 263 0,00 0,00
d.6|02 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
40|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm |m2 263,00 0,00 0,00
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej
41|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 25,70+8,00+ 0,00 0,00
d.6|02 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV 8,00+10,00+
6,30+22,00+
10,00+5,00
= 95,000
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kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
42|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 95,00*0,15* 0,00 0,00
d.6/04 0,20 = 2,850
43|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 95,00 0,00 0,00
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej
44|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach |m 16,00 0,00 0,00
d.6/07 0 promieniu do 10 m
Razem dziat: PARKING 0,00
7 OBSLUGA GEODEZYJNA
45|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,70 0,00 0,00
d.7|01 ziemnych, wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powy-
konawcza
Razem dziat: OBSLUGA GEODEZYJNA 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM




kosztorys naktadczy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RO- 0,00
BOTY ZIEMNE
2|BOISKO 0,00
2.1|PLYTA BOISKA 0,00
2.2|BRAMKI 0,00
2.3|PILKOCHWYTY 18,0 x 5,00 0,00
3|KOSZYKOWKA 0,00
3.1|ROBOTY ZIEMNE 0,00
3.2|NAWIERZCHNIA 0,00
3.3|ZESTAW DO KOSZYKOWKI 0,00
3.4|PILKOCHWYTY 18,00 m x 4,00 m 0,00
4|INFRASTRUKTURA 0,00
5|GRILLOWISKO 0,00
6|PARKING 0,00
7|0BSLUGA GEODEZYJNA 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RO- 0,00 0,00%
BOTY ZIEMNE
2 3-11 BOISKO 0,00 0,00%
2.1 3-8 PLYTA BOISKA 0,00 0,00%
2.2 9-9 BRAMKI 0,00 0,00%
23 10 - 11 PIEKOCHWYTY 18,0 x 5,00 0,00 0,00%
3 12-23 KOSZYKOWKA 0,00 0,00%
3.1 12-19 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%
3.2 20-20 NAWIERZCHNIA 0,00 0,00%
3.3 21-21 ZESTAW DO KOSZYKOWKI 0,00 0,00%
34 22-23 PIEKOCHWYTY 18,00 m x 4,00 m 0,00 0,00%
4 24 - 26 INFRASTRUKTURA 0,00 0,00%
5 27 - 33 GRILLOWISKO 0,00 0,00%
6 34-44 PARKING 0,00 0,00%
7 45-45 OBStUGA GEODEZYJNA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1 369,5559 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577

-11 -




kosztorys naktadczy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,6600 3,6600 0,00 0,00
2.|nawozy mineralne kg 109,2000 109,2000 0,00 0,00
3.|$rodki chwastobdjcze - preparaty uzytkowe dm3 0,3000 0,3000 0,00 0,00
4.|farba chlorokauczukowa dm3 10,2010 10,2010 0,00 0,00
5.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dm3 1,5523 1,6523 0,00 0,00
6.|piasek™ m3 2,3000 2,3000 0,00 0,00
7.|piasek’ m3 101,2258 101,2258 0,00 0,00
8. |piasek" m3 1,2150 1,2150 0,00 0,00
9.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0,0055 0,0055 0,00 0,00
10.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35" t 0,3705 0,3705 0,00 0,00
11.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"" |t 0,2925 0,2925 0,00 0,00
12.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35™ t 3,0771 3,0771 0,00 0,00
13.|kompletny zestaw do koszykéwki kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
14.|obrzeza betonowe 30x8 cm' m 25,5000 25,5000 0,00 0,00
15.|obrzeza z granulatu 30x8 cm' m 30,6000 30,6000 0,00 0,00
16.|kostka brukowa 6 cm barwiona m2 25,6250 25,6250 0,00 0,00
17.|kostka brukowa 8 cm wielokolorowa m2 269,5750 269,5750 0,00 0,00
18.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 96,9000 96,9000 0,00 0,00
19.|papa asfaltowa na tekturze m2 10,4920 10,4920 0,00 0,00
20.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 6,0900 6,0900 0,00 0,00
21.|beton C8/10 m3 3,0450 3,0450 0,00 0,00
22.|beton C12/15 m3 32,0334 32,0334 0,00 0,00
23.|mieszanka betonowa C12/15 m3 21,3556 21,3556 0,00 0,00
24.|beton" m3 4,6800 4,6800 0,00 0,00
25.|beton C12/15' m3 8,5008 8,5008 0,00 0,00
26.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII' m3 0,1800 0,1800 0,00 0,00
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,0780 0,0780 0,00 0,00
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,1380 0,1380 0,00 0,00
29.|woda m3 24,0000 24,0000 0,00 0,00
30.|woda’ m3 600,0000 600,0000 0,00 0,00
31.|woda" m3 10,0550 10,0550 0,00 0,00
32.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0360 0,0360 0,00 0,00
33.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0490 0,0490 0,00 0,00
34.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0280 0,0280 0,00 0,00
35.|ziemia urodzajna (humus) m3 0,6000 0,6000 0,00 0,00
36.|nasiona traw kg 11,1000 11,1000 0,00 0,00
37.|tawka z oparciem' kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
38.|dostawa i montaz kpl. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
39.|dostawa i montaz bramek wraz z siatkami kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
40.|nawierzchnia z polipropylenu o wymiarach 27 cm |m?2 60,4800 60,4800 0,00 0,00
X 27 cm x 1,8 cm barwiona
41.|kompletny kosz na $mieci kpl. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
42.|kompletny prefabrykowany grill kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
43.|kompletny tablica z regulaminem kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
44.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
12 -
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kosztorys naktadczy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20,7680 0,00 0,00
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1,7782 0,00 0,00
3.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 23,9408 0,00 0,00
4.|ptug do orki (bez ciggnika) m-g 4,6740 0,00 0,00
5.|brona ciggnikowa (bez ciggnika) m-g 4,7400 0,00 0,00
6.|brona m-g 0,6780 0,00 0,00
7.|kultywator (bez ciggnika) m-g 5,7840 0,00 0,00
8.|ciggnik kotowy m-g 15,8760 0,00 0,00
9.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0,6000 0,00 0,00

10.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,0710 0,00 0,00
11.|$rodek transportowy m-g 0,6600 0,00 0,00
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5400 0,00 0,00
13.|wibrator powierzchniowy m-g 37,4400 0,00 0,00
14.|pita do ciecia kostki m-g 7,2000 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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