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BUDOWLANEGO oiska sportowo - rekreacyjnego w m. Laszewo w celu poprawy kondycji
fizycznej 1 psychicznej u dzieci.
ADRES I KATEGORIA Laszewo dziatka nr 145, 144 obr¢b 0008 Laszewo

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 040206 2 Bartniczka
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0008 Laszewo
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
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AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

. do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch.

Architekt Tomasz Patorski w specjalnosci architektonicznej |Architektura 11/2021
nr uprawnien: 20/WMOKK/2017
Projektant mer inz, do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjnej [Konstrukcja 11/2021

konstrukcji Stawomir Manka nr upr: KUP/0003/POOK/10

Zataczniki formalno-prawne
- o$wiadczenie projektantow strona ................
- uprawnienia i aktualna izba projektantow strona ................



Brodnica, listopad 2021 roku

OSWIADCZENIE

Zespdt projektantéw posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,Przeciwdziatanie spotecznym
skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie mini boiska sportowo - rekreacyjnego w m.
Laszewo w celu poprawy kondyciji fizycznej i psychicznej u dzieci.” w miejscowosci Laszewo
dziatka nr 145, 144 obreb 0008 taszewo, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat
brodnicki, oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant konstrukcji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10



Egzemplarz nr 3
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OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 040206 2 Bartniczka
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0008 Laszewo
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
I. Cze$¢ opisowa (€] 1 O )
1. Podstawa i przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Zestawienie powierzchni
3. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki.
4. Projektowane zagospodarowania dzialki
5. Warunki wodno-gruntowe
6. Uzbrojenie terenu dziatki
7. Informacja czy dzialka znajduje sic w obszarze ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu gorniczego
8. Informacja o oddziatywaniu inwestycji
9. Informacja o miejscach postoju i parkingach

10. Informacja w zakresie komunikacji
11. Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych
12. Ochrona przeciwpozarowa
13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
14. Informacja o oddzialywaniu na $rodowisko
15. Gospodarka odpadami
II. Cze¢$¢ rysunkowa (€] 1 A )

1. Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych
- Wizja lokalna terenu dziatki

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ,Przeciwdziatanie spotecznym skutkom
COVID-19 poprzez wybudowanie mini boiska sportowo - rekreacyjnego w m. Laszewo w celu poprawy
kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci.” W miejscowosci taszewo dziatka nr 145, 144 obreb 0008
taszewo, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki.

3. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki nr 145 5800,00 m?
- powierzchnia dziatki nr 144 1700,00 m?
- powierzchnia boiska trawiastego 600,00 m2
- powierzchnia mini boiska do koszykowki 56,00 m2

- powierzchnia placu przeznaczonego na grilla 25,00 m2

- powierzchnia parkingu utwardzonego 263,00 m2
- dtugos¢ pitkochwytow 18,00 m

- wysoko$¢ pitkochwytow 5,00 m

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Laszewo dziatka nr 145, 144 obreb 0008
taszewo.

Dziatka nr 145 nie zabudowana o funkcji rekreacyjnej, dziatka nr 144 zabudowana budynkiem uzytecznosci
publicznej — przedszkole oraz place zabaw dla dzieci i sitownia zewngtrzna.

Teren dziatek w cze$ci ogrodzony. Powierzchnia terenu w obrebie dziatki przeznaczonej na boisko wraz z
infrastrukturg

nie jest zrdznicowana wysoko$ciowo. Znaczna réznica terenu wystepuje poza obszarem przeznaczonym na
inwestycje.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie budowe boiska wraz z infrastrukturg na dziatkach przeznaczonych na rekreacje. Lokalizacja
nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnych. W skfad zadania wchodzi¢ bedzie:

- boisko trawiaste wraz z pitkochwytami

- mini koszykdwka wraz z pitkochwytami

- plac wyznaczony na grillowisko

- utwardzony parking wraz z drogg dojazdowg

- lokalizacja tawek parkowych

- lokalizacja tablicy z regulaminem



6. Warunki wodno-gruntowe i sposob posadowienia

Obiekty posadowi¢ na stopach fundamentowych betonowych. W poziomie posadowienia na
podstawie badar makroskopowych stwierdza sie wystepowanie gruntéw nosnych spoistych w
postaci piaskow srednich i piaskéw drobnych oraz glin piaszczystych. Warunki gruntowe proste.
Kategoria posadowienia - |

7. Uzbrojenie terenu dziatki

- przytacze energetyczne — nie dotyczy,
- przytacze wodociggowe — nie dotyczy,
- przytacze kanalizacyjne — nie dotyczy,

Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych na teren dziatki do wsigknigcia w grunt. Zabrania sie
dokonywania takich zmian w uksztattowaniu powierzchni dziatki (np. poprzez utwardzenia), ktére
powodowatyby kierowanie wod opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci.

8. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

9. Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu qorniczego

10. Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w catosci na przedmiotowej dziatce.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 1 lit e) ustawy Prawo
Budowlane

okresla sie, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 144, 145
obreb Laszewo.

11. Miejsca postojowe i parkingowe

Dla obstugi boiska wraz z infrastrukturg zaprojektowano utwardzone miejsca postojowe dla pojazdéw
osobowych (5 miejsc) o wymiarach 3,00m x 6,35 usytuowane pod katem 45 stopni do drogi wjazdowej
oraz jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 5,00 x 5,45 na terenie dziatki nr 145.
Projektowana ilo$¢ miejsc postoju jest wystarczajaca dla obstugi terenu rekreacyjnego.

12. Obstuga w zakresie komunikacji

Dostep do drogi publicznej - dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej.

13. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchownie na tereny zielone w obrebie wtasnym dziatki.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy

15. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji

Projektowana inwestycja:
- nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko,



- nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod,

- przedsigwzigcie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione

- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla 0sdb trzecich takich jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

16. Oddziatywania na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsiewzieciem mogacym potencijalnie oddziatywac na srodowisko.

17. Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpaddw w pojemnikach (Kosze nasmieci). Oprdznianie i wywdz przez specjalistyczng firme,
w formie zorganizowanej z uwzglednieniem segregacji odpaddw, w oparciu 0 gminny program gospodarki
odpadami.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Cze$¢ opisowa (stre ....ooooeennn. )

Dane ogolne i rodzaj inwestycji

Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy
Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

10. Dane konstrukcyjno-materiatowe

11. Instalacje

12. Projektowana charakterystyka energetyczna

13. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania obiektu

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1
2
3
4
5. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na $rodowisko
6
7
8
9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku "Przeciwdziatanie spotecznym skutkom
COVID-19 poprzez wybudowanie mini boiska sportowo - rekreacyjnego w m. Laszewo w celu poprawy
kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci.” W miejscowosci taszewo dziatka nr 145, 144 obreb 0008
taszewo, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki,

Kategoria obiektu budowlanego - VIII

Zaprojektowano na dziatce nr 144, 145 nizej wymienione elementy / urzadzenia:
- boisko trawiaste o wymiarach 30 m x 20 m

- usytuowanie bramek aluminiowych o wymiarach 5 m x2 m

- zamontowanie pitkochwytoéw stalowych z siatkg o wymiarach 18 mx 5 m

- boisko mini do koszykowki o wymiarach 8 m x 7 m

- utwardzone miejsce na grillowisko 0 wymiarach 5 m x 5m

- utwardzone miejsca parkingowe wraz z drogq wjazdowg

- tawka 6 sztuk

- kosz 5 sztuk

- tablica z regulaminem 1 sztuka

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Lokalizacja boiska nie zmieni funkcji dziatki. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian. Na terenie
dziatek znajdujg

sie place zabaw dla dzieci oraz sitownia zewnetrzna.

Obiekty beda petnity funkcje uzytecznosci publicznej. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja

terenu przewidziana jest jako ogolnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowg
infrastrukture przewidziang dla dzieci i dorostych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia dziatki nr 145 5800,00 m?
- powierzchnia dziatki nr 144 1700,00 m?
- powierzchnia boiska trawiastego 600,00 m2
- powierzchnia mini boiska do koszykowki 56,00 m2

- powierzchnia placu przeznaczonego na grilla 25,00 m2

- powierzchnia parkingu utwardzonego 263,00 m2
- dtugo$¢ pitkochwytow 18,00 m

- wysoko$¢ pitkochwytow 5,00 m

4. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

ZALOZENIA | DANE PROJEKTOWE.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowuje sie na podstawie:

- Rozporzadzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz norm: PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego,

- Zlecenia Inwestora.

Projekt dotyczy budowy wiaty drewniane;.

WARUNKI GRUNTOWE - Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU



Na podstawie doSwiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych ustalono pierwsza kategorie
geotechniczna.

SPOSOB POSADOWIENIA.

Obiekty ze wzgledu na prostg konstrukcje i sprzyjajace warunki gruntowe posadowiono na
fundamentach stopowych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy

5. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOPWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W WODE I CIEPLO

Nie dotyczy

6. ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

10. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

10.1. Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie niezbednych robét pod
projektowane urzadzenia i elementy. Wszystkie urzadzenia ktére tego wymagajgq zgodnie z
instrukcjami montazu posadowione bedg na stopach fundamentowych betonowych. Rodzaje i
wielkoSci stop nalezy przyja¢ zgodnie z instrukcjami montazu zataczonymi do urzadzen przez
producenta.

Wszystkie miejsca przeznaczone na infrastrukture nalezy odpowiednio zniwelowac, przebronowaé
i obsiac trawg (oprécz miejsc utwardzonych).

10.2. Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen opracowang przez producenta wszystkie urzadzenia
nalezy zamocowa¢ w fundamencie betonowym. Urzadzenia wyposazone winny by¢ w kotwy
stalowe oraz wszelkie dolne partie urzadzen dodatkowo zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego
nalezy wszystkie elementy zamocowaC okoto 60 cm w warstwie betonu B-20 (C16/20).



Fundamenty betonowe wykonac w postaci stop fundamentowych o szeroko$ci 60 cm, dtugosci 60
cm oraz gtebokosci 60 cm. Jesli urzadzenie spetniajace okreslone parametry i funkcje posiada
zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez jego producenta inny sposob montazu lub inng
podstawe montazowg nalezy wykona¢ posadowienie zgodnie z takg technologia.

10.3. Boisko trawiaste do pitki noznej

Boisko

Na terenie dziatki objetej opracowaniem projektuje sie boisko do pitki noznej o wymiarach 30x20 m o
nawierzchni z trawy naturalnej wykonanej siewem. W celu przygotowania terenu pod boisko nalezy
zniwelowac teren do rownego poziomu. Powstaty ewentualny uskok w terenie pomiedzy boiskiem a
placami zabaw nalezy wyprofilowa¢ nadajgc nachylenie skarpy okoto 1:2. Zniwelowany teren
wyznaczonego boiska z nachyleniem jednospadowym okoto 2-3% nalezy przeoraC i przebronowac
oraz obsia¢ trawg dedykowang do boisk sportowych.

Boisko do pitki noznej bedzie posiadato pasy bezpieczenstwa szerokoSci okoto 2,5m za liniami
bocznymi i okoto 2,5 m za liniami bramkowymi.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie naturalng:

- warstwa nawierzchniowa istniejgca

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95.

Nawierzchnia z trawy naturalnej dla boiska

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nawierzchnie trawiastg z przykryciem nasion po wysiewie
walcem kolczatkg. Nawierzchnia z trawy naturalnej powinna spetnia¢ optymalne warunki dla gry w pitke
nozng. Linie segregacyjne i krawedziowe boisk szeroko$ci 12cm w kolorze biatym malowane
mechanicznie specjalistyczng farbg biodegradowalng do malowania linii na boiskach trawiastych.
Wysianie mieszanki traw 0 przeznaczeniu do uzytkowania intensywnego.

Wyposazenie boiska

Bramka do pitki noznej 5,00 x 2,00m. Rama bramki stalowa o przekroju kotowym (rury) wzmacniana
w narozach stalowymi katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki state. Bramki
przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki do
podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka $rednicy 4mm.

Bramka do pitki noznej 5,00 x 2,00m aluminiowa stata (bezpiecznie przytwierdzona do podioza
zgodnie z wytycznymi producenta). Nalezy zamontowac tuleje do montazu bramek.

- Swiatlo bramki wykonane z profilu aluminiowego (120 x 100 mm) o przekroju owalnym z
wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, lakierowane proszkowo na kolor
srebrny (RAL 9006),

- Szkielet wykonany z rury stalowej o Srednicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe,

- Szkielet mocowany jest za pomoca stalowych, cynkowanych galwanicznie tgcznikéw,

- Sktadane tuki bramki, umozliwiajg tatwe przenoszenie oraz magazynowanie na stosunkowo
niewielkiej powierzchni.

- W komplecie powinno by¢: wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki i zaczepy siatki, 3
obcigzenia (balasty) o tacznej wadze 120 kg, elementy ztgczne oraz klucze do samodzielnego
montazu.

Certyfikaty

Bramka posiada certyfikat uprawniajacy do znakowania jej znakiem bezpieczenstwa B wystawiony
przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji S.A.

Siatka wykonana z bezweztowego polipropylenu o podwyzszonej wytrzymatoSci

- Wytrzymato$¢ i elastyczno$¢ - siatki mimo intensywnego uzytkowania nie przecierajq sie, sq odporne na
odksztatcenia i zerwanie. Dzieki rozciggliwej gornej czesci nie przesuwajg sie gdy sg zamontowane na
bramce.




- Odporno$¢ na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne - siatki nie tracg koloru i zachowujg swoje
wiasciwosci nawet przy duzej ekspozycji na stofice, intensywnych opadach czy wahaniach temperatury.
- Niska absorpcja wody i brudu - siatki nie wchfaniajg wody i brudu, wiec nie stajg sie ciezsze, nie
odksztatcajg sig i nie niszczeja.
- Trudnopalnos¢ - najwyzsza klasa trudnopalno$ci.
- Niska waga - dzieki temu siatki sg fatwe w montazu
- Technologia antybakteryjna - siatki nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachéw.
- Materiat PPhT w 100% nadaje si¢ do recyklingu.
- Zywe kolory - kolorowy PPhT (niebieski, zielony, czerwony, z6ity, czarny) charakteryzuje sie wyraznym i
trwatym kolorem.
- Certyfikat OEKO-TEX - siatki sg w 100% antyalergiczne i bezpieczne dla uzytkownikéw, w szczegdlnosci
dla dzieci.
Cechy towaru:

. Wymiary: 5,00 m x 2,00m

. Materiat: PPhT

. Grubo$¢: 4mm

. Oczko siatki: 10x10 cm

Kolor: Biaty
Gteboko$¢ siatki: 80/150 cm

Pitkochwyty

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boiska zaprojektowano wykonanie pitkochwytow za
liniami bramkowymi boiska. Nie projektuje sie odwodnienia boiska.

Nalezy wykona¢ dwa komplety pitkochwytdw usytuowanych za bramkami pitkarskimi w odlegto$ci
2,5m od linii boiska. Kazdy pitkochwyt wysokosci 5 m i dtugosci 18 m. Wykonany z siatki bezweztowej
polipropylenowej. Siatka rozwieszona na stalowych stupach no$nych za pomocg akcesoriéw
montazowych. Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym maksymalnie co: 4m. Stupy mocowane w
zafundamentowanych tulejach.

Szczegotowy opis elementow sktadowych pitkochwytu:

SIATKA

Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielko$¢ oczka 4,5 x 4,5 cm, grubo$¢ splotu linki 4 mm. Kolor zielony.
Obszycie wzmacniajgce na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do stupdw. Odporna na warunki
atmosferyczne,

w tym na promienie UV. Musi posiada¢ $wiadectwo niepalno$ci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).
SLUPY NOSNE STALOWE

Malowane proszkowo o catkowitej dtugo$ci 6,5 m, wysoko$¢ po zamontowaniu 5 m nad ptytg boiska.

Stupy montowane na state w stopach fundamentowych z betonu C16/20 o wymiarach 50 cm x 50 cm

x 80 cm.

a)Stupy skrajne wykonane z profilu stalowego, wyciskanego. Wymiar zewnetrzny stupa 80 x 80 mm, grubo$¢
Scianki profilu minimum 3 mm. Stup posiada specjalne uzebrowania wewnetrzne wzmacniajace profil pod
katem wytrzymato$ci

oraz sztywnosci. Wzdtuz osi jednego boku, stup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, ktory umozliwia
mocowanie do niego siatek pitkochwytéw za pomocg haczykéw PP. Stup lakierowany proszkowo na kolor
Zielony.

b)Stupy $rodkowe wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar zewnetrzny stupa 80 x 80 mm,
grubos¢ scianki profilu minimum 2,2 mm. Wzdtuz osi jednego boku, stup posiada specjalnie wyprofilowany
rowek, ktory umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytdéw za pomocag haczykdw PP. Stup lakierowany
proszkowo na kolor zielony.

ZASTRZAL

Wykonany z profilu kwadratowego stalowego min. 40 x 40 x 3 mm, cynkowany ogniowo, malowany
proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzat mocowany do stupa skrajnego na wysokosci ok.

5,5m; z drugiej do tulei stupa sasiedniego. Zastrzat zabezpiecza skrajne stupy przed ugieciem.




10.4. Boisko do koszykowki

Zaprojektowano boisko z nawierzchnig Courty wyposazone w 1 kompletny kosz z tablicg. Boisko
zamkniete obrzezami bezpiecznymi o grubo$ci co najmniej 8 cm.

Wymiary boiska 7,00 x 8,00 m

L3

10.4.1. Nawierzchnia COURTY sktada sie z tatwych do montazu modutdbw wykonanych z
polipropylenu. Wzornik koloréw nalezy wykonac jak na zataczonym rysunku.

Nawierzchnia COURTY jest:
. Bezpieczna i przyjazna dla uzytkownika
. Moduty wykonane sg w najnowszej technologii i skonstruowane tak, by nawierzchnia

przejmowata sity przecigzajace uktad miesniowo-szkieletowy graczy, amortyzujac je nie tylko w pionie,
ale i w poziomie.

. Efektywna zaréwno pod wzgledem szybkosci odbicia pitki, skuteczno$ci uslizgdw, jak i
stabilno$ci i wytrzymato$ci na uszkodzenia mechaniczne w przypadku jazdy na wrotkach, rolkach, czy
wozkach inwalidzkich.

Bezobstugowa

Nie wymaga poswiecania czasu i energii na zabiegi pielegnacyjne i utrzymanie wiasciwych
parametréw technicznych:

. - jest mrozoodporna

. - wysoce odporna na ptowienie (duza zawartos¢ absorberu UV)

. - azurowa struktura ptytek zabezpiecza przed powstawaniem katuz

. - dzieki doskonatej wytrzymatoSci tworzywa, nie wymaga zabezpieczen przed

uszkodzeniami mechanicznymi wyniklymi z nacisku (np. przejazd samochodem).

. - gwarancja producenta 10 lat

Bez kosztowna w eksploatacji. Ponadto, ze wzgledu na szybko$¢ montazu i demontazu, koszty tych
operacji s znaczaco nizsze niz w przypadku zastosowania innych nawierzchni.



Wyjatkowo estetyczna, co jest wynikiem szczegdlnej starannosci producenta w zakresie kolorystyki,
tekstury i systemu potaczen tworzacemu idealnie rowng powierzchnie

Ekologiczna

Polipropylen jest materiatem oksy-biodegradowalnym a ponadto, nawierzchnie¢ COURTY mozna
zdemontowac i odsprzedaé, badz zainstalowa¢ w innym miejscu, nie dewastujac terenu. Zuzytg
nawierzchnie COURTY mozna sprzedac jako surowiec wtorny.

Nawierzchnia COURTY posiada Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Informacje dotyczace przygotowania podtoza.

Nawierzchnie COURTY mozna nalezy kta$¢ na utwardzong nawierzchnie takg jak ptyta betonowa z
mrozoodpornego betonu C20/25 gr. 15¢cm potozona na podsypce piaskowej. Pochylenie plyty w
kierunku odwodnienia powinno by¢ w granicach 0,4 — 0,5 %. Taka wielko$¢ pochylenia wystarczy do
prawidtowego odptywu wody, wieksza stwarza problemy z przesuwaniem si¢ sztucznej nawierzchni.
Nalezy w ptycie nacig¢ i wypetni¢ dylatacje.

Specyfikacja

Nawierzchnia polipropylenowa:

* Opis — modutowa nawierzchnia polipropylenowa, wytwarzana przez formowanie wiryskowe w postaci
odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

* Rozmiar modutu — 27 cm x 27 cm, 1,8 cm grubosci /wymiary catkowite z zamkami/.

* Materiat — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia.
Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjg i
utlenianiem tworzywa sztucznego. Plytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujgce
nagromadzenie fadunkow elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

+ Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajgca wysokg
przyczepnos¢ w kazdych warunkach.

* Mechanizm blokujacy - system blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek
dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni.

Podtoze jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacjg boczng).

* Kolory — wedtug wzornika koloréw.

+ Konstrukcja nos$na - kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniajg
one stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie.

+ Waga modutu — 200 g (3,2 kg/m2).

* Atest PZH.

+ Klasyfikacja ITF: kategoria 5 — szybka.

* Rekomendacja ITB.

» Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien.

« Certyfikat Polskiej Federacji Hokeja na Rolkach.

* Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportow Wrotkarskich.

* Rekomendacja Polskiej Ligi Koszykowki Kobiet.

* Raport z badan na zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych.

10.4.2. Obrzeza bezpieczne

Jako obrzeza wygradzajace nalezy zastosowaé obrzeza gumowe z granulatu pochodzacego z
recyklingu. Obrzeza o grubosci co najmniej 8 cm i wysoko$ci co najmniej 30 cm, zamontowane w
gruncie na tawie betonowej. Nalezy zastosowa¢ obrzeza barwione w masie w kolorze grafitowym
lub czerwonym. Obrzeza przestajgce w stosunku do terenu poza boiskiem okoto 5 cm.

Proponowany wzér i rodzaj obrzezy:



10.4.3. Kosz

Zaprojektowano  zestaw do  koszykdwki  zewnetrznej o trwalej i bezpieczne;
konstrukcji o kwadratowym profilu 100 x 100 mm, grubo$ci 4 mm. Wysiegnik o dtugosci 120 cm
posiada mechanizm ptynnej zmiany wysokosci zawieszenia obreczy od 240 do 305 cm. Tablica
wykonana ze szkta akrylowego (plexi) grubosci 10 mm. Rozmiar 150 x 95 cm, linie malowane na biato.
Tablica wzmocniona ramg aluminiowg. Obrecz z systemem blokujagcym uchylanie do obcigzenia 35kg
(sitownik gazowy — 2200N). Posiada europejski rozstaw otworéw 110 x 90 mm. Wykonana z petnego
preta stalowego @15 mm. Wzmocniona kotnierzem wykonany z blachy o grubo$ci 3 mm. Tylna blacha
0 grubo$ci 6mm. Malowana proszkowo. W komplecie z siatkg (12 zaczepdw). Zgodny z normg EN-
1270, posiada jednoczesnie wymagany certyfikat Bezpieczenstwa B.

Zestawienie materiatowe:
o Stup
o profil kwadratowy 100 x 100 mm,
o grubos$¢ scianki 4 mm,
o stalowy
o do zabetonowania,
o Wysiegnik
o stalowy
o dtugosc 120 cm
o mocowany za pomocg 2 obejm,
o mechanizm ptynnej zmiany wysoko$ciod 240 do 305 cm
o Tablica plexi
o wymiary 150 x 95 cm, (grubos¢ 10 mm),
o szkto akrylowae (plexi)
o posiada rame aluminiowg
o odporna na warunki atmosferyczne,
o posiada europejski rozstaw otworéw pod obrecz zgodny z normami europejskimi 110 x 90,
o Ostona tablicy
o Obrecz Euro standard
Europejski rozstaw otworéw 110 x 90 mm.
Wykonana z petnego preta stalowego @15 mm.
Kotnierz wzmacniajacy obrecz wykonany z blachy o grubo$ci 3 mm.
Tylna blacha o grubo$ci 6mm.
Malowana proszkowo.
W komplecie z siatkg (12 zaczep6w)

O O O O O O



Proponowany wzér kosza w komplecie

10.4.4. Pitkochwyty

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boiska zaprojektowano wykonanie pitkochwytéw za
kosze oraz wzdtuz krawedzi bocznych boiska.

Nalezy wykona¢ komplet pitkochwytow usytuowanych w odlegtosci 2,5m od linii boiska.

Pitkochwyt 0 wysokosci 4 m i catkowitej dtugo$ci 18 m

Pozostate parametry pitkochwytu wraz z siatkami nalezy przyja¢ z opisu pitkochwytow przy

boisku trawiastym.

10.5.  Grill betonowy

Grill prefabrykowany wykonany z betonu o wysokiej klasie wytrzymatosci C35/45. Dodatkowo
wszystkie elementy betonowe wzmocnione zebrowang stala.

Proponowany wzér grilla:



W sktad zestawu powinno wchodzic:
grill pomalowany na wskazany przez Inwestora
palenisko z blachy pokryte farbg zaroodporng
ruszt ze stali nierdzewnej

Grill zabezpieczony dwuwarstwowym malowaniem — podkiad, a nastepnie gesta farba.

RUSZT - wykonany z petnych pretéw stali nierdzewnej. Dzigki temu ruszt powinien by¢ odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, nie rdzewieje, nie zmienia ksztattu pod wptywem ciezaru potraw, a
takze jest tatwy w utrzymaniu czystosci. WysokoS¢ rusztu mozna regulowac na kilku poziomach.

Dane techniczne

Waga: 765 kg, wysoko$¢ grilla 232 cm, szerokosc¢ grilla 160 cm, gtebokos¢ grilla 74 cm, wymiary rusztu 77
cm x 29 cm,

rozmiar podstawy 108 cm x 76 cm

Miejsce na grillowisko utwardzone kostkg betonowa barwiong w masie (kolor grafitowy) o
grubosci 6 cm na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 15 cm. Teren utwardzony
obramowany obrzezami betonowymi barwionymi w masie (kolor grafitowy) o wymiarach 6x20 cm.
Caly teren przeznaczony do utwardzenia o wymiarach 5,00 m x 5,00 m.

10.6. tawka parkowa (6 sztuk)
Zaprojektowano tawki z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane do podtoza.
Wymiary tawki: 180 cm x 54 cm i wysoko$¢ 70 cm. Wypetnieniem fawki powinno by¢ drewno o

grubosci co najmniej 40 mm.

Proponowany wzér tawki




10.7.  Kosz na $mieci (5 sztuk)

Kosz na metalowym stelazu na $mieci o wymiarach 40 cm x 40 cm i wysokosci 40 cm
Proponowany wzér kosza

10.8.  Tablica informacyjna

Tablica na konstrukcji stalowej z regulaminem, wysoko$¢ tablicy co najmniej 180 cm, szerokos¢
o najmniej 40 cm.

10.9.  Postanowienia koricowe

Zaprojektowane i wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaty zaprojektowane jako wzorcowe.
Dopuszcza sie wykorzystanie elementow i urzadzen o parametrach rownowaznych badz
lepszych. Wyzej wymienione urzadzenia dobrano tak, aby spetniato wymagania norm
Bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonata firma
produkujaca lub posiadajaca zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

10.10. Parking utwardzony

Dla obstugi zaprojektowano utwardzenie dojazdow i miejsc postojowych.



Wszystkie utwardzenia terenu wykona¢ z kostki betonowej szarej i barwionej w masie (na kolor ceglasty
parkingi na pojazdy osobowe, na kolor niebieski dla osoby niepetnosprawnej) o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grubosci 3 — 4 cm oraz na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podtoze
piaskowe pod podbudowa powinno mie¢ grubos¢ po zageszczeniu co najmniej 20 cm.

Jako zamkniecia zaprojektowano krawezniki betonowe o grubo$ci co najmniej 15 cm i wysoko$ci co najmniej
30 cm na tawie betonowe;.

Podczas realizacji rob6t nalezy dazy¢ do uksztattowania terenow utwardzonych w celu odprowadzenia wéd
na tereny zielone.

UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasno$ci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostkq
projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu
nalezy wykonac solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg
budowlang, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

11. Instalacje
» Nie dotyczy
12.Projektowana charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

13. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktdre potencjalnie
mogtyby wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu. Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji istniejacej -- funkcji rekreacyjne;j.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera si¢ w granicach dziatki.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres projektu obejmuje budowe ,"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie
mini boiska sportowo - rekreacyjnego w m. Laszewo w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci.” W
miejscowosci Laszewo dziatka nr 145, 144 obreb 0008 taszewo, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina
Bartniczka, powiat brodnicki

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty budowlano — montazowe,

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
zdrowia

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator inwestycii
obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenistwa



i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegoinosci:

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. WysokoS¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdw transportowych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowaC materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych
mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn.
zm.)oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoino$ci przysypania ziemig, lub
upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
Z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)



— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronne] korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.

Roboty wykorczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sq
do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:
— praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskieo dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie
Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzenh w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacego w
szczegblnosci:
1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,
6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdinosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu jak i
wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania z pomostami
otoczonymi barierkami 0 wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow lub szelek bezpieczeristwa z linkami
asekuracyjnymi,
8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujgce
przechodniéw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. Bezpo$redni  nadzér  nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,



— dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowat, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
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