ul. Lipowa w Kokoszkowy.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14 |1.1. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w tere- |km '
d.1.‘0111-01 nie réwninnym ‘
1
10.45 lkm | 0.45 |
' | |RAZEM | 0.45
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach wtere- km
d.1./0111-01 nie rowninnym - dokumentacja powykonawcza ‘
1
0.45 km ‘ 0.45 |
| RAZEM | 0.45
1.2 1.2, Usuniecie warstwy humusu i darniny
3 KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spy- |m?2 |
d.1./0126-01 | charki ‘
2
‘450 m2 | 450.00 |
. | [RAZEM | 450.00
4| KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za ‘mZ ‘
d.1./0126-02 ‘kazde dalsze 5¢cm grubosci humusu (ponad 15cm) |
2
| 450 m2 | 450.00 |
| |RAZEM | 450.00
5 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsiebier- |m3 ‘
d.1./0212-07 nymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami sa-
2‘ mowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio Zmagazy- ‘
nowanej w haildach
90 ms | 90.00
[RAZEM 90.00
1.3 1.3. Roboty rozbiérkowe
6 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m2 !
d.1./0807-01 ‘pefnieniem spain piaskiem
3
| 150 |m2 150.00 |
| | RAZEM | 150.00
7 KNR 2-31 ‘Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.t. 0813-03 piaskowej ‘
3
‘ 700 m 700.00
RAZEM 700.00
8 KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m |
d.1./0814-02 ‘
3| . .
‘ |500 m 500.00
| 'RAZEM | 500.00
9/KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegfo$é |m3 i
d.1. ‘ 1103-04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
; |
154.3 |m3 54.30
| | RAZEM 54.30
10/[KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1./0803-03 nych o grubosci 3cm
3
11100 m2 1100.00 |
| RAZEM | 1100.00
11/KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  'm2
d.1. |080:3-04 nych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
3 Krotnosé = 3 ‘ ‘
1100 m2 1100.00
RAZEM 1100.00
12 KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z trucznia kamiennego o grubosci 15¢cm |m2
d.1./0804-01 ‘
3
1100 m2 1100.00 |
RAZEM 1100.00
13 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglosé ‘mS ‘
d.1. 1103-04 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
3
| 231 m3 ‘ 231.00
' i [ RAZEM | 231.00
2 |2. PODLOZE | PODBUDOWY
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14/KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm pod zjazdy do gospodarstw oraz skrzyzowania |m? ‘
d.2/0101-03 ‘wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI (remont konstrukgii, ‘
l zjazdy, skrzyzowania, chodnik)
300+1080+850 |m2 2230.00
| |RAZEM 2230.00
15/KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem 'm3
d.2|0206-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1,0km - koparki
|o pojemnoéci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11 ‘
| 669 m?3 669.00
| RAZEM 669.00
16/KNR 2-01 ‘Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, |m3
d.2/0214-01 5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi
‘ na odleglos¢ ponad tkm po terenie lub drogach gruntowych, grunt katego-
rii -1
, 1669 m3 669.00
| ' RAZEM 669.00
17/KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie \m2 |
d.2/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ‘
2230 m2 2230.00
[ | |RAZEM 2230.00
18 KNNR6  |Mieszanka kruszywa zwiazana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubos¢ |m2 '
d.2‘01 11-02 warstwy po zageszczeniu 22cm (remont konstrukeji)
Krotnoé¢ = 1.47
300 m2 ‘ 300.00
| RAZEM 300.00
19|KNNR 6 Mieszanka kruszywa zwiazana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubos¢ m?2 ‘
d.2 0111-02 warstwy po zageszczeniu 15cm (zjazdy, skrzyzowania)
| 1080 m2 1080.00
! RAZEM 1080.00
20 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m? |
d.2|0113-02 (remont konstrukgji, zjazd, skrzyzowania, chodnik) |
‘ 11940 m2 1940.00
| |RAZEM 1940.00
21 KNNR 6 [Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 |
d.2/1005-06
|2800 m2 2800.00
. | RAZEM | 2800.00
22| Skropienie nawierzchni asfaltem m2 |
d.2
2800 m2 ‘ 2800.00
RAZEM 2800.00
23/ KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza AC 16 W t
d.2 0108-02 ‘
2800*0.03*2.65 t 222.60
| RAZEM 222.60
3 |3. NAWIERZCHNIE
24 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm na [m?2 '
d.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem (wjazdy)
11080 m?2 1080.00
| | RAZEM 1080.00
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm na podsypce cemen- [m2
d.3|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
860 m2 860.00
RAZEM 860.00
26 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej (remont konstrukgji) m2
d.3
| 2800 m?2 2800.00
| RAZEM 2800.00
27 Skropienie nawierzchni asfaltem (remont konstrukcji) m2
d.3
2800 m?2 2800.00
RAZEM 2800.00
28/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z |m2
d.3/0311-01 warstwa wigzaca afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 4cm (remont kons-
trukeii)
|2800 m?2 2800.00
| | |RAZEM 2800.00
29|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu (nawierzchnialmfZ '
d.3/1005-06 jezdni)
|2800 m2 2800.00
' | RAZEM | 2800.00
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30 Skropienie nawierzchni asfaltem (nawierzchnia jezdni) /m2 ’
d.3
2800 m2 2800.00 |
| RAZEM |  2800.00
31|KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S grubos$ci 4cm (nawierzchnia jez- |m2
d.3/0309-02 dni)
2800 m2 2800.00
| RAZEM 2800.00
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisjg asfaitowg na zimno pod- |m2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,3kg/
m2 (nawierzchnia jezdni)
2800 m?2 2800.00
RAZEM 2800.00
33|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z geosyntetyku (na- |m2
d.3/0203-01 wierzchnia jezdni)
2800 m?2 2800.00 |
RAZEM | 2800.00
34 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m |
d.3/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1520 m 1520.00
| RAZEM 1520.00
35/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 'm
d.3/0404-03 wypetnione piaskiem
700 m 700.00
RAZEM 700.00
36/KNR 2-31 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci m2
d.3/0201-01 warstwy po zaggszczeniu 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym |
350*1 m?2 350.00
RAZEM 350.00
37|KNR 2-31  |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci m2
d.3/0201-02 warstwy po zaggszczeniu 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym - za
kazdy daiszy 1cm
Krotno§é = 5
350*1 m2 350.00
! RAZEM | 350.00
4 4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
38 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem |m2 '
d.4/0507-01
780*1 m2 780.00
RAZEM 780.00
39/KNR 2-31  |Regulacja pionowa wlazéw, studni, wpustow szt
d.4 1406-03
26 szt 26.00
| RAZEM 26.00
40/KNR 2-31 |Regulacja zaworéw i hydrantéw wodociggowych szt
d.4 1406-04
26 szt 26.00
| . i RAZEM 26.00
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