
PRZEDMIAR ROBÓT
ul. Wrzosowa do km 0+348,59, ul. Malinowa (do km 0+400,00)

Inwestor: Gmina Dopiewo

62-070 Dopiewo

ul. Leśna 1c

Budowa:
Budowa ulic w Palędziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, 

Oliwkowa, Jeżynowa, Modrzewiowa, Borówkowa, gmina Dopiewo

Rodzaj robót: Roboty drogowe

DZIAŁ Specyfikacja 1. Roboty rozbiorkowe J.m Ilość

1 D-01.02.04
Rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wraz z wywozem na 

odległosc do 10km i utylizacja, gr. 20cm                                                                                                     
m2 94,750

2 D-01.02.04
Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z 

wywozem na odległosc do 10km i utylizacja, gr. 15cm                                                                                                     
m2 134,630

3 D-01.02.04
Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z 

wywozem na odległosc do 10km i utylizacja, gr. 30cm                                                                                                     
m2 675,000

4 D-01.02.04 Rozbiórka istniejącego opornika 12x25 m 245,000

5 D-01.02.04 Rozbiórka istniejącego obrzeża 8x30 m 86,000

6 D-01.02.04 Przestawienie bariery U12-a m 12,000

DZIAŁ Specyfikacja 2. Roboty ziemne J.m Ilość

7 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,749

8 D-01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy: 30cm ze 

spryzmowanie w pobliżu robót i wywozem nadmiaru samochodami 

samowyładowczymi na odległosc do 10km i utylizacją

m2 1580,000

9
D-02.00.00

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie 

kat. 1-2 z wywozem gruntu niezdatnego do wbudowania w nasypy 

samochodami samowyładowczymi na odległosc do 10km i utylizacją

m3 4274,000

10
D-02.00.00

D-02.03.01
Wykonanie nasypu wraz z zakupem i transportem piasku m3 2130,000

DZIAŁ Specyfikacja 3. Krawężniki i obrzeża J.m Ilość

11 D-08.01.01b

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża  z bet. C12/15

krawężnik wystający 0,1 m2 * 1240m

krawężnik obniżony 0,1 m2 * 294m

opornik wtopiojny 0,1 m2 * 300m

obrzeże betonowe 0,03m2 * 647m

m3 202,810

12 D-08.01.01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na ławie z betonu C12/15                                                                                                              m 1240,000

13 D-08.01.01 Krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm na ławie z betonu C12/15                m 294,000

14 D-08.01.01 Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie z betonu C12/15                         m 300,000

15
D-08.01.01

D-08.03.01
Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie z betonu C12/15                    m 647,000

DZIAŁ Specyfikacja 4. Konstrukcja nawierzchni jezdni J.m Ilość

16 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2                             m2 3935,000

17 D-04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 typu C90/3, 

grubości 20 cm
m2 3935,000

18 D-05.03.23
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, grubość 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm                                                                                                 
m2 3935,000



DZIAŁ Specyfikacja 5. Konstrukcja nawierzchni  chodników J.m Ilość

19 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2 m2 1555,000

20 D-04.06.01
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem (z 

wytwórni) klasy C3/4 grubości 10cm
m2 1555,000

21 D-08.02.02
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, grubość 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm                                                                                                 
m2 1555,000

DZIAŁ Specyfikacja 6. Konstrukcja nawierzchni zjazdów J.m Ilość

22 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2                             m2 372,000

23 D-04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 typu C90/3, 

grubości 20 cm
m2 372,000

24 D-05.03.23
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, grubość 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm                                                                                                 
m2 372,000

DZIAŁ Specyfikacja
7. Konstrukcja nawierzchni skrzyżowań i przejść dla pieszych 

wyniesionych
J.m Ilość

25 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2                             m2 918,000

26 D-04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 typu C90/3, 

grubości 20 cm
m2 918,000

27 D-05.03.23
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, grubość 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm                                                                                                 
m2 918,000

DZIAŁ Specyfikacja 8. Zieleń drogowa J.m Ilość

28 D-09.01.01 Nasadzenie nowych drzew - klon polny, klon jawor szt 8,000

29 D-09.01.01
Plantowanie istniejacych terenów zielonych, przeznaczonych pod załozenie 

nowych trawników
m2 1565,000

30 D-09.01.01 Rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwą grub 10 cm w terenie płaskim ha 0,157

31 D-09.01.01
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.1-2 z 

nawożeniem 
m2 1565,000

32 D-09.01.01 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim                  m2 1565,000

DZIAŁ Specyfikacja 9. Roboty wykończeniowe J.m Ilość

33 D-06.01.01 Umocnienie skarpy rowu płytą ażurową 60x40x8 m 165,000

DZIAŁ Specyfikacja 10. Org ruchu J.m Ilość

34 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni w technologii cienkowarstwowej m² 30,050

35 D-07.02.01 Urządzene bezpieczeństwa ruchu - słupek U-12c szt 1,000

36 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm szt 10,000

37 D-07.02.01 Tarcze znaków drogowych o pow. do 0,3m
2
 wraz zamocowaniem szt 11,000

38 D-07.02.01 Demontaż istn. znaków szt 2,000


