PRZEDMIAR ROBOT

ul. Wrzosowa do km 0+348,59, ul. Malinowa (do km 0+400,00)

Inwestor:

Budowa:

Rodzaj robot:

Gmina Dopiewo
62-070 Dopiewo
ul. Le$na 1c

Budowa ulic w Paledziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa,
Oliwkowa, Jezynowa, Modrzewiowa, Boréwkowa, gmina Dopiewo

Roboty drogowe

DZIAL | Specyfikacja 1. Roboty rozbiorkowe. J.m llos¢
11D-01.02.04 Rozebranie |stn|ejqc?,ej ngwngrzchm thuczniowej wraz z wywozem na m2 94,750
odlegtosc do 10km i utylizacja, gr. 20cm
2(p-01.02.04 Rozebranie istniejacej naW|erzchrj| ch(l)dm}(a z kostki betonowej wraz z m2 134,630
wywozem na odlegtosc do 10km i utylizacja, gr. 15cm
3(p-01.02.04 Rozebranie istniejacej nawnerzchrlu Je;dnl z kostki betonowej wraz z m2 675,000
wywozem na odlegtosc do 10km i utylizacja, gr. 30cm
41D-01.02.04 Rozbiérka istniejgcego opornika 12x25 m 245,000
5|D-01.02.04 Rozbiérka istniejacego obrzeza 8x30 m 86,000
6|D-01.02.04 Przestawienie bariery U12-a m 12,000
DZIAL |Specyfikacja |2, Roboty ziemne J.m llos¢
_
7|D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 0,749
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy: 30cm ze
8(D-01.02.02 spryzmowanie w poblizu robé6t i wywozem nadmiaru samochodami m2 1580,000
samowytadowczymi na odlegtosc do 10km i utylizacjg
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie
D-02.00.00 . )
9 kat. 1-2 z wywozem gruntu niezdatnego do wbudowania w nasypy m3 4274,000
D-02.01.01 . ) A
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 10km i utylizacjg
10 Bg;ggg? Wykonanie nasypu wraz z zakupem i transportem piasku m3 2130,000
DZIAL |Specyfikacja |3, Kraweznikiiobrzeza J.m llos¢
_
tawy betonowe z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza z bet. C12/15
kraweznik wystajgcy 0,1 m2 * 1240m
11(D-08.01.01b kraweznik obnizony 0,1 m2 * 294m m3 202,810
opornik wtopiojny 0,1 m2 * 300m
obrzeze betonowe 0,03m2 * 647m
12|D-08.01.01 Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na tawie z betonu C12/15 m 1240,000]
13[D-08.01.01 Kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm na tawie z betonu C12/15 m 294,000
141D-08.01.01 Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 m 300,000
D-08.01.01 . )
15 D-08.03.01 Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie z betonu C12/15 m 647,000
DZIAL |Specyfikacja _|4. Konstrukcja nawierzchni jezdni J.m llos¢
16 [D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza kat 1-2 m2 3935,000
17|D-04.04.02 Podbu’dqwa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 typu C90/3, m2 3935.000
grubosci 20 cm
18|p-05.03.23 Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, grubos¢ 8 cm na podsypce m2 3935,000

cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm




DZIAL | Specyfikacja | 5. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw J.m llos¢
19(D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-2 m2 1555,000
201D-04.06.01 Wars}wa_ podbudowy zasad’m_czej z mieszanki zwigzanej cementem (z m2 1555,000

wytwérni) klasy C3/4 grubosci 10cm
211p-08.02.02 Warstwa smeralna z pet?nowej kf);tkl brukowej, grubosé¢ 8 cm na podsypce m2 1555,000
cementowo-ma_skowe] 1:4 g&bosm 5cm

DZIAL | Specyfikacja 6. Konstrukcja nawierzchni z"azdéw J.m llog¢
22|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza kat 1-2 m2 372,000
23(D-04.04.02 Podbu’dqwa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 typu C90/3, m2 372,000

grubosci 20 cm
24|D-05.03.23 Warstwa smeralna z b_etonowej kf)S:tkl brukowej, grubos$¢ 8 cm na podsypce m2 372,000
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
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DZIAL | Specviikacia 7. Kc?ns.trukc[a nawierzchni skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych Jm llos¢

2£AE | specyliacia wyniesionych
25|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza kat 1-2 m2 918,000
26(D-04.04.02 Podbu’dqwa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 typu C90/3, m2 918,000

grubosci 20 cm
27|D-05.03.23 Warstwa smeralna z b_etonowej kf)S:tkl brukowej, grubos$¢ 8 cm na podsypce m2 918,000
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

DZIAL | Specyfikacja _|8. Zieler drogowa J.m llog¢
28|D-09.01.01 Nasadzenie nowych drzew - klon polny, klon jawor szt 8,000
29(D-09.01.01 Plantowanie |§tr1,|ejacych terenéw zielonych, przeznaczonych pod zatozenie m2 1565,000

nowych trawnikow
30]D-09.01.01 Rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwg grub 10 cm w terenie ptaskim ha 0,157
31|D-09.01.01 Wykopame trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.1-2 z m2 1565,000
nawozeniem
32|D-09.01.01 Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 1565,000)

DZIAL | Specyfikacja _|9. Roboty wykoriczeniowe J.m llog¢
33|D-06.01.01 Umocnienie skarpy rowu ptyta azurowg 60x40x8 m 165,000

DZIAL | Specyfikacja _|10. Org ruchu J.m llos¢
34|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni w technologii cienkowarstwowej m?2 30,050
35|D-07.02.01 Urzadzene bezpieczenstwa ruchu - stupek U-12c szt 1,000
36 [D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70mm szt 10,000
37|D-07.02.01 Tarcze znakéw drogowych o pow. do 0,3m? wraz zamocowaniem szt 11,000
38|D-07.02.01 Demontaz istn. znakéw szt 2,000




