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1. Opis techniczny:

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hraelektrycznej
wewretrznej, zalicznikowe] instalacji elektrycznej budyn garaowego
zlokalizowanego w Ztotowie, dz. 172/29 i 171/9.

1.2 Podstawa opracowania:

» podkiady architektoniczno-budowlane
» obowigzujgce normy, rozporgzenia i przepisy

1.3 Zakres opracowania:

* wewretrzna linia zasilaca

* rozdzielnica R

* instalacja elektrycznaswietlenia podstawowego i awaryjnego
» instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity

» ochrona przeciwprzegiiowa

» ochrona przeciwp@rowa

* ochrona od poteen pradem elektrycznym

1.4 Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napkcie zasilania W= 230Vv/400V
* Napkcie odbiornikéw J = 230V/400V
* Moc zainstalowana iR 14,6 kw

* Moc obliczeniowa P=43 kW

* Prad obliczeniowy §=65A

» Uktad instalacji odbiorczej TN-S

1.5 Zasilanie elektroenergetyczne:

Zasilanie  elektroenergetyczne  projektowanego  budynkzostanie
zrealizowane z istniggej w gisiednim budynku warsztatowym podrozdzielnicy
w ramach, istnigicej mocy przydczeniowej. W bezpwmednim gsiedztwie
podrozdzielnicy naley zabudowé projektowan szafle hermetycza, n/t., w
ktorej zabudowa gtowny rozhcznik bezpiecznikowy. Z szafki nale
wyprowadz¢ linie kablowg w kierunku projektowanego obiektu.

1.6 Wewretrzna linia zasilajaca:

Zasilanie projektowanego budynku nalenvykona kablem YKY 5x16mrh
uktadanym w terenie zgodnie z pzd. Projektowanyekamley uklada& w
wykopie o gebokasci 0,9m na 10cm warstwie piasku. Po aéoiu, kabel
przykry¢ taka samy warstwy piasku po czym przysypal5cm warstw ziemi
rodzimej. Tak utaony kabel nalgy przykry foliag ochronm niebieslg i wykop
wypetnic ziemi rodzimg ubijajac ja warstwami.

Wszelkie kolizje z urgdzeniami podziemnymi natg wykona& zgodnie z norm
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kableweojektowanie
i budowa” wykorzystugc ostony kablowe typu DVR. W miejscach
wprowadzenia kabla do budynkéw pozostanapas kabla po okoto 1m.
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1.7 Podrozdzielnica obiektowa:

Dla budynku projektuje sirozdzielnie¢ natynkova o min. pojemnéci 3x12
modutéw i stopniu szczeldoi IP 66. Rozdzielnic wyposay¢ w aparatug
modutowg zgodnie ze schematem zamieszczonym w tym opragawan
Rozdzielnie nalezy zasilic | pofaczy¢ w uktadzie TN-S.

1.8 Instalacja elektryczna éwietlenia podstawoweqo i awaryjnego:

Zaprojektowano instalagj oswietlenia wewwtrznego podstawowego,
awaryjnego i zewgtrznego. Rozmieszczenie oprawneetleniowych podano na
rzucie, typy opisano w legendzie. Obwodyveetleniowe wykona przewodem
typu YDYzo 3x1,5 mm z izolach na 750V uktadanym w korytach kablowych i
rurach ostonowych RL. Obwody w tablicy rozdzielczejabezpieczy
wytacznikami instalacyjnymi samoczynnymi. Stos@éwavytacznie ospret
instalacyjny (4czniki) w wykonaniu hermetycznym (IP55)adzniki instalacyjne
umieszczéa na wysokeci 1,4 m.

1.9 Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V sity:

Wszystkie obwody gniazd wtykowych 230V wykeén@rzewodem typu
YDYzo 3x2,5 mmM/750V, obwod sity wykona przewodem typu YD¥o 5x10
mn?/750V, przewody uktadaw korytach kablowych i rurach ostonowych RL.
Obwody gniazd  wtykowych natg  zabezpieczy  wylacznikami
réznicowopgdowymi [,,=30mA. Wszystkie gniazda niezalee od tego gdzie
beda zamontowane, mugposiadéd kotek ochronny. Stosowanalery wytacznie
osprzt instalacyjny w wykonaniu hermetycznym (IP55). &da instalacyjne i
sitowe zestawy gniazdowe umiesze€ra wysokéciach opisanych na rzucie.

1.10 Ochrona od przepgé:

W projektowanej rozdzielnicy nalg zamontowa ograniczniki typu 2 wraz z
dobezpieczeniem zgodnie ze schematem ideowym.

1.11 Ochrona od poraen pradem elektrycznym:

W celu wykonania dodatkowej ochrony od para pradem elektrycznym
wydzielone obwody gniazd wtykowych i Swietlenia zabezpieczono
wytgcznikami r@nicowopgdowymi IAn=30mA, zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41:2005. Dla catej projektowanej instalacji odbmgjczastosowano system TN-
S majcy oddzielne przewody neutralne N i ochronne PEa Bhpewnienia
skutecznej ochrony od paen przyjgto zalaenie, ze czas zadziatania
zabezpieczenie mae przekrocz§ 5 s, a w instalacji odbiorczej 0,2 sekundy.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji maledokona& pomiaréw
skutecznéci zastosowanej ochrony od pged, izolacji przewodow, ggtosci
przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnegodnge z PN-IEC 60364-6-
61:2000.

Ochror przed dotykiem bezpgcednim realizowana jest przez:
- izolowanie cgsci czynnych;

Ochror przy dotyku pérednim realizowana jest przez:

- zastosowanie szybkiego wgtenia zasilania;

- wytkowanie uradzen Il klasy ochronnéci;

- wylgczniki réznicowopgdowe
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1.12 Uwagi kaicowe:

Calas¢ robdt wykona zgodnie z:Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych. €% D: Roboty instalacyjne, zeszyt 3 Instalacje
elektryczne 1 piorunochronne w obiektach przemygtbw Do odbioru
przedstawd protokoty z bada instalacji elektrycznej zgodne z nggnmPN-HD
60364-4-41.

a) skutecznéci samoczynnego wytzenia

b) parametréw wycznikow RCD

c) rezystancji izolacji przewodow

d) rezystancji izolacji kabli elektrycznych
Prace powinny by wykonane przez jednostkmagca uprawnienia do
wykonywania  rob6t  braty  elektrycznej. Stosowane  materiaty
elektrotechniczne i ugzlzenia powinny posiadacertyfikat dopuszczenia do
stosowania. Wykonanie zmian do niniejszej dokun@ntawymaga
opracowania stosownego aneksu, uwdgiagcego nowe przestanki i
okolicznaci techniczne.
Po zakaczeniu prac dokortaodbioru roboét, upomdkowa teren, usugt
szkody powstate w trakcie wykonywania robot.

Projektant:
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2. Rysunki i schematy:

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
1 | Projekt zagospodarowania terenu dla instalaekitejcznej E-1
2 | Instalacja elektryczna E-2
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