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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.
290 z pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Budynku
Garazowego usytuowanego na terenie WZDW Rejonu Drog Wojewddzkich w Ztotowie
przy ulicy Za Dworcem 3a; dziatka nr 172/29 oraz ingeruje instalacjg zasilania
elektrycznego w dziatki nr 171/10; 173/8; 171/9. Obrebie ewidencyjnym Ziotow 90
jednostka ewidencyjna Miasto Ztotow.

Inwestor : Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu
Adres: Ulica Wilczak nr 51
61-623 Poznan

2. lIstniejgcy stan zainwestowania dziatki z oméwieniem przewidywanych zmian.

Inwestycja znajduje sie na terenie bazy sprzetu utrzymania i zarzgdu drog publicznych
RDW Ziotéw oraz Powiatowego Zarzadu Drog. Jest to teren zabudowany budynkami
garazowymi, ustugowymi, magazynowymi, gospodarczymi, budynkiem administracyjnym
wraz z infrastrukturg techniczng - wodociggowa, energetyczng, cieptowniczg, kanalizaciji
deszczowej i sanitarne oraz infrastrukturg komunikacyjng — drogi i place manewrowe,
parkingi potgczong zjazdem z droga wojewodzka.

W obrysie projektowanego budynku garazowego na dziatce 172/29 znajdujg sie dwie wiaty,
przeznaczone do rozbiorki, w zabudowie szeregowej w sktad, ktérej wchodzg jeszcze cztery
wiaty na dziatce sgsiedniej nr 172/28. W poblizu lokalizacji garazu przebiegat dawniej réw
wodny, ktory zostat ujeto w kanalizacje z kregéw betonowych 1000mm i zasypano w celu
wykonania ciggow komunikacyjnych.

Teren Inwestycji wyniesiony jest na rzednych 113,60+113,90m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki .

Na dziatce projektuje sie:
e Budynek garazowy o powierzchni zabudowy -77,75 m?2,
e Rozbiérke dwdch wiat magazynowych o powierzchni zabudowy — 31,92m?.
e Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowo na teren biologicznie-
czynny dziatki Inwestora.
e Instalacje zewnetrzna zasilanie budynku w energie elektryczng z budynku na
dziatce nr 171/9 poprzez dziatki 171/10i 173/8.



4. Zestawienie powierzchni — terenu podlegajgcemu opracowaniu
dziatki nr 172/29i 171/10.

L Stan Roz- Nowo Stan
P obecny biérka Projekt. projektowany
m? m? m? m?
2 POW|erz,chn|a zabudowy 384 32 78 430
budynkdw
3 Powierzchnia terenow 00 0 0
utwardzonych
4 P_0W|e_rzch_n|a 00
biologicznie czynna
Powierzchnia dziatek
® | 1721291 171/10. 2089

wskazniki powierzchniowe:
Pz /Pt=2.836,7/8.000,0 = 35,5 % < 50%
Pu/Pt=1.451,6/8.000,0 = 18,1 % < 30%
5. Sprawdzenie wymogow w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy.
Wskaznik intensywnosci nowoprojektowanej zabudowy 78/2089 = 3,73%

Warunek spetniony.

6.Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren dziatki inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Nie znajdujg sie rowniez na
nim stanowiska archeologiczne, ktére wymagatby obowigzku uzgadniania z Wojewodzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
wszelkich prac ziemnych zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu.

7.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego. Na dziatce inwestycji nie
wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu, ani innych form ochrony
przyrody. Nalezy stwierdzi¢, Ze oddziatywanie przedsiewziecia w trakcie jego eksploatacji
przy przestrzeganiu obowigzkdéw okreslonych w regulacjach administracyjno-prawnych nie
bedzie oddziatywaé w sposob ucigzliwy na srodowisko i najblizsze otoczenie.

9.Informacja o obszarze oddziatywania obiektow Inwestyciji.

Ze wzgledu na specyfike planowanej inwestycji przy analizie strefy oddziatywania
uwzgledniono:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 02.75.69 ze
zmianami /.



Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego garazu do budynku z pomieszczeniami na pobyt
ludzi staty wynosi 36m. W zwigzku z tym garaz nie bedzie powodowat zacieniania ani
przestaniania na dziatkach sagsiednich.

Garaz i wiaty na dzialce sgsiadujgcej nr 172/28 nie majg w granicy sciany oddzielenia
pozarowego. Stanowig jedna strefe pozarowg. Najmniejsza odlegtos¢ garazu z wiatami do
najblizszego budynku wynosi 12,5m i jest wieksza od 8m . Zatem z uwagi na przepisy
przeciwpozarowe nie oddziatywuje na dziatke sgsiednia nr 172/28.

Budynek garazowy jest usytuowany w odlegtosci 4,0m od granicy z dziatkg nr 177/2,
zatem tez nie oddziatywania z uwagi na przepisy przeciwpozarowe.

Rysunki:
1P Projektowane zagospodarowanie dziatki.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Witkowicz






OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

|. Dane ogodlne.

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany budowy budynku
garazowego.
Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Dach jednospadowy o pochyleniu 8%.
Budynek garazowy usytuowany jest na terenie WZDW Rejon Drég Wojewddzkich w
Ztotowie.
Miejscowosc¢: Ztotow, ul. Za Dworcem 3a, dziatki nr 172/29, 171/10.
Kategoria obiektu: Il1.

2. Dane gabarytowe.
e Powierzchnia zabudowy - 77,75 m?

e Powierzchnia uzytkowa - 68,31m?

e Kubatura -414,02 m3
e Dach jednospadowy o pochyleniu - 8%.
o Wysokos¢ -56 mn.p.t.

3. Program uzytkowy.
Garaz dwustanowiskowy - 68,31 m?

4. Spetnienie wymagan wynikajgcych z art.5 Prawa Budowlanego.

4.1. Spetnienie wymagan podstawowych:

a) Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementéw

konstrukcyjnych zgodnie z wymogami Polskich Norm.

b) Bezpieczenstwo pozarowe — budynek spetnia wymagang klase odpornosci ogniowe;.

c) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami

technicznymi.

d) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
Zaprojektowano odpowiednig wentylacje grawitacyjna.

e) Ochrona przed hatasem i drganiami. Drgania i hatas nie wystepuja.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacja uzytkowania energii.
Budynek garazowy jest nieogrzewany, zatem nie ma wymogow w zakresie izolacyjnosci
cieplnej przegrod. Natezenie oswietlenia zostato zaprojektowane racjonalnie.

4.2 Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu

a) Instalacje elektryczne sg zaprojektowane odpowiednio do potrzeb.

b) Odprowadzenie $ciekdw bytowych- $cieki nie wystepuja. Wody opadowe
odprowadzane sg na teren witasny. Odpady bytowe skladowane bedg w istniejgcym
Smietniku.

c) Dostepno$¢ do ustug telekomunikacyjnych — nie wystepuije.

4.3.Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego — zaprojektowane rozwigzania
umozliwiajg fatwos¢ wykonywania przegladdéw technicznych, remontéw i konserwaciji.

4.4 Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne- budynek nie posiada progow,
pomieszczenie garazu jest dostepne z poziomu terenu.

4.5.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi.

4.6.0chrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.
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4.7.0chrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy. Obiekty i teren nie sg wpisane do rejestru ani objete
ochrona.

4.8.0dpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej. Usytuowanie jest zgodne z
warunkami technicznymi oraz funkcjonalnie powigzane z istniejgcym budynkiem i
uktadem komunikacyjnym.
Dziatka i znajdujgce sie ciggi komunikacyjne posiadajg potgczenia z drogg publiczna.

4.9.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy
sg mozliwe do spetnienia. Jest mozliwos¢ wygrodzenia terenu niezbednego do
realizowania prac budowlanych.

II. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

1. Geotechniczne warunki posadowienia zostaty okre$lone na podstawie ogledzin
podtoza.

2. Ogolna charakterystyka podtoza gruntowego.
Teren lokalizacji projektowanego budynku garazowego jest utwardzony nawierzchnia
asfaltowg i czesciowo zabudowany wiatg w konstrukcji stalowej. W poblizu w
odlegtosci okoto 3,0m przebiegat ciek wodny
gtebokosci 2,3m=111,4m n.p.m., ktéry zostat zasypany i ujety w kanalizacje z rur o
Srednicy 1000mm.
Na dziatkach sgsiadujgcych w kierunku zachodnim jest nadal otwarty.
Teren inwestycji wyniesiony jest na rzednej okoto 113,7m npm.
Z uwagi na uzytkowanie terendow utwardzonych nie uzyskano zgody od Inwestora na
rozkucie nawierzchni utwardzonych. W zwigzku z tym wykonano trzy otwory badawcze
w przylegtym trenie zielonym, w ktérym przebiega infrastruktura oswietlenia i
elektryczna.
Wierzchnig warstwe grubosci 1,2+1,5m stanowi piasek drobny zmieszany z humusem.
Jest to grunt nasypowy. Ponizej wystepujg rodzime piaski drobne i piaski srednie
Srednio zageszczone.
W odlegtosci do 7,0+10m od cieku do gtebokosci wwiercen tj. 2,2m wystepuje grunt
nasypowy w postaci piasku zmieszanego z humusem i gruzem. Glebsze wiercenie z
uwagi na gruz oraz infrastrukture podziemng byto niemozliwe.
Na podstawie zagtebiania rowu szacuje sie, ze grunt nasypowy i organiczny moze
wystepowac do gtebokosci okoto 3,0m=110,8m n.p.m.
Woda gruntowa do gtebokosci 2,4m nie wystepuje.

3. Przyjete zatozenia do projektowania i sposdb przygotowania podtoza gruntowego.
,Zero budowlane” znajduje sie na rzednej 113,85m n.p.m.
Poziom posadowienia stép fundamentowych -1,50m=112,35 m n.p.m.
oraz -2,20m=111,65m n.p.m.
Zestawienie parametrow podfoza dla wymiarowanych fundamentow:

Poz. o Io/IL dy Typ | Sym. | Cu

I.p | Rodzaj gruntu m kN3/m o wilg | Kons. | MPa
PODLOZE GRUNTOWE NR 1
0,0
Nasyp niekontrolowany
1 Piasek drobny z humusem 17,5 W
15
2 | Piaski drobne i srednie 18,5 0,4 w




PODLOZE GRUNTOWE NR 2
0,0
Nasyp niekontrolowany
3 Piasek drobny z humusem 17,5 w
3,0
4 | Piaski drobne i $Srednie 18,5 0,4 w

4. Klasyfikacja warunkéw gruntowych i kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane — Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pOzniejszymi zmianami)
projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, a
warunki geotechniczne mozna okresli¢ jako proste. Posadowienie fundamentéw znajduje
sie powyzej poziomu wody gruntowe;.

5. Uwagi:

5.1. Roboty ziemne nie nalezy wykonywac w okresie opadow atmosferycznych i
bezposrednio po nich, a takze po roztopach zimowych oraz przy temperaturach
ujemnych.

5.2. Grunty luzne, organiczne i nasypowe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

5.3. W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo - wodnych sposob
przygotowania podfoza gruntowego oraz posadowienie fundamentow nalezy ustali¢ z
projektantem.

5.4. Odstoniete wykopami podftoze gruntowe nalezy zabezpieczyc¢ (zgodnie PN-81/B-
03020), a w szczegolnosci przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem,
e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe,
opadowe.

[1l. Dane materiatowe.

1. Fundamenty zelbetowe z betonu C20/25, wodoszczelnego W6, zbrojone stalg A-11IN
(B500SP, RB500). Pod stopy i podwaliny podktad z betonu C10/12 grubosci 10cm.
Stupy hali mocowane na kotwy wklejane HILTI HYU+HAS-E M20 lub wbetonowane.
Wypuscic ze stdép fundamentowych zbrojenie podtuzne do podwalin.

Podwaliny fundamentowe wypuszczone 30cm nad poziom posadzki.

Przy bramach wjazdowych podwaliny nalezy zanizy¢é do poziomu posadzki.
Doktadnos$¢ wymiaréw stop fundamentowych i rozmieszczenia kotew £5mm.

Pod stopami w osi nr 3 wymiana gruntu na chudy beton do spggu gruntu rodzimego.
Powierzchnie pionowe stop i podwalin fundamentowych zabezpieczone pionowg
izolacjg przeciwwilgociowg powtokowg w systemie np. CEREST ( gruntowanie CP41,
powtoka z CP43 lub CP44) lub rbwnowazne.

W osi nr 3 wymiana gruntu do spggu gruntéow rodzimych na chudy beton C10/12.
Zasypke fundamentéw nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98.

Zasypka w 50% grunt z wykopu piaszczysty, drugie 50% piasku sredniego.

2. Konstrukcje dachu i scian zaprojektowano stalowg ze stali S235.
Potgczenia montazowe na sruby klasy 8.8(8), 5.8(5), 6.8(6).
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Stupy — dwuteowniki HEA160 w ramach gtoéwnych i rury kwadratowe Rk120x120x5 w
ramie szczytowe,.

Rygle dachowe — dwuteowniki IPE240

Rygiel ramy szczytowej - dwuteowniki IPE160

Ptatwie - dwuteownik IPE140

Stezenia potaciowe — prety @12 napinane srubg rzymska.

Usztywnienia ptatwi — rury kwadratowe Rk 30x30x3

Stezenia pionowe stupow — prety 16 napinane srubg rzymska

Rygle scienne - rury kwadratowe Rk80x80x3, Rk70x70x3, Rk100x100x5.
Zabezpieczenia antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe stanowigce naturalny kolor
wykonczenia konstrukcji stalowe;.

3. Posadzka:
o Kostka polbruk, gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej wyréwnujgca gr. 3-8cm
e Podbudowa - istniejgca nawierzchnia asfaltowa.
e Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/12 gr. 15cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwirowo-piaskowej gr.20cm

4. Obudowa $cian — blacha trapezowa Scienna T35, gr.0,6 w kolorze szarym obustronnie.

5. Pokrycie dachu - blacha trapezowa dachowa T45, gr.0,7 w kolorze szarym obustronnie.

6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0.55mm.

Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na przylegty wtasny teren biologicznie
czynny.

7. Stolarka.

e Bramy segmentowe otwierane recznie w kolorze szarym, z piecioma rzedami
przeszklen.

8. Wykonczenie podwalin.

e Od wewnatrz podwaliny zelbetowe pozostawione w kolorze naturalnego betonu,
powierzchnia gtadka uzyskana w wyniku zastosowania szalunku ze sklejki
wodoodpornej i prawidtowego zawibrowania narozniki sfazowane ukosem 15mm.

e Od zewnatrz powyzej przylegtego terenu tj. od poziomu - 0,20 tynk mineralny
mozaikowy silikonowo-akrylowy drobny w kolorze ciemnoszarym Ilub czarno-
brunatnym systemowy np. CERESIT CT77 lub rbwnowazne.

9.Nawierzchnia podjazdu.

e Kostka polbruk grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5cm
oraz wyrownujgcej grubosci 3+10cm

e Podbudowa - istniejgca po nawierzchni asfaltowej uzupetniona chudym betonem
grubosci srednio 6cm

e Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/12 gr. 15cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwirowo-piaskowej gr.20cm

10.Uzupetnienia nawierzchni asfaltowych po robotach fundamentowych.

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego acl1s (asfalt 50/70) gr. 3cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ac16w (asfalt 50/70) gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/12 gr. 10cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwirowo-piaskowej gr.20cm
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11.0Opaska od strony elewacji potudniowo-zachodniej.
e Kostka polbruk grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5cm
e Podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej gr.20cm.
e Obrzeze chodnikowe 8x30 na tawie z betonu C12/15

12.Instalacje wewnetrzne.
e Instalacja elektryczna wg branzy elektryczne;j.

IV. Dane statyczno-konstrukcyjne.

1.Uktad konstrukcyjny.
Hala jednonawowa o rozpietosci w osich 7,0m.
Rozstaw ram co 5,0m.
Schematy statyczne:
e Potgczenia rygli ze stupami — sztywne.
o Ptatwie — belki ciggte.
e Stupy stalowe — utwierdzone w stopach fundamentowych

2.0Obcigzenia wartosci charakterystyczne:
o Ciezar wtasny wg PN-82/B-02001.
¢ Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010; PN-80/B-02010/Az - strefalll
¢ Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-0201; PN-77/B-02011:1977/Az - strefa |
¢ Obcigzenie state dachu (blacha trapezowa, instalacje) 0,50 kN/m? (y=1,2)
« Sciany obudowy lekkiej 0,20 kN/m2  (y=1,2)

3.Statecznosc¢ i usztywnienia.
Stateczno$¢ konstrukcji stalowej zapewniona jest uktadu stezen dachowych i pionowych stupéw
oraz sztywnym potgczeniu rygli ze stupami.

4. Przyjete zatozenia.
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie podstawowych elementow konstrukcyjnych wykonano
za pomocg programu obliczeniowego Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 .

4.1.Zatozenia dla konstrukcji stalowe;.
e Dopuszczalne ugiecie dzwigaréw dachowych: L/250
e Dopuszczalne ugiecie ptatwi i rygli Sciennych: L/200
e Dopuszczalne przemieszczenie poziome : h/150

4.2. Zalozenia dla fundamentow.

¢ Regulamin kombinacji obcigzen : PN82

¢ Obliczenia elentéw zelbetowych wg normy : PN-B-03264 (2002)

e Wymiarowanie fundamentéw : PN-81/B-03020

e Wymiarowanie $cian oporowych : PN-83/B-03010

e Beton: C20/25 fcd = 13,30(MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne: A-IIIN  typ A-llIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne: A-lIlIN  typ A-IIIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
o Wilgotnos¢ wzgledna . 45%

o Wspdtczynnik petzania betonu © p=2,00

e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

o Klasa Srodwiska pozostalych pomieszczen : XC3
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Otulina dla ptgszczyzn stykajacych sie z gruntem 5cm, pozostate 3cm
Wiek betonu . 5 (lat)
Szerokosc¢ rozwarcia rys : w=0.3mm

Przy wymiarowaniu fundamentéw opér podtoza gruntowego ograniczono do 250kPa. Ponadto

przy obliczaniu wspétczynnikéw ksztattu postuzono sie wytycznymi normy niemieckiej DIN 4017
zaktadajgc, ze wspotczynniki powinny wynosi¢ mc¢=1,3; mp=1,3; ms=0,75 dla stop okreslono i
zastosowano dodatkowy wspot. korekcyjny o wartosci 0,8.

Wysokos¢ stop fundamentowych dobrano tak, aby nie wymagata zbrojenia na przebicie lub
Scinanie w kierunku poprzecznym
Wspotczynniki korekcyjne m
» wspotczynnik m = 0,60 - do obliczen nosnosci stop
» wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
» wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Osiadanie do 1,5cm
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen w rdzeniu Il (elipsa Ri=L/4 ; R,=B/4)

5. Wyniki obliczen dla podstawowych elementow konstrukcyjnych:

5.1. FUNDAMENTY:

L Nosnosc¢ Odr. Obc. | Os
Obcigzenie :
Stopa [KN; ENm] Qr<mQme C<0.5 Omax | S
: [kN] Mo<mMst | [kPa] | [mm]
SF-1 2 My—.10- Fu—
120x180 N=38; Mx=-19; Fy=18 103 < 345 41< 58 60 1
SF-2 N=11,8 Mx=1,2 My=8,1 Fx=8,3 Fy=-11,0 64<154 148 1
120x150 N=11,5 Mx=-0,6 My=8,8 Fx=8,4 Fy=1,5 19<29
SF-3 N=26,5 Mx=1,0 My=0,1 Fx=1,1 Fy=-7,3 68<311 73 0
120x120 N=244,2 Mx=128,2 My=-5,9 Fx=-0,8 Fy=-17,4 o<14
5.2. SLUPY — stal S235.
a) Stup w osi_2.
NORMA: PN-90/B-03200
PRET: 80 CS_1 80 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=556m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 24 COMB15 5*1.50+12*1.00
MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa
SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160
h=15.2 cm
b=16.0 cm Ay=28.80 cm2 Az=9.12 cm2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm ly=1670.00 cm4 1z=616.00 cm4 Ix=12.30 cm4
tf=0.9 cm Wely=219.74 cm3 Welz=77.00 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =45.49 kN My =31.48 kN*m Mz =-0.03 kN*m Vy =0.14 kN
Nrc = 834.20 kN Mry = 47.24 KN*m Mrz = 16.55 kN*m Vry = 359.14 kN

Mry_v = 47.24 kN*m Mrz_v = 16.55 KN*m Vz = 14.46 kN
13




KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 31.48 kN*m Bz*Mzmax =-0.03 kN*m Vrz =113.73 kN

Ll 2

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La_L=0.56 Nw = 3103.57 kN fiL=0.98
Ld=2.78m Nz = 1652.00 kN Mcr = 198.14 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

T

wzgledem osi Y: I‘-D wzgledem osi Z:
Ly =5.56 m Lambda_y =1.59 Lz=2.78m Lambda z =0.82
Lwy=8.90m Ncry =437.37 kN Lwz =2.78 m Ncr z = 1652.00 kN
Lambda y = 135.60 fiy=0.35 Lambda z = 69.77 fiz=0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.16 + 0.68 + 0.00 = 0.84 < 1.00 - Deltay = 0.96 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.13 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 29 COMB20 (7+13)*1.00
uz=0.6 cm < uz max =L/250.00 =2.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 23 COMB14 (4+13)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vxmax =L/150.00 = 3.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 21 COMB12 (7+11)*1.00
vy =0.1cm < vy max = L/150.00 = 3.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 23 COMB14 (4+13)*1.00

Profil poprawny 1!

b) Stupy w S$cianie szczytowej.

NORMA: PN-90/B-03200

PRET: 89 CS_1 89 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 22 COMB13 4*1.50+12*1.00

MATERIAL: S235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x120x5

h=12.0 cm

b=12.0 cm Ay=11.35 cm2 Az=11.35 cm2 Ax=22.70 cm2
tw=0.5 cm ly=498.00 cm4 1z=498.00 cm4 Ix=762.35 cm4
tf=0.5cm Wely=83.00 cm3 Welz=83.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =21.30 kN My =8.62 kN*m Mz = -2.64 KN*m Vy =-6.29 kN
Nrc = 488.05 kN Mry = 17.84 KN*m Mrz = 17.84 kN*m Vry = 141.53 kN

Mry_v = 17.84 kN*m Mrz_v = 17.84 KN*m Vz =-8.39 kN
KLASA PRZEKROJU = 2 By*Mymax = 8.62 KN*m  Bz*Mzmax = -2.64 KN*m  Vrz = 141.53 kN

] [
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La L=0.15 Nw = 138999.51 kN fiL=1.00
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Ld=2.64m Nz = 1480.95 kN Mcr = 1083.42 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: !I wzgledem osi Z:
Ly =5.28m Lambda_y =2.11 Lz=2.64m Lambda_z = 0.66
Lwy =8.45m Ncry = 144.62 kN Lwz =2.64 m Ncr z = 1480.95 kN
Lambda y = 180.36 fiy=0.21 Lambda z = 56.36 fiz=0.86

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.21 + 0.48 + 0.15 = 0.84 < 1.00 - Deltay = 0.98 (58)

Vy/Vry=0.04 < 1.00 Vz/Vrz=0.06 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =2.1 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 23 COMB14 (4+13)*1.00
uz=0.5cm < uz max = L/250.00 = 2.1 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 23 COMB14 (4+13)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.3cm < vxmax = L/150.00 = 3.5cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 6 WIND_1

vy=0.1cm < vy max =L/150.00 =3.5cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 23 COMB14 (4+13)*1.00

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

c) Stupy naroznikowe.

NORMA: PN-90/B-03200

PRET: 76 CS_1 76 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=5.00m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 28 COMB19 7*1.50+12*1.00

MATERIAL: S235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

y
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x120x5
h=12.0 cm

b=12.0 cm Ay=11.35 cm2 Az=11.35 cm2 Ax=22.70 cm2
tw=0.5 cm ly=498.00 cm4 1z=498.00 cm4 Ix=762.35 cm4
tf=0.5cm Wely=83.00 cm3 Welz=83.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =9.15kN My =-4.31 kN*m Mz =-1.60 kN*m Vy =5.24 kN
Nrc = 488.05 kN Mry = 17.84 KN*m Mrz = 17.84 kN*m Vry = 141.53 kN

Mry_v = 17.84 KN*m Mrz_v = 17.84 KN*m Vz =-11.04 kN
KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -4.31 KN*m Bz*Mzmax =-1.60 kN*m Vrz = 141.53 kN

] [
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 La L=0.14 Nw = 138999.51 kN fiL=1.00

Ld=2.50m Nz = 1651.46 kN Mcr = 1144.10 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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IT

wzgledem osi Y: 10 | wzgledem osi Z:
Ly=5.00m Lambda_y =2.00 Lz=250m Lambda z =0.63
Lwy =8.00 m Ncry = 161.28 kN Lwz =250 m Ncr z = 1651.46 kN
Lambday = 170.80 fiy=0.23 Lambda z = 53.38 fiz=0.88

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.08 + 0.24 + 0.09 = 0.41 < 1.00 - Deltay = 0.99 (58)
Vy/Vry =0.04 < 1.00 Vz/Vrz=0.08 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7 Usiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 cm < uy max = L/250.00 = 2.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 27 COMB18 (6+13)*1.00

uz=0.0cm < uz max =L/250.00 =2.0cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 23 COMB14 (4+13)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vxmax =L/150.00 =3.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 27 COMB18 (6+13)*1.00
vy =0.1cm < vy max = L/150.00 = 3.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 23 COMB14 (4+13)*1.00

Profil poprawny 1!

5.3. WYNIKI DLA RYGLI - stal S235

a) Wyniki dla ramy gtdwne;j.

NORMA: PN-90/B-03200

PRET: 81 BS_1 81 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.33L=2.35m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 26 COMB17 6*1.50+12*1.00

MATERIAL: S235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 240

h=24.0 cm

b=12.0 cm Ay=23.52 cm2 Az=14.88 cm2 Ax=39.10 cm2
tw=0.6 cm 1ly=3890.00 cm4 1z=284.00 cm4 Ix=13.30 cm4
tf=1.0 cm Wely=324.17 cm3 Welz=47.33 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =6.93 kN My =47.79 KN*m Mz = 0.02 KN*m Vy =-0.01 kN
Nrc = 840.65 kN Mry = 69.70 KN*m Mrz = 10.18 kN*m Vry =293.29 kN

Mry_v =69.70 kN*m Mrz_v =10.18 KN*m Vz =30.81 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 47.79 kN*m Bz*Mzmax = 0.02 KN*m  Vrz = 185.55 kN

Ab iI

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.55 Nw =5671.82 kN fiL=0.98
Ld=2.50m Nz =941.80 kN Mcr = 302.45 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| T
o5 | wzgledem osi Y: I‘-D

wzgledem osi Z:
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Ly=7.02m Lambda y =0.41 Lz=250m Lambda z =1.09
Lwy =3.51m Ncry = 6539.76 kN Lwz =2.50 m Ncr z =941.80 kN
Lambda y = 35.20 fiy=0.99 Lambda z =92.76 fiz=0.59

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.70 + 0.00 = 0.71 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.17 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max = L/250.00 = 2.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 WIND_3
uz=2.0cm < uzmax =L/250.00=2.8cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 27 COMB18 (6+13)*1.00

Profil poprawny !!!

b) Wyniki dla rygla ramy szczytowej.

NORMA: PN-90/B-03200

PRET: 123 BS 1 123 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=351m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 22 COMB13 4*1.50+12*1.00

MATERIAL: S235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

z

ES
PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 160

h=16.0 cm

b=8.2 cm Ay=12.14 cm2 Az=8.00 cm2 Ax=20.10 cm2

tw=0.5 cm ly=869.00 cm4 12=68.30 cm4 Ix=3.61 cm4

tf=0.7 cm Wely=108.62 cm3 Welz=16.66 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =4.78 kN My = -6.34 KN*m Mz = -1.73 kN*m Vy = 2.61 kN

Nrc = 432.15 kN Mry = 23.35 kN*m Mrz = 3.58 kN*m Vry =151.34 kN
Mry v =23.35 kKN*m Mrz_v = 3.58 kN*m Vz = -8.55 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =-6.34 kN*m Bz*Mzmax =-1.73 KN*m Vrz =99.76 kN

Al 'z

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.42 Nw = 11005.56 kN fiL=0.99
Ld=0.83m Nz = 226.50 kN Mcr = 175.61 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

015 wzgledem osi Y: !I wzgledem osi Z:
Ly=351m Lambda_y =0.31 Lz=250m Lambda_z = 1.59
Lwy =176 m Ncry =5843.76 kN Lwz =2.50 m Ncr z =226.50 kN
Lambda y = 26.70 fiy=1.00 Lambda z = 135.62 fiz=0.35

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.03 + 0.27 + 0.48 = 0.79 < 1.00 - Delta z = 0.99 (58)
Vy/NVry=0.02 < 1.00 Vz/Vrz=0.09 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.2cm < uy max = L/250.00 =1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 WIND_B
uz=0.1cm < uzmax=L/250.00=1.4cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 29 COMB20 (7+13)*1.00

Profil poprawny !!!

6.4. WYNIKI DLA NAJBARDZIEJ WYTEZOENEJ PLATWI.

NORMA: PN-90/B-03200

PRET: 93 PUR 93 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00 L =5.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 24 COMB15 5*1.50+12*1.00

MATERIAL: S235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 140

h=14.0 cm
b=7.3 cm Ay=10.07 cm2 Az=6.58 cm2 Ax=16.40 cm2
tw=0.5cm ly=541.00 cm4 1z=44.90 cm4 Ix=2.45 cm4
tf=0.7 cm Wely=77.29 cm3 Welz=12.30 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =-2.03 kN My =-13.01 KN*m Mz = 0.26 KN*m Vy =-0.56 kN
Nrt = 352.60 kN Mry = 16.62 KN*m Mrz = 2.64 KN*m Vry_n=125.62 kN
Mry_v =16.62 kKN*m Mrz_v = 2.64 KN*m Vz =-15.27 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=82.05kN
Ll g

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La_ L=0.72 Nw = 3502.02 kN fiL=0.93
Ld=125m Nz = 148.90 kN Mcr = 41.87 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.84 + 0.10 = 0.95 < 1.00 (54)
Vy/Nry n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.19 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.1cm < uy max = L/250.00 = 2.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 27 COMB18 (6+13)*1.00
uz=1.4cm < uzmax=L/250.00=2.0cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 29 COMB20 (7+13)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!
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V ANEKS PRZECIWPOZAROWY.

1

0 N O O

.Dane ogodlne

e powierzchnia uzytkowa — 68,3 m?2
o wysoko$¢ budynku - 5,6m
o ilos¢ kondygnaciji - 1

. Miejsca sktadowania i parametry pozarowe substancji palnych.
. Oproécz garazowanych samochodéw nie przewiduje sie sktadowania w materiaty palne
. Substancje wybuchowe nie bedg sktadowane

. W obiekcie jest jedna strefa pozarowa o powierzchni 68,3 m2 .
Odlegtos¢ do najblizszego budynku magazynowego wynosi 12,5m i jest wigksza 8,0m.

. Przewidywana max. wielko$¢ obcigzenia ogniowego
Qd< 500 MJ/m2

. W obiekcie zagrozenie wybuchem — nie wystepuje.

. Klasyfikacja zagrozenia - PM

. Wyjscia ewakuacyjne — 1.

. Wymagana klasa odpornosci ogniowej — dla budynkéw do dwdch stanowisk nie stawia sie

wymogow.

VI. TECHNOLOGIA.

Budynek garazowy przeznaczony bedzie do garazowania pojazddéw i sprzetu nalezgcych

d

o Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Ztotowie.

Budynek garazowy jest dwustanowiskowy.
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VI. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH WIAT.

1.W miejscu projektowanego garazu nalezy rozebra¢ dwie wiaty znajdujgce sie w ciggu
zabudowy szeregowej sktadajgcej sie z 6 wiat.

Wiaty sg w konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy trapezowej, dach dwuspadowy skosny.
Kazda z wiat stanowi osobng niezalezng konstrukcje posadowiong w odlegtosci pomiedzy
osiami okoto 90cm. Odlegtosci pomiedzy wiatami wynoszg 20+40cm.

2.Dane gabarytowe :
e Powierzchnia zabudowy i uzytkowa — Pz=Pu = 2x 15,96 = 31,92m?,
e Kubatura - V= 2x 69,82 = 139,64m?3.
o Wysokosc¢ do kalenicy okoto - 4,9m
e Wysokos¢ do okapu -3,85m

3.Kostrucja wiaty :
e Stopy fundamentowe — zelbetowe
e Stupy z rury © 101/6 utwierdzone w stopach fundamentowych
Rygiel dachowy z ceownika UPN80
Ptatwie z ceownika UPN40
Stezenia pionowe stupéw - z ceownika UPN40
Pokrycie z blachy trapezowej

4.Kolejnos¢ robot rozbiorkowych :
e Demontaz pokrycia
Demontaz stezen
Demontaz ptatwi
Demontaz rygli dachowych
Demontaz stupow
Rozbidrka fundamentéw

5.Zasieg strefy niebezpiecznej 6,0m.

6.Uwagi :
e Przed rozbiorkg nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
e Rozbidrke konstrukcji i pokrycia nalezy wykonywac przy sprzyjajgcych warunkach
pogodowych, bez silnego wiatru.

OPRACOWAL : mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

mgr inz. Grzegorz Witkowicz
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VIlI. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEJ WIATY .

1.Ekspertyza techniczna istniejgcych wiat na dziatce nr 172/28 jest wykonywana pod
katem rozbiorki dwoch wiat na dziatce nr 172/29 oraz wybudowaniu budynku
garazowego bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 172/28, a tym samym bezposrednio
przy istniejgcych wiatach.

2.0pis stanu istniejgcego.
Jest szes¢ wiat w zabudowie szeregowej - dwie wiaty na dziatce 1722/29 oraz cztery
wiaty na dziatce nr 172/28. Dwie wiaty, ktore sg przewidziane do znajdujg sie w obrysie
projektowanego budynku garazowego na dziatce 172/29 .
Wiaty sg w konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy trapezowej, dach dwuspadowy
skosny. Kazda z wiat stanowi osobng niezalezng konstrukcje posadowiong w
odlegtosci pomiedzy osiami stupow okoto 90cm.
Odlegtosci pomiedzy wiatami wynoszg 20+40cm.

Dane gabarytowe :

Powierzchnia zabudowy i uzytkowa — Pz=Pu = 6 x 15,96 = 95,76m?.
Kubatura - V=6 x 69,82 = 418,92m3,
Wysokos¢ do kalenicy okoto - 4,9m

Wysokos¢ do okapu -3,85m

3.0Opis podstawowych elementéw konstrukcyjnych z ocena stanu technicznego.

e Stopy fundamentowe — zelbetowe. Stan techniczny dobry.
e Stupy z rury ¥ 101/6 utwierdzone w stopach fundamentowych. Stan techniczny

dobry.

¢ Rygiel dachowy w postaci ramy tréjkgtnej z ceownikow UPNBS8O0. Stan techniczny
dobry.

o Ptatwie z ceownika UPN40 . Stan techniczny dobry.

e Stezenia pionowe stupow - z ceownika UPN40. Stan techniczny dobry.

e Pokrycie z blachy trapezowej . Stan techniczny dobry.

4. Okreslenie wptywu projektowanej rozbidrki dwdch wiat i budowy garazu na dziatce nr
172/29 na istniejgce wiaty na dziatce nr 172/28.
Kazda wiata jest oddzielnym obiektem o niezaleznej konstrukcji zatem rozbiérka dwoch
wiat i budowa garazu nie bedzie miata wptywu na konstrukcje pozostatych czterech
wiat na dziatce nr 172/28.
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5.Whnioski i zalecenia.

5.1. Po przystgpieniu do rozbidrki nalezy zgtosic projektantowi odkrywke istniejgcych
fundamentéw wiaty przy granicy dziatki w celu sprawdzenia i potwierdzenia zatozen
projektowych w odniesieniu do posadowienia stop fundamentowych 1/C i 1/B
projektowanego garazu.

5.2.Po ogledzinach odkrywki istniejgcych fundamentow Projektant potwierdzi lub
dostosuje odpowiednio posadowienie stop fundamentowych w osi 1/C i 1/B.

5.3. Po spetnieniu wyzej wymienionych zalecen istnieje mozliwos¢ rozbiorki dwodch wiat
i budowy budynku garazoweqo na dziatce nr 1722/29 bezp[osrednio przyu granicy , a
zarazem przy istniejgcej wiacie w zabudowie szereqowej na dziatce nr 172/28.

OPRACOWAL : mgr inz. Grzegorz Witkowicz
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