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. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego — budowa budynku garazowego na
terenie WZDW Rejon Drog Wojewddzkich w Ztotowie. Wystgpig nastepujgce roboty
budowlane i elektryczne: demontaz konstrukcji stalowej, rozbiérka fundamentow i
nawierzchni utwardzonych, ziemne, szalowanie, zbrojarskie, betonowanie, montaz
elementow stalowych, dekarskie, tynkarskie, monterskie instalacji elektrycznych,
wykonczeniowe, zageszczanie podtoza gruntowego, wykonywanie zasypki z piasku,
zwiru i kruszywa, ukfadanie nawierzchni z drobno wymiarowej kostki betonowej oraz z
betonu asfaltowego

. Wykaz obiektéw istniejgcych.

Inwestycja znajduje sie na terenie bazy sprzetowej utrzymania i zarzadu drég publicznych
RDW Ziotéw oraz Powiatowego Zarzgdu Drég. Jest to teren zabudowany budynkami
garazowymi, ustugowymi, magazynowymi, gospodarczymi oraz budynkiem administracyjnym
wraz z infrastrukturg techniczng - wodociggowg, energetyczng, cieptowniczg, kanalizacji
deszczowej i sanitarne; infrastrukture komunikacyjng — drogi i place manewrowe, parkingi.

. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdore mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
Budowa bedzie realizowana przy jednoczesnym uzytkowaniu bazy sprzetowe;.

. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot budowlanych:

e Bedg wykonywane roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5 m.

e Praca na rusztowaniach.

¢ Montaz konstrukcji stalowej i dekarskie — spadek przedmiotéw z wysokosci.

e Porazenie pragdem

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu:
e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych:

e Woydzieleniu terenu prowadzenia robot budowlanych z zabezpieczeniem dostepu
0s6b trzecich.

Wydzielenie strefy niebezpiecznej.

Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych.

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeniu w odpowiedni ochronny sprzet BHP
Wyznaczenie drég transportowych i ewakuacyjnych

Poinformowaniu pracownikow zaktadu o zagrozeniach wynikajgcych z realizacji
projektowanej wiaty

Opracowat : mgr inz. Grzegorz Witkowicz

Opracowat : mgr inz. Tomasz Lach
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