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ROBOTY ZIEMNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na

celu wykonanie rob6t ziemnych wygpujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchoglz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.02. Podktad pod fundamenty.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowgizujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodidé z dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty Wisstepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wpsfa poza wykonaniem wykopow w
ostoniescianek szczelnych
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nate stosowa pospoétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotygae

pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,
- zawartdc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czastek organicznych do 2%.
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3.SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mmma wykonywa przy wyciu dowolnego spezu.
4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eafieczy przed

spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdz
zgodnda¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tystucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachyilskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolisb nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu iy by stosowane
nastpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokgi rownej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i
materiatow, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wbd opadowych

- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyckzez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych nagéhyle

- stan skarp naly okresowo sprawdZa w zalenosci od wystpowania

niekorzystnych czynnikdw.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wyn®4s cm.
5.1.4. Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
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(2) Warstwa gruntu o grubo 20 cm polgona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byisunegta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia malporozumié sie z Inzynierem
celem podjcia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca m@ przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po/skaniu

zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nggic bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢hyczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nale prowadzt na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubgci 25 cm.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zagszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej leiezmniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngisic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkdéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nate prowadzt na catej powierzchni réwnomiernie jedn

warstwg.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug préby

normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdnb.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny ¢ bwykonane zgodnie z normami

wyszczegOlnionymi w p. 11.
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6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robédzopo ich zakbczeniu powinny

obejmowd:

- zgodna¢ wykonania rob6t z dokumentac;
- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaji stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat uyty na podktad

- grubd¢ i rbwnomierné¢ warstw podkiadu
- sposob i jakét zag:szczenia.

6.3. Zasypki wqg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubd¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki

- sposob i jak&t zag:szczenia.
7.OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymis

B.02.01.00 — wykopy — [fih

B.02.02.00 — podktady i nasypy —jm

B.02.04.00 — transport gruntu —jnz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgte B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanigeych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

B.02.01.00 — Wykopy — ptacigiza ni gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zZteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexigniem;
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Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniacianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — pékciza i podkiadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptack sia ni wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtci transportu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu maodki transportu
- przewOz na wskazarodlegtcé¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasesymbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenpraepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikaciji. @2 z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymagrawdzenia.
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KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaofihtécznej (SST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem konstrukcji betonowyctelibetowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jeststasa jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyahpkt. 1.1.
Zakres robét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie konstrukcji betonowychelbetowych.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naotm
i wytycznych oraz okrdeniami podanymi w SST €& G: ,Wymagania ogdlne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nigomego lub wykonane z zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi pgtami stalowymi w ildci mniejszej od minimalnej dla konstrukciji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkprjtami stalowymi wspot-

pracupcymi z betonem w iléci nie mniejszej od iléci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwykly — beton o ggtaici powyzej 1,8 kg/dcm wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych aaentualnych dodatkéw mineralnych i do-
mieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skia@dniprzed zwjzaniem betonu.

Deskowania — pomocnicze budowle e do formownia elementow betonowych

wykonywanych na miejscu.

Ogdlne wymagania dotya=e robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&ko wykonania robot, bezpieazstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST &2 G ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

Fundamenty zelbetowe z betonu C20/25, wodoszczelnego W6, zbmwgostah A-11IN (B500SP,
RB500). Pod stopy i podwaliny podkiad z betonu C102 grubosci 10cm. Stupy hali mocowane
na kotwy wklejane HILTI HYU+HAS-E M20 lub wbetonowa ne. Wypusci¢ ze stop
fundamentowych zbrojenie podhizne do podwalin. Podwaliny fundamentowe wypuszczorg&dcm
nad poziom posadzki. Przy bramach wjazdowych podwaly nalezy zanizy¢ do poziomu
posadzki. Doktadnd¢ wymiarow stop fundamentowych i rozmieszczenia kove +5mm. Pod
stopami w osi nr 3 wymiana gruntu na chudy beton depagu gruntu rodzimego. Powierzchnie
pionowe stép i podwalin fundamentowych zabezpieczerpionows izolacja przeciwwilgociowa
powtokowg w systemie np. CEREST ( gruntowanie CP41, powtokaCP43 lub CP44) lub

réwnowazne,

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeé&s jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z piniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobackidwianych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemenpzgodnéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pMiejszymi zmianami).

2.2. Wymagania szczeqgobtowe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowychzelbetowych ména stosowé& mieszank betonova
wykonywary samodzielnie przez Wykonawclub mieszank betonovd wykonywara w
Wytwarni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamihasz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadaymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznyéh D

Produkcja mieszanki betonowej powinng sidbywa na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawtub na jego zlecenie i zatwierdzonej przezyhiera. Wykonawca
musi posiada wtasne laboratorium lub %e za zgod Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny

niezalenemu laboratorium.
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2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkoéw technicznych D2, a ponadto norm: B@-16935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:89PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu hutniczegaaoinego
przez wytwore stali. Tr&é¢ atestu powinna Ky zgodna z postanowieniami poiey
przytoczonych norm.

Cechowanie wizek i kegdw powinno by zgodne z postanowieniami poiey przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath, z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Naledazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Do montau pretdw zbrojenia natey uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego,
o srednicy nie mniejszej nil,0 mm.

Przysrednicach pgtow wiekszych nk 12 mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5 mm.
2.2.3. Materialy spawalnicze

Do spawania nakly uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérejkamyane jest

zbrojenie oraz odpowiadgje wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Deskowania

Do wykonywania deskowanalezy stosowa materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiadawymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-21200
oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwazdzie budowlane powinny odpowiadeymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinnythwy dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskéawstykaphcych s¢ z betonem naly stosowa srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tegozgpiosowa

Materialy stosowane na deskowania nie gatpformow& sic pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetlai st z mieszank betonov.
3.SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji betonowyckelbetowych mog by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania
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zamierzonych robdét.
Wykonawca powinien dysponowan.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokfadcio z aktualnym swiadectwem

legalizacji,

— odpowiednio przeszkolgrobstug.
2) do wykonania deskowia

— sprztem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementow deskowa
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nazycami,

— prostowarkami i innym spgem stanowgcym wyposaenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtbnymi o odpowiedniejrednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— fatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
5) do obrdbki i pielgnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST @&¢ G ,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie i

spetnig wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SSTe&zG ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robét powinno ldyzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:19818%/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkichnicznymi D2.
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5.2.

Wykonawca przedstawi sgnierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robatzgkdniajgcy
wszystkie warunki, w jakich dala wykonywane roboty zwrane z wykonaniem konstrukcji
betonowych rzelbetowych, uwzgldniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusziowa

jak rowniez plan przeprowadzania bada

Zakres wykonania robo6t

Roboty zwizane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nafgowadzé zgodnie z opraco-
warg przez Wykonawg i zaakceptowanprzez Irzyniera ,Dokumentagjtechnologiczg’.
Betonowanie m#zna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera, potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania elementow licowych powinny ¢bywykonywane z elementow deskawa
uniwersalnych umdiwiaj agcych uzyskanie estetycznej faktury zetvmnej. Deskowania powinny
spetniad warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe nioa wykona z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiatpsowane
na deskowania nie mggdeformowa si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na
skutek zetkricia sk z mag betonovy.

Elementy ulegajce zakryciu mena deskowa przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naje
wykona: z desek drzew iglastych klasy niegdej niz K33. Deski grubéci nie mniejszej i 18
mm i szerokéci nie wickszej ni 18 cm, powinny b§ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowaleisek bez wpustu i piéra nateszczeliny
migdzy deskami uszczelhtasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznychoamasami
uszczelniggcymi z tworzyw sztucznych. Nate zwrdci szczegllp uwag na uszczelnienie
stykéwscian z dnem deskowania.

SzczegOlp uwag przy wykonywaniu deskowanalezy zwrdcié na elementy twoere faktue
scian licowych i zapewniage niezmienn& przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.
Zaleca s} stosowanie fazowania kradzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4
cm na stykach dwoch prostgkych do siebiecian, szczegdlnie w stykach wklych. Mazna
takie fazowania wykonywaréwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W itak
przypadku nalgy przeprowadzi, w razie potrzeby, korektrozmieszczenia zbrojenia. Zmign
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwieédnzzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem halanika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchistyku z betonem pokrywarzebasrodkami o dziataniu
antyadhezyjnymSrodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przysipieniem do betonowania nale usur¢ z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wiory, wedldd, liscie, elektrody, gwiadzie, drut wazatkowy itp.).
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Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych eptidzianych projektem natg

przyjmowa zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyici¢ z zendry, lanych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Rty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,aliwb farly
olejmg nalezy opal& np. lampami lutowniczymi,zado catkowitego usugcia zanieczyszcze
Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami niepowodcymi zmian we wiéci-
wosciach technicznych stali ani pdiejszej korozji.

Stal pokry rdzz oczyszcza giszczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu iyale
sprawdzé wymiary przekroju poprzecznego ¢pyw. Stal tylko zabtocan mazna zmywa
strumieniem wody. Rty oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody. Stal nacamg na
chatby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielkd miejscowego wykrzywienia ptow nie powinna przekracgad mm, w
przypadku wgkszych odchytek stal zbrojeniawalezy prostowé.

Prety ucina s¢ z dokladnécia do 1 cm. Gjcie przeprowadza giprzy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza girdwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykonywa wg dokumentacji projektowej, z
réwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-91/S-10042.

Giecie prtdéw nalery wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwrécic uwag przy odbiorze hakow i odgt na ich stron zewretrzng. Niedopuszczalne

sa tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Monta zbrojenia

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalery podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzen
wytwaorczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ibw powinien by dokonywany bezpoednio w
deskowaniu. Monta zbrojenia bezpgednio w deskowaniu zalecag¢swykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego. Marbrojenia fundamentoéw wykoaaa podbetonie.

Dla zachowania wikkiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych nulgsci rownej grubéci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otulinyzcaegyolnie podktadek z ¢ggow stalowych,
jest niedopuszczalne. Na wys@gkpscian licowych wykonuje sikonieczne otulenie za pompc
podkfadek plastykowych pigieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptanfizpirzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewmz. W szkieletach

tych wezly na przegjciach petdow powinny by polgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
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wigzanie na podwajny krzywyzarzonym drutem vgzatkowym:

— przysrednicy petow do 12 mm — drednicy nie mniejszej nil,0 mm,

— przysrednicy petow powyzej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.

utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietgw wzgkdem siebie i wzgdem
deskowania nie m@ ulec zmianie.

Rozstaw zbrojeniarednice i otuliny powinny by zgodne z dokumentacprojektows i normg
PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednisokae w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pgtow nalery wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawpirigw
mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze ma®@j odpowiednie uprawnienia. Skeywania petow
nalezy wigzaé miekkim drutem lub spawaw ilosci min 30% skrzyowan. Minimalna odlegté¢

od krzywizny peta do miejsca gdzie nana na nim potay¢ spoire wynosi 10 d.
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwjzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki beton@aejnny by wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodké
rzednych z projektem, czysi6 deskowania oraz obediio wkladek dystansowych
zapewniajcych wymagaam wielkosé otuliny.

5.2.4.2. Zagszczenie betonu:

Roboty zwizane z zagszczaniem betonu powinny dyykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naig sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumemntacj
projektowej lub w dokumentacji technologicznej udgimnej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona ky
prostopadta do kierunku nagen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavaoivinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego &eiezym przez:

— usungcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,
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— obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0
stosunku zblionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpgrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinnogsodby¢ pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczd 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio idaego betonu.
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miekzbatonowej i wazaniu betonu

5.2.5.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@o co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczee dietonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody lyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowsdrbczénie naley
zapewnt mieszank betonovd o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabeepémie
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskanizeprbeton

wytrzymataici co najmniej 15 MPa.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotmvavdpowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich tentpereh otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadaly na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalkei 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury @eniO°C w okresie twardnienia betonu rngle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pigjgnacja betonu

Roboty zwjzane z pieglgnacp betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetvyanagania normy PN-88/B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji nie nasipic po osagnicciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgeeinz norma PN-63/B-06251) Iub

wytrzymataici manipulacyjnej dla prefabrykatow.
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakdci wykonania konstrukcji betonowych Zelbetowych polega na sprawdzeniu

zgodndci z dokumentagj projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.
7.OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SSTe&z G ,Wymagania ogolne”.
Jednosty obmiarows jest ni (metr szécienny) wykonanych konstrukcji betonowych i

zelbetowych zgodnie z dokumentagrojektows i obmiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w SST¢& G ,Wymagania ogolne”.
Konstrukcje betonowe Zelbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektow,
niniejszz SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,ywvatanych normach lub w punktach 2,51 6

niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrei podano w SST G#¢ G ,Wymagania ogolne”.
Podstaw ptatndici stanowi cena wykonania 1°rkonstrukeji betonowej lubielbetowej, zgodnie
z dokumentagj projektows, obmiarem w terenie i ocenakaosci wykonania rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

» dostarczenie i sktadowanie niednych czynnikdw produkgciji,

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

*  0Czyszczenie podha,

* wykonanie deskowania z rusztowaniem,

»  pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,

* oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
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przyciecie, wygkcie i laczenie zbrojenia,

mont& zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjzapewnieniem odpowiednich
otulin,

oczyszczenie deskowdezpdrednio przed ulzeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektoveangtworéw, zabetonowaniem
zakotwier i marek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni,

pielegnacg betonu,

rozbibrke deskowania i rusztowia

usungcie niedoskonakei powierzchni,

oczyszczenie terenu robét z odpadow i ustiaiich poza teren robét,

wykonanie i dokumentagjniezlzdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacy lub zleconych przez hyniera.

Cena zwiera rowniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy:
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-ENV 206-1:2002 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnis.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement.¢g8¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementdéw powszechnegoyiku.
PN-EN 197-2:2002 Cement.g8& 2: Ocena zgodriai.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Gznae czasu wrania i statéci
objetosci.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski daraav budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyaraane do nawierzchni
drogowych.
9. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie reaktywrsoi
alkaicznej.
10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Bada@ienaczenie sktadu ziarnowego.
11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznyclsewaosci kruszyw.
Czs¢ 1: Oznaczenie skiadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
12. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie ksztattu ziarn.
13. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznyclsewaosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Bada@znaczenie zawaroi
zanieczyszczeobcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie zawaroi
zanieczyszczew postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Bada@znaczenie zawardoi pytow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Bada@ienaczenie naghkliwosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda d@béw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgoddpznakowanie i
etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraacizynu. Cg¢ 6: Pobieranie

prébek, kontrola zgodroi i ocena zgodriei.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betdrty gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonetyPebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betdrty zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcéwka igty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenpraepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikaciji. @2 z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymagrawdzenia.
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KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

Konstrukcj ¢ dachu iscian zaprojektowano stalovg ze stali S235.

Pofagczenia montaowe nasruby klasy 8.8(8), 5.8(5), 6.8(6).

Stupy — dwuteowniki HEA160 w ramach gtéwnych i rurykwadratowe Rk120x120x5 w ramie
szczytowe;.

Rygle dachowe — dwuteowniki IPE240

Rygiel ramy szczytowej - dwuteowniki IPE160

Ptatwie - dwuteownik IPE140

Stezenia potaciowe — pety 12 napinanesrub g rzymska.

Usztywnienia ptatwi — rury kwadratowe Rk 30x30x3

Stezenia pionowe stupéw — pety @16 napinanesruba rzymska

Rygle scienne - rury kwadratowe Rk80x80x3, Rk70x70x3, Rk1@x100x5.
Zabezpieczenia antykorozyjne przez cynkowanie ognige stanowace naturalny kolor

wykonczenia konstrukcji stalowej.

Inwestor: Wielkopolski Zagzl Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51683-Pozna



Budowa budynku gatawego

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosujegsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l1atugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

(1)

(2)

®3)

(4)

10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczaney ® diugdgciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; po#gj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydkai
do 6,0 m; do 100 mm dla diugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney ® diugaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m p@@yyt40 mm
—3do15m
Z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m;
do 100 mm dla diugmi wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczanegso dtugdciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diaijdo 4,0
m; do 100 mm dla diugoi wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢za mm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szerokadciach 160-700 mm i diugoiach:
dla grubgci do 6 mm —6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%x5000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%x2000 1250%x2500 1750x3500
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1500x6000

15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegditaeh wztowych zaleca sistoso-

wanie blach grubych.

c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 183008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

2.1.2.

2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadg@maganiom podanym w

2.1.4.

Prety dostarcza sio dtugaciach:
- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztattowniki zimnogte.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,downiki, zetowniki) oraz zamkeie (rury

kwadratowe i okigte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowej zwyklej jakdci St0S, St3SX, St3SY.

Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy akszonej dokladnici wykonania.

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcoéwki tdw powinna by bez gkniec,

pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpepezostatéci jamy usadowej, roz-

warstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wiicenia niemeta-

liczne, wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne

jezeli:

-- mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

0 grubdci wigkszej.

zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien zaeé:

- znak wytworcy
- profil

- gatunek stali

Odbidr stali na budowie powinien¢bgokonany na podstawie atestu, w ktory powinief by

Inwestor:

Wielkopolski Zagd Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51683-Pozna




Budowa budynku gatawego

- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachriatprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winienébyokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz zswiadczeniem wytwoérnize usterki w czasie
odbiorow megdzyoperacyjnych zostaly usgte.

Cechowanie elementow faripa elemencie.
2.2. taczniki

Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz pokenia n&ruby.

2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyzyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowé elektrody ER-

346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkorestrukcji

stalowych narzonych na obegizenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

- za&wiadczenie jakéci

- spehigd wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny godne z wymaganiami obayzi-
jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-11
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-l
» stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
» wihasnagci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥gjZ lub P
(3) naketki sze&ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* wilasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —g&zowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&®
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
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Wszystkie #czniki winny by cechowane:éruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do

wytadunku mniejszych elementow ima wy¢ wciggarek lub weignikdw. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny By w miag mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naélgy, segre-
gow& i ukfad& na wyznaczonym miejscu, oczyszE€za naprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjaikcjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych & lod desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed

zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. Sprzet

3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywat zurawi, wchgarek, dwignikow,

podnanikow i innych uradzer. Wszelkie urzgdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg

przepisom o dozorze technicznym powinny liostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajcymi do ich eksploataciji.

3.2. Spret do robét spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technologa spawania i dokumentackonstrukcyjn.

Spadki napjcia prdu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urzdzone:

spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
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- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze
przeciwpaarowymi,

dostateczapwentylacy;

powinno &y urzadzone

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez fgniera.

3.3. Sprzt do pohczeh nasruby

Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport

zgodnie

z przepisami bhp

zabezpieczone od wplywéw atmosferycznyobwietlone z

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukmpwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczng£i.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ckcie

Brzegi po cg¢ciu powinny by czyste, bez naderdagradu i zadzioréwgzuzla, naciekow i

rozpryskéw metalu po egiu.

Miejscowe nieréwnéci zaleca s wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gtie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dot graniczSnych

temperatur oraz promieni prostowaniadaig.

W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarzepueinny wysipic rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie zespotéw

5.3.1. Czsci do sktadania powinny Byczyste oraz zabezpieczone przed karer najmniej w

miejscach, ktére po mortia beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny

zagwarantowa dotrzymanie wymaga doktadndci zespotow i wykonania patzen

wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odhytka

Nieprostoliniowa¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czgsci ram lecz nie wécej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 diugei

lecz nie wécej niz 10 mm

Odchytki ptaskdci potek,
scianeksrodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunycie srodnika - 0,006 wysokai

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru r

przytaczeniow swobodn
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Padczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasamerskaci 15 mm powinny bg
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszceeaz nie powinny wykazywarozwarstwié
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielkd¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyitki przyjmuje s wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosavie wicksz od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grub@ spoin mae by wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graglijavady te mieszcg sie
w granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne gckniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obroébka spoin
- przetopienie grani
- wymagan technologt spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewgtrzne spoin mgna naprawd uzupetniaggcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmiera ospowatéc, braki przetopu, ¢cherze naley usuné przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.3.7. Pajczenia ngruby

- dlugacs¢ sruby powinna by taka aby mgna byto stosowd mazliwie najmniejsz
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunkie gwint nie powinien wchod&iw
otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

- nakrtka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktagkdoktadnie przylega
do faczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe g i podktadek przed
montazem pokry warstwg smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwsig ani drga& przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

5.4.1. Monta nalery prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczg i przy udzialesrodkéw, ktore
zapewny oshgniccie projektowanej wytrzymaiai i statecznéci, uktadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mody¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczid elementow uprzednio zmontowanych.
Pokczenia wykonywawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przyspieniem do prac montawych naley:
- sprawdzt stan fundamentéw, kompletitoi stansrub fundamentowych oraz reperow
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.
- porownag wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czyrmdchyiki nie

powinny przekraczZawartgci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstawb
na powierzchni betonu do 2,0 dd 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montar naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznegstkakcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika
odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm
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4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm
5 odchyika strzatki montawe] 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwys
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcjiowach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanigeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriwowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Mikrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Og0dlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyezzy spawanych. Nazwy i oldlenia.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenpraepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. &£ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymagrawdzenia.
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ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru pok&ydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obilych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i magce na

celu wykonanie pokiy dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtevystapcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

B.10.04.00 Obudowscian.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy

Pokrycie dachu - blacha trapezowa dachowa T45, gr.Dw kolorze szarym obustronnie.
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachypowlekanej gr.0.55mm.
Obudowascian — blacha trapezowacienna T35, gr.0,6 w kolorze szarym obustronnie.
3. Sprzt

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16[0D
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5. Wykonanie robo6t

5.1. Podktady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach

Wymagania ogélne:

a) réwnas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbtaka, aby przavit miedzy ni a tag
kontrolm o diugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

¢) w podkiadzie powinny biyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny niiprzekréj min.38x50 mm,

e) faty naley przybija&¢ do krokwi jednym gwédziem; styki tat powinny znajdowasic na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.2. Obrébki blacharskie

» obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonyw& o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nieasizej od —15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

e rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

* powinny by taczone w zczach poziomych na zakiad szer&iodOmm; zhcza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi,

* rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&awmi w
odstpach nie wgkszych nk 50 cm,

» spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by taczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy lemcy, a w zhczach
poziomych na zaktad szeralka 40mm; zycza powinny by lutowane na catej diugoi,

*  rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w og@gach nie

wiekszych nk 3 m,
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uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaly przez whbicie trzpienigpeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac
rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do rury

zeliwnej na gtbokasé kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

e)

f)

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zéwiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzgych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawegodnd¢ z dokumentagj projektovg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi tdhes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jalkmi
wystawionym przez producenta — powinien¢lgn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
Whyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarovy robot jest:

dla robé6t B.10.01.00 — hpokrytej powierzchni,
dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykorearynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidér podipa

badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog

taty kontrolnej o dtuggci 2 m lub za pomacszablonu z podziadkmilimetrowg. Przéwit

Inwestor: Wielkopolski Zagzl Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51683-Pozna



Budowa budynku gatawego

migdzy sprawdzafnpowierzchn a fag nie powinien przekroczy mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w
czasie odbioru gZciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

» badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robdt pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiaza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@argokrycia i obrobek

blacharskich i paiczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rungtpwych powinien obejmowa

e sprawdzenie prawidtowioi polgczen poziomych i pionowych,

» sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécialn,

* sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,

» sprawdzenie szczeléa polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe maeg by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi st za ustalog ilosé¢ n izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie pgtzea,
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- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \maiee;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkizklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramiczn. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cetoese.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialty ddkarDachdwki i gsiory dachowe.

Badania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenpraepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. &£ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymagrawdzenia.

Inwestor: Wielkopolski Zagzl Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51683-Pozna



Budowa budynku gatawego

TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru tynkow zewtrznych i wewgtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gkd.
1.3. Zakres robét obilych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i magce na

celu wykonanie tynkow zewtrznych i wewgtrznych obiektu wg pouszego.
- B.11.01.01 Tynki mineralne

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg= robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

Od zewmtrz powyzej przylegltego terenu tj. od poziomu - 0,20 tynk rmeralny mozaikowy
silikonowo-akrylowy drobny w kolorze ciemnoszarym ub czarno-brunatnym systemowy np.
CERESIT CT77 lub rownowazne.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstruyp@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyctmakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtye&ozamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.
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b) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsiurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miesicy po zakaéczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa& w temperaturze nie #8zej ngz +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nagjpi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach rmma wykonywad tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

d) Zaleca sj chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwiane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetlniad zaprawg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usaén
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatustych mana usug¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdabenzynov.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naleyy zwilzy¢é wodg.

4. Ochrona kamienia przed korozj

Wykladzire kamienma nalery zabezpieczy przez nasycaniezywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kiryteria oceny jakosci i odbioru
» sprawdzenie zgod®oi z dokumentagjtechniczig utozenia wyktadzin
» sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
» sprawdzenie dokfaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nafgy przeprowadz na budowie:
» sprawdzenie zgod®oi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
» préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknig¢,
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- odporndci na uderzenia,

* W przypadku niemmnosici okreslenia jakdci ptytek przez préb dorana nalery ja poddd
badaniom laboratoryjnym (szczegédlnie co do klasydporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewttrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej marle i

konsystengj w sposéb podany w oboziujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows rob6t jest A llos¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z

uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podiva
Odbidr podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych.

Poditaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeld odbior podiaa
odbywa s¢ po dhwszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.
8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreazie przegicia powierzchni oraz fty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugixi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze ni 2 mm na 1 m i ogbélem nie wiej nz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej nz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwate élady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezep¢cherze wskutek nie-
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dostatecznej przyczepéw tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatnéci
B.11.01.01iB.11.03.00 Tynki wewtrzne i zewgtrzne.

Ptaci st za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclciimych
i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Piyty kartonowo-giwso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamg Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenpraepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikaciji. @2 z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymagrawdzenia.
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POSADZKI | NAWIERZCHNIE
1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i magce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Kostka polbruk na podsypce cementopwiaskowe;j.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy

Wykonczenie podwalin:
» Kostka polbruk, gr.8cm na podsypce cementowo-piaskeej wyréwnujaca gr. 3-8cm
* Podbudowa - istniepca nawierzchnia asfaltowa.
e Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/12 gscin

e Podbudowa pomocnicza z mieszankwirowo-piaskowej gr.20cm

Nawierzchnie podjazdu:
» Kostka polbruk grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubd 3-5cm
oraz wyréwnujacej grubosci 3+10cm
» Podbudowa - istniepca po nawierzchni asfaltowej uzupetniona chudym behem
grubosci srednio 6cm
» Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/12 gbcin

* Podbudowa pomaocnicza z mieszankiwirowo-piaskowej gr.20cm

Uzupetnienia nawierzchni asfaltowych po robotach fadamnetowych:
« Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego aclls (asfalt 50/ 3cm

* Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ac16w (asfalt 50/70) gr.5cm
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e Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/12 gbcin
* Podbudowa pomocnicza z mieszankwirowo-piaskowej gr.20cm
* Na tuku palisada wysokdci 50cm na tawie betowej C12/15

e Zabruk z kostki kamiennej wysokasci 8/11cm

Opaska od strony elewacji potudniowo-zachodniej:
» Kostka polbruk grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gruba 3-5cm
* Podbudowa z mieszankiwirowo-piaskowej gr.20cm.
* Obrzeze chodnikowe 8x30 na tawie z betonu C12/15

Utozenie obrzeza chodnikowego 8/30cm.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrag stateczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1.Wymagania ogoélne.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacfechniczi przy udzialesrodkéw, ktére zapewai

osiggniecie projektowanej wytrzymatoi, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialéw powinna ypotwierdzona przez producenta przegnwadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadmym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza esistosowania do robdét materiatdw, ktérych §eivosci nie odpowiadai

wymaganiom technicznym. Nie nale stosowd réwniez materialdbw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadi kontrok dotrzymania warunkow ogdinych wykonania robot ghigch,

wilgotnosciowych).
Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
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7.

8.1.

Obmiar robo6t

Jednostl obmiarows rob6t jest i llos¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z

uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.2.

Odbioér materiatéw i rob6t powinien obejma@wvagodndci z dokumentag@j projektows oraz
sprawdzenie wkiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatlu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym przez

producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza esistosowania do robdt materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skak@dziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemdggne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenprzepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikaciji. @2 z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymagrawdzenia.
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STOLARKA

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i magce na

celu wykonanie monfa bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg= robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Montaz bram segmentowych ecznych, nieocieplonych, pi¢ paneli przeszklonych
bxh=4,00x4,50m — 2szt.

Montaz drzwi metalowych 0,90x2,10m — 1szt.

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozhiak mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.
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Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegn

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzglddnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania elementow ruchomych¢akaz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowjastolarki wswietle agscieznic.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagagsadom odbioru robot zanikeych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puakgj oraz czynri@i wyszczegolnione w

5. Wykonanie robo6t
Zgodnie z zalceniami i intrukgjproducenta bram.
6. Kontrola jakosci
6.1.
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jakii powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodioi wymiarow,
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednosti obmiarovy robot jest:
8. Odbior robot
punkcie 5.
9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punk&ieCena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenpraepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikaciji. @2 z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymagrawdzenia.
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ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obilych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i magce na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach ajtych
przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentawaipnkow i budowli.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy

Izolacja fundamentéw:

Izolacja przeciwwilgociowg powtokowa w systemie np. CEREST ( gruntowanie CP41, powloka
CP43 lub CP44) lub rownowane.

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie roboét

W(g zalecé producenta.

6. Kontrola jakosci

Inwestor: Wielkopolski Zagzl Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51683-Pozna
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6.1. Materialy izolacyjne.

+ Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@é nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastepeco do zgodnéci materiatu z
za&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniere lmn zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pstwowej.

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinnyyd kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest mpowierzchni zaizolowanej.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiodr robdt izolacyjnych powinieresddby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wyko
czeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokdty odbioru poszczeg6inych etapow robot zajpdych,
e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaiasadom odbioru rob6t zanikeych.
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9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalogilosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenpraepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikaciji. @2 z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymagrawdzenia.

Inwestor: Wielkopolski Zagzl Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51683-Pozna



