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68.31 | BETON - instalacje elektryczne nalezy wykonac jako n/t. w korytach kablowach i rurach ostonowych
e ® CEEEEED - wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami
R/4 ] ) . . e Y .
h:/1,2 - roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcg koordynacjg miedzybranzowag
...... R [HcE] - dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réwnowaznych
- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- - Prawo budowlane
- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
kierunek: istniejgca rozdzielnica w bud. warsztatowym - - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
230400V - - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych
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Nazwa obwodu: Zasilanie  |Ograniczniki[Sygnalizacja|Zestaw Gn. 230V |Gn. 230V |Oswietlenie | O$wietlenie o ~_ _—
z szafki przepig¢  |obecnosci |gniazdowy - wewnetrzne [zewnetrzne Hwo ‘ ro ‘ ‘ o ‘ ~
sterowania |typu: 2 napiecia 400/230V i awaryjne _— T~
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Moc Pi [kW]: 14,6 10,0 2,0 2,0 0,48 0,15 NN °®
Przewod/kabel: YKY 3xLgY LgY YDY YDY YDY 3xYDY 2xYDY F9 Q1
Przekroj [mm’]: 5x16 16 1,5 5x10 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5
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SYMBOL OPIS ILOSC
= Oprawa oswietlenia podstawowego, LED, IP66
LED IP66 1272mm 2x 4000K (8140 Im; 60.0 W; 2xLED 5630) szt.8
|Z| Oprawa o$wietlenia zewnetrznego, LED, 1P66 szt 1
Naswietlacz symetryczny 150W; 4000K ’
= Oprawa o$wietlenia awaryjnego n/t., LED, IP65 szt 1
HELIOS LED: HWM; SE; TR; AT; HTR-25 '
Oprawa o$wietlenia zewnetrznego, LED, IP55
N 10W, 4000K, czujnik ruchu szt 1
Zestaw gniazdowy 3P+N+PE/32A i 1P+N+PE n/t., IP55 kol 1
z kompletem zabezpieczen Pl
e f}mazdo 2x2P+PE nit., IP55 szt 2
f@» ’f_acznlk $wiecznikowy n/t., IP55 szt 1
d ’f_acznlk 1-biegunowy n/t., IP55 szt 2
Podrozdzielnica obiektowa - szafa wiszgca, metalowa, IP 66
o 3x16mod. kpl. 1
Koryto kablowe: KK100H42/3 m. 40

- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie

- obudowa nascienna metalowa

- 3x16 mod.
- |IP 66

"] Rozdzielnica sitowa z zestawem gniazd 230V/400V

RS-13 | RS-13 mod. 2x2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A
Stopien ochrony IP 65, napigcie znamionowe 400V
| NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208

Miejsce na zabezpieczenia: 13 modutéw

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY "PRO-BUD"
77-400 ZtOTOW, ul. NORWIDA 7

TEMAT :

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

BUDYNEK GARAZOWY
Ul. ZA DWORCEM 3a
77-400 ZtOTOW

OBIEKT :
ADRES :

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

DZ. NR 172/29, 171/10

WZDW W POZNANIU
UL. WILCZAK 51
61-623 POZNAN

INWESTOR :

PROJEKT
WYKONAWCZY

SKALA:

1:100

PROVEKTANT :
mgr inz. Tomasz Lach

elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0174/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych i
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