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dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej rownowartosci 5.548.000 euro na budowe ukiadu drogowego wraz z niezbgdng
infrastruktura obwodnicy m. Wrzesnia aczgcego droge krajowa nr 15 z drogg krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia (duza
obwodnica) — etap 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (siwz) wniesiono ponizsze pytania. Zamawiajgcy informuje, ze zadawanym
pytaniom nadaje kolejne numery.

Pytanie 207

W nawigzaniu do przedmiotowego postgpowania proszg o wskazanie zatgcznika nr 3, ktéry stanowi wzér zobowigzania podmiotu
trzeciego. Zalgcznik ten jest przywotany w pkt. 3 siwz, natomiast nie zostat zalgczony. Czy zostanie zalgczony? Czy tez Wykonawca ma
skonstruowacé takie zobowigzanie w swoim zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje brakujgcy zatgcznik nr 3 — wzér zobowigzania podmiotu trzeciego w wersji pdf i edytowalnej.

Pytanie 207

SST D-02.03.01 oraz odpowiedz na pytanie 200.

Wykonawca wykonat badania w trzech pobliskich kopalniach i w zadnej z nich wystepujacy tam piasek drobny nie speinia wymagan
wskaznika piaskowego wigkszego od 35. Wskaznik piaskowy jest powigzany z wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci i CBR, ktére to
parametry w SST sg narzucone jedynie dla nasypow gomych. Prosimy o potwierdzenie, ze wskaznik piaskowy wigkszy od 35 jest
parametrem, ktéry musi speini¢ wylacznie materiat na nasyp gérny, tym bardziej ze nie ma zadnych logicznych przestanek aby taki
materiat stosowaé w nasypach dolnych (co potwierdzaja obowigzujgce normy i najnowsze wytyczne GDDKIA). Brak potwierdzenia
podrozy sam nasyp dwukrotnie (sam materiat jest 2 razy drozszy a najblizsze kopalnie z takim materiatem sg oddalone o okoto 50 km od
Wrzesni).

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielajac odpowiedzi na powyzsze pytanie doprecyzowuje (uszczegotawia) odpowiedz na pytanie 200.

Wskaznik piaskowy powiazany jest z odpornoécig kruszywa na oddziatywanie mrozu. W przypadku gérnych warstw nasypu, dla ktérych
istotne jest kryterium wysadzinowosci gruntéw, wskaznik piaskowy powinien wynosi¢ SE > 35. Wymaganie postawione w przywotanej
specyfikacji powinno byé spefnione dla gornych warstw nasypu. W przypadku dolnych warstw z wymagania tego mozna zrezygnowac.

Pytanie 208
Na rysunku ogélnym obiektu WD-1 (rys. Widok ogéiny obiektu WD1) widzimy za przyczotkiem nasyp ,zbrojony geosiatkami poprzecznie i
podtuznie”. Nigdzie nie ma informacji jakie majg to by¢ geosiatki jak réwniez nie ma takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o informacije
czy Wykonawca ma zbroi¢ ten nasyp geosiaktami. Jak tak to prosimy o wymagania dla geosiatek, ilos¢ oraz dodanie pozycji do
przedmiaru.
Odpowiedz:
Zgodnie z punktem 2.1 SST nr M-20.01.41 ,Wykonawca robdt dobierze system dia $ciany oporowej z gruntu zbrojonego spefniajgcy
zalozenia Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. System ten podlega akceptacji projektanta i inzyniera. Po uzyskaniu akceptacyi,
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wykonawca opracuje projekt wykonawczy S$ciany oporowej i przedstawi do akcepfacji projektantowi.” W zwigzku z powyzszym
szczegblowe rozwigzania geosiatek opracowane powinny zostaé przez Wykonawcg, w odniesieniu do wymagari wybranego producenta

systemu $cian oporowych z gruntu zbrojonego. Koszt wykonania écian z gruntu zbrojonego wraz z kotwieniem za pomoca geosiatek
nalezy ujaé w pozycji nr 10.44 ,Sciana oporowa z paneli prefabrykowanych i gruntu zbrojonego”, odnoszacej si¢ do SST nr M-20.01.41,
gdzie w p. nr 9 podano, ze cena jednostki obmiarowej wykonania §ciany oporowej obejmuje réwniez m. in. ulozenie geosiatki

polietylenowej do zbrojenia gruntu wraz z tgcznikami.

W zwiazku z informacja Zamawiajgcego przekazang (zamieszczong) w dniu 10 kwietnia 2019 roku o nastepujacej tresci "Zamawiajacy

informuje, ze koszty zwigzane z odwodnieniem wykopéw prowadzonych w trackie wszystkich robét ziemnych nalezy skalkulowac w cenie

Jjednostkowej robét ziemnych.” doprecyzowuje sig, ze:

1) kalkulacja ceny jednostkowej robét ziemnych uwzglednia¢ ma wytacznie pompowanie wody,

2) w przypadku pozycji przedmiaru robét uwzgledniajacych pompowanie wody lub odwodnienie z obmiarem 1 kpl lub 1 ryczait, w
pozycjach tych nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem (pompowanie, iglofiltry, agregaty, itp.) bez uwzgledniania
w cenie robot ziemnych pompowania wody;

3) zakres zwigzany z iglofiltrami zostanie rozliczony obmiarem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych w wskazanych w
kosztorysie ofertowym.

Zup. MISTRZA
To alewski
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