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Posadzka sportowa kombi elastyczna Papa wierzchniego krycia Broor Blachodachowka Panele elewacyjne z widkien skalnych Tynk maszynowy na siatce Tynk maszynowy na siatce
z rolowang wielowarstwowg wyktadzing Szkfo komurkowe/piankowe na taty na podkonstrukji stalowej Szkto komorkowe / piankowe 15,0cm | Bloczki silikatowe
B R it Szkto komorkowe / piankowe 15,0cm 7 Tynk maszynow) *
- 9 - P: I b dach Stup zelbetow; ynk maszynowy .
sportowq POV na konstrukel drewniancj, %ZZZC%IE \l/) Itu,g;ilzil;:ggk e A Pf rtopggguaszlf/?g B Bloczki silikatowe 25,0/30,0cm Blo,t:zki si/ikatoywe RET 720 30,0cm UWACA: . P
podwdjnie legarowanej na podkladkach  9,7cm p J _ R yia - (NRO) Tynk maszynow ! WOKOr. CALEGO BUDYNKU NALEZY WYKONAC PAS IZOLACJI ZE SZKtA KOMORKOWEGO O
Plyta zelbetowa kizyzowo zbrojona___ 15,0 cm) | Strop gestozebrowy sprezony 31,0cm) | © | _Platwio z drewna (NRO) — Lo Tynk maszynowy S5 WYSOKOSCI MIN. 30CM —W TYM PRZYPADKU NIE DOPUSZCZA ZIE ZMIANY TECHNOLOGI !!
Folia budowlana g}";’t( ce(rjn.-lwap, 8(1) ) gcm % g Zc()laqa tirr;j/czna por;wgd;y platwiami S 53 Tynk maszyrowy i siatce
Szkto komérkowe / piankowe 10,0 cm ulit poawieszany 0em| | S @ tywna folia paroizolacyjna i __ Bloczki silikatowe p , p
2x papa na lepiku : é g Akustyczna mata filcowa czarna Pane/ske/evzacliq()‘e IZ ;A”Okl,e n skalnych Tynk maszynowy na siatce Tynk maszynowy !‘TEYRDOOPT:EZSE: S‘FQEZEFQGORVZ}’E EéOé\MA‘gQTAYCy(/;jSPTXVRYA!‘\AZEOTLRAYCJF"RZZEECSWZVEEAZAE%%V%R&‘OWEGO v
ST prg 0SB Na poaKonSIrukcji stalowey Bloczki silikatowe 30,0cm "
ggﬂﬁfffanzsgsku o dolnedo 10,0 cm /I.ZZ P P;z(:le akustyczne - zgodnie z czescig opisowa Szklo komérkowe / piankowe 15,00m 75k maszynowy P
" pi ,- g apa wierzenniego Kryela Broor Bloczki silikatowe RE/720 25,0/30,0cm s Funkeja Imig i nazwisko Podpis
poziomu fL{ndamentow Szkfo komurkowe/piankowe na Tynk maszynowy ?‘ Tynk maszynowy na siatce Projektowata arch.: mgr inz. arch. ]
Grunt rodzimy gorgcym bitumie ‘-spadlek 3% 25,0-37,0cm| SF i ‘ — - Bloczki silikatowe RE] 720 m?%ﬁ‘fﬁ Sggglﬂ \m orawiec
Folia PCV - paroizolacja Szkto komérkowe / piankowe 5,0cm S2 YK maszynowy na siaice Tynk maszynowy Projektowal konstr—bud.dmgr. inz. Szymon Kita SLK /4518 /PBKb,/16
. ; ; Bloczki silikatowe 30,0cm (5 bl wsgec Konsr b
Strop gestozebrowy sprezony 31,0cm| Bloczki betonowe fund. 25¢cm/30cm Tynk maszynowy na siafce Tk Taszo i Opracowafa: mgr inz. arch. Marta Skawinska
R i - - y Zynowy
P2 Tynk cem.-wap. 1,5¢m 2x Papa na lepiku__ Szklo komdrkowe / piankowe 75,0cm Lokalizacia 83-210 BYTONIA, UL, KASZTELARSKA 3, DZIALKA NR 080/4
Phytki / wykladzina / beton Sufit podwieszany 80,0cm Szkto komdrkowe / piankowe 10,0cm| STup Zelbetowy okalizacja:
i ” {
Wylewka betonowa 5,0cm Folia kubetkowa Bloczki silikatowe 3000m | S + [Nazva projekta/Obickt
Folia izolacyjna D2* Tynk maszynowy Tynk maszynowy na siatce PRMTECH Szymon Kita Per .
Styrodur XPS 300 100cr] | Papa wierzohiego kyoa Brggr BloczKi silikatowe RE] 720 30,0cm TE‘V;WSOG( ;rnjtt()cgo?o BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI
Plyta Zelbetowa 10,0cm Szkfo komurkowe/piankowe na S1 2 Tynk maszynowy Twestor: 2 2
Folia izolacyjna gorgcym bitumie -spadek 3% 25,0-37,0cm| Panele elewacyjne z widkien skalnych Tynk maszynowy na siatce GHINA ZELEVO Nozwa rysunku:
Chudy beton 10,0cm] | Folia PCV - paroizolacja na podkonstrukeji stalowej Szkio komdrkowe / piankowe 150cm | S4 UL. GLOWNA 40 PRAKRO) BB
Podbudowa z piasku 30,0cm Strop gestozebrowy sprezonyRE/72031,0cm) Szkto komorkowe / piankowe 15,0cm Stup zelbetowy Tynk maszynowy na siatce 83-210 ZBLEWO Fozo proi: oo EKT TECHNICZNY /WYKONAWCZY Nr rysunku: Nr egz.
Pospétka Tynk cem.-wap. 1,5cm| Bloczki silikatowe 25,0/30,0cm| Bloczki silikatowe 30,0cm| Bloczki silikatowe 25,0cm Doto - S 100
. ala: N
Grunt rodzimy Sufit podwieszany 80,0cr Tynk maszynowy Tynk maszynowy Tynk maszynowy ORUDZIEN 2021 r. ;
Korzystanie z rozwiqzari technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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