PRIMTECH SZYMON KITA UL. SIENKIEWICZA 4/6 42-600
TARNOWSKIE GORY

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM



Spis tresci
Strona Tytulowa

Spis tresci
Przedmiar
1 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
1.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.2 Drenaz boiska i biezni
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
1.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2,00 *2,00*2,00*1 m3 8,000
RAZEM 8,000
2| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 m3
d.1.1f 0511-03 |cm
2,00*2,00*0,20 * 1 m3 0,800
RAZEM 0,800
3| KNR 9-22 [ Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.1] 0301-03 | wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l11
poz.1 - poz.2 m3 7,200
RAZEM 7,200
5| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1]0228-01 s.sz.| sypkie kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.4 m3 7,200
RAZEM 7,200
6| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o m3
d.1.1f 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. I-Il - odw6z nadmiaru gruntu
poz.1 - poz.4 m3 0,800
RAZEM 0,800
1.2 Drenaz boiska i biezni
7| KNR-W 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla rur m
d.1.2| 0702-0204 | drenarskich o gtebokosci do 1,2 m i szerokosci dna do 0.4
analogia | m w gruncie kat. llI-IV
209,00 m 209,000
RAZEM 209,000
8| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.1.2] 0610-07 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
0,40 * 0,20 * 209,00 m3 16,720
RAZEM 16,720
9] KNR 2-28 [ Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojacho | m
d.1.2{0703-03 z.sz.| r. nom. 125 mm - rury z gotowg otuling
3.4.
209,00 m 209,000
RAZEM 209,000
10] KNR 2-01 | Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.1.2] 0610-07 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
0,40 * 0,40 * 209,00 m3 33,440
RAZEM 33,440
11| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.2[ 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. I-Il - odw6z nadmiaru gruntu
poz.7 * 0,40 * 1,20 - (poz.8 + poz.10) m3 50,160
RAZEM 50,160
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	Dział:Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>2,00 * 2,00 * 2,00 * 1</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
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	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.4</edit>
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	Obmiar: <edit>209,00</edit>
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	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II - odwóz nadmiaru gruntu
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