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Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresci
Przedmiar
1 Przygotowanie terenu pod budowe
2 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
2.1 Projektowane utwardzenie z kostki betonowej jasnoszarej gr. 6 cm
2.2 Projektowane utwardzenie z kostki betonowej jasnoszarej gr. 8 cm
2.3 Krawezniki i obramowania nawierzchni boisk i nawierzchni utwardzonych
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni biezni sportowej oraz | kpl.
d.1| kalk. wiasna | skoczni do skoku w dal zlokalizowanych na nasypie w
potnocnej czesci dziatki oraz boiska do siatkéwki plazowej
na nawierzchni piaskowej zlokalizowanego we wschodniej
czesci dziatki oraz rozbiorka wyposazenia i obrzezy wyzej
wymienionych obiektow oraz boisk wraz z elementami nie
wymienionymi wyzej boisk na hawierzchni naturalnej
znajdujgcych sie na gornej warstwie nasypu, kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu wraz z
wywozem i utylizacjg odpadow
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni w obszarze przytgcza| kpl.
d.1] kalk. wiasna | kanalizacji sanitarnej
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45233200-1 | Roboty w zakresie roznych nawierzchni
2.1 Projektowane utwardzenie z kostki betonowej jasnoszarej gr. 6 cm
3| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
92,10/ 10000 ha 0,009
RAZEM 0,009
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.1] 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 29 cm
0101-02
92,10 m2 92,100
RAZEM 92,100
5|KNR-W 2-01 | Wywdz urobku pochodzacego z korytowania na odlegtos¢ | m3
d.2.1] 0210-04 |do 10 km
Krotnos¢ = 20
92,10 * 0,29 m3 26,709
RAZEM 26,709
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
92,10 m2 92,100
RAZEM 92,100
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
92,10 m2 92,100
RAZEM 92,100
8| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2.1] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
92,10 m2 92,100
RAZEM 92,100
2.2 Projektowane utwardzenie z kostki betonowej jasnoszarej gr. 8 cm
9| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.2| 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
201,20/ 10000 ha 0,020
RAZEM 0,020
10] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 31 cm
0101-02
201,20 m2 201,200
RAZEM 201,200
11| KNR-W 2-01 [ Wyw6z urobku pochodzgcego z korytowania na odlegtosé | m3
d.2.2[ 0210-04 |do10km
Krotnos¢ = 20
201,20 * 0,31 m3 62,372
RAZEM 62,372
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.2 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
201,20 m2 201,200
RAZEM 201,200
13] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.2.2] 0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
0111-02 | zageszczeniu 30 cm
201,20 m2 201,200
RAZEM 201,200
14] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2.2] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
201,20 m2 201,200
RAZEM 201,200
15] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2.2| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
201,20 m2 201,200
RAZEM 201,200
2.3 Krawezniki i obramowania nawierzchni boisk i nawierzchni utwardzonych
16/ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.2.3| 0402-04 | C12/15
(0,23 *0,10 + 0,25 * 0,10) * 196,00 m3 9,408
RAZEM 9,408
17 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.3] 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
196,00 m 196,000
RAZEM 196,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Przygotowanie terenu pod budowę
	Pozycja: Rozbiórka istniejących nawierzchni bieżni sportowej oraz skoczni do skoku w dal zlokalizowanych na nasypie w północnej części działki oraz boiska do siatkówki plażowej na nawierzchni piaskowej zlokalizowanego we wschodniej części działki oraz rozbiórka wyposażenia i obrzeży wyżej wymienionych obiektów oraz boisk wraz z elementami nie wymienionymi wyżej boisk na nawierzchni naturalnej znajdujących się na górnej warstwie nasypu, kolidujących  z projektowanym zagospodarowaniem terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w obszarze przyłącza kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	Dział:Projektowane utwardzenie z kostki betonowej jasnoszarej gr. 6 cm
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>92,10 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 29 cm
	Obmiar: <edit>92,10</edit>

	Pozycja: Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na odległość do 10 km

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>92,10 * 0,29</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>92,10</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>92,10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>92,10</edit>


	Dział:Projektowane utwardzenie z kostki betonowej jasnoszarej gr. 8 cm
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>201,20 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm
	Obmiar: <edit>201,20</edit>

	Pozycja: Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na odległość do 10 km

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>201,20 * 0,31</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>201,20</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>201,20</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>201,20</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>201,20</edit>


	Dział:Krawężniki i obramowania nawierzchni boisk i nawierzchni utwardzonych 
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15
	Obmiar: <edit>(0,23 * 0,10 + 0,25 * 0,10) * 196,00</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>196,00</edit>





