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ACCH

POSADZKA WYKONCZONA PLYTKAMI CERAMICZNYMI 80x60cm,
odcienie RAL7040 (szary)

POSADZKA WYKONCZONA ELASTYCZNA WYKLADZINA SPORTOWA
kolor RAL903S (jasnyszary)

POSADZKA WYKONCZONA WYKLADZINA PCV
kolor dominujqcy RAL7040 (szary) wzér delikatny, nakrapiany

POSADZKA BETONOWA

Emmm——i - grzejnik stalowy, plytowy
22KV/600 zintegrowany
[1000 mm] 1 | 680 1m? SALA GIMNASTYCZNA
’ H= 6,40m
e grzejnik tazienkowy 2 SILOWNIA
2 1101,6m
C_STD_1500 ’ H= 2,80m
[500 mm] SZATNIA OGOLNODOSTI
EPNA 1
3| 85m
’ H=2,80m
LAZIENKA
U WA GA .' 38 2’6m2 SZATNI OGOLNODOSTEPNEJ 1
1. Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym, H=2.80m
pozostalymi rysunkam{ 4 8,5m2 SZATNIA OGOLNODOSTEPNA 2
(wod.—kan, wentylacja i elektryczne) oraz H=2,80m
oprocowaniam_i b_mpzowymi. ) 4a| 26m SMTN,EEQZLL%':('}QEPNE“
2. W celu uniknigcia deformacji przewodow ’ H= 2,80m
przy podejsciu prostym pod grzejniki  nalezy s KOTLOWNIA
przytwierdzic przewody przed wykonaniem 5 | 20,5m —e0m
posadzek. -
3. Przewody w posadzce zaizolowac otuling o 5a| 4,0m MAGAZYN KOTLOWNI
grubosci 6mm. H=3,60m
4. W najnizszych miejscach na instalacji 6 | ao2m PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO
zabudowa¢ zawory spustowe, ’ H= 2,80m
w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne. ) WC DAMSKI
5. Gléwne przewody rozdzielcze instalacji c.o. 7| 84m o
prowadzi¢ ze spadkiem :
0,3 % w kierunku zrédfa. 8 | 49m? | CDLAOSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
6. Instalacja pwoinna zostac wykonana zgodnie ' H=2,80m
ze sztukq budowlanq z  zastosowaniem 9 4.2 PRZEDSIONEK WC MESKIEGO
obowiqzujqcych norm i przepisow. ’ H= 2,80m
/. Wykongwca powinien wyposazy¢ wszelkie R WC MESKI
urzqdzenia w niezbedne akcesoria 10 | 9,6m .
umozliwiajqce prawidfowq prace urzqdzen oraz -
I'HSfO/OCjI'. 1 2’2m2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
8. Grzejniki wykona¢ jako obudowane/ H=2,80m
wyposazone w osfony zabezpieczajqce — przed 12 | 16.0m2 POMIESZCZENIE TRENERA
bezposrednim kontaktem z elementem ' H=2,80m
grzejnym. 13| 27m? LAZIENKA TRENERA
' H=2,80m

UWAGI: )

14 4 5mz SZATNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

1. Dokfadng trase prowadzenia przewoddw ustalic ’ H= 2.80m
na montazu. LAZIENKA SZATNI DLA OSOB

2. Wszystkie zainstalowane urzqdzenia i materiafy 15 | 4,9m’ NIEPEELNOSPRAWNYCH
muszq posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. H=2,80m

3. Przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p—poz. 16 | 23,0m SZATNIA 1
zabudowa¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe. H=2,80m

4. Przewody grzewcze prowadzic w izolacji termicznej. 17 | 13.3m? LAZIENKA SZATNI 1

5. Srednice przewoddw podano: H=2,80m
— zewngtrzng dla rur z tworzywg, SDZ), 18 | 13.3m EAZIENKA SZATNI 2
— nominalna dla rur stalowych (DN ' = 250m

6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemne;j
zqody projektanta. 19 | 23,0m’ ‘ZZA;:(?Z

= 2Z,00m

7. Rozpatrywat fgeznie z innymi branzami. 20 | 243 VAGAZYN

8. Rozpatrywa¢ fqcznie z schematami oraz opisem »om T=3.60m
technicznym. \

9. Pod wszystkimi zaworami spustowymi, zaworami 21| 115,3m’ KOMUNIKACIA
bezpieczefistwa H=2,80m
Wkaﬂng|€]kl dz pkrzetrlxvq powietrzng{l sprowadzi¢
ze spadkiem do kra stu podfogowego

pocd | Wpustu pociogoneg RAZEM: 1102,2m?
[ ROZDZIELNICA
PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
WYLACZNIK PRADU KOTLOWNI
™ GNIAZDO 230V/16A PODTYNKOWE
I GNIAZDO 230V/16A 1P44 PODTYNKOWE
@ STUDZIENKA ZE ZUACZEM KONTROLNO POMIAROWYM ~ GNIAZDO 230V/16A IP55 NATYNKOWE
PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEL. [ GNIAZDO 400V/IP44 NATYNKOWE Z tACZNIKIEM
“ B, "t Zoxmm UKLADANA POD WARSTWA ° WYPUST KABLOWY 1f ZAKOKCZONY PUSZKA
POLACZENIE Z INSTALACJA UZIEMIEJACA POPRZEZ ‘
ZLACZA KONTROLNO—-POMIAROWE P WYPUST KABLOWY 3f ZAKONCZONY PUSZKA
== PRZEPUST KABLOWY — RURA OCHRONNA 2 WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWA KABLA 3m
. WYPUST KABLOWY 3f Z REZERWA KABLA 3m
ﬁ(lf? LACZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 777 KORYTA KABLOWE
ﬁ? LACZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY
Yo LACZNK 1-BEGUNOWY, 2-0BWODY L] SZAFA RACK = INSTALACA LAN
PODTYNKOWY [¥a) ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE | INFORMATYCZNE)
{ LACZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY

P PODTYNKOWY CENTRALA WENTYLACYJNA

@) LACZNIK — PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY

TP PODTYNKOWY WENTYLATOR

[p  LACZNIK 1-BIEGUNOWY NATYNKOWY =] KLIMATYZATOR SPLIT SUFITOWY

- KURTYNA POWIETRZNA

* UWAGA:

UWAGA:
NA SALI GIMNASTYCZNEJ NALEZY MONTOWAC
GNIAZDA 230V/16A O STOPNIU OCHRONY IK10

Poziom 0.00 projektowane;j sali nalezy nawigza¢ do poziomu posadzki istniejgcego budynku szkoty.
Poziom ten nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych.

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506—340-000
www.primtech.pl
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