
± 0.00

= 129,06m npm*
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+ 10.90

± 0.00

= 129,06m npm*
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o szerokości min. 30cm

+ 4.60

+ 6.90

+ 6.40

+ 6.05

+ 4.50

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

* *

STROP REI 120

R
E

I
 
1

2
0

P1P2P2

SF
SF

S1 **

S2

S2 **

D1

D2

D2 *D2 ** D2

S4 * S3 **

S5 **

Folia budowlana

Szkło komórkowe / piankowe     10,0 cm

2x papa na lepiku

Podbudowa z piasku - do dolnego

poziomu fundamentów

Grunt rodzimy

Chudy beton B15                                     10,0 cm

Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona         15,0 cm

Posadzka sportowa kombi elastyczna

z rolowaną wielowarstwową wykładziną

sportową PCV na konstrukcji drewnianej,

podwójnie legarowanej na podkładkach     9,7cm

P1

Blachodachówka

Łaty 

Paroprzepuszczalna membrana dachowa

Płyta OSB 3 (NRO)

Aktywna folia paroizolacyjna

Akustyczna mata filcowa czarna

Panele akustyczne - zgodnie z częścią opisową

Płatwie z drewna (NRO)

Izolacja termiczna pomiędzy płatwiami
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D1

Płyta OSB

Papa wierzchniego krycia B

ROOF

Szkło komurkowe/piankowe na

gorącym bitumie -spadek 3%       25,0-37,0cm

Folia PCV - paroizolacja

Strop gęstożebrowy sprężony   31,0cm

Tynk cem.-wap.     1,5cm

Sufit podwieszany   80,0cm

D2

Płyta żelbetowa      10,0cm

Folia izolacyjna

Chudy beton      10,0cm

Podbudowa z piasku      30,0cm

Pospółka

Grunt rodzimy

Styrodur XPS 300      10,0cm

Folia izolacyjna

Wylewka betonowa        5,0cm

Płytki / wykładzina / beton

P2

Bloczki silikatowe      25,0/30,0cm

Panele elewacyjne z włókien skalnych

na podkonstrukcji stalowej

Szkło komórkowe / piankowe            15,0cm

Tynk maszynowy

S1

Bloczki betonowe fund.                25cm/30cm

Szkło komórkowe / piankowe  5,0cm

2 x Papa na lepiku

Szkło komórkowe / piankowe            10,0cm

Folia kubełkowa

SF

Tynk maszynowy

Słup żelbetowy

Bloczki silikatowe            30,0cm

Tynk maszynowy na siatce

Szkło komórkowe / piankowe            15,0cm

S2

REI120

Bloczki silikatowe      25,0/30,0cm

Panele elewacyjne z włókien skalnych

na podkonstrukcji stalowej

Szkło komórkowe / piankowe            15,0cm

Tynk maszynowy

S1

Tynk maszynowy

Słup żelbetowy

Bloczki silikatowe            30,0cm

Tynk maszynowy na siatce

Szkło komórkowe / piankowe            15,0cm

S2

REI60

S1 **

S2 *

Tynk maszynowy

Słup żelbetowy

Bloczki silikatowe            30,0cm

Tynk maszynowy na siatce

Szkło komórkowe / piankowe            15,0cm

S2

REI 120

S2 **

Papa wierzchniego krycia B

ROOF

Szkło komurkowe/piankowe na

gorącym bitumie -spadek 3%       25,0-37,0cm

Folia PCV - paroizolacja

Strop gęstożebrowy sprężony   31,0cm

Tynk cem.-wap.     1,5cm

Sufit podwieszany   80,0cm

D2

Papa wierzchniego krycia B

ROOF

Szkło komurkowe/piankowe na

gorącym bitumie -spadek 3%       25,0-37,0cm

Folia PCV - paroizolacja

Strop gęstożebrowy sprężony   31,0cm

Tynk cem.-wap.     1,5cm

Sufit podwieszany   80,0cm

D2

REI120

D2 **

REI60

D2 *

REI60

Tynk maszynowy

Bloczki silikatowe                          30,0cm

Tynk maszynowy na siatce

S3S3 *

REI 120

Tynk maszynowy

Bloczki silikatowe                          30,0cm

Tynk maszynowy na siatce

S3S3 **

S4 *

Tynk maszynowy

Bloczki silikatowe                          25,0cm

Tynk maszynowy na siatce

S4

REI60

Bloczki silikatowe      25,0/30,0cm

Panele elewacyjne z włókien skalnych

na podkonstrukcji stalowej

Szkło komórkowe / piankowe            15,0cm

Tynk maszynowy

S1S1 *

Tynk maszynowy

Bloczki silikatowe                          30,0cm

Tynk maszynowy na siatce

S3

Tynk maszynowy

Bloczki silikatowe                          25,0cm

Tynk maszynowy na siatce

S4

REI60

Tynk maszynowy

Bloczki silikatowe                          12,0cm

Tynk maszynowy na siatce

S5

Tynk maszynowy

Bloczki silikatowe                          12,0cm

Tynk maszynowy na siatce

S5

REI 120

S5 **

*
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