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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
1.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
1,00 * 2,00 * 172,00 + 1,20 * 1,20 * 2,00 * 4 + 2,00 * 2,00 * | m3 655,200
2,00*6+4,40*5,50*2,60*4
RAZEM 655,200
2|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 m3
d.1.1f 0511-03 |cm
1,00 * 172,00 * 0,20 + 1,20 * 1,20 * 4 * 0,20 + 2,00 * 2,00 * | m3 40,352
0,20 * 6
RAZEM 40,352
3| KNR 9-20 [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.1] 0101-05 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o sr. 315 mm
84,00 m 84,000
RAZEM 84,000
4] KNR 9-20 [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.1f 0101-03 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o $r. 200 mm
34,00 m 34,000
RAZEM 34,000
5 KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.1f 0101-02 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o $r. 160 mm
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
KNR 9-22 [ Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.1] 0301-03 | wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - szt.
d.1.1] 0517-01 zamknigcie stozkiem betonowym
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 Projektowane podtgczenie rur spustowych kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
9 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1f 0501-09
1,00 * 0,45 * 172,00 m3 77,400
RAZEM 77,400
10| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag z m
d.1.1] 0102-01 tworzywa sztucznego
172,00 m 172,000
RAZEM 172,000
111 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll|
poz.1 - (poz.2 + poz.9 + 2,40 * 3,50 * 1,85 * 2) m3 506,368
RAZEM 506,368
12| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1]0228-01 s.sz.| sypkie kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.11 m3 506,368
RAZEM 506,368
13| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o m3
d.1.1] 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. I-Il - odw6z nadmiaru gruntu
-3-




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.1 - poz.11 m3 148,832
RAZEM 148,832
14| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.1] 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym - beton klasy C8/10
2,70*3,80*0,10 * 4 m3 4,104
RAZEM 4,104
15 Dostawa i montaz zbiornikéw zelbetowych o pojemnosci | szt.
d.1.1] kalk. wtasna | 12 m3
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.1] 0222-02 | potaczeniach wciskowych
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Przytacze wodociggowe
17 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0,80 * 1,60 * 42,00 m3 53,760
RAZEM 53,760
18| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.1.2[ 0511-01 cm
0,80 * 0,10 * 42,00 m3 3,360
RAZEM 3,360
19] KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 63 mm -
Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm
42,00 m 42,000
RAZEM 42,000
20| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2] 0111-03 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - Kolano 90 st.
PE100 SDR11 Dz63 mm
1,00 ztac 1,000
z
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.1.2] 0802-01 rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 80 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18 [ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o | kpl.
d.1.2[ 0205-01 $r. 50 mm z nasuwka
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNP 05 0425( Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 Dz63 mm z luznym szt.
d.1.2 -07.01 kotnierzem stalowym DN50 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2[ 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
1,00 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2[ 0708-01 do 150 mm 200
m
1,00 odc. 1,000
200
m
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RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.1.2| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1,00 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
27| KNR 2-28 [ Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2| 0501-09
0,80 * 0,30 * 42,00 m3 10,080
RAZEM 10,080
28| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z| m
d.1.2] 0102-01 tworzywa sztucznego - tasma ostrzegawcza (szer. 20 cm)
koloru nieb. z wkfadkg metalowa
42,00 m 42,000
RAZEM 42,000
29[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi - Drut m
d.1.2[ 0102-01 lokalizacyjny lub linka miedziana 1,5 mm2 z podigczeniem
42,00 m 42,000
RAZEM 42,000
30[ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2] 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.17 - (poz.18 + poz.27) m3 40,320
RAZEM 40,320
31| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2|0228-02 s.sz.| spoiste kat. Ill - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.30 m3 40,320
RAZEM 40,320
32| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.2] 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. I-1l
poz.17 - poz.30 m3 13,440
RAZEM 13,440
33| KNR-W 2-19 | Rury ochronne o $r. nominalnej 150 mm - Rura ochronna m
d.1.2[ 0119-01 Dz110 PE100 SDR11
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
1.3 Przylgcze kanalizacyjne
34| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3| 0212-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,00 * 1,60 * 63,00 + 2,00 * 2,00 * 2,00 * 2 m3 116,800
RAZEM 116,800
35| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 m3
d.1.3] 0511-03 |cm
1,00 * 63,00 * 0,20 + 2,00 * 2,00 * 0,20 * 2 m3 14,200
RAZEM 14,200
36| KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych m
d.1.3] 0101-02 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o sr. 160 mm
63,00 m 63,000
RAZEM 63,000
37] KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3] 0301-03 | wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-28 [ Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3] 0501-09
1,00 * 0,45 * 63,00 m3 28,350
RAZEM 28,350
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39[ KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.3] 0102-01 tworzywa sztucznego
63,00 m 63,000
RAZEM 63,000
40| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.3] 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.34 - (poz.35 + poz.4) m3 68,600
RAZEM 68,600
41| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.3|0228-01 s.sz.| sypkie kat. I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.40 m3 68,600
RAZEM 68,600
42| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.3| 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. |-l - odw6z nadmiaru gruntu
poz.34 - poz.40 m3 48,200
RAZEM 48,200
43 Wiaczenie rurociggu do istniejgcej studzienki z kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | uszczelnieniem przejscia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Dział:Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,00 * 172,00 + 1,20 * 1,20 * 2,00 * 4 + 2,00 * 2,00 * 2,00 * 6 + 4,40 * 5,50 * 2,60 * 4</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>1,00 * 172,00 * 0,20 + 1,20 * 1,20 * 4 * 0,20 + 2,00 * 2,00 * 0,20 * 6</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 315 mm
	Obmiar: <edit>84,00</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>34,00</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>65,00</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m
	Obmiar: <edit>6,0</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Projektowane podłączenie rur spustowych
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>1,00 * 0,45 * 172,00</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>172,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1 - (poz.2 + poz.9 + 2,40 * 3,50 * 1,85 * 2)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II - odwóz nadmiaru gruntu
	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.11</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton klasy C8/10
	Obmiar: <edit>2,70 * 3,80 * 0,10 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zbiorników żelbetowych o pojemności 12 m3
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5,00</edit>


	Dział:Przyłącze wodociągowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,60 * 42,00</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,10 * 42,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm - Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm
	Obmiar: <edit>42,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - Kolano 90 st. PE100 SDR11 Dz63 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm z nasuwką
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11  Dz63 mm z luźnym kołnierzem stalowym DN50 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,30 * 42,00</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza  (szer. 20 cm) koloru nieb. z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>42,00</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi - Drut lokalizacyjny lub linka miedziana 1,5  mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>42,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.17 - (poz.18 + poz.27)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.17 - poz.30</edit>

	Pozycja: Rury ochronne o śr. nominalnej 150 mm - Rura ochronna Dz110 PE100 SDR11
	Obmiar: <edit>2,50</edit>


	Dział:Przyłącze kanalizacyjne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,60 * 63,00 + 2,00 * 2,00 * 2,00 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>1,00 * 63,00 * 0,20 + 2,00 * 2,00 * 0,20 * 2</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>63,00</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>1,00 * 0,45 * 63,00</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>63,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.34 - (poz.35 + poz.4)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II - odwóz nadmiaru gruntu
	Obmiar: <edit>poz.34 - poz.40</edit>

	Pozycja: Włączenie rurociągu do istniejącej studzienki z uszczelnieniem przejścia
	Obmiar: <edit>1,00</edit>





