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|OgIdeiny instalacji elektrycznej

Data pomiarow:2016-12-12

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Wyszczegdlnienie Zgodnosé Komentarze
| Doborurzadzen isrodkow ochrony w zalenosc od wplywow c Brak
Srodowiskowych
Il Sposobochrony przed porazeniem pradem el ekirycaym C Brak
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
Dostep do urzadzen dla wygodnej ich obstugi,
| konserwacji i napraw c c Brak
Il Potaczenia przewodow Cc C Brak
m Stan urzadzen - brak widocznych uszodzen " c Brak
wptywajacych na pogorszeniebegpieczenstwa
C Identyfikacja
R 2z Prawidfowe Prawidfowe
Wyszczegolnienie Obecnosc umiejscowienie | sformufowanie Komentarze
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen,
| tacznikow, zaciskow iinnych elementow Tak C C Brak
instalacji
Oznaczenia przewodow neutralnych,
] ochronnych i fazowych Tak C C Brak
Umieszczenie schematow, tablic
i ostrzegawczych i informacyjnych Tak c c Brak
Legenda:
C-zgodnezkrajowanormainstalacyjna,
NC-niezgodne
Ocena koncowa: Pozytywna
Uwagi do ogledzin i oceny:
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12

|Wyniki pomiarowe
|Katedra Fizjologii
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed poraZeniem przez samoczynne wytaczenie
Lp. | Symbol | Badany punkt | wylacznik | Typ [In[A]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] | Ocena | Uwagi
KATEDRA I ZAKLAD FIZJOLOGIH
3-PIETRO
Pom 30 magazyn
Un=230V. Ul=50V. ko=10.1ta=020s, Typ sieci=TN-S
1 1|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 1,02 288 22549 Pozytywna
2|Gniazdo podwojnezuziemnieniem bryzgoszczeine pt S 191 B 16,00 80,00 1,01 288 22772 Pozytywna
3 3|Gniazdo podwojnezuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 1,00 2388 230,00 Pozytywna
4 4|Gniazdo 400V/1M8A L1-PE S$193 B 16,00 80,001 062| 288| 37097| Pozytywna
5 5|Gniazdo 400V/16A L2-PE S$193 B 16,00 80,001 065| 2,88| 35385 Pozytywna
6 6|Gniazdo 400V/16A L3-PE S 193 B 16,00 80,001 066| 288| 34848| Pozytywna
7 7|Gniazdo podwojne zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 099 288 23232 Pozytywna
3 8|0Obwod oswietlenia 2191 B 10,00 50,00 1.08| 480| 21898| Pozytywna
Pom 30a magazynek
9 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem bryzgoszczeine pt biz U 1,00 0,001 0,00 Brak napieciaw gniazdku
10 2|Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 5000 1.11| 4860 20721 Pozytywna
Pom 24
11 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 092 288 250,00 Pozytywna
12 2|Gniazdo podwdjnezuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 098| 288| 23469 Pozytywna
13 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00| 1,42 288 161,97 Pozytywna
14 4|Gniazdo podwojnezuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00| 147 288 15548 Pozytywna
15 5|Gniazdo podwojnezuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 129 288 17829 Pozytywna
16 8|Gniazdo podwojne zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 1,10 288 209,09 Pozytywna
17 7|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem bryzgoszcasine pt S191 B 16,00 80,00 091| 288| 25275 Pozytywna
18 8|Obwod oswietlenianr1 S 191 B 10,00 50,00 1,00 460| 230,000 Pozytywna
19 9|Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 120 4860 19167 Pozytywna
Pom 23 korytarz
20 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 121 288 190,08 Pozytywna
21 2|Obwod oswietlenia S191 B 10,00 50,00 1,05/ 460 219,05 Pozytywna
Pom 25 {azienka
22 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 058 288 39555 Pozytywna
23 2|Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 5000 094 460 24468 Pozytywna
Pom 25
24 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,29 2388 17829 Pozytywna
25 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1,91 2,88| 12042| Pozytywna
26 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,05| 2,88| 219,05 Pozytywna

80 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczn £ 61- Poznan; 618546016; det@ump.ec
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|Katedra Fizjologii
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed poraZeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi

27 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 167| 2,88 137,72 Pozytywna
28 5(Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 082 288 28049 Pozytywna
29 8|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 067| 288 34328 Pozytywna
30 7|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem p/t na filaze S191 B 16,00 80,00 153 288 15033 Pozytywna
31 8|Gniazdo podwojnezuziemnieniem p/t na filarze S191 B 16,00 80,00 1,33 288 17293 Pozytywna
32 9|0Obwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00 50,00 133 4860| 172,93 Pozytywna
33 10|0Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 5000 1,43 460 180,84 Pozytywna

Pom 26
34 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1,10| 2,88| 20908| Pozytywna
35 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0,78 2,88 29487 Pozytywna
36 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 085| 2,88| 27059 Pozytywna
37 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 087 288 26437 Pozytywna
38 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80.00| 1,02 288 22549 Pozytywna
39 8|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 112 288 20538 Pozytywna
40 7|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 1,15 288 200,00 Pozytywna
41 8|Gniazdo podwojne zuziemnieniem p/t na filaze S191 B 16,00 80,00| 1,25 2,88 18400 Pozytywna
42 9|Obwbd oswietlenianr1 2191 B 10,00 50,00 097 480| 23711 Pozytywna
43 10|0Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 097 460 23711 Pozytywna

Pom 27
44 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1,23| 288| 18599 Pozytywna
45 2|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1.,14| 2,88 201,75 Pozytywna
45 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 122 288 18852 Pozytywna
47 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 125 288 18400 Pozytywna
43 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 120 288 19167 Pozytywna
49 8|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem bryzgoszcaeine pt S191 B 16,00 80,00 118 288 19828 Pozytywna
50 7|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 1,09 288 211,01] Pozytywna
51 8|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,001 096| 288| 23958| Pozytywna
52 9|0Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 1,10| 4,60 209,09 Pozytywna

Pom 28
53 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 1.43| 288| 180,84 Pozytywna
54 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00| 1,02 288 22549 Pozytywna
55 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 1,05 288 21905 Pozytywna
56 4|Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 1,19| 460 19328 Pozytywna

Pom 29 WC
57 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 1.02| 288| 22549 Pozytywna
58 2|Obwod oswietlenia S191 B 10,00 50,00 1,05 460 216,98 Pozytywna

Pom korytarz 23 i 30
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|Katedra Fizjologii
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed poraZeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi

59 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 080| 2,88| 28750 Pozytywna
60 2|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 067 288 34328 Pozytywna
61 3|Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 129 460 178,29 Pozytywna

Pom 32 magazyn
62 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem bryzgoszczeine pt b/z U 1,00 0,001 0,00 Brak napieciaw gniazdku
63 2|Obwod oswietlenia S191 B 10,00 50,00 133| 4,60 172,93 Pozytywna

2 - PIETRO

Korytarz
54 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 0,73| 288| 31507| Pozytywna
65 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0,70 2.88| 32857 Pozytywna
66 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0860| 2,88 38333] Pozytywna
67 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0865 288 35385 Pozytywna
68 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 093 288 24731 Pozytywna
69 8|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0869 288 33333 Pozytywna
70 7|Obwéd oswietlenia S191 B 10,00 50,00 0,78 460 29487 Pozytywna
71 8|Wirowka K-23 S191 B 16,00 80,001 0,90| 2,88| 25556| Pozytywna
72 9|Wirdwka K-24 S 191 B 16,00 80,001 1,001 2,88| 230,00| Pozytywna

Pom 11
73 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 150 288 15333 Pozytywna
74 2|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 230( 288 100,00 Pozytywna
75 3|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 1,20 2,88| 19167 Pozytywna
76 4|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 118 288 19492| Pozytywna
77 5|(Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 1,04 2388 221,15 Pozytywna
78 6|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 080 288 28750 Pozytywna
79 7|(0Obwdd oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00] 1.33| 4860| 172,93 Pozytywna
80 8|Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00 1,40 480 18429 Pozytywna

Pom 12 sekretariat
81 4|Gniazdo 400V/168A 4x L1-PEN S193 B 16,00 80,001 0,78| 2,88| 29487| Pozytywna
82 5|Gniazdo 400V/16A 4x L2-PEN S193 B 16,00 80,001 082| 288| 28049| Pozytywna
83 5|Gniazdo 400V/16A 4x L3-PEN S$193 B 16,00 80,001 0,80| 2,88| 28750| Pozytywna
84 7|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 1,01 2,88 227,72 Pozytywna
85 8 |Przedtuzacz 5-krotny S 191 B 16,00 80,00 1,08 288 21598 Pozytywna
86 9|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 140 2388 16429 Pozytywna
87 10|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,01 288 22772 Pozytywna
88 11|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 0,99| 288| 23232| Pozytywna
89 12|Obwod oswietlenianr1 S191 B 10,00 50,00| 1,24| 480| 18548| Pozytywna

B 50,00 132 480 17424| Pozytywna

0 13|Obwod oswietlenia nr2
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|Katedra Fizjologii
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed poraZeniem przez samoczynne wytgczenie
Lp. | Symbol | Badany punkt | Wytacznik | Typ [In[A]]| la[A] [Zs[Ql|za[Q]| Ik[A] | Ocena | Uwagi
Pom 13
91 1|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,001 124| 288| 185438| Pozytywna
92 2|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 ©071| 2,88 32394 Pozytywna
83 3|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 081 288 28395 Pozytywna
24 4|Gniazdo podwodjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,01 288 227,72 Pozytywna
95 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 234| 2388 98,29 Pozytywna
96 5|Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 200 460 11500 Pozytywna
Pom 14
o7 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 0,73| 288| 31507| Pozytywna
o8 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 082| 288| 28049| Pozytywna
99 3|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 1.58| 2,88| 14744 Pozytywna
100 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 085 288 27059 Pozytywna
101 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 068| 288| 33824| Pozytywna
102 8|Obwod oswietlenia S191 B 10,00 50,00 1.42| 460 181,97 Pozytywna
Pom 15
103 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 059 2,88 38983 Pozytywna
104 2|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 1,09 288 211,01 Pozytywna
105 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 158 288 14744| Pozytywna
106 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 245 2388 93,88| Pozytywna
107 5|0Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 1.08| 460 212,95 Pozytywna
Pom 16
108 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 144 288 15972 Pozytywna
109 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 099 288 23232 Pozytywna
110 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80.00| 140 288 16429 Pozytywna
111 4|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 237 288 97.05| Pozytywna
112 5|(Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 121| 2,88| 190,08] Pozytywna
113 6|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1,15| 288| 20000| Pozytywna
114 7|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 ©058| 288| 39655 Pozytywna
115 8|0Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 0,89 460 25843 Pozytywna
116 9|Lodowka Zanussi AM-ZF-43-P2-223 S191 B 16,00 80,001 1,18] 2,88| 19828| Pozytywna
Pom 17 pracownia
117 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 099 288 23232 Pozytywna
118 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,03 288 22330 Pozytywna
119 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 112 288 20538 Pozytywna
120 4|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 1.12| 2,88 20538| Pozytywna
121 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,19| 2,88 193,28 Pozytywna
122 8(Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,38| 2,88| 165667 Pozytywna
SonelPE5v1.0.0.50- Zarejestro vany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; 618546016; det@ump.edu.p 32/RJ/UMP/12.2016.¢l 6/34
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Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi

123 7|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 19°94| 288| 11855 Pozytywna
124 8|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 1358 288 189,12 Pozytywna
125 9|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,00 288 230,00 Pozytywna
126 10|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w komorze dygestorium S191 B 16,00 80,00 1,00 2388 230,00 Pozytywna
127 11|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w komorze dyagestorium 5191 B 16,00 80,00 152| 288 151,32 Pozytywna
128 12|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 1 S191 B 16,00 80,001 1,61| 2,88| 14286 Pozytywna
129 13|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 2 S 191 B 16,00 80,00| 143 288 180,84 Pozytywna
130 14|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 3 S191 B 16,00 80,00 132 2388 17424| Pozytywna
131 15|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 4 S191 B 16,00 80,00 132 288 17424| Pozytywna
132 18|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne wstole nr 5 S191 B 16,00 80,00 1,81 288 127,07 Pozytywna
133 17|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nré S191 B 16,00 80,00 1,08| 2,88| 212,95 Pozytywna
134 18|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 7 S191 B 16,00 80,00 181 288 14288 Pozytywna
135 19|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 8 S191 B 16,00 80,00 1.43| 288| 160,84 Pozytywna
136 20|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne wstole nr 9 S191 B 16,00 80,00 132 288 17424| Pozytywna
137 21|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 10 S191 B 16,00 80,00 0,00 2388 Pozytywna |Brak ochrony na bolcu
138 22|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 11 S191 B 16,00 80,00| 1,81 2,88 127,07 Pozytywna
139 23|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne w stole nr 12 S191 B 16,00 80,00 1,08 288 21295 Pozytywna
140 24|(Obwod oswietlenianr1 S191 B 10,00 50,00 122| 460 18852 Pozytywna
141 25(0Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 1,43 480 180,84 Pozytywna
142 26|0Obudowa stotu laboratoryjnego - wolnostojacy S191 B 16,00 80,00 1.37| 2,88 167.88| Pozytywna
143 27|Cieplarka BMT S191 B 16,00 80,001 1,09] 288 211,01 Pozytywna
144 28|Lodowka Whirpoll S 191 B 16,00 80,001 1,12| 288| 20536| Pozytywna
145 29|Wirowka EBA 20 S 191 B 16,00 80,001 1,33] 288| 17293| Pozytywna
1458 30|Spektometr Specord M40 S191 B 16,00 80,00 141 288 183,12 Pozytywna
147 31|Komoralaminarna obudowa S191 B 16,00 80,00 150 288 15333 Pozytywna

Pom 18
143 1|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 80,001 099| 288| 23232| Pozytywna
149 2|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,001 092| 288| 25000| Pozytywna
150 3|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemieniem nt S191 B 16,00 80,00 098 288 234869 Pozytywna
151 4(Gniazdo podwojne zuziemieniem pk S191 B 16,00 80,00 1.42| 288 161,97 Pozytywna
152 5|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00| 147 288 15648 Pozytywna
153 6|Gniazdo podwojne z uziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 129 288 17829 Pozytywna
154 7|Gniazdo podwdjne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 110 288 20909 Pozytywna
155 8|Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 1,19 4860 19328 Pozytywna
156 9|Lodowka Minsk 184 S191 B 16,00 80,00 058 288 410,71 Pozytywna
157 10|Zasilacz mikroskopu ZM&5S0 S191 B 16,00 80,00 0.89| 2,88| 25843| Pozytywna

11|Wirowka MPW 223A B 80,001 1,001 2,88| 230,00] Pozytywna
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159 12|Wirdwka MPW-52 S191 B 16,00 80,001 1,04 288| 221,15 Pozytywna
160 13|Micro Shaker 326m S 191 B 16,00 80,00 1,14 288 201,75 Pozytywna
181 14|Termocykler biometra Persona S191 B 16,00 80,00 1.18| 2,88 19492 Pozytywna

Pom 19 sala wykfadowa
162 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem bryzgoszczeine pt 5191 B 16,00 80,00 1.07| 288 21495 Pozytywna
163 2|Gniazdo podwojne podtogowe z uziemnieniem typu florbox P312 B 16,00 80,00 237 288 97,05| Pozytywna
164 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 119 288 19328 Pozytywna
165 4|Gniazdo podwojnezuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 119 288 19328 Pozytywna
166 5[/Gniazdo podwdjne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,000 258| 288 89.84| Pozytywna
167 8|Gniazdo podwdjne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 22%8| 288 100,44 Pozytywna
168 7|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,01| 2,88 227,72 Pozytywna
169 8|Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 5000 132 480 17424| Pozytywna
170 9(Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00| 1.28| 480| 18254| Pozytywna
171 10|Obwod zasilania rzutnika S191 B 16,00 80,00 1,02 288 22549 Pozytywna
172 11|Obwod zasilania rolely S191 B 10,00 50,000 130| 4860 175692 Pozytywna

Pom 20 korytarz
173 1|Obwod oswietlenia |5 191 |8 10,001 50,00 1,13] 480 20354] Pozytywna |

Pom 20a
174 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 095 2388 24211| Pozytywna
175 2|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 0,80| 2,88| 28750| Pozytywna
176 3|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 2,08| 2,88| 11058 Pozytywna
177 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0,75 288| 30667 Pozytywna
178 5[(Gniazdo podwdjne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 227 2388 101,32 Pozytywna
179 8|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0.87| 2.88| 26437 Pozytywna
180 7|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 083 288| 36508 Pozytywna
181 8|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 060| 2,88 38333] Pozytywna
182 9(Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00 1,14 480| 201,75 Pozytywna
183 10|0Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00 097 480| 23711 Pozytywna

Pom 20b
184 1|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 043| 288| 53488 Pozytywna
185 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 043 288 53488 Pozytywna
186 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 058 288 39555 Pozytywna
187 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 086 288 34848 Pozytywna
188 5(Gniazdo podwdjne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00| 225 2388 10222 Pozytywna
189 8|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 072 288 319.44| Pozytywna
180 7|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 078| 2,88| 29487 Pozytywna

8|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt B 80,00 047| 2,88| 48935 Pozytywna
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192 9|0Obwod oswietlenia S191 B 10,00 50,00 099| 4860 23232 Pozytywna

Pom 20c
183 1|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pit S191 B 16,00 80,00 ©063| 288| 36508 Pozytywna
194 2|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 245 2388 93,50| Pozytywna
195 3|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 ©056| 288 410,71 Pozytywna
196 4|0Obwod oswietlenia S191 B 10,00 50,001 1,14| 4860 201,75 Pozytywna

Pom 21 sala wykfadowa duza
197 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 048 2388 47917 Pozytywna
198 2|Gniazdo potréjne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,001 227| 288| 101,32] Pozytywna
199 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 044 288 52273 Pozytywna
200 4|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 215| 2,88 105,98 Pozytywna
201 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 032 288 718,75 Pozytywna
202 8|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 209 288 110,05 Pozytywna
203 7|Gniazdo podwodjne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 029 288 793,10 Pozytywna
204 8|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 045 2388 511,11 Pozytywna
205 9|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 058 2,88 39555 Pozytywna
206 10|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 059 288 38983 Pozytywna
207 11|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0,79 288 291,14 Pozytywna
208 12|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 199 288 11558 Pozytywna
209 13|[Obwod oswietlenianr1 S191 B 10,00 50,00 122| 460 18852 Pozytywna
210 14(Obwod oswietlenianr2 S191 B 10,00 50,00 1,18| 4,680| 19492 Pozytywna
211 15|0bwod zasilania rzutnika S 191 B 16,00 80,001 132| 288| 17424| Pozytywna
212 16|0Obwod wentylatora S 191 B 10,00 50,00 1,44 480 15972 Pozytywna
213 17|Bojler Ariston S 191 B 16,00 80,00 ©0.84| 288| 27381 Pozytywna

Pom 21 sala wykfadowa mafa
214 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 063| 2,88| 36508 Pozytywna
215 2|Gniazdo pojedyncze w panelu sterowniczym P312 B 16,00 80,001 048| 288| 47917| Pozytywna
216 3|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 215| 288 106,98 Pozytywna
217 4|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 038 288| 60528 Pozytywna
218 5|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 222| 288| 10360 Pozytywna
219 6|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 041 288 560,98 Pozytywna
220 7|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem bryzgoszczeine pt S191 B 16,00 80,00 198 288 11735 Pozytywna
221 8|0Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00 122| 4860 18852 Pozytywna
222 9|Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 1,18 4860 19492| Pozytywna
223 10/Obwod zasilania rzutnika S191 B 16,00 80,001 1,32| 288| 17424| Pozytywna
224 11|Obwod wentylatora S191 B 10,00 50,00 1,44 4860| 159,72 Pozytywna

Pom 10 korytarz
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225 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt biz U 1,00 0,001 0,00 Brak napieciaw gniazdku
226 2|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 048 288 47917 Pozytywna
227 3|Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 095| 460 23958 Pozytywna
Pom 10a
228 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt 5191 B 16,00 80,001 054| 288| 42593 Pozytywna
229 2|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 067 288 34328 Pozytywna
230 3|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 066 288 34848 Pozytywna
231 4|Gniazdo podwojnezuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 182 288 14193 Pozytywna
232 5|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 0,85| 2,88| 27059| Pozytywna
233 8|Obwbd oswietlenia S191 B 10,00 50,00 121 480| 190,08| Pozytywna
Pom 10b
234 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 083 288 277,11 Pozytywna
235 2|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0,70 288| 32857| Pozytywna
236 3|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 0860 288 38333 Pozytywna
237 4|Gniazdo podwojnezuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,40 2388 16429 Pozytywna
238 5(0Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 50,00 1.33| 480| 17293| Pozytywna
1-PIETRO
Korytarz sal wykfadowych 1-3
239 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 185 288 13939 Pozytywna
240 2|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1.45| 288| 15852| Pozytywna
241 3|Obwod oswietlenia S191 B 10,00 50,00 098 460 23469 Pozytywna
Pom 1 sala cwiczen - wykiadowa
242 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0%°4| 288| 24488 Pozytywna
243 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 072 288 31944| Pozytywna
244 3|Gniazdo 400V/16A L1-PE S193 B 16,00 80,001 058| 2,88| 39555 Pozytywna
245 4|Gniazdo 400V/16A L2-PE S$193 B 16,00 80,001 059| 2,88| 38983] Pozytywna
245 5|Gniazdo 400V/18A L3-PE S 193 B 16,00 80,001 0586| 288| 410,71] Pozytywna
247 8|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 065| 288 35385 Pozytywna
243 7|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 064 288 359338 Pozytywna
249 8|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 1,74 288 132,18] Pozytywna
250 9|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 054| 2,88| 42593| Pozytywna
251 10|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0862 288 37097 Pozytywna
252 11|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 080 288 38333 Pozytywna
253 12|0bwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00 0,79 4860 291,14| Pozytywna
254 13|0bwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00 0.78| 4.80| 294387| Pozytywna
Pom 1 WC w sali cwiczen - wykiadowej
55| 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt |3 191 80,00 081 2,88 377,05 Pozytywna |

2
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256 2|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 045| 288| 511,11 Pozytywna
257 3[Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00| 069| 480| 33333 Pozytywna
258 4|(Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00| 069| 480| 33333 Pozytywna

Pom 3 sala wykfadowa
259 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 ©030| 288| 76667 Pozytywna
280 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 048| 2,88| 47917| Pozytywna
251 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 043 288 53488 Pozytywna
262 4|Gniazdo 400V/16A 4x L1-PEN S193 B 16,00 80,001 0,80| 2,88| 28750| Pozytywna
283 5|Gniazdo 400V/16A 4x L2-PEN S$193 B 16,00 80,001 091| 288| 25275| Pozytywna
2564 6|Gniazdo 400V/16A 4x L3-PEN S193 B 16,00 80,00| 0,93| 288| 24731 Pozytywna
265 7|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 077 2,88| 298,70 Pozytywna
266 8|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 052 288 44231 Pozytywna
267 9|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 096| 288| 23958| Pozytywna
268 10|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 053 288 43395 Pozytywna
269 11|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 038 288| 60528 Pozytywna
270 12|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 060 2,88 38333 Pozytywna
271 13|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 151 288 15232 Pozytywna
272 14|0bwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00 0,71 460 32394 Pozytywna
273 15|0bwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 069| 460 33333 Pozytywna
274 18|Obwod oswietlenianr 3 S 191 B 10,00 50,00| 063| 480| 36508 Pozytywna
275 17|(Obwod oswietlenia nr 4 S$191 B 10,00 50,00 067| 460| 34328| Pozytywna

Pom 4 sala wykfadowa
275 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 044 2388 52273 Pozytywna
277 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 054 288 42593 Pozytywna
278 3|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 047 288| 48936 Pozytywna
279 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0,77 2,88| 298,70 Pozytywna
280 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,001 065| 288| 35385 Pozytywna
281 8|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 ©061| 288| 37705 Pozytywna
282 7|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 047 288| 48938 Pozytywna
283 8|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 ©095| 288 24211 Pozytywna
284 9|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 039 2,88| 589,74 Pozytywna
285 10|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 077 288 29870 Pozytywna
286 11|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 034 288 67547 Pozytywna
287 12|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 048 288 50000 Pozytywna
288 13|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0,76 288| 30263 Pozytywna
289 14|Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne z uziemnieniem pit S191 B 16,00 80,00 074| 2,88 310,81 Pozytywna
290 15|0bwod oswietlenianr 1 S 191 B

10,00 50,00 1,09 4860 211,01 Pozytywna
arejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; 618546016; det@ump.edu.p 32/RJMUMP/12.2016.¢l 11/34
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291 16|Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00 117| 460 19658 Pozytywna
292 17|Obwod zasilania rzutnika S 191 B 16,00 80,00 081 288 28395 Pozytywna

Korytarz sal wykfadowych 4 - 8
293 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 198 288 11735 Pozytywna
294 2|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt 5191 B 16,00 80,00 1.23| 288 185,99 Pozytywna
295 3|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,001 0,73| 2,88| 31507| Pozytywna
296 4|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S 191 B 16,00 80,00 0868 288 33824 Pozytywna
297 5|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0,79 288 291,14 Pozytywna
293 6[(Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00| 0.98| 480| 23958 Pozytywna
299 7|Obwéd oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00/ 089 480| 25843| Pozytywna

Pom 5 sala wykifadowa
300 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 054 288 42593| Pozytywna
301 2|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 054 288 42593 Pozytywna
302 3|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 054 288 42593 Pozytywna
303 4|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 054 2388 42593| Pozytywna
304 5|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 052 2,88 44231 Pozytywna
305 8|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 048 288 50000 Pozytywna
306 7|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 058 288 39555 Pozytywna
307 8|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 088 288 26138 Pozytywna
308 9|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 129 288 17829 Pozytywna
309 10|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0.83| 288 277,11 Pozytywna
310 11|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 080 288 28750 Pozytywna
311 12|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pi S191 B 16,00 80,00 090 288 25558 Pozytywna
312 13|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 072 288 31944| Pozytywna
313 14|Gniazdo potréjne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 1860 288 143,75 Pozytywna
314 15|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 1,10 2,88| 20909 Pozytywna
315 16|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,001 113| 288| 20354| Pozytywna
316 17|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 115 288 200,00 Pozytywna
317 18|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 134 288 171,584 Pozytywna
318 19|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pit S191 B 16,00 80,00 131| 288| 17557 Pozytywna
319 20(Obwod oswietlenianr1 S191 B 10,00 50,00 1.098| 480| 211,01 Pozytywna
320 21(Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 1,13| 4,60 20354 Pozytywna
321 22|Obwod zasilania rzutnika S 191 B 16,00 80,001 095| 288| 24211| Pozytywna

Pom 6 sala wykfadowa
322 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 094| 2388| 24453| Pozytywna
323 2|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 205| 288| 11220 Pozytywna

3|(Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk B 80,00 1,07| 2,88| 21495 Pozytywna
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325 4|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 1,03| 2,88| 22330 Pozytywna
326 5(Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 190 288 121,05 Pozytywna
327 8|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 159 288 144865 Pozytywna
328 7|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 112 288 20538 Pozytywna
329 8|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt 5191 B 16,00 80,00 211]| 288 10900 Pozytywna
330 9|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 2861 288 88,12 Pozytywna
331 10|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 1,08 288 21598 Pozytywna
332 11|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 098 288 234869 Pozytywna
333 12|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 167 288 137,72 Pozytywna
334 13|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 219 288 10502| Pozytywna
335 14|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 267| 2,88 86,14 Pozytywna
336 15|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 242| 2388 9504| Pozytywna
337 16|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 200| 288| 11500 Pozytywna
338 17|Gniazdo pojedyncze z uziemnieniem pi S191 B 16,00 80,00 0,74 288 310,81 Pozytywna
338 18|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 127 288 181,10 Pozytywna
340 19|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 064 288 35938 Pozytywna
341 20(Gniazdo pojedyncze z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 093 288 24731 Pozytywna
342 21|Gniazdo pojedyncze z uziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 083 288 277,11 Pozytywna
343 22|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 203 2388 11330 Pozytywna
344 23|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 0,80| 2,88| 28750| Pozytywna
345 24|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,09 288 211,01] Pozytywna
345 25(0Obwod oswietlenianr1 S 191 B 10,00 50,00 0,89 4,60 25843 Pozytywna
347 26(Obwod oswietlenianr2 S 191 B 10,00 50,00 097 4860 23711 Pozytywna
348 27|[Obwod oswietlenianr 3 S191 B 10,00 50,00/ 099 480| 23232| Pozytywna
349 28|Obwod oswietlenia nr4 S 191 B 10,00| 50,00 094| 4860| 24468 Pozytywna
350 29|Obwod zasilania rzutnika S191 B 16,00 80,001 0,78| 2,88| 29487| Pozytywna

Pom 7 sala wykfadowa
351 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00| 134 288 171,64 Pozytywna
352 2|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 098 288 234869 Pozytywna
353 3|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1862| 2,88 14198 Pozytywna
354 4|Gniazdo pojedyncze z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 231| 2388 99,57 Pozytywna
355 5|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,00 121 288 190,08 Pozytywna
356 6|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,01 288 227,72 Pozytywna
357 7|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 221 2388 10407 Pozytywna
358 8|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 228 288 100,88 Pozytywna
359 9|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 222| 2,88| 103,60 Pozytywna
350 10|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem p#t B

S 191
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16,00 80,00 2,39| 2,388 96,23| Pozytywna
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3561 11|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pit P312 B 16,00 80,00 235| 288 97,87 Pozytywna
362 12|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem p# S191 B 16,00 80,00 129 288 178298 Pozytywna
363 13|Gniazdo pojedyncze z uziemnieniem pi S191 B 16,00 80,00 098] 288| 234869 Pozytywna
354 14|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pi S191 B 16,00 80,00 098 288 234869 Pozytywna
365 15|0bwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00 50,00 2,03 4860 113,30 Pozytywna
368 16|Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00] 2,00[ 460| 11500 Pozytywna
367 17|0bwod oswietlenia nr3 S 191 B 10,00 50,00 202| 460 113,86 Pozytywna
368 18|Obwod oswietlenia nr 4 S 191 B 10,00 50,00 1,89 4860 121,89 Pozytywna
369 19|0Obwod zasilania rzutnika S191 B 16,00 80,001 1,33] 2,88| 172,93| Pozytywna

Pom 8 socjalne
370 1|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 083| 288| 277,11 Pozytywna
371 2|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 0863 288 36508 Pozytywna
372 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 0,99| 288| 23232| Pozytywna
373 4|Obwod oswietlenia S191 B 10,00 50,00 098] 460 23469 Pozytywna

Pom 8a
374 1|Gniazdo 400V/16A 4x L1-PEN S$193 B 16,00 80,001 0,73| 2,88| 31507| Pozytywna
375 2|Gniazdo 400V/16A 4x L2-PEN S 193 B 16,00 80,001 077| 2,88| 29870| Pozytywna
376 3|Gniazdo 400V/16A 4x L3-PEN S193 B 16,00 80,001 0,79| 288| 291,14] Pozytywna
377 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 072 2388 31944| Pozytywna
378 5|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 0,78| 2,88| 29487| Pozytywna
379 8|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1.86| 2,88 123,68 Pozytywna
380 7|Obwod oswietlenia S 191 B 10,00 5000 144 4860 15972 Pozytywna
381 8|Lodowka Zanussi S 191 B 16,00 80,001 087| 2,88| 26437| Pozytywna
382 S|Zamrazarka Polar 180H S191 B 16,00 80,001 0,90| 288| 25556| Pozytywna

PIWNICA - PRZYZIEMIE

Pom 31czesc A

Un=230V,Ul=50V, ko=10,ta=020s, Typ sieci =TN-C-S
383 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pit W.ts. tis 16,00 86,40 048| 266| 500,00 Pozytywna
384 2|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt W.ts. tis 16,00 86,40 033 266| 69597 Pozytywna
385 3|Gniazdo 400V/32A met 4x L1,L2,L3 - PEN W.ts. ti's 20,00 112,00 030 2,05| 786,67 Pozytywna
386 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.ts. t/s 16,00 86,40| 0,38| 2,66| ©60526| Pozytywna
387 5|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 86,40| 048 2865| 47917 Pozytywna
388 5|Gniazdo 400V/32A met 4x L1,L2 L3 - PEN W.ts. t/'s 20,00 112,00 025| 2,05 88462 Pozytywna
389 7|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 86,401 033| 266| 69597| Pozytywna
390 8|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt W.ts. tis 16,00 86,40 042| 266| 54762 Pozytywna
391 9|0Obudowa metalowa rozdzielnicy zeliwnej segmentowsj Wis. tis 63,00 50400 0,19 048] 1210,53| Pozytywna
392 10|Obwod oswietlenia W.ts. t/'s 10,00 73,00 0,70 3,15 328,57 Pozytywna

m
n
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393 11|Lodowka Minsk 16E W.ts. tis 16,00 86,401 042| 266| 54752 Pozytywna
394 12|Lodowka mata dkk Wits. tis 16,00 86,40 057 266| 40351 Pozytywna
395 13|Wirowka K-24 W.ts. tis 16,00 86,401 1,50| 266| 15333| Pozytywna

Pom 31CD czes¢ B
396 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt Wts. tis 16,00 86,40 037 266| 621,62 Pozytywna
397 2|Gniazdo 400V/32A met 4x L1,L2,L3 - PEN W.ts. t/s 20,00 112,00f 0732| 2,05 718,75 Pozytywna
398 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 §6,40| 044 285 52273 Pozytywna
399 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 86,40| 040 2885| 57500 Pozytywna
400 5|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 86,40| 029 266| 793,10 Pozytywna
401 8|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 86,40| 026| 266| 88452 Pozytywna
402 7|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.ts. tis 16,00 86,40 042| 265| 547862 Pozytywna
403 8|Gniazdo potrojne komputerowe z uziemnieniem pt P312 B 16,00 80,00 095 288 24211 Pozytywna
404 9|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 86,40| 047 265| 48938 Pozytywna
405 10|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt Wis. tis 16,00 86,40 052 2865| 44231 Pozytywna
408 11|0Obwod oswietlenia W.ts. ti's 10,00 7300 059 315| 38983 Pozytywna
407 12|Spektrometr Specord M40 Wits. tis 16,00 86,40 0,72 2686| 319.44| Pozytywna
408 13[tazniawodna LW102 AM-ZF-P385 W.ts. t/'s 16,00 86,401 066| 266| 34843| Pozytywna

Pom 31CD czes¢ C
409 1|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 86,40 050 2865| 480,00 Pozytywna
410 2|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt W.its. tis 16,00 86,401 048| 266| 50000| Pozytywna
41 3|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt W.ts. tis 16,00 86,40 062| 266| 370,97 Pozytywna
412 4|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt W.ts. tis 16,00 86,40| 0862 2686| 37097 Pozytywna
413 5|(Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt Wts. tis 16,00 86,40| 067 266| 34328 Pozytywna
414 8|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt W.ts. tis 16,00 86,40 070| 266| 32857 Pozytywna
415 7|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt W.is. tis 16,00 86,40 070 2866| 32857 Pozytywna
418 8|Obwod oswietlenia Wits. ti's 10,00 73,001 0,73 315| 31507| Pozytywna

Pom 31CD socjalne WC
417 1|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pt W.ts. tis 16,00 86,40 058| 266| 39655 Pozytywna
418 2|Gniazdo podwdjne z uziemnieniem pt W.ts. t's 16,00 86,40| 043 2865| 534388 Pozytywna
419 3|Obwod oswietlenia W.ts. tis 10,00 73,001 050| 3.15| 48000| Pozytywna

| Parametry zabezpieczer roZnicowopradowych

Lp. Symbol Badany punkt Wy;aé:[z)mk Typ ['l'?:] ["l‘aA] [r:las] l[j\z ;nrlcs(; [‘:II] Kc:::;zla Ocena Uwagi
KATEDRA | ZAKELAD FIZJOLOGH
Pigtro - 3
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| Parametry zabezpieczeri roZnicowopradowych
Lp. Symbol Badany punkt Wy';aézsmk Typ [lrﬁx] [:A] [r;as] l[{?] E,:,c;} [l‘J,l] K(:L\;;zla Ocena Uwagi
Rozdzielnia TZ przy pracowni badan biologicznych
1 1|[RCD 1-faz B16A Legrand [AC] 30| 21,6| 200 1| 16,0 50| Pozytywna | Pozytywna
8 2|RCD 1-faz B18A Legrand [AC] 301 2186]| 200 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
13 1|RCD 3-faz Legrand [AC] 30] 18,8] 200 1| 220| 50| Pozytywna | Pozytywna
Rozdzielnica TZ-ZF3
14 1[RCD 1-faz B16A Legrand [AC] 30| 23,01 200 1| 20,0 50| Pozytywna | Pozytywna
15 2|RCD 1-faz B15A Legrand [AC] 30| 244| 2001 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
18 3|RCD 1-faz B16A Legrand [AC] 301 202| 200 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
17 4[RCD 1-faz B16A Legrand [AC] 30| 2186] 200 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
18 5[RCD 1-faz  B18A Legrand [AC] 30| 21,6) 200 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
19 S|RCD 1-faz B15A Legrand [AC] 30| 21,6] 2001 1| 16,0 50| Pozytywna | Pozytywna
20 7|RCD 1-faz B18A Legrand [AC] 30| 21,6| 200 1| 240| 50| Pozytywna [ Pozytywna
21 8|RCD 1-faz B16A Legrand [AC] 301 216| 200 1| 16,0 50| Pozytywna | Pozytywna
22 S|RCD 3-faz Legrand [AC] 30| 174 200 1| 220| 50| Pozytywna | Pozytywna
Pietro - 2
Rozdzielnica w sali wykfadowej 21
23 1|RCD 1-faz Schrack [AC] 30| 216| 40 1| 200 50| Pozytywna | Pozytywna
24 2|RCD 1-faz Schrack [AC] 30| 2186] 40/ 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L Symbol N bwod L1-L2 | L2-L3 [L3-L1 |L1-PE|L2-PE|L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |N-PE| Ra o U .
p. | Symbo azwa obwodu MO] | [MO] | [MQ] | (MQ] | [MQ] | [MO] [ [MO] | [MO] | [MO] | [MO] | (M| Ycena | Pwadl
KATEDRA | ZAKLAD FIZJOLOGH
Pietro - 3
Rozdzielnia TZ- ZF3 (korytarz)
Uiso =1000 V
1[1-WG  |Obwaod trojfazowy 1927| 1923| 1930| 1976| 1929| 2058| 2015| 1996| 1921| 1974 1,0|Pozytywna
2 2|Obwod trojfazowy 1956| 2032| 2028| 2018| 2081| 19186] 1975| 1981| 2020| 2071 1,0|Pozytywna
3 3|Obwaod trojfazowy 1081 1078 942| 1025| 909| 931| 1039 ©984| 1083| 1054 1,0|Pozytywna
- 5|0Obwod trojfazowy 1006| 1098 941| 1014| 1088| 103%9| 1004 1084| 943| 1004 1,0|Pozytywna
5 8|Obwad trojfazowy 920| 1006 914| 902| ©942| 979| 990 ©01| 1007| 1030 1,0|Pozytywna
o) 7|0Obwod jednofazowy 976 1091 997| 1,0|Pozytywna
7 8|Obwod jednofazowy 1066 1096 956 1,0|Pozytywna
3 9|0bwod jednofazowy 911 1098| 1083| 1,0|Pozytywna
9 10|Obwod jednofazowy 949 1024 1015| 1,0|Pozytywna
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|Katedra Fizjologii
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L Symbol Nazwa obwodu L1-L2 | L2-L3 [L3-L1 |L1-PE|L2-PE|L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |N-PE| Ra Ocena Uwaai

P | MO] | [MO] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MO)] | [MO)] | [MO)] -
10 11|(Obwod jednofazowy 911 1043 10687| 1,0|Pozytywna
11 12|0Obwod jednofazowy 1093 1038| 1028| 1,0|Pozytywna
12 13|0Obwod jednofazowy 1038 970 1026| 1,0|Pozytywna
13 14|0Obwod jednofazowy 1055 o4 979] 1,0{Pozytywna
14 15|0bwod jednofazowy 1034 969| 1058 1.0|Pozytywna
15 18|0Obwod jednofazowy 910 1090 935| 1,0|Pozytywna
18 17|0Obwaod jednofazowy 990 933 993| 1,0|Pozytywna
17 18|Obwod jednofazowy 1056 1097| 1016| 1,0|Pozytywna
18 19|0Obwod jednofazowy 1001 975 1018] 1,0|Pozytywna
19 20|0Obwod jednofazowy 1031 1028 1006| 1,0|Pozytywna
20 21|Obwod jednofazowy 921 1094| 1081 1,0|Pozytywna
21 22|Obwod jednofazowy 1005 996 966| 1,0|Pozytywna
22 23|Obwod jednofazowy 934 943 1042 1,0|Pozytywna
23 24|0bwod jednofazowy 1062 983| 937| 1,0|Pozytywna
24 25|0bwod jednofazowy 204 1021 1050 1.0|Pozytywna
25 26|0bwod jednofazowy 918 932 10271 1,0|Pozytywna
26 27|0bwod jednofazowy 998 S01| 908| 1,0|Pozytywna
27 28|Obwod jednofazowy 1028 1059 980| 1,0{Pozytywna
28 29|0bwod jednofazowy 922 955 1051 1,0|Pozytywna
29 30|Obwdd jednofazowy 952 993 961 1,0{Pozytywna

Rozdzielnia TZ- pracownia rytmow biologicznych (korytarz)
30 1[Obwaod trojfazowy 910 908 1042| 920| 1034| ©9458| 999| 929( 1073| 992| 1,0[Pozytywna
31 2|Obwod jednofazowy 1076 1042 992| 1,0{Pozytywna
32 3|Obwod jednofazowy 1028 1071 956| 1,0|Pozytywna
33 4[Obwod jednofazowy 1052 976| 1066 1,0{Pozytywna
34 5|/0bwod jednofazowy 933 944 1091 1,0|Pozytywna
35 8[Obwod jednofazowy 933 1027 998| 1,0|Pozytywna
35 7|Obwod jednofazowy 993 936 990| 1,0|Pozytywna
37 8|Obwod jednofazowy 982 S41 1018] 1,0|Pozytywna

Pietro - 2

Rozdzielnia TZ-ZF2 (korytarz)
38|WG Obwod trojfazowy 1995| 2045| 1964| 2033| 1981| 1981| 1961 20458| 1993| 2012 1,0|Pozytywna
39 1|Obwod jednofazowy 1955 1922 1930| 1,0|Pozytywna
40 2|Obwod jednofazowy 1932 1980 1926| 1,0{Pozytywna
41 3|Obwod jednofazowy 1956 1904 1907| 1.0|Pozytywna
42 4|Obwod jednofazowy 2035 2088 1925| 1,0|Pozytywna
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Pomnan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: KATEDRA | ZAKLAD FIZJOLOGII; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan,

ul. Swiecickiego 8

Data pomiarow:2016-12-12

|Katedra Fizjologii
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L Symbol Nazwa obwodu L1-L2 | L2-L3 [L3-L1 |L1-PE|L2-PE|L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |N-PE| Ra Ocena Uwaai
P | MO] | [MO] | [MO] | [MQ] | [MQ] | [MO] | (MQ] | [MQ] | [MQ)] | [MO)] | [MO)] -
43 5|0bwod jednofazowy 2047 2013 1991 1,0|Pozytywna
44 8|Obwod jednofazowy 2085 1808| 1937| 1,0|Pozytywna
45 7|0Obwod jednofazowy 1932 2094 2035 1,0|Pozytywna
45 8|Obwod jednofazowy 1997 1940 2047 1,0[Pozytywna
47 9|0Obwod jednofazowy 1942 1935| 1979 1.0{Pozytywna
43 10|Obwod jednofazowy 2008 2043 2068| 1,0|Pozytywna
49 11|Obwod jednofazowy 1951 2086 1915| 1,0(Pozytywna
50 12|0Obwod jednofazowy 2097 1970| 2052| 1,0|Pozytywna
51 13|0Obwod jednofazowy 1931 2049 2088| 1,0|Pozytywna
52 14|0Obwod jednofazowy 2009 1903 1955| 1,0|Pozytywna
53 15(0Obwod jednofazowy 1972 1999( 1988| 1,0|Pozytywna
54 16|0Obwod jednofazowy 2051 2033 2088| 1,0|Pozytywna
55 17|0Obwod jednofazowy 2070 2081 1987| 1,0|Pozytywna
56 18|Obwod jednofazowy 1975 1924| 1928| 1,0|Pozytywna
57 19|0Obwaod jednofazowy 1995 2034 1938 1,0|Pozytywna
58 20|0Obwod jednofazowy 1979 1913 208%| 1,0|Pozytywna
59 21|0bwod jednofazowy 2027 1928| 1943| 1,0|Pozytywna
60 22|Obwod jednofazowy 1956 2095 2090| 1,0|Pozytywna
51 23|Obwod jednofazowy 2087 2050 1943| 1,0[Pozytywna
62 24|0bwod jednofazowy 2038 2054 1957 1,0[Pozytywna
83 25|0bwod jednofazowy 1969 2023 2092 1,0|Pozytywna
54 26|Obwod jednofazowy 1980 1926 2041 1,0[Pozytywna
65 27|0bwod jednofazowy 1959 1991| 2002 1,0|Pozytywna
66 28|0Obwod jednofazowy 2012 2037 2082| 1,0|Pozytywna
67 29|Obwod jednofazowy 1981 2077 2082 1,0|Pozytywna
68 30|0Obwod jednofazowy 2087 2003| 20358 1,0{Pozytywna
69 31|Obwod jednofazowy 2013 2052 2036| 1,0|Pozytywna
70 32|Obwod jednofazowy 2099 2082 2075 1,0|Pozytywna
71 33|Obwod jednofazowy 1912 1915| 2004 1,0|Pozytywna
72 34|Obwod jednofazowy 1997 2084 2083| 1,0|Pozytywna
73 35|0bwbdd jednofazowy 2024 1932 1907| 1,0|Pozytywna
74 36|0Obwod jednofazowy 1830 1905( 2001 1,0|Pozytywna
75 37|Obwod jednofazowy 1936 1914 2008| 1.0|Pozytywna
76 38|Obwod jednofazowy 1998 1920 2022| 1,0|Pozytywna
77 39|0Obwdd jednofazowy 1967 1916| 1980 1,0|Pozytywna
78 40|Obwdd jednofazowy 1960 2075 1919| 1,0|Pozytywna
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Pomnan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: KATEDRA | ZAKLAD FIZJOLOGII; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan,

ul. Swiecickiego 8

Data pomiarow:2016-12-12

|Katedra Fizjologii
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
Lp. | symbol Nazwa obwodu L1-L2 | L2-L3 [L3-L1 |L1-PE|L2-PE|L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |N-PE| Ra Ocena Uwagi
' [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] [ [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ]
79 41|Obwod jednofazowy 1928 2080 1948| 1,0(Pozytywna
80 42|Obwod jednofazowy 2008 1925| 1902 1,0|Pozytywna
81 43|Obwod jednofazowy 2022 1970 2041| 1,0|Pozytywna
82 44|Obwod jednofazowy 1917 1968| 1910 1,0|Pozytywna
83 45|0bwdd jednofazowy 1938 2062 2007 1.0{Pozytywna
84 46|0Obwod jednofazowy 2018 2087 2005| 1,0|Pozytywna
85 47|Obwod jednofazowy 2075 1951| 2071| 1,0|Pozytywna
86 43|Obwod jednofazowy 1961 2051 1988| 1,0|Pozytywna
87 45|0Obwod jednofazowy 1927 1915 2032 1,0|Pozytywna
88 50|0Obwdd jednofazowy 1914 2032 20858 1,0[Pozytywna
89 51|0bwod jednofazowy 1985 2052 1940| 1,0[Pozytywna
90 52|Obwod jednofazowy 1985 1969 1905| 1,0{Pozytywna
91 53|Obwod trojfazowy 2036| 1917| 1907| 19086 2009| 2035( 2080| 1919| 2045( 1998| 1,0|Pozytywna
g2 54|0bwod jednofazowy 1960 1959 1915] 1,0|Pozytywna
g3 55|0bwod jednofazowy 2049 1929 2085| 1.0|Pozytywna
o4 56|0bwod jednofazowy 1985 2025| 1947| 1,0|Pozytywna
95 57 |Obwod jednofazowy 2067 1928 2058| 1,0|Pozytywna
986 58|Obwod jednofazowy 1981 1911 1970 1,0{Pozytywna
97 59|0Obwod jednofazowy 2008 2038| 2075 1,0[Pozytywna
o8 80|0Obwdd jednofazowy 2032 20186 2070 1,0|Pozytywna
) 51|0bwod jednofazowy 2053 1992 2002 1.0{Pozytywna
100 62|Obwod jednofazowy 2083 2070| 1998| 1,0|Pozytywna
Rozdzielnia TZ-sala wykfadowa nr 21
101|WG Obwod trojfazowy 2083| 2038| 1999| 1967 2015 1937 2002| 2076| 2076| 2036| 1,0|Pozytywna
102 1|Obwaod trojfazowy 2096| 2035| 1901| 2097 2085 1987 1931| 2028| 2007| 2066| 1,0|Pozytywna
103 2|Obwod trojfazowy 2013| 2085| 1958| 1987 2015 2082 1911| 1985| 1996[ 1917| 1,0|Pozytywna
104 3|Obwod jednofazowy 2052 1956 2097| 1,0|Pozytywna
105 4|0Obwod jednofazowy 2010 2055 1937| 1,0|Pozytywna
106 5|/0bwod jednofazowy 1833 1943 1955| 1,0|Pozytywna
107 8|(Obwod jednofazowy 2015 2090| 2026| 1,0|Pozytywna
108 7|0bwod jednofazowy 1907 1934 2002 1,0|Pozytywna
109 8|Obwod jednofazowy 1934 2042 1840 1,0|Pozytywna
110 9|0Obwod jednofazowy 2016 1945| 2011 1,0|Pozytywna
111 10|Obwod jednofazowy 1900 1947 2007| 1,0|Pozytywna
112 11|Obwod jednofazowy 1985 1918 1979| 1,0|Pozytywna
113 12|0Obwod jednofazowy 1913 2052 2033 1,0[Pozytywna
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Pomnan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: KATEDRA | ZAKLAD FIZJOLOGII; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. éwiecickiego 6

Data pomiarow:2016-12-12

|Katedra Fizjologii
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L Symbol Nazwa obwodu L1-L2 | L2-L3 [L3-L1 |L1-PE|L2-PE|L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |N-PE| Ra Ocena Uwaai
P | MO] | [MO] | [MO] | [MQ] | [MQ] | [MO] | [MQ] | [MQ] | [MQ)] | [MO)] | [MO)] -
114 13[Obwod jednofazowy 1926 1937 1980| 1,0{Pozytywna
115 14|0Obwod jednofazowy 2059 2084 2040| 1,0|Pozytywna
1186 15|0Obwod jednofazowy 2039 1991| 1942| 1.0|Pozytywna
117 16|0Obwod jednofazowy 2043 1954 2083| 1,0|Pozytywna
118 17|0Obwod jednofazowy 1973 2092 2078| 1,0|Pozytywna
119 18|Obwod jednofazowy 2087 2059 1924| 1,0|Pozytywna
120 19|0Obwod jednofazowy 2084 1981 1941 1,0[Pozytywna
121 20|Obwod jednofazowy 2071 2050 1950| 1,0{Pozytywna
122 21|0bwod jednofazowy 20086 2052 1909 1,0[Pozytywna
123 22|0bwod jednofazowy 1990 1924 2037] 1,0|Pozytywna
124 23|Obwod jednofazowy 2058 1920 1996 1,0|Pozytywna
125 24|0bwod jednofazowy 2022 1989( 2053| 1,0|Pozytywna
126 25|(0Obwod jednofazowy 1945 1943 1950| 1,0|Pozytywna
127 26|Obwod jednofazowy 2062 1995 1951| 1,0[{Pozytywna
128 27|0bwod jednofazowy 2098 2067| 2092 1,0{Pozytywna
Pietro - 1
Rozdzielnia TZ-ZF1 (korytarz)
129 1[Obwod jednofazowy 2029 2027 1955| 1,0(Pozytywna
130 2|Obwod jednofazowy 2031 1998 1958| 1,0{Pozytywna
131 3|Obwod jednofazowy 1955 1928 1871 1,0{Pozytywna
132 4|Obwod jednofazowy 1992 1955 1987 1.0|Pozytywna
133 5|0Obwod jednofazowy 1930 1952 1933| 1,0(Pozytywna
134 5[/Obwod jednofazowy 2031 1950| 1967| 1,0|Pozytywna
135 7|Obwod jednofazowy 2005 2091 1934| 1,0|Pozytywna
136 8|0Obwod jednofazowy 1987 2052 2003 1,0|Pozytywna
137 9|Obwod jednofazowy 1923 2042 2012| 1.0|Pozytywna
138 10|Obwod jednofazowy 2075 1922 2087| 1,0|Pozytywna
139 11|Obwod jednofazowy 2090 2074 2083 1,0|Pozytywna
140 12|Obwod jednofazowy 1959 2078 1925| 1,0(Pozytywna
141 13|0Obwod jednofazowy 2054 2059 2026 1,0|Pozytywna
142 14|0bwod jednofazowy 1979 2003( 2092 1,0{Pozytywna
143 15|0Obwod jednofazowy 1925 1929 1934| 1,0|Pozytywna
144 16|0Obwod jednofazowy 1967 1915 2095 1.0|Pozytywna
145 17|0Obwod jednofazowy 1917 1931| 1945 1,0|Pozytywna
145 18|0Obwod jednofazowy 1980 1906 1984| 1,0|Pozytywna
147 19|0Obwod jednofazowy 2003 1981 2004| 1,0|Pozytywna
SonelPE5v1.0.0.50- Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fre 701 Pozr 54 el@ e 32/RJUMPM2.2016.el  20/34




32/RJ/UMP/12.2016.e] Data pomiarow:2016-12-12
Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Pomnan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: KATEDRA | ZAKLAD FIZJOLOGII; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. éwiecickiego 6

[Katedra Fizjologii
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L Symbol N bwod L1-L2 (L2-L3 | L3-L1 |[L1-PE|L2-PE [L3-PE|L1-N |L2-N |L3-N |N-PE| Ra o U .
P | Symoo azwa obwodu MO] | [MO] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MO] | [MO] | [MO] | [MO] | [MO] | (Mo | Yo | Pwadl
148 20|Obwod jednofazowy 2072 1975| 1908| 1,0|Pozytywna
149 21|0bwod jednofazowy 2077 1991 2041 1,0|Pozytywna
150 22|Obwad jednofazowy 1925 1988 1942 1,0[Pozytywna
151 23|Obwaod trojfazowy 1962| 2022| 1969| 2058| 2026| 2016| 2058| 2091| 2042| 1906 1.0|Pozytywna
Przyziemie
Rozdzielnia TZ (sale ¢cwiczen)
152 1|Obwod jednofazowy 1980 1907 2001 1,0|Pozytywna
153 2[Obwod jednofazowy 2036 1950 1901| 1,0|Pozytywna
154 3|Obwod jednofazowy 1951 2089| 2032 1,0[Pozytywna
155 4|Obwod jednofazowy 1922 2085 2041 1,0{Pozytywna
156 5|0bwod jednofazowy 2027 2053 2063| 1,0|Pozytywna
157 8|Obwod jednofazowy 1944 2021 1908| 1,0|Pozytywna
158 10|Obwod jednofazowy 1954 2054 1943| 1,0|Pozytywna
159 11|0Obwod jednofazowy 1958 1888| 2015| 1,0|Pozytywna
160 18|0Obwod jednofazowy 2080 1953 1984| 1,0|Pozytywna
181 18|0Obwod jednofazowy 2051 1930 1831 1,0|Pozytywna
162 19|0Obwod jednofazowy 2023 1916| 2042| 1,0|Pozytywna
163 20|Obwad jednofazowy 1997 1901 1997 1,0[Pozytywna
154 22|Obwod jednofazowy 1970 2039 2058| 1,0|Pozytywna
165 23|0bwod jednofazowy 2076 1940( 2072| 1,0|Pozytywna
166 24|0bwod jednofazowy 2021 2096 2018] 1,0|Pozytywna
Badanie rezystancji obwodow (przewody czynne zwarte)
Lp. Symbol :::::’u Badany punkt Riso [MQ] [::3] Ocena Uwagi
Ra < 1MQ BADANIE STANU IZOLACJIMASZYN | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
a=
KATEDRA I ZAKLADFIZJOLOGH
2-PIETRO
Korytarz
1|Wirdwka K-23 1F Obwod jednofazowy 1004 1 Pozytywna
2|Wirowka K-24 1F Obwod jednofazowy 764 1 Pozytywna
Pom 16
3|Loddwka Zanussi AM-ZF-43-P2-228 |  1F  |Obwddjednofazowy | 1132| 1|  Pozytywna |

Pom 17 pracownia
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Pomnan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: KATEDRA | ZAKLAD FIZJOLOGII; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. éwiecickiego 6

Data pomiarow:2016-12-12

|Katedra Fizjologii
| Badanie rezystancji obwodow (przewody czynne zwarte)

Lp. Symbol c?:ve:gju Badany punkt Riso [MQ] [5‘5] Ocena Uwagi
4|Cieplarka BMT 1F Obwod jednofazowy 667 1 Pozytywna
5[Lodowka Whirpoll 1F Obwod jednofazowy 1009 1 Pozytywna
8|Wirowka EBA 20 1F Obwod jednofazowy 998 1 Pozytywna
7|Spektometr Specord M40 1F Obwod jednofazowy 1003 1 Pozytywna

Pom 18
8|Lodowka Minsk 164 1F Obwod jednofazowy 1051 1 Pozytywna
9|Zasilacz mikroskopu ZMSS0 1F Obwod jednofazowy 24 1 Pozytywna
10|Wirowka MPW 223A 1F Obwod jednofazowy 1212 1 Pozytywna
11|Wirdwka MPW-52 1F Obwod jednofazowy 1074 1 Pozytywna
12|Micro Shaker 326m 1F Obwod jednofazowy 1156 1 Pozytywna
13|Termocykler biometra Persona 1F Obwod jednofazowy 1168 1 Pozytywna
1-PIETRO
Pom 8a
14|Lodowka Zanussi 1F Obwod jednofazowy 1208 1 Pozytywna
15|Zamrazarka Polar 180H 1F Obwod jednofazowy 860 1 Pozytywna
PIWNICA - PRZYZIEMIE
Pom 31
16|Lodowka Minsk 16E 1F Obwod jednofazowy 8381 1 Pozytywna
17|Lodowka mata dkk 1F Obwod jednofazowy 1206 1 Pozytywna
18|Wirdwka K-24 1F Obwod jednofazowy 955 1 Pozytywna
19|Spektrometr Specord M40 1F Obwod jednofazowy 1216 1 Pozytywna
20|tazniawodna LW102 AM-ZF-P3856 1F Obwod jednofazowy 1009 1 Pozytywna
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32/RJ/UMP/12.2016.el Data pomiarow:2016-12-12
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: KATEDRA | ZAKLAD FIZJOLOGII; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swigcickiego 8

|Katedra Fizjologii

|Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Wyszczegolnienie Zgodnosé Komentarze
| Doborurzadzen isrodkow ochrony w zalenosd od wplywow c Brak
$rodowiskowych ra
1] Sposodbochrony przed porazeniem pradem elekirycaym C Elmefs u‘gg?g:?bw orzeczenal
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
| Dostep do urzadzen dla wygodnej ich obstugi, c c Zawarte w uwagach do orzeczenia
konserwacji i napraw i pomiarow.
. . Zawarte w uwagach do orzeczenia
Il Potaczenia przewodow C C i pomiarow.
I Stan urzadzen - brak widocznych uszkodzen c c Zawarte w uwagach do orzeczenia
wptywajacych na pogorszeniebempieczenstwa i pomiarow.
C Identyfikacja
L I Prawidfowe Prawidfowe
Wyszczegolnienie Obecnosc umiejscowienie | sformufowanie Komentarze
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen
- b auivtidy . ! Zawarte w uwagach do
| tacznikow, zac:f]I;?: a| (l:?inych elementow Tak C C orzeczeniai pomiarw.
Oznaczenia przewodow neutralnych,
I ochronnych i fazowych Tak c c Brak
" Umieszczenie schematow, tablic Tak NG NG Zawarte w uwagach do
ostrzegawczych i informacyjnych - orzeczenia i pomiardw.

Legenda:
C-zgodnezkrajowanormainstalacyjna
NC-niezgodne

Ocena koncowa: Pozytywna

Uwagi do ogledzin i oceny:

|Zawarte w uwagach do orzeczeniai pomiarow.
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32/RJI/UMP/12.2016.e] Data pomiarow:2018-12-12

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: KATEDRA | ZAKELAD FIZJOLOGII; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 8

|Legenda

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

Lp. : Kolejny numer badanego obwodu

Symbol : Oznaczenie na szkicu/projekcie

Whytacznik : Nazwa elementu zabezpieczajacego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la [A] : Prad powodujacy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowe]

Za [Q] : Wartos¢ wymagana impedancji petli zwarciowe: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: k= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=UI
Uwagi : Nieokreslona

Parametry zabezpieczen réznicowopradowych

Wytacznik RCD : Nazwa elementu zabezpieczajacego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

lAn [mA] : Roznicowy prad wytaczajacy

la [mA] : Prad powodujacy wytaczenie RCD

ta [ms] : Wymagany czas wytaczenia RCD

Ub [V] : Napiecie dotykowe zmierzone

t rcd [ms] : Zmierzony czas wytaczenia RCD

Ul [V] : Dopuszczalne napiecie dotykowe bezpieczne

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Ud<=UI, tRCD<tA, 1/2ldn<la<ldn
Uwagi : Nieokreslona

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1-L2 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 L2
L2-L3 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i L3
L3-L1 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i L1
L1-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 PE
L2-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i PE
L3-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i PE
L1-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1i N
L2-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i N
L3-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i N
N-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami N i PE
Ra [MQ] : Wartos¢ rezystancji wymagane]

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy kazda zmierzona rezystancja jest wieksza od Ra

Badanie rezystancji obwodow (przewody czynne zwarte)

Lp. : Kolejny numer badanego obwodu

Rodzaj obwodu : Typ obwodu - jednofazowy lub trojfazowy
Riso [MQ] : Wartos¢ zmierzona rezystancji

Ra [MQ] : Warto§¢ wymagana rezystancji

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy Ra<=Riso
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Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badane) instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktdw prawnych i dokumentdw normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty
prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Praby i pomiary parametrdw technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkdw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2009P.

Do oceny stanu technicznego badane] instalacji zastosowano nastepujace kryteria:
Pomiar impedancji petli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla uktadu sieci TN, zgodnie z postanowieniami punktu 411.4.4 normy PN-HD B0364-4-41:2009P

Z, xI, < Uy

Dzielac obustronnie powyZszg nierdwnosc przez:

- impedancje Zs warunek otrzymuje postac: I, = I

- prad Ta warunek otrzymuje postac: Zs=12,

2) Dla uktadu sieci TT, zgodnie z postanowieniami punku 411.5.4 normy PN-HD 60364-4-41:2009P

Tam gdzie wystepuje wytacznik RCD: Rixlgn =0,

Tam gdzie jako ochrone zastosowano wytacznik nadpradowy: Zsx 1, =Up

gdzie:

Ry . suma zmierzonej rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzgdzenia

Zs _ zmierzona wartosé impedancji petli zwarcia badanego obwodu [Q]

Zg . dopuszczalna wartosé impedancji petli zwarcia [Q]

I, , Tan wartos¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytaczajacego wwymaganym czasie [4);
w przypadku wytacznika RCD prad Io_5+Ian

I wantosé pradu 2warcia jednofazowedgo na drodze przewodow fazowych-przewdd ochronny (ochronno-neutralny [4]

U _ wartosé skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

UL . wartosé hezpiecznego napiecia dotykowego (50 7 25V) pradu przemiennego [V]
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Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow urzadzen roznicowopradowych

Oceneg stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktdw prawnych i dokumentdw normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty
prawne | dokumenty normalizacyjne”.

Ocene sprawnosci urzgdzen ochronnych réznicowopradowych {(wytacznikdw réznicowo-pradowych)
przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-HD B0364-6:2008 oraz normie PN-IEC 755+A1
+A2:1996

Typ AC 0.5 x lyn £1; Sy
Typ A 0,35 x g <15 € 1.4 % Iy
Tyl)B 0,-5"In'n Slasledn

gdzie:

lee- wartoéc pradu znamionowego réznicowego wytacznika [mA)]

I- wartosc pradu przy ktorej zadziata wytacznik rdznicowopradowy [mA]

Sprawdzono dziatanie cztonu kontrolnego wytacznika rdznicowopradowego (przycisku testowego - ,TEST")
Po nacisnieciu przycisku "TEST” - wylacznik roZznicowopradowy powinien natychmiast zadzialac

Dokonano pomiaru wartosci pradu rzeczywistego rdznicowego zadziatania (wytaczenia).
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Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badane] instalacji elektryczne] przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentdw normalizacyjnych wymienionych na stronie  Akty
prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Proby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkdw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-6:2003.

R;. = R,
gdzie:

Rs _ 2mierzona wartoé rezystancji izolacji [(]

R, . dopuszczalna wartoé¢ rezystancii izolacji instalacji [Q]

Wartosc rezystancji izolacji wymagane] R, zalezy od wartosci napigcia znamionowego obwodu elektrycznego:

g . : ; VWymagana wartosc
MNapiecie znamionowe obwodu Napiecie pobiercze rezystancji izolacji R,

elektycznego [V] pradu statego [V] (MC)]

SELV i PELV, gdy obwod
zasilany jest z transformatora 250 205
bezpieczenstwa

=500V z wyjgtkiem
przypadkdw j.w. 500 210

> 500V 1000 210
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.

26.

28.
29.

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
Ustawwa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623.
Ustawa z dnia 10.04 1997 r. Prawo energetyczne - Dz. J. z 2011 r. Nr 135, poz. 789.

Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U.nr 129z
1997 r. poz. 544.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajovw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287.

Rozporzgdzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdowych zasad stwierdzania posiadanych kvvalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - Dz.U. nr 141 z 2005 . poz. 1189.

Rozporzgdzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzgddvw pomiarowych podlegajgcych pravwnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzgddv pomiarowych, ktdre sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz.
351 (z pozZn.zm.).

Rozporzgdzenia Ml z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpovviadad budynki i ich
usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 6. Spravvdzenie.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przecivporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stowwnik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
hudowlanych.

PM-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspdine aspekty instalaci i urzadzen.
PN-IEC B0038:1999 - Napiecia znormalizovwane [EC.

PMN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowve i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdwy urzgdzen i zakonczen vt przewodow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EM 60446:2004 - Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwamii cyframi.

PMN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czesé 2: Symbole elementdw, symbole rozrdzniajgee
i inne symhole ogdlnego przeznaczenia.

PN-EM 60073:2003 (U) - Zasady i hezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztovvieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Zasady kodowania wskaZnikdvy i elementdvw manipulacyjnych.

PM-EN 60417-1:2002 (U) - Symhole graficzne stosowane w urzgdzeniach. Czesé 1: Przeglad i zastosowanie.
PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa - Wymagania.
PN-IEC 755+21+A2:1996 - VWymagania ogdlne dotyczace urzgdzen ochronnych rdznicowopradovych.

PMN-E-04700:1998/421:2000 - Urzadzenia | uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprovwadzania pomontazovwych badan odbiorczych.

PN-EM 60745-1:2006 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czesd 1: Wymagania
ogolne.

PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzvytkovvania. Badania kontrolne w czasie
eksploatacii.

PN-EM 62305-1:2008, Ochrona odgromowva - Czesd 1: Zasady ogdlne.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawvie warunkdw technicznych, jakim povwinny
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odpowiadad bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i
produktdw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 .).
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|Zataczniki

Sczoans: 1/2 Certyfikat kalibracji
Typ miexnika: MPI-52% Numer certyfikatu:
.“e.o Nuser seryjny: A93336 Data sprawdzania:
Sprawdzil:
Zatwierdzil:

Teaporatuza: 23°C 2 2°C

®ilgotnosé: 0% = 10% SONELSA. (25
56-100 Swidnica, ul 11

$widnica, 201%-11-09%

2015/A93336/1
201%-10-29
Blandyna Sznajder

fel. (74) 8583800, lax (74) 8583809
NIP£84-00-33-443 REG. 850236867 Kierownik Dzialu Kalibracii
5 el areeds "st  Nactose "  wactSee  warvmes
1. W%yglad zewnetrzny, wyswietlacs, Sprawdzono
peddwiotienie klawiatury
2. Wytrzymalodé elek:irycaina izolacii Sprawdzono
3. ©Pomiar napigcia wstepnego 20,0V 19,5 v 20,0 ¥ 20,5 v
EmCannago i 290,0 v 286,8 v 289,7 ¥ 293,2 v
490 v 484 v 480 v 496 v
4. Ponmiar rezystancji uziemienia 176 =0 140 m2 160 =0 212 m2
Mt mfpedou, MMM s L7A  LBA  LBA  L2a
11,10 10,8 Q@ 11,1 a 1,4 Q
110 @ 107 Q il q 1z a
1,90 x0 1,86 kQ 1,92 kQ 1,94 k0
5. Pomiar rezystancii uzieaienia 176 =2 140 =2 150 e 212 =m0
T e T R Y P Y " T R
1,1 Q 0,80 11,1 0 L4 0
1109 107 @ 110 @ 13 0
1,90 kQ 1,86 xQ 1,91 kO 1,94 x
6. Pomiar rezystancii uziemienia 176 140 =0 160 mQ 212 mQ
e T R P N O
11,1 0 10,8 @ 1,10 1,4 0
110 @ 107 @ 1o G 113 a
1,90 k0 1,86 kQ 1,92 kQ 1,94 0
7. Pomiar rezystancii uziemienia 176 n 140 = 160 =0 212 =0
T L
11,1 0 10,8 @ 11,1 0 1,40
11c 107 @ 110 i3 e
1,90 kQ 1,86 k0 1,91 k0 1,94 kQ
8. Pomiar rezystancii malya pradem 1,14 g,9a 1,00 L,30
190,00 Q 186,0 Q 189,8 & 19,0 Q
400 0 %00 399 Q 410
700 0 684 Q 637 Q 76 a
1,900 xQ 1,860 ki 1,883 kQ 1,940 0
9. Pomiar rezystancji przewodéw c,2040 0,16 0,19 Q 0,23 0
e e 3,90 43,80 @ 4,90 5,010
9,9 9,73 Q 92,93 0 10,08
50,0 Q@ 48,9 Q %,9 0 51,0 Q@
100,0 Q@ $8,2 0 99,8 @ 101,8 Q@
189,% © 186,83 © 189,5 @ 193,1 Q

SONEL S.A. Tel.: (+48) 74 85 8
ul. Wokuylskiego 11 Fax.: (+48) 74 85 8

g 200
$8-100 Swidnica

809

Swiadectwo wzrocowania:
Sonel - MPI-525 (SN: A93338)
008D

e-mail: soneldsonel.pl
www.sonel.pl

.0.0.50-Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan;
et@ump.edu.pl
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(Zataczniki

2 ) ' B
\ KOMISJA KWALIFIKACYJNA Nr 006

% przy STOWARZYSZENIU
Ny 0SZCZEDNEGO UZYTKOWANIA ENERGII

+SOUE”
\ 60-348 POZNAN, vl. SKARBKA 2

SWIADECTWO
KWALIFIKACY)NE

Nr: 6/B/5461/2014

uprawniajgce do zajmowania si¢ eksploatacjy
urzadzed, instalacji | sieci na stanowisku:

EKSPLOATAC])I
\ J

o ) [ 1
Komisja Kwalifikacyjna Nr 006 spelnia wymagama kwalifikacyjne do
dzialajaca zgodnie 2z przepisami wykonywania pracy na stanowisku
roq)om_qdzenia Ministra  Gospodarki, eksploatacji w zakresie:
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia obshugi, konservacji, remontéw,
28 kwietnia 2003r. w sprawic kontrolno-pomiarowym
szczegdlowych zasad  stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby dla nastepujacych urzadzen, instalacji
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzes, i sieci:
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. - linie lablowe, instalacje elektro-
828), na podstawie wyniku egzami napady do 5 I
= gy ;g"' Si—— 2ewngtrzne - do 1 KV
' Mgo .09.201‘ r. L, mm.
i protokotu nr 5461/2014 do1l w w
stwierdza, ze Pan/Pani/ - shutecznodel ochrony przeciv-

JABLONSKI ROMAN poradentowe
- rezystancji izelacji
legitymujacy/y si¢ numerem ewiden- - rezystancji wwiemier
cyjnym PESEL 68031906315
9 J. L 4

Swiadectwo kwalifikacyjne nr.
8/E/5451/2014
dla: Roman Jabtonski
SonelPE5v1.0.0.50 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan 32/RJMUMP/12.2016.¢l 31/34
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Zalqczniki |

Swiadectwo kwalifikacyjne nr.
101712012
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Osoby wykonujgce pomiary:
. . Numer . .
Imie Nazwisko Adres uprawnief Stanowisko Podpis
W ?al
Roman Jabtofski 6‘1'_'7%28,232'12{1 6/E/5461/2014 | Pomiarowiec Jablofski
I urzqdzed elekt. do 1 kV
14, 6/E/5461/2014
\
ﬂa 122 %4 zxg,,
ul. Fredry 10 Jacek Drzewiecki
Jacek Drzewiecki 61;701 p:;yzn ah 1017/2012 Sprawdzajacy i . DOZér, ekspjoatac’a
POmiary urzgdzen elekt. do 1 kv
€ 1018/2012 D 1017/2012
| Identyfikacja uzytych przyrzadow:
Producent Model Numer seryjny
Sonel MPI-525 AS3335

Uwagi do orzeczenia:

Uwagidzogledzin i pomiarow
1. Pomieszczenie 30a magazynek 3ptr
- brak napieciaw gniazdkunr 1

2. Pomieszczenie 32 magazyn 3ptr

- brak napieciaw gniazdkunr 1

3. Pomieszczenienr 20a 2ptr
-uszkodzona oprawa nad zlewem
4. Pomieszczenie 17 pracownia 2ptr
- brakochrony na bolcuwagniezdzie w stole nr10liczac od lewejstotu
5. Pomieszczenie 10 korytarz2ptr

- brak napieciaw gniazdkunr 1
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|Uwagi pomiarowe
Nazwa punktu pomiarowego, .
Lp. Symbol obwodu Uwagi
Katedra Fizjologii

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

Gniazdo podwojne zuziemnieniem

pit

9 1 bryzgoszczelne pk Brak napiecia w gniazdku
Gniazdo podwojne zuziemnieniem . .
82 1 bryzgoszczelne ph Brak napieciaw gniazdku
Gniazdo pojedyncze
137 21 bryzgoszczelne w stole nr 10 Brak ochrony na bolcu
225 1 Gniazdo podwojne zuziemnieniem Brak napieciaw gniazdku
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