Wykonawca pomiarow:
Uniwersytet Medyczny
Fredry 10

61-701 Poznan
tel.:618546016
e-mail:det@ump.edu.pl

Protokot z pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej

35/RJ/UMP/12.2016.el

Zleceniodawca:

Uniwersytet Medyczny Poznari
ul Fredry 10

61-701 Poznan

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Sale Wyktadowe 1, 15, 16

Collegium Anatomicum

60-781 Poznan, ul. Swiecickiego 6

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda: Pochmuma

Data pomiarow: 2016-12-30 Data nastepnych pomiarow:
Instalacja:

= Nowa = Rozbudowa = Modyfikacja m Istniejaca
Orzeczenie:

Instalacja w badanym zakresie NADAJE SIE do eksploatacji wynik jest POZYTYWNY

Uwaga ! Wykonujac pomiary zastosowano zasade lewej reki” dla badanych punktow - po wejSciu do
pomieszczenia.

Uwagi i zalecenia ogledzin | pomiarow:
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Data pomiarow:2016-12-30

Migjsce przeprowadzenia pomiardw: Sale Wyktadowe 1, 15, 16; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. éwiecickiego 6

|Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Wyszczegolnienie Zgodnosc Komentarze
| Doboérurzadzen isrodkow ochrony w zalemnosd od wplywow c Brak
srodowiskowych
Il Sposobochrony przed porazeniem pradem el ekirycaym C Brak
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
Dostep do urzadzen dla wygodnej ich obshugi,
. konserwacji i napraw c c Brak
Il Potaczenia przewodow C C Brak
" Stan urzadzen - brak widocznych uszkodzen c c Brak
wptywajacych na pogorszeniebezpieczenstwa
C Identyfikacja
L .. Prawidfowe Prawidfowe
Wyszczegolnienie Obecnosc umiejscowienie | sformutowanie Komentarze
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen,
| tacznikow, zaciskow iinnych elementow Tak C C Brak
instalacji
Oznaczenia przewodow neutralnych,
. ochronnych i fazowych Tak c C Brak
Umieszczenie schematow, tablic
- ostrzegawczych i informacyjnych Tak c c Brak
Legenda:
C-zgodnezkrajowanormainstalacyjna,
NC-niezgodne

Ocena koncowa:

Uwagi d

Pozytywna

o ogledzin i oceny:

-------------
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Sale Wyktadowe 1,15, 16; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. éwiecickiego 6

Data pomiarow:2016-12-30

|Wyniki pomiarowe

[Sale Wykiadowe nr 1, 15, 16

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed poraZeniem przez samoczynne wytaczenie
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versvtet Medvezn e 51- Poznan: 618546 o' det@ump.ec

Lp. | Symbol | Badany punkt | wylacznik | Typ [In[A]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] | Ocena | Uwagi
SALE WYKLADOWE 1, 15, 16
Sala wykfadowa nr 1
Un=230V,UI=50V, ko=10,ta=020s, Typ sieci =TN-S
1 1|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,00 2,88 230,00 Pozytywna
2 2|Gniazdo poczworne kompyterowe z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 098 288 23469 Pozytywna
3 3|Gniazdo podwojne zuziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 1,14 288 201,75 Pozytywna
4 4|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 122 288 18852 Pozytywna
5 5|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1,09) 288| 211,01 Pozytywna
6 8|Gniazdo potrojne kompyterowe z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 097| 288 237,11 Pozytywna
7 7|Gniazdo potrojne kompyterowe z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,05 288 21905 Pozytywna
8 8|Gniazdo potrojne kompyterowe z uziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,15 288 200,00 Pozytywna
9 9|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,00 288 230,00 Pozytywna
10 10|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 123 288 18599 Pozytywna
1 11|Gniazdo potrojne zuziemnieniem w stole S191 B 16,00 80,00 104| 288| 221,15 Pozytywna
12 11|Obwod klimatyzatora S 191 C 2500 250,00 055 092 41818 Pozytywna
13 11|Obudowa rozdzielni salinr 1 Bezp. B 3500 17500 053 131 43395 Pozytywna
14 12|Obwod oswietlenianr1 S191 B 10,00 50,00 1.23| 4860| 186,99 Pozytywna
15 13|0Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00 124| 480| 18548 Pozytywna
Sala wykfadowa nr 15
16 1|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 123 288 18599 Pozytywna
17 2|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 118 288 19492| Pozytywna
18 3|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1,13| 288| 20354 Pozytywna
19 4|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1.23| 2,88 185,99 Pozytywna
20 5|Gniazdo potrojne zuziemnieniem w stole S191 B 16,00 80,00 1.24| 2,88 18548 Pozytywna
21 6|Obwod rzutnik S 191 B 10,00 50,00 1.11| 4860 20721 Pozytywna
22 7|Obwaod klimatyzatora S191 C 2500 250,00 055 092 410,71 Pozytywna
23 8|0Obwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00 50,00 1.02| 480| 22549 Pozytywna
24 9|Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00 099| 460 23232 Pozytywna
Sala wykfadowa nr 16
25 1|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 0,07| 2,88| 328571| Pozytywna
26 2|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S 191 B 16,00 80,00 099 288 23232 Pozytywna
27 3|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,09 288 211,01 Pozytywna
28 4|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1.13| 2.88| 20354 Pozytywna
29 5|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,001 1,21| 2,88| 190,08| Pozytywna
30 8|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 098] 2,88| 234869 Pozytywna
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Pomnan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki i
Migjsce przeprowadzenia pomiarow: Sale Wyktadowe 1,15, 18; Collegium Anatomicum; 60-781 Poznan, ul. Swiecickiego 8

Data pomiarow:2016-12-30

|Sale Wykiadowe nr 1, 15, 16

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

oU - Zarejest 9 VErsytetvieaycz

35/RJ/UMP/12.2016.€l

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi
31 7|Gniazdo poczworne zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,23| 2,88 18599 Pozytywna
32 8|Gniazdo potrojne zuziemnieniem w stole S 191 B 16,00 80,00 1,14 288 201,75 Pozytywna
33 9|Obwod rzutnik S191 B 10,00 50,00 095 460| 24211 Pozytywna
34 10(Obwod rolety S191 B 10,00 50,00 1.11| 4860| 207,21 Pozytywna
35 11|Obwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00 50,00 1,02| 4860| 22549 Pozytywna
36 12|0Obwod oswietlenia nr 2 S191 B 10,00 50,00 099 460| 23232 Pozytywna
| Parametry zabezpieczeri réznicowopradowych
Lp. Symbol Badany punkt Wy;aé:émk Typ [:‘:2] [:A] [rzlas] l[l‘:)] ;:;; [l\j,l] Kc;:;zla Ocena Uwagi
SALE WYKLADOWE 1, 15, 16
Rozdzielnia RN-1w salinr1
1|lpoz16 [RCD 3-faz |[Kanlux llac) | 30| 258] 200] 1] 240 50| Pozytywna | Pozytywna |
Rozdzielnia RN-2w salinr 15
2|poz16 |RCD 3-faz |Kanlux llacl | 30| 230] 40| 1| 180 50| Pozytywna | Pozytywna |
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L — N — L1-L2 | L2-L3 |L3-L1 [L1-PE (L2-PE [L3-PE|L1-N [L2-N |L3-N [N-PE| Ra o U .
p. | Symbo azwa obwodu MQ] | MO | [MO] | [MO] | [MQ] | (MQ] | [MO] | [MO] | [MQ] | [MQ] | (Mo [ Pcena | Bwaal
SALE WYKLADOWE 1, 15, 16
Rozdzielnia RN-1 sala wykfadowa nr 1
Uiso =1000 V
1|zas Obwod trojfazowy zasilania 968 685| 1183 09| 1433| 1275| 1369 795| 873| 700 1.0|Pozytywna
2 1|0Obwod jednofazowy oswietenie 1396 791 818| 1.0|Pozytywna
3 2|Obwbdd jednofazowy oswietenie 338 919 709 1.0|Pozytywna
4 3|Obwod jednofazowy gniazda 1149 1186 850| 1,0|Pozytywna
5 4|Obwod jednofazowy gniazda 1391 655 1072| 1,0|Pozytywna
6 5|/0bwod jednofazowy gniazda 678 1356 718| 1,0|Pozytywna
7 8|0Obwdd jednofazowy klimatyzacja 845 1326 1374] 1,0|Pozytywna
8 0|Obwod jednofazowy rzuinik 811 906 549| 1,0|Pozytywna
Rozdzielnia RN-2 sala wykfadowa nr 15
9|zas Obwaod trojfazowy zasilania 1103 559 1405| 1212| 842 ©695| 668 688 705( 1318 1,0|Pozytywna
10 1|Obwod jednofazowy oswietenie 819 810 911] 1,0[Pozytywna
11 2|Obwdd jednofazowy oswietenie 579 1196 627| 1,0[Pozytywna
12 3|Obwod jednofazowy gniazda 626 578| 1345 1,0|Pozytywna
13 4|0bwod jednofazowy gniazda 556 1277 1341| 1,0|Pozytywna
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35/RJ/UMP/12.2016.e] Data pomiarow:2016-12-30
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki i
Migjsce przeprowadzenia pomiarow: Sale Wyktadowe 1,15, 18; Collegium Anatomicum; 60-781 Poznan, ul. Swiecickiego 8

|Sale Wykiadowe nr 1, 15, 16

| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L Symbol N bwod L1-L2 | L2-L3 [L3-L1 |L1-PE|L2-PE|L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |N-PE| Ra o U .
P | Symoo azwa obwodu MO] | [MO] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MO] | [MO] | [MO] | [MO] | [MO] | (Mo | Yo | Pwadl
14 5|0bwod jednofazowy gniazda 1137 1399 1445| 1,0[Pozytywna
15 8|Obwod jednofazowy klimatyzacja 1434 1417 801 1,0|Pozytywna
16 0|Obwod jednofazowy rzutnik 9856 800 514| 1,0|Pozytywna
Rozdzielnia sala wykfadowa nr 16
17 |zas Obwod trojfazowy zasilania 728| 1254 926 580| 1217| 582| 978] 1057| 1114| 1350| 1,0|Pozytywna
18 1|Obwod jednofazowy oswietenie 877 903 883| 1.,0|Pozytywna
19 2|Obwod jednofazowy oswietenie 1365 729 1081 1,0|Pozytywna
20 3|Obwod jednofazowy gniazda 524 1274 1212] 1,0|Pozytywna
21 4|0Obwod jednofazowy gniazda 653 885 1335| 1,0|Pozytywna
22 5|/0bwod jednofazowy gniazda 820 764 1234| 1,0|Pozytywna
23 8|0Obwod jednofazowy gniazda 834 835| 888| 1,0|Pozytywna
24 7|0Obwod jednofazowy gniazda 961 956 745 1,0|Pozytywna
25 8|0Obwod jednofazowy gniazda 1393 815 855| 1,0|Pozytywna
25 9|Obwod jednofazowy rzutnik 1174 569| 1142 1,.0|Pozytywna
27 10|0Obwod jednofazowy kiima 596 895 864| 1.0|Pozytywna

nelPESv1.0.0.50- Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; 618546016; det@ump.edup 35/RJ/UMP/12.2016.¢l 5120
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Data pomiarow:2016-12-30

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki i
Migjsce przeprowadzenia pomiardw: Sale Wyktadowe 1, 15, 16; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 6

[Sale Wykiadowe nr 1, 15, 16

|Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Wyszczegdlnienie Zgodnosc Komentarze
| Doborurzadzen isrodkow ochrony w zalenosd od wplywdw c Brak
$rodowiskowych ra
] Sposdbochrony przed porazeniem pradem elekirycaym C Zawartew uwaga_ch‘do (HEBCEEENS
pomiarow.
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
| Dostep do urzadzen dla wygodnej ich obshugi, c c Zawarte w uwagach do orzeczenia
konserwacji i napraw i pomiarow.
. . Zawarte w uwagach do orzeczenia
] Potaczenia przewodow Cc Cc i pomiarow.
I Stan urzadzen - brak widocznych uszkodzen c c Zawarte w uwagach do orzeczenia
wptywajacych na pogorszeniebepieczenstwa i pomiarow.
C Identyfikacja
P .. Prawidfowe Prawidfowe
Wyszczegolnienie Obecnosc umiejscowienie | sformufowanie Komentarze
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen
- bty . Zawarte w uwagach do
| tacznikow, zac:zl;?avll al (l:}':nych elementow Tak C c orzeczeniai pomiarow.
Oznaczenia przewodow neutralnych,
] ochronnych i fazowych Tak C C Brak
m Umieszczenie schematow, tablic Tak NG NG Zawarte w uwagach do
ostrzegawczych i informacyjnych orzeczeniai pomiarow.

Legenda:
C-zgodnezkrajowanormainstalacyjna,
NC-niezgodne

Ocena koncowa: Pozytywna

Uwagi do ogledzin i oceny:

|zawarte w uwagach do orzeczeniai pomiarow.

16016 35/RJ/IUMP/M2.2016.el  6/20




Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Sale Wyktadowe 1, 15, 18; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swigcickiego 6

35/RJI/UMP/12.2016.e] Data pomiarow:2018-12-30

|Legenda

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

Lp. : Kolejny numer badanego obwodu

Symbol : Oznaczenie na szkicu/projekcie

Wytacznik : Nazwa elementu zabezpieczajacego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la [A] : Prad powodujacy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowe]

Za [Q] : Wartos¢ wymagana impedancji petli zwarciowe: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: Ik= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=UI
Uwagi : Nieokreslona

Parametry zabezpieczen réznicowopradowych

Whytacznik RCD : Nazwa elementu zabezpieczajacego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

lAn [mA] : Roznicowy prad wytaczajacy

la [mA] : Prad powodujacy wytaczenie RCD

ta [ms] : Wymagany czas wytaczenia RCD

Ub [V] : Napiecie dotykowe zmierzone

t rcd [ms] : Zmierzony czas wytaczenia RCD

Ul [V] : Dopuszczalne napiecie dotykowe bezpieczne

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Ud<=UI, tRCD<tA, 1/2ldn<la<ldn
Uwagi : Nieokreslona

(TN-S) Badanie rezystanciji izolacji obwodow

L1-L2 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 L2
L2-L3 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i L3
L3-L1 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i L1
L1-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1i PE
L2-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i PE
L3-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i PE
L1-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 N
L2-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i N
L3-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i N
N-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami N i PE
Ra [MQ] : Wartos¢ rezystancji wymagane]

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy kazda zmierzona rezystancja jest wieksza od Ra

SonelPE5Sv1.0.0.50- Zarejestrowan a Uniwersytet Medyczny; Frec 061-701 Poznan; 613546016 35/RJ/UMP/12.2016.¢l
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35/RJ/UMP/12.2016.e] Data pomiarow:2016-12-30

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki )
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Sale Wyktadowe 1, 15, 18; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swigcickiego 6

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Oceneg stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktdw prawnych i dokumentdw normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty
prawne | dokumenty normalizacyjne”.

Praby i pomiary parametrdw technicznych badane] instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zhlizonych do warunkdw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2009P.

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano nastepujace kryteria:
Pomiar impedancji petli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla uktadu sieci TN, zgodnie z postanowieniami punktu 411.4.4 normy PN-HD B0364-4-41:2009P

Z, xI, < Uy

Dzielac obustronnie powyzsza nierdwnosc przez:

- impedancje Zs warunek otrzymuje postac: Io = I

- prad Ia warunek otrzymuje postac: Z:=1Z,

21 Dla uktadu sieci TT, zgodnie z postanowieniami punku 411.5.4 normy PN-HD B0364-4-41:2009P

Tam gdzie wystepuje wytacznik RCD: RyxIgn = Uy

Tam gdzie jako ochrone zastosowano wytacznik nadpradowy: Zsx I, =Up

gdzie:

Ry . suma zmierzone] rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzgdzenia

Zs Zmierzona wartosé impedancji petli zwarcia badanego obwodu [Q]

Zy . dopuszczalha wartosé impedancji petli zwarcia [Q)

I, , Tgn wartosé pradu powodujacego samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego wwymaganym czasie [A];
w przypadku wwtgcznika RCD prad I, 5% I4n

I . wartosé pradu 2warcia jednofazowego na drodze przewodow fazowych-przewdd ochronny {ochronno-neutralny [A]

Up . wartosé skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

Up . wartosé hezpiecznego napiecia dotykowego (50% 7/ 25V) pradu przemiennego [V]

35/RJ/IUMP/12.2016.€l
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35/RJ/UMP/12.2016.e] Data pomiarow:2016-12-30

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Sale Wyktadowe 1, 15, 16; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swieciddego 6

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow urzadzen roznicowopradowych

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentdw normalizacyjnych wymienionych na stronie | Akty
prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Oceneg sprawnosci urzgdzen ochronnych rdznicowopradowych (wytacznikdw rdznicowo-pradowych)
przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-HD 60364-6:2008 oraz normie PN-IEC 755+A1
+A2:1996

Typ AC 0.-5 x 'dn < Ia < Ia‘n
Typ A 0.35 x lin <1 £ 1.4 % Iy
Typ B 0.5 x bin €15 €2 % lyn

gdzie:

lin- wartosc pradu znamionowego rdéznicowego wytacznika [mA)]

I wartosc pradu przy ktdrej zadziata wytacznik rdéznicowopradowy [mA]

Sprawdzono dziatanie cztonu kontrolnego wytacznika rdznicowopradowego (przycisku testowego - TEST")

Po nacisnieciu przycisku "TEST” - wylacznik roZznicowopradowy powinien natychmiast zadzialac

Dokonano pomiaru wartosci pradu rzeczywistego rdznicowego zadziatania (wytaczenia).
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Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

Oceng stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentdw normalizacyjnych wymienionych na stronie Akty
prawne | dokumenty normalizacyjne”.

Proby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkdw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD B0364-6:20083.

R. =R,
gdzie:

Rs _ Zmierzona wartosé rezystancji izolacji [()]

R, . dopuszczalna wartosc rezystancii izolacji instalacji [(]

Wartos¢ rezystancji izolacji wymagane] R, zalezy od wartoéci napigcia znamionowego obwodu elektrycznego:

VWymagana wartosc
rezystancji izolacji R,
[(MQ)]

MNapigcie znamionowe obwodu Napiecie pobiercze
elektycznego [V] pradu statego [V]

SELV i PELV, gdy obwad
zasilany jest z transformatora 250 205
bezpieczenstwa

=500V z wyjgtkiem
przypadkow j w. 500 210

> 500V 1000 210

F 061-701 Poznan 35/RJ/IUMP/12.2016.€l
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.

26.

28.
29.

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623.
Ustawwa z dnia 10.04 1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789.

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw hezpieczenstwa i higieny pracy -Dz.U.nr129 z
1997 r. poz. 544.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstva i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287.

Rozporzgdzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtovwych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacia urzgdzen, instalaciii sieci - Dz.U. nr 141 z 2005 . poz. 1189.

Rozporzgdzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawvie przyrzadow pomiarovwych podlegajgcych pravwnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzgddve pomiarowych, ktdre sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz.
351 (z poZn.zm.).

Rozporzadzenia Ml z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkdvy technicznych jakim powinny odpowiadad budynkiiich
usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 6. Sprawdzenie.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przecivporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EM 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspdline aspekty instalacji i urzgdzen.
PMN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizovane [EC.

PMN-EM 60445:2002 - Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgdzen i zakonczen 2yt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowve | bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi.

PMN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PM-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czesc 2: Symbole elementdvy, symbole rozrdznisjgce
i inne symhole ogdinego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Zasady kodovvania wskaznikdvy i elementdw manipulacyjnych.

PM-EM 60417-1:2002 (U) - Symhole graficzne stosovwane w urzgdzeniach. Czesc 1: Przeglad i zastosovwanie.
PN-IEC 742:1937 - Transformatory separacyjne i transformatory hezpieczenstwa - Wymagania.
PN-IEC 755+A21+22:1996 - Wymagania ogdine dotyczace urzgdzen ochronnych rdznicovwopradowych.

PMN-E-04700:1998/821:2000 - Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprovvadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60745-1:2006 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czesé 1: VWymagania
ogdine.

PN-83/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowwania. Badania kontrolne w czasie
eksploatacii.

PM-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Czesd 1: Zasady ogdine.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad hazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne sfuzace do transportu ropy naftovwe;j i
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Data pomiarow:2016-12-30

produktdvy naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).
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Strona: 1/2 Certyfikat kalibzacji $widnica, 2015-11-09
Typ miernika: MPI-525 ¥umer certyfikatu: 2015/A53336/1
@; "el0 Nuner seryjny: A93336 Data sprowdzania: 2015-10-29
\ Sprawdzil: Blandyna Sznajder
Zatwierdzil:

Temperatuza: 23°C 2 2°C
¥ilgotnosé: S0% = 10%

SONELSA.  (25)
58100 Swidnica, ul. Waikulskiogo 11
tel. (74) 8583800, fax (74) 8683608
NP 884-00-33-448 REG. 890236857 Kierownik Dzialu Kalibracii

B: e varcods "=t Vactosd ™  vesties .  wareiee
1. Wyglad zewnetrzny, wyswietlacz, Sprawdzono
podéwictlienie klawiatury
2. Wytrzymalodé elektryc:zna izolacii Sprawdzono
3. Pomiar napiecia wstepnego 20,0 v 19,5 v 20,0 v 20,5v
g iy 250,0 v 286,8 v 209,7 v 293,2 v
450 V 484 V 489 v 4%6 v
4. Pomiar rezystancji uziemienia 176 =0 140 = 160 =0 212 m
sl rfpreedont, Saelecls ke L1780 LB Lse Lz
11,1 0 10,86 @ 1,10 11,4 Q
110 @ 107 @ 1o 4 113
1,90 k@ 1,86 xQ 1,92 k2 1,94 kQ
5., Pomiar rezystancii uzienienia 176 140 m 150 e 212 o
iy e R P TN P
1,19 10,80 11,1 Q iLaaQ
110 Q 107 110 @ 13 Q
1,90 k0 1,86 kQ 1,91 kO 1,94 X
6. Pomiar rezystancii uziemienia 176 m 140 =0 160 =2 212 =2
poatatous 25 V. crestotiinolé fo w1178 1130 L1 e L2 0
11,10 10,8 @ 11,1 0 11,4 0
10 107 o 10 © 113 a
1,90 xQ 1,86 k0 1,92 xa 1,94 k0
7. Pomiar rezystancii uziemienia 176 o2 140 m0 160 =0 212 m
e el st LOG LR LI 2250
11,1 0 10,8 Q@ 11,1 Q il,4 0
110 Q 107 @ 110 @ i3 o
1,90 kQ 1,86 kQ 1,91 kQ 1,94 k0
8. Pomiar rezystancii malyn pradem 1,19 0,9 Q ,0Q .30
1%0,0 @ 186,0 @ 85,2 o 1%¢,0 0
400 @ 390 0 399 0 a0 0
700 © 684 Q 697 @ N6
1,900 xQ 1,860 xQ 1,883 k@ 1,940 kQ
9. Pomiar rezystancii prrewoddw 0,200 0,16 0 0,19 @ 0,23
e e zoma 4,9 @ 4,80 0 4,93 0 5,01 @
9,9 Q 9,73 0 9,93 q 10,08 Q
50,0 Q 48,9 Q 9,9 Q si,0@
100,0 Q 98,2 Q 99,8 Q 10,8 @
189,9 @ 186,8 Q 189,5 Q 193,1
SONEL S.A. Tel.: (#48) 74 85 83 800 e-mail: sonel@sonel.pl
ul. Mokulskiego 11 Fax.: (+48) 74 85 B3 809% www ., sonel.pl

$8-100 Swicnica

Swiadectwo wzrocowania:
Sonel - MPI-525 (SN: A93338)

SonelPE5v1.0.0.50-Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; 35/RJ/UMP/12.2016.¢l 17/20
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4 N

KOMISJA KWALIFIKACYJINA Nr 006
przy STOWARZYSZENIU

0SZCZEDNEGO UZYTKOWANIA ENERGII

+~SOUE”
60-348 POZNAN, ul. SKARBKA 2

SWIADECTWO
KWALIFIKACY)NE

Nr: 6/B/5461/2014

uprawniajyce do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzers, instalacji i sieci na stanowisku:

EKSPLOATAC]I

\

V.
a N " N
quisja Kwalifikacyjna Nr 006 spefnia wymagania kwalifikacyjne do
dzialajaca zgodnie 2z przepisami wykonywania pracy na stanowisku
rozpomdw1§a yinim Gospodarki, eksploatacji w zakresie:
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia obshugi, konservecji, remontdw,
28 kwietnia 2003r. w sprawie _—
szczegblowych zasad  stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby dla nastgpujacych urzadzen, instalacji
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, 1 sieci:
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. p » instalacje elektro-
828), na podstawie wyniku egzaminu napady do 5 I,

zlozonego w dniv: 30.09,2014 r.
i protokotu nr 5461/2014
stwierdza, z¢ Pan/Pani/

JABLOSSKI ROMAN

legitymujacy/y si¢ numerem ewiden-
cyjnym PESEL 68031906315

2ewngtrzne - do 1 kV

o 1 v ey

- shutecznodci ochrony przeciv-

poradeniowej
- rezystancji izelacji
- rezystancji wiemieri

Swiadectwo kwalifikacyjne nr.
6/E/54561/2014

eies ANV alr ersvte e n ed

dla: RomanJabtonski
1061-701 Poznan 35/RJ/UMP/12.2016.¢el
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Osoby wykonujgce pomiary:

. . Numer . .
Imie Nazwisko Adres uprawnien Stanowisko Podpis
M ?{‘1
Roman Jabtonski 6:'_'7';"1%?2‘112’.1 8/E/5461/2014 | Pomiarowiec JablofAski
, eksploatacia
I urzqdzed elekt. do 1 kV
14, 6/E/5461/2014
\
ﬂa 122%4 c/o,
ul. Fredry 10 Jacek Drzewiecki
Jacek Drzewiecki 51-701 P(r)yznaﬁ 1017/2012 Sprawdzajacy . DOZOI, eksploatacja
I pomiary urzadzen elekt. do 1 kv
E 1018/2012 p 1017/2012
| Identyfikacja uzytych przyrzadow: |
Producent Model/ Numer seryjny
Sonel MPI-525 AS3336

Uwagi do orzeczenia:

Uwagi izalecenia ogledzin i pomiarow:

Na korytarzu,migdzy zalamiwyktadowymi 15i 16 Sciananawysokosci ok 3m

znajduja sie stare zabezpieczenia sal.
Sprawdzi¢ czy zabezpieczeniasa zdublowane zzabezpieczeniami obwoddw w rozdzielniach sal,

zastosowac potaczenie przewodoww puszcze, likwidujac starezabezpieczenia. (ZDJECIE W ZALACZNIKU)

35/RJ/UMP/12.2016.€l
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