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Protokot z pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej
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Zleceniodawca:

Uniwersytet Medyczny Poznari
ul Fredry 10

61-701 Poznarn

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:

Katedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki
ul. Swiecickiego 6

60-781 Poznan

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda: Sfonecznie

Data pomiarow: 2016-06-27 Data nastepnych pomiarow:
Instalacja:

O Nowa O Rozbudowa O Modyfikaga @ Istnigjaca
Orzeczenie:

Instalacja w badanym zakresie NADAJE SIE do eksploatacji wynik jest POZYTYWNY

Uwaga ! Wykonujac pomiary zastosowano zasade ,lewe reki” dla badanych punktow - po wejsciu do
pomieszczenia.
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. éwigcickiego 8, 60-781 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

|Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Wyszczegolnienie Zgodnosc Komentarze
| Doborurzadzeni srodkéw ochrony w zaleznosd od wplywow c Brak
$rodowiskowych ra
Il Sposobochrony przed porazeniem pradem elekirycaym C Brak
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
: Dostep do urzadzen dlawygodngj ich obstugi, c c Brak
konserwacji i napraw ra
1l Potaczenia przewodow C C Brak
" Stan urzadzen - brak widocznych uszkodzen c c B
wptywajacych na pogorszenie bempieczenstwa rak
C Identyfikacja
L . Prawidfowe Prawidfowe
Wyszczegolnienie Obecnosc umiejscowienie | sformufowanie Komentarze
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen,
| tacznikow, zaciskowiinnych elementow Tak c C Brak
instalacji
o] i do uralnych,
I e schronnych  zomyeh Tak c c Brak
Umieszczenie schematow, tabiic
i ostrzegawczych i informacyjnych Tak c c Brak
Legenda:
C-zgodnezkrajowanormainstalacyjng
NC -niezgodne
Ocena koncowa: Pozytywna
Uwagi do ogledzin i oceny:
0 1 43 - Zarejestrowa Jniwersytet Me zny; Fre 701 Poznan 558-42 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 2/26
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. éwiecickiego 6,60-781 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

|Wyniki pomiarowe

|Katedra i Zakiad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed poraZeniem przez samoczynne wyfaczenie

m
(4]

44 areiestrowar 3 Ur ersvte = \ re

Lp. | Symbol | Badany punkt | wylacznik | Typ [In[A]| la[A] [Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] [  Ocena | Uwagi
Katedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki
Korytarz
Un=230V,Ul=50V ko=10,ta=020s, Typ sieci =TN-S
1 1|0Obwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00 50,00| 059| 4860| 389,83| Pozytywna
2 2|Obwod oswietlenia nr 2 (gabloty) S 191 B 10,00 50,001 0,78 460| 29487| Pozytywna
3 3|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 038| 288| 638,89 Pozytywna
4 4|Gniazdo podwdjne z uziemieniem pi S191 B 16,00 80,00 087| 288 34328 Pozytywna
5 5[Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00| 048| 288 47917 Pozytywna
6 6|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,001 028 2,88| 82143 Pozytywna
7 7|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000 035| 288| 657,14 Pozytywna
8 8|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,001 035 288| 657,14 Pozytywna
Pom . 1 laboratorium
9 1|0Obwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00 50,00) 0.80| 480| 28750 Pozytywna
10 2|Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00 080 460 28750 Pozytywna
11 3|Gniazdo podwojnezuziemieniem pt S 191 B 16,00 80,00 04S| 288| 48939 Pozytywna
12 4|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 055| 288 41818 Pozytywna
13 5|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 058| 288| 39655 Pozytywna
14 6|Gniazdo podwdjne zuziemieniem pk S191 B 16,00 80,00 067| 288 34328 Pozytywna
15 7|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 060 2,88 38333 Pozytywna
18 8|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 8000 048| 288| 47917 Pozytywna
17 9|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000 054| 2388| 42593 Pozytywna
18 10|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000| 045| 2388 511,11 Pozytywna
19 11|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00| 048| 288 47917 Pozytywna
20 12|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00| 043 2,88| 534388 Pozytywna
21 13|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000 043| 283| 534,88 Pozytywna
22 14|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 8000 040 288 575,00 Pozytywna
23 15|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 032| 288| 718,75 Pozytywna
24 16|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 058| 2388 41071 Pozytywna
25 17|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,001 048| 288 47917 Pozytywna
28 18|Gniazdo poczworne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 050| 2,88| 460,00 Pozytywna
27 19|Gniazdo poczworne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S 191 B 16,00 80,00 055| 288 418,18 Pozytywna
28 20(Gniazdo poczworne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 8000 055| 288| 418,18 Pozytywna
29 21|Gniazdo bryzgoszczelne w komorze laminamej S 191 B 16,00 80,00 062| 288| 37097 Pozytywna
30 22|Gniazdo bryzgoszczelne w komorze laminamej S191 B 16,00 80,00 064| 288| 35938 Pozytywna
3 21|Kuchenka mikrofalowa Amica B 16,00 80,001 050 2,88| 480,00 Pozytywna
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Miejsce przeprowadzenia

Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
pomiardw: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6; 80-731 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

|Katedra i Zaklad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi
32 22|Aparat do elektrofotosyntezy kapilarnej AMZCHF-T801-8808263 S191 B 16,00 80,001 052| 288 44231 Pozytywna
33 25(Chromatograf HPLL (HP) S191 B 16,00 80,00 065| 288 35385 Pozytywna
34 26|Urzadzenie do dokumentacji zeli UM-801-016730 S191 B 16,00 8000 048| 288| 47917 Pozytywna

Pom. 2
35 1|Obwod oswietlenia nr 1 S 191 B 10,00 50,00 068| 4,80| 34843 Pozytywna
36 3|Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 068| 4860| 33824| Pozytywna
37 4|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 070 288| 32857 Pozytywna
38 5|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 051 288| 450,98 Pozytywna
39 6|Gniazdo komputerowe potréjne z uziemieniem nt S191 B 16,00 80,00 208| 288 110,58 Pozytywna
40 7|Gniazdo podwdjne z uziemieniem pi S191 B 16,00 80,00 050 288| 480,00 Pozytywna
41 8|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,001 070 2,88| 328,57 Pozytywna
Pom. 3 laboratorium
42 1[Obwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00| 50,00 080 480| 28750 Pozytywna
43 2|(Obwdd oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00) 0.80| 480| 28750 Pozytywna
44 3|Gniazdo podwdjne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 058| 2388 4107 Pozytywna
45 4|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 044| 2388 52273 Pozytywna
45 5|Gniazdo podwojne z uziemieniem pi S191 B 16,00 8000 052 2388| 44231 Pozytywna
47 6|Gniazdo podwojnezuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 058| 2388 41071 Pozytywna
43 7|Gniazdo podwdjne z uziemieniem pi S191 B 16,00 80,00 0863| 288| 365,08 Pozytywna
49 8|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 054| 288 35938 Pozytywna
50 9|(Gniazdo podwojne zuziemieniem pk S191 B 16,00 80,001 065 2,88| 353,85 Pozytywna
51 10|{Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000 204| 288 112,75 Pozytywna
52 11|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000 071 288 32354 Pozytywna
53 12|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 051| 288 45098 Pozytywna
54 13|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 050| 288| 480,00 Pozytywna
55 14|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 050| 2,88 480,00 Pozytywna
56 15|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 062| 288 37097 Pozytywna
57 18|Gniazdo podwojne z uziemieniem pt S191 B 16,00 8000 048| 288| 47917 Pozytywna
58 17|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 8000 047| 288| 48935 Pozytywna
59 18|Gniazdo bryzgoszczelne w komorze laminamej S191 B 16,00 80,00 050| 288 480,00 Pozytywna
60 19|Gniazdo bryzgoszczelne w komorze laminamegj S191 B 16,00 80,00 050 2,88| 480,00 Pozytywna
81 20|Gniazdo potrojnezuziem. bryzgoszczelne pitw stole laboratorgjnym S 191 B 16,00 80,00 054 2,88 35938 Pozytywna
62 21|Gniazdo potréjnezuziem. bryzgoszczelne pitw stole laboratorgjnym S 191 B 16,00 80,00 0865| 2,88 353,85 Pozytywna
63 22|Gniazdo potrojnezuziem. bryzgoszczelne p/tw stole laboratoryjnym  |S 191 B 16,00 80,00 065| 2,88 353,85 Pozytywna

48 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 51- P
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6; 80-731 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

|Katedra i Zaklad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

43 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny edry 1061-701 Poznan; (61) 658-42-20; det

16,00 80,001 1,97 2,88| 116,75 Pozytywna

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi
54 23|Thermo Shaker UM-801-016762 S 191 B 16,00 80,001 0,72| 2,88| 31944 Pozytywna
65 24|Thermal Cykler T-100 UM-801016762 S191 B 16,00 80,00 066| 288| 34848 Pozytywna
66 25|Wyparka Buschi R205 UM-801-008987 S 191 B 16,00 80,00| 065| 288| 35385 Pozytywna
67 28|Schaker IKA  AM-43-01-052475 S191 B 16,00 80,00| 064| 288| 35938 Pozytywna
68 27|Schaker 3585 AM-ZCHF43-P2--255 S191 B 16,00 80,001 0,70 2,88| 32857 Pozytywna
69 27|Chromatograf Cieczowy 1220 Infinity LC UM-801-016339 S191 B 16,00 80,00 058| 2,88| 39555 Pozytywna
70 28|Suszarka labolatoryjna SML S191 B 16,00 80,00 057| 2,88| 40351 Pozytywna

Pom. 4
71 1|0Obwod oswietlenianr1 S 191 B 10,00 50,00 066| 4860| 34848| Pozytywna
72 2|Obwéd oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 083 480| 27711 Pozytywna
73 3|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,001 054| 2838| 42593 Pozytywna
74 4|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000| 048 2388 47917 Pozytywna
75 5|Gniazdo bryzgoszczelne w dyagestorium S191 B 16,00 80,00 0.49| 288| 46939 Pozytywna
76 6|Gniazdo bryzgoszczelne w dygestorium S191 B 16,00 8000| 049 288 489398 Pozytywna
77 7|Gniazdo bryzgoszczelne w dygestorium S191 B 16,00 80,00 053 288 43395 Pozytywna
78 8|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00| 058| 288 410,71 Pozytywna
79 S|Dygestorium Polon AMZCF-801/9211 S191 B 16,00 80,00 ©050| 2,88| 460,00 Pozytywna
80 10|Dygestorium Telstar AMZCHF-801/9249 S 191 B 16,00 80,001 0,81| 2,88| 28395 Pozytywna

Pom 5
31 1|0Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00 066| 460 34848 Pozytywna
82 2|Gniazdo 400V/32A natynkowe PCE L1-PE $193 B 16,00 80,001 030| 2,88| 76657 Pozytywna
83 3|Gniazdo 400V/32A natynkowe PCE L2-PE S193 B 16,00 80,001 030| 288| 76657 Pozytywna
84 4|Gniazdo 400V/32A natynkowe PCE L3-PE S193 B 16,00 80,00 030| 288| 76657 Pozytywna
85 5|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,001 034| 2388| 67547 Pozytywna
86 8|Gniazdo podwojne zuziemieniem p S191 B 16,00 80,00 035 288 638389 Pozytywna
87 7|taznia wodna UM-4 AMZCFT-801-516/5021 S191 B 16,00 80,001 050| 2,88| 48000 Pozytywna
88 8|Destylarka $193 B 16,00 80,00 045| 2288 511,11 Pozytywna
89 9|Lodowka Mastercook S 191 B 16,00 80,00 070 288| 32857 Pozytywna
20 10|Lodowka Amica S 191 B 16,00 80,001 052| 288| 44231 Pozytywna
91 11|Zamrazarka Liebherr S191 B 16,00 80,00 0866| 2.88| 34848 Pozytywna

Pom. 6
92 1|0Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00 068| 480| 34843 Pozytywna
93 2|Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 5000 065 4860 34348 Pozytywna
94 3|Gniazdo komputerowe podwadjne z uziemieniem nt S 191 B 16,00 80,00 193 288 11917 Pozytywna
95 4|Gniazdo podwdjne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00| 059| 2388| 38983 Pozytywna
96 5|Gniazdo podwojne z uziemieniem pi S191 B 16,00 80,001 081| 288 377.05 Pozytywna
97 6|Gniazdo komputerowe podwaojne z uziemieniem nt S191 B
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Miejsce przeprowadzenia

Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
pomiardw: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6; 80-731 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

|Katedra i Zaklad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

[ (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi
o8 7|Gniazdo podwojne z uziemieniem pit S191 B 16,00 80,00| 083 2.88| 277.11 Pozytywna
99 8|Kuchenka mikrofalowa Samsung UM43011664 S191 B 16,00 80,00 090| 288| 25556 Pozytywna
100 9|Lodowka Amica S 191 B 16,00 80,00 0,82| 288 28049 Pozytywna
Pom. 7
101 Obwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00 50,00 069 480| 33333 Pozytywna
102 Obwod oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00 069 480| 33333 Pozytywna
103 Gniazdo podwojnezuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 0860 288 38333 Pozytywna
104 Gniazdo podwojnezuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 070 288| 328,57 Pozytywna
105 Gniazdo podwdjnezuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 088| 288| 26135 Pozytywna
106 Gniazdo podwojnezuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 166| 288 138,55 Pozytywna
107 Gniazdo komputerowe podwojne z uziemieniem nt S191 B 16,00 80,001 071 2,88| 323°4 Pozytywna
Pom. 7a
108 1|Obwod oswietlenia nr 1 S 191 B 10,00 50,00 072| 480| 31944| Pozytywna
109 2|(Obwdd oswietlenia nr2 S 191 B 10,00 50,00) 072| 480| 319.44| Pozytywna
110 3|Obwéd sterowaniaroletnr 1 S191 B 10,00 50,001 092| 480 250,00 Pozytywna
111 4|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 046| 2,88| 500,00 Pozytywna
112 5|Gniazdo podwdjne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 1.84| 288 12500 Pozytywna
113 6|Gniazdo pojedyncze zuziemieniem nit komp. S191 B 16,00 80,00 1,78 288 12921 Pozytywna
114 7|Gniazdo podwdjne z uziemieniem pi S191 B 16,00 80,00 0#861| 288 377,05 Pozytywna
115 8|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00| 056 288 343438 Pozytywna
116 9|(Gniazdo podwojne zuziemieniem pk S191 B 16,00 80,001 042 2,88| 54762 Pozytywna
117 10|{Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000 048| 2388 47917 Pozytywna
118 11|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 80,00 038| 288| 638,89 Pozytywna
Pom.8 sala ¢wiczen
119 1|0Obwod oswietlenianr 1 S191 B 10,00 50,00) 090| 4860| 25556 Pozytywna
120 2|Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,00 0°0| 460 25556 Pozytywna
121 3|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S 191 B 16,00 80,00 053] 288| 43395 Pozytywna
122 4|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 060 288 38333 Pozytywna
123 5[Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 0860 288 38333 Pozytywna
124 8|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 076] 288 302863 Pozytywna
125 7|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 088| 2,88 25744 Pozytywna
126 8|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 111 288 20721 Pozytywna
127 9|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 107| 288 21495 Pozytywna
128 10|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S 191 B 16,00 80,00 105| 288 219,05 Pozytywna
129 11|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80.00] 1.07] 288 21495 Pozytywna
130 12|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 0°0| 2,88 25556 Pozytywna
131 12|Gniazdo komputerowe potrojne z uziemieniem nt biz U 0,30 0,00 Uwaga brak zasilania
SonelPES 0.48 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658-42-20; det@um p 21/RJ/UMP/05.2016.el  ©/26
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. éwiecickiego 6,60-781 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

Katedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi
132 13|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 092| 2,88 250,00 Pozytywna
133 14|Gniazdo 400V/16A natynkowe PCE L1-PE S191 B 16,00 80,00 066| 288 34848 Pozytywna
134 15|Gniazdo 400V/16A natynkowe PCE L2-PE S191 B 16,00 8000 085| 288| 34348 Pozytywna
135 16|Gniazdo 400V/16A natynkowe PCE L3-PE S191 B 16,00 80,00| 0s56| 288 34848 Pozytywna
136 17|Gniazdo pojedyncze zuziem. bryzgoszczelne pt S191 B 16,00 80,00 068| 2,88 33824 Pozytywna
137 18|Gniazdo podwojne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 0,71 2,88 32394 Pozytywna
138 19|Gniazdo podwojne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 058| 288 41071 Pozytywna
139 20|Gniazdo podwojne zuziem. n/tw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 053] 288| 43395 Pozytywna
140 21|Gniazdo podwojne zuziem. n/tw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80.00| 051 288 45098 Pozytywna
141 22|Gniazdo podwojne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 052| 2388 44231 Pozytywna
142 23|Gniazdo podwojne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 0,78| 2,88 294387 Pozytywna
143 24|Gniazdo podwojne zuziem. n/tw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,001 0862 288| 370,97 Pozytywna
144 25|Gniazdo podwojne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 054| 288 42593 Pozytywna
145 26|Gniazdo podwojne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 058| 2388 41071 Pozytywna
145 27|Gniazdo podwojne zuziem. nit w stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 049| 2388| 48939 Pozytywna
147 28|Gniazdo podwojne zuziem. n/tw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 052 2,88 44231 Pozytywna
148 29|Gniazdo podwojne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 055| 288 418,18 Pozytywna
149 30|Gniazdo podwojnezuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 057 288| 40351 Pozytywna
150 31|Gniazdo podwojnezuziem. n/tw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 0863| 288| 365,08 Pozytywna
151 32|Gniazdo podwodjne zuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 058| 288 396,55 Pozytywna
152 33|Gniazdo podwojnezuziem. nitw stole laboratoryjnym S191 B 16,00 80,00 059| 2,88 389,83 Pozytywna
153 34|Gniazdo podwojnezuziem. nitw stole laboratoryjnym S 191 B 16,00 80,00 059| 288| 389,83 Pozytywna
154 35|Gniazdo podwojnezuziem. nitw stole laboratoryjnym S 191 B 16,00 80,00 061| 288| 377,05 Pozytywna
155 36|Gniazdo bryzgoszczelne podwojne w dygestorium S191 B 16,00 80,00 081]| 288 28395 Pozytywna
156 37|Gniazdo bryzaoszczelne podwdjne w dygestorium S191 B 16,00 80,00 084 288 27381 Pozytywna
157 38|Wirowka MPW-223e UM-801-015749 S191 B 16,00 80,00 068| 2,88 33824 Pozytywna
158 39|Wirowka EBA12R AMZHF-T-802/7671 S 191 B 16,00 80,00 087| 288 26437 Pozytywna
159 40|Wirdowka 5804 AMZHF-T801-937/8701 S191 B 16,00 80,00 101| 288 22772 Pozytywna
160 41|Suszarka AMZCHF-43-P5-151 S 191 B 16,00 80,00 071 288 32394 Pozytywna
181 42|Suszarka AM43-P154 S191 B 16,00 80,00| 086| 288 26744 Pozytywna
162 43|Kuchenka elektrycana S191 B 16,00 80,00 1,18| 2,88 19492 Pozytywna
163 44|Bojler Biwar AM-ZCHF-96-P-4135 S 191 B 16,00 80,00 090| 288 255556 Pozytywna
184 45|Rozdzielnia P-8 S193 B 40,00 200,00 0,12]| 1,15| 191557 Pozytywna

Sala komputerowa
165 1|Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00 079 4.80| 291.14| Pozytywna
166 2|Obwod oswietlenia nr2 S191 B 10,00 50,001 0,81| 460| 28395 Pozytywna
B

167 3|Obwod wentylatora S191

10,00 50,001 081| 4860| 283,95 Pozytywna
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21/RJ/UMP/05.2016.el Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6; 80-731 Poman

|Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ |In[A]]| la[A] [Zs[Q](Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi
168 4|0bwod rzutnika (sufit) S 191 B 16,00 80,00| 090| 2,88 255556 Pozytywna
169 5|Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 109 288 211,01 Pozytywna
170 6|Gniazdo podwojnezuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 1,00 288 230,00 Pozytywna
171 7|Gniazdo podwojne zuziemieniem p komp. S191 B 16,00 80,00 1,00 288] 230,00 Pozytywna
172 8|Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 095| 288 23958 Pozytywna
173 9|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pk S191 B 16,00 80,001 2,01 2,88 114,43 Pozytywna
174 10|{Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 095| 288| 23958 Pozytywna
175 11|Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 076] 288 302863 Pozytywna
176 12|Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 135| 288 17037 Pozytywna
177 13|Gniazdo podwdjne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 0,75| 2.88| 306,67 Pozytywna
178 14|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 085| 2,88 27059 Pozytywna
179 15(Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,001 121 288 190,08 Pozytywna
180 16|Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 0384| 288 27381 Pozytywna
181 17|Gniazdo pojedyncze zuziemnieniem pt S191 B 16,00 80,00 1,24| 288| 18548 Pozytywna
182 18|Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 1,00 288] 230,00 Pozytywna
183 19|Gniazdo podwojne zuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,001 1,01 288 22772 Pozytywna
184 20(Gniazdo podwojnezuziemieniem pA komp. S 191 B 16,00 80,00 090| 288| 25555 Pozytywna
185 21|Gniazdo podwojnezuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 8000 121 288| 190,08 Pozytywna
186 22|Gniazdo podwojnezuziemieniem pA komp. S191 B 16,00 80,00 1,10] 288| 209,09 Pozytywna
Pom. Chromatografu przy sali komputerowej
187 1|Obwod oswietlenianr 1 S 191 B 10,00 50,00 0,78| 4,60| 294387 Pozytywna
188 2|Gniazdo podwojne zuziemieniem pt S 191 B 16,00 8000 088| 288| 25744 Pozytywna
189 3|Gniazdo podwdjne z uziemieniem pi S 191 B 16,00 80,00 101 288 22772 Pozytywna
190 4|Gniazdo poczworne zuziemieniem pk S191 B 16,00 80,00 0384| 288 27381 Pozytywna
191 5|Gniazdo podwdjne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,00 082| 288 28049 Pozytywna
192 8|Gniazdo poczworne zuziemieniem pt S191 B 16,00 80,001 077 2,88| 298,70 Pozytywna
193 7|Gniazdo podwdjne z uziemieniem pi S191 B 16,00 8000 072 288 31944 Pozytywna
194 8|Bojler Ariston UM-96-01-109387 S 191 B 16,00 80,00 069] 288 33333 Pozytywna
| Parametry zabezpieczeri roznicowopradowych
Lp. Symbol Badany punkt Wy;q(t::[z)mk Typ [32] ["l? Al [':‘as] UMb E,.::; [l\’,ll Kgg:::la Ocena Uwagi
Katedra i Zakfad Toksykologii
Rozdzielnia TR-22 (klatka schodowa) 2-pietro
1 1|RCD 1-faz Condor [AC] 301 258| 200 1| 17,0 50| Pozytywna | Pozytywna
2 2|RCD 1-faz Condor [AC] 30| 18,8 200 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna

O
m
(4]

T

)

!

0.0.48 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658-42-20; det@ump.edup 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 8/26



21/RJ/UMP/05.2016.e/

Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6; 80-731 Poman

Data pomiarow:2018-08-27

IKatedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

Parametry zabezpieczer roZnicowopradowych

cznik lAn la ta |Ub|tred | Ul Kontrola .
Lp. Symbol Badany punkt Wygc[) Typ mA]| (mA] [ms1|[v1| [ms] | testu Ocena Uwagi
3 3[RCD 1-faz Condor [AC] 30| 18,8] 200 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
Rozdzielnia T-1 korytarz 2 pietro
4| 1|RCD 3-faz |Legrand 40A [jaC] | 30 218 200] 1| 16,0 50| Pozytywna | Pozytywna |
Rozdzielnia T-2 korytarz 2 pietro
5] 1|RCD 3-faz |Legrand 40A [[AC] | 30| 24.4| 200| 1| 430| 50| Pozytywna | Pozytywna |
Rozdzielnia P-8 sala cwiczen nr8
6 1|RCD 1-faz Legrand [AC] 30| 244| 2001 1| 200 50| Pozytywna | Pozytywna
7 2|RCD 1-faz Legrand [AC] 301 258| 200 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
8 3|RCD 1-faz Legrand [AC] 301 216| 200 1| 18,0 50| Pozytywna | Pozytywna
Rozdzielnia sala komputerowa
) 1|RCD 1-faz Legrand B18A |[AC] 301 244| 200 1| 28,0 50| Pozytywna | Pozytywna
10 2|RCD 1-faz Legrand B18A [[AC] 30| 23,01 40| 1| 27,0 50| Pozytywna | Pozytywna
1 3|RCD 1-faz Legrand B18A |[AC] 301 202 40 1| 29,0 50| Pozytywna | Pozytywna
12 4|RCD 1-faz Legrand B18A |[AC] 301 258 40 1| 30,0 50| Pozytywna | Pozytywna
Rozdzielnia R-CH pom. Chromatograf
13 1|RCD 1-faz Eti B-16A [AC] 30| 202| 40 1| 18,0 50|Negatywna!| Pozytywna
14 2|RCD 1-faz Eti B-16A [AC] 30| 18,8 40| 1| 16,0 50| Pozytywna | Pozytywna
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L bol N bwod L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 |L1-PE |L2-PE |L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |[N-PE| Ra 0 U .
p. | Symbo MU CEFH MQ] | MQ] | (MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] |[MQ] | [MQ] |[MQ] | [MQ] | [MQ] SO wag!
Katedra i Zak{ad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki
Rozdzielnia TR-22 (klatka schodowa) 2-pietro
Uiso =1000 V
1|WG Obwod trojfazowy 1989) 1990 1980 1941| 1966| 1991| 2041| 1936[ 1966| 2084| 1,0(Pozytywna
2 1|Obwbdd jednofazowy 1981 2034 2018| 1,0|Pozytywna
3 2|Obwod jednofazowy 2086 2076 2010 1,0|Pozytywna
< 3[Obwod jednofazowy 1925 2016( 2053 1,0|Pozytywna
5 4|Obwod jednofazowy 2089 2080 2020 1,0|Pozytywna
6 5|/0bwod jednofazowy 2047 2011 2048| 1,0|Pozytywna
7 8|Obwod jednofazowy 1968 1993| 2003| 1,0|Pozytywna

0
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Data pomiarow:2018-08-27

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6,60-781 Poman
IKatedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 |L1-PE|L2-PE |L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |[N-PE| Ra .
Lp. Symbol Nazwa obwodu [MQ] [MQ] [m] [m] [MQ] [MQ] [m] [m] [MQ] [MQ] [m] Ocena Uwagl
8 7|0bwod jednofazowy 2057 1932 1966| 1,0(Pozytywna
9 8|Obwod jednofazowy 2036 1990 1996 1,0|Pozytywna

10 9|Obwod jednofazowy 1976 1913| 192S8| 1,0|Pozytywna
11 10|Obwod jednofazowy 1931 2081 2033| 1,0|Pozytywna
12 11|0Obwod jednofazowy 2022 1936 2080| 1,0|Pozytywna
13 12|0Obwod jednofazowy 1971 1963| 1915| 1,0|Pozytywna
14 13|0Obwod jednofazowy 2031 2051 2023| 1,0|Pozytywna
15 14|0Obwod jednofazowy 1950 1986 2095| 1,0|Pozytywna
18 15|0Obwod jednofazowy 20358 2001| 2020 1,0|Pozytywna
17 16|0Obwod jednofazowy 2020 2019 2080| 1,0|Pozytywna
18 17 [Obwod jednofazowy 2093 2068 2073| 1,0|Pozytywna
19 18|0Obwod jednofazowy 1981 2024| 2001 1,0|Pozytywna
20 19|0Obwod jednofazowy 1952 1950 1986| 1,0|Pozytywna
21 20|Obwod jednofazowy 1914 2067 1850 1,0|Pozytywna
22 21|Obwdd jednofazowy 1966 2094| 2035] 1,0{Pozytywna

Rozdzielnia T-1 korytarz
23|WG Obwod trojfazowy 1919] 1987 2024| 2080| 1976| 1948| 2034| 2037 2042| 2080| 1,0|Pozytywna
24 1[Obwod jednofazowy 2007 2045 1970| 1,0|Pozytywna
25 2|Obwod jednofazowy 2100 2088 2076| 1,0|Pozytywna
26 3|Obwod jednofazowy 2056 1983| 1950| 1,0|Pozytywna
27 4|Obwod jednofazowy 1938 1913 2061 1,0|Pozytywna
28 5[/0Obwod jednofazowy 1935 2095 2080| 1,0|Pozytywna
29 5[(Obwod jednofazowy 1943 2031| 1959 1,0|Pozytywna
30 7|Obwod jednofazowy 1931 1931 2002 1,0|Pozytywna
3N 8|Obwod jednofazowy 19186 2055 2082 1,0|Pozytywna
32 9|0bwod jednofazowy 1951 1998| 1938| 1,0|Pozytywna
33 10|Obwod jednofazowy 1911 2057 1916| 1,0|Pozytywna
34 11|Obwod jednofazowy 2055 2022 1959| 1,0|Pozytywna
35 12|0Obwod jednofazowy 1925 1912| 2002 1,0|Pozytywna
35 13|Obwod jednofazowy 1958 1936 1905| 1,0|Pozytywna
37 14|0Obwod trojfazowy 1918| 1913 2028| 2017| 2084| 1973| 2084| 1992 1960| 2017| 1,0|Pozytywna
38 15|0bwod jednofazowy 1920 2058 2007| 1,0|Pozytywna
39 18|0Obwod jednofazowy 1983 2054 2081 1,0|Pozytywna
40 17|0Obwod jednofazowy 2096 1951 2018 1,0|Pozytywna
41 18|0Obwod jednofazowy 2079 2082 2030 1,0|Pozytywna
42 19|0Obwod jednofazowy 2039 1996| 2004| 1,0|Pozytywna

SonelPE5v1.0.0.48 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658-42-20; det@ = 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 10/26
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6; 80-731 Poman

Data pomiarow:2018-08-27

IKatedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 |L1-PE|L2-PE |L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |[N-PE| Ra .
Lp. Symbol Nazwa obwodu [MQ] [MQ] [m] [m] [MQ] [MQ] [m] [m] [MQ] [MQ] [m] Ocena Uwagl
43 20|Obwod jednofazowy 1936 2062 1931 1,0|Pozytywna
44 21|Obwod jednofazowy 1979 2073 2018| 1,0|Pozytywna
45 22|Obwod jednofazowy 2088 2035| 2038| 1,0{Pozytywna
45 23|Obwod jednofazowy 1958 1909 2083| 1,0|Pozytywna
47 24|0Obwod jednofazowy 1958 2085 1996| 1,0{Pozytywna
Rozdzielnia T-2 korytarz
43|WG Obwod trojfazowy 1954 1911 1973| 2095| 1993| 2000| 2072| 2088 2044| 1958| 1,0|Pozytywna
49 1|Obwod jednofazowy 1916 2008 1998 1,0|Pozytywna
50 2|Obwod jednofazowy 2077 2040 2029| 1,0|Pozytywna
51 3|Obwod jednofazowy 1987 2016| 2098| 1,0|Pozytywna
52 4|0bwod jednofazowy 1922 1974 2074 1,0|Pozytywna
53 5|0Obwod jednofazowy 2042 2085 2091 1,0|Pozytywna
54 8|Obwod jednofazowy 2056 2019| 1972 1,0|Pozytywna
55 7|Obwod jednofazowy 1925 2045 2098| 1,0|Pozytywna
56 8|Obwod jednofazowy 2038 1966 1923| 1,0|Pozytywna
57 9|Obwod jednofazowy 2025 2071 1957| 1,0|Pozytywna
58 10|Obwod jednofazowy 2045 1903 1904 1,0|Pozytywna
59 11|Obwod jednofazowy 1964 2094 1987| 1,0|Pozytywna
60 12|0Obwod jednofazowy 2069 2041| 1965| 1.0|Pozytywna
61 13|Obwod jednofazowy 1923 2054 1952 1,0|Pozytywna
62 14|0Obwod jednofazowy 1989 2061 1979 1,0|Pozytywna
63 15|0bwod jednofazowy 2089 2095| 2007 1,0|Pozytywna
54 16|Obwod jednofazowy 1929 1958 2080| 1,0|Pozytywna
865 17|0Obwod jednofazowy 2053 1965 1905| 1,0|Pozytywna
66 18|Obwod jednofazowy 2042 2092| 2048 1,0|Pozytywna
67 19(Obwod jednofazowy 1960 1922 1952| 1,0{Pozytywna
68 20|Obwod jednofazowy 1920 1926 1947 1,0|Pozytywna
69 21|Obwod jednofazowy 2075 2029| 1900 1,0|Pozytywna
70 22|Obwod jednofazowy 2037 1974 1906| 1,0|Pozytywna
71 23|Obwod jednofazowy 1967 2002 1901 1,0|Pozytywna
Rozdzielnia P-8 (sala cwiczen)
T2|WG Obwod trojfazowy 1949| 2072 2094| 1928| 2098| 2080| 2049| 1912 1991| 1954| 1,0|Pozytywna
73 1[Obwod jednofazowy 1945 1938 1943| 1,0|Pozytywna
74 2|Obwod jednofazowy 2078 1913 1988| 1,0|Pozytywna
75 3|Obwod jednofazowy 1959 1954| 2053| 1,0|Pozytywna
76 4|Obwad trojfazowy 2010| 2019| 1913| 1903| 2038 1904 2014| 1931] 1979| 1932] 1,0|Pozytywna
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6; 80-731 Poman

Data pomiarow:2018-08-27

IKatedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 |L1-PE|L2-PE |L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |[N-PE| Ra .
Lp. Symbol Nazwa obwodu [MQ] [MQ] [m] [m] [MQ] [MQ] [m] [m] [MQ] [MQ] [m] Ocena Uwagl
77 5|0bwod jednofazowy 1993 1911 2014 1,0[Pozytywna
78 8|Obwod jednofazowy 2056 2079 2004| 1,0|Pozytywna
79 7|Obwod jednofazowy 2094 2089( 2010 1,0[Pozytywna
80 8|0Obwod jednofazowy 1910 2080 2085| 1,0|Pozytywna
81 9|0Obwod jednofazowy 2080 1810 2031 1,.0|Pozytywna
Rozdzielnia sala komputerowa
82|WG Obwod trojfazowy 1914| 2052 2014| 2092| 1982| 1935| 2088| 1955 1924| 1984| 1,0|Pozytywna
83 1|Obwod jednofazowy 2029 1971 2081 1,0|Pozytywna
g4 2|Obwod jednofazowy 2071 2053 1984| 1,0|Pozytywna
85 3|Obwod jednofazowy 1982 1964| 1973| 1,0|Pozytywna
86 4|0bwod jednofazowy 2020 1988 2045| 1,0|Pozytywna
87 5|0Obwod jednofazowy 1960 20865 2100| 1,0|Pozytywna
Rozdzielnia R-CH (pom.chromatografu przy sali komp.)
88 1|Obwod jednofazowy 2009 1953 1838| 1.0|Pozytywna
89 2|0Obwod jednofazowy 2058 2095 2083| 1.0|Pozytywna
20 3|Obwod jednofazowy 1980 1892 2093| 1,0|Pozytywna
91 4|Obwod jednofazowy 2006 2048 1948 1,0|Pozytywna
Badanie rezystancji obwodow (przewody czynne zwarte)
Lp. Symbol Rodzaj obwodu Badany punkt Riso [MQ] [:;1] Ocena Uwagi
Katedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki
Pom. 1
1|Kuchenka Mikrofalowa Amica 1F Obwod jednofazowy 1013 1 Pozytywna
I fi kapil j H-- .
2 o ototosyniszy kapilame) AMZC 1F Obwbd jednofazowy 1015 1|  Pozytywna
3|Chromatograf HPLL (HP) 1F Obwod jednofazowy 1019 1 Pozytywna
4|Urzadzenie do dokumentacji zeli UM-801-016730 1F Obwod jednofazowy 993 1 Pozytywna
Pom. 3
5|Thermo Shaker UM-801-016762 1F Obwod jednofazowy 1003 1 Pozytywna
6|Thermal Cykler T-100 UM-801016762 1F Obwod jednofazowy 1007 1 Pozytywna
7|Wyparka Buschi R205 UM-801-008987 1F Obwod jednofazowy 1004 1 Pozytywna
g|Schaker IKA  AM-43-01-052475 1F Obwod jednofazowy 1006 1 Pozytywna
9[Schaker 3585 AM-ZCHF43-P2--255 1F Obwod jednofazowy 1006 1 Pozytywna
SonelPES 43 - Zareje B J ersytet Medyczny; Fre 701 Pozs 538-42-20; det@ = 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 12/26
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6; 80-731 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

|Katedra i Zaklad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

Badanie rezystancji obwodow (przewody czynne zwarte)

Lp. Symbol Rodzaj obwodu Badany punkt Riso [MQ] [l?l?)] Ocena Uwagi
10 ocrégsn;atografmeczowy 1220 Infinity LC UM-801- 1E Obwbd jednof 997 1 Po na
11|Suszarka labolatoryjna SML 1F Obwod jednofazowy 993 1 Pozytywna
Pom. 4
12|Dygestorium Polon AMZCF-801/9211 1F Obwod jednofazowy 1004 1 Pozytywna
13|Dygestorium Telstar  AMZCHF-801/924% 1F Obwod jednofazowy 854 1 Pozytywna
Pom. 5
14|taznia wodna UM-4 AMZCFT-801-516/5021 1F Obwod jednofazowy 1009 1 Pozytywna
15|Destylarka 3F Obwod trojfazowy 1000 1 Pozytywna
16|Lodowka Mastercook 1F Obwod jednofazowy 1000 1 Pozytywna
17|Lodowka Amica 1F Obwod jednofazowy 1009 1 Pozytywna
18|Zamrazarka Liebherr 1F Obwdd jednofazowy 1003 1 Pozytywna
Pom. 6
19|Kuchenka mikrofalowa Samsung UM43011664 1F Obwod jednofazowy 1009 1 Pozytywna
20|Lodowka Amica 1F Obwod jednofazowy 1000 1 Pozytywna
Pom. 8
21|Wirowka MPW-223e UM-301-015749 1F Obwod jednofazowy 997 1 Pozytywna
22|Wirowka EBA12R AMZHF-T-802/7671 1F Obwod jednofazowy 1002 1 Pozytywna
23|Wirdwka 5804 AMZHF-T801-937/3701 1F Obwod jednofazowy 999 1 Pozytywna
24(Suszarka AMZCHF-43-P5-151 1F Obwod jednofazowy 990 1 Pozytywna
25|Suszarka AM43-P154 1F Obwod jednofazowy 1001 1 Pozytywna
26|Kuchenka elektrycana 1F Obwod jednofazowy 1004 1 Pozytywna
27|Bojler Biwar AM-ZCHF-95-P-4136 1F Obwod jednofazowy 1005 1 Pozytywna
Pom. Chromatografu przy sali komputerowej
28|Bojler Ariston UM-95-01-109387 | 1F |Obwod jednofazowy 994| 1|  Pozytywna
SonelPES 48 - Zarejestrowan a Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658-42-20; det@ump.edu 21/RJ/UMP/05.2016.€l 13/26
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6 60-781 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

|Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki

|Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Wyszczegolnienie Zgodnosc Komentarze
Doborurzadzenisrodkow ochrony w zalenosa od wplywow
' srodowiskowych c Brak
] Sposdbochrony przed porazeniem pradem elekirycaym C Zawartewuvpvg?“ai(a:?bd“f orzeczenal
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
Dostep do urzadzen dlawyaodnej ich obstugi, Zawarte wuwagach do orzeczenia
! konserwacji i napraw C i pomiarow.
. . Zawarte wuwagach do orzeczenia
Il Potaczenia przewodow c i pomiardw.
I Stan urzadzen - brak widocznych uszkodzen c Zawarte wuwagach do orzeczenia
wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa i pomiarow.
C Identyfikacja
A .. Prawidfowe Prawidfowe
Wyszczegolnienie Obecnosc | ymjejscowienie | sformufowanie Komentarze
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen,
- L TN h Zawarte w uwagach do
| tacznikow, zacn;l;ct):{al::?inyd\ elementow Tak c C orzeczeniai pomiarew
Oznaczenia przewodow neuranych,
I ochlropnnych i fazowych Tak c c Brak
" Umieszczenie schematow, tabic Tak NG NG Zawarte w uwagach do
ostrzegawczych i informacyjnych N orzeczenia i pomiardw
Legenda:
C-zgodnezkrajowanormainstalacyjng

NC - niezgodne

Ocena koncowa: Pozytywna

Uwagi d

o ogledzin i oceny:

|zawarte w uwagach do orzeczenia i pomiarow.
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21/RJ/UMP/05.2016.e/ Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6, 680-781 Poznan

|Legenda

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

Lp. : Kolejny numer badanego obwodu

Symbol : Oznaczenie na szkicu/projekcie

Wytacznik : Nazwa elementu zabezpieczajacego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la [A] : Prad powodujacy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowe]

Za [Q] : Wartos¢ wymagana impedancji petli zwarciowej: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: Ik= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=Ul
Uwagi : Nieokreslona

Parametry zabezpieczen réznicowopradowych

Whytacznik RCD : Nazwa elementu zabezpieczajacego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

lAn [mA] : Réznicowy prad wytaczajacy

la [mA] : Prad powodujacy wytaczenie RCD

ta [ms] : Wymagany czas wytaczenia RCD

Ub [V] : Napiecie dotykowe zmierzone

t rcd [ms] : Zmierzony czas wytaczenia RCD

Ul [V] : Dopuszczalne napiecie dotykowe bezpieczne

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Ud<=Ul, tRCD<tA, 1/2ldn<la<ldn
Uwagi : Nieokreslona

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1-L2 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 L2
L2-L3 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i L3
L3-L1 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i L1
L1-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L11 PE
L2-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i PE
L3-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i PE
L1-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 N
L2-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i N
L3-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i N
N-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami N i PE
Ra [MQ] : Wartos¢ rezystancji wymagane]

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy kazda zmierzona rezystancja jest wieksza od Ra

Badanie rezystancji obwodow (przewody czynne zwarte)

Lp. : Kolejny numer badanego obwodu

Rodzaj obwodu : Typ obwodu - jednofazowy lub trojfazowy
Riso [MQ] : Warto$¢ zmierzona rezystancji

Ra [MQ] : Warto§¢ wymagana rezystancji

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy Ra<=Riso

21/RJ/UMP/05.2016.€l 15128



21/RJ/UMP/05.2016.e/ Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6, 680-781 Poznan

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie Akty
prawne | dokumenty normalizacyjne”.

Proby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkow jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2009P.

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano nastepujace kryteria:
Pomiar impedancji petli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla uktadu sieci TN. zgodnie z postanowieniami punktu 411.4 4 normy PN-HD 60364-4-41:2009P

Z, xI, < Uy

Dzielac obustronnie powyzsza nierdownosc przez:

- impedancje Zs warunek otrzymuje postac: I, = I

- prad I, warunek otrzymuje postac: Z; 212,

2) Dla uktadu sieci TT. zgodnie z postanowieniami punku 411.5.4 normy PN-HD 60364-4-41:2009P

Tam gdzie wystepuje wytacznik RCD: RyxIgm =0,

Tam gdzie jako ochrone zastosowano wytacznik nadpradowy: Zsx I, = Uy

gdzie:

Ry _ suma zmierzonej rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzadzenia

Zs _ zmierzona wartos¢ impedancji petli zwarcia badanego obwodu [Q]

Zy dopuszczalna wartos¢ impedancji petli zwarcia [Q]

I, s Tgn _ wartosc pradu powodujacego samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w wymaganym czasie [A];
w przypadku wytacznika RCD prad I, - 5* I4n

L wartos¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewoddow fazowych-przewdd ochronny (ochronno-neutralny) [A]

Up . wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

Uy . wartosc bezpiecznego napiecia dotykowego (50V / 25V) pradu przemiennego [V]
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21/RJ/UMP/05.2016.e/ Data pomiarow:2018-08-27

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. '&viecickiego 6, 60-781 Poman

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow urzadzen réoznicowopradowych

Ocene stanu bezpieczeristwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie Akty
prawne i dokumenty normalizacyjne”

Ocene sprawnosci urzadzen ochronnych réznicowopradowych (wytacznikéw réznicowo-pragdowych)
przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-HD 60364-6:2008 oraz normie PN-IEC 755+A1
+A2:1996

Typ AC 0,5 x lgn £ 15 £ lan
TypA 0,35 % lgn £ 1 £ 1,4 % lan
TypB 0,5xldn 21322 % lan

gdzie:

lan- warto$¢ pragdu znamionowego réznicowego wytacznika [mA]

I>- wartosc¢ pradu przy ktore] zadziata wytacznik réznicowopradowy [mA]

Sprawdzono dziatanie cztonu kontrolnego wytacznika roznicowopradowego (przycisku testowego - . TEST')
Po nacisnieciu przycisku "TEST” - wytacznik roznicowopragdowy powinien natychmiast zadziatac

Dokonano pomiaru wartosci pradu rzeczywistego réznicowego zadziatania (wytaczenia).

21/RJ/UMP/05.2016.€l
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21/RJ/UMP/05.2016.e/ Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6, 680-781 Poznan

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
rezystanciji izolacji obwodow elektrycznych

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie  Akty
prawne | dokumenty normalizacyjne”.

Proby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkow jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-6:2008.

R. =R,
gdzie:

Rs _ zmierzona wartos¢ rezystancji izolacji [Q]

R, . dopuszczalna wartosc rezystancji izolacji instalacji [Q]

Wartosc¢ rezystancji izolacji wymaganej R, zalezy od wartosci napiecia znamionowego obwodu elektrycznego:

Wymagana wartosc
rezystancji izolacji R,
[(MQ)]

MNapigcie znamionowe obwodu Napiecie pobiercze
elektycznego [V] pradu statego [V]

SELV i PELV, gdy obwad
zasilany jest z transformatora 250 205
bezpieczenstwa

=500V z wyjatkiemn
przypadkdw j.w, 500 >10
> 500V 1000 S5

PESv1.0.0.48- Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan, (61) 658- 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 18/26
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. éwiecickiego 6, 60-781 Poman

Data pomiarow:2016-08-27

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
18.

20.

21.

25.

28.

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623.
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789.

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr129 z
1997 r. poz. 844,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej-Dz.U. nr62 z 1996 r. poz. 287.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegblowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacjii sieci- Dz.U. nr 141 z 2005 r. poz. 1189.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzadow pomiarowych, ktére sa legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz.
351 (z pozn.zm.).

Rozporzadzenia M| z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 6. Sprawdzenie.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminolegiczny elektryki. Uziemienia i ochrena przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy sfownik terminolegiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -\Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.
PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwamii cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez cbudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czesc 2: Symbole elementow, symbole rozrézniajace
i inne symbole ogbinego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czesc 1: Przeglad i zastosowanie.

. PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa - Wymagania.
23.
24,

PN-IEC 755+A1+A42:1996 - Wymagania ogolne dotyczace urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60745-1:2006 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czesc 1: Wymagania
ogolne.

. PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uZytkowania. Badania kontrolne w czasie

eksploataciji.
PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$c¢ 1: Zasady ogdlne.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftoweji

0.0.48 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658- 21/RJ/UMP/05.2016.¢l
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Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. éwigcickiego 8, 60-781 Poman

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Data pomiarow:2016-08-27

produktow naftowych iich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).
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21/RJ/UMP/05.2016.el Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki i
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6 60-781 Poman

|Zataczniki

Strona: 1/2 Cortyfikat kalibracji S$widnica, 2015-11-09
Typ miernika: MPI-52%5 ¥umer certyfikatu: 2015/A53336/1
@; .“e.0 Nuner seryjny: A93336 Data sprowdzania: 2015-10-29
\ Sprawdzil: Blandyna Sznajder
Zatwierdzil:

Tenmperatuza: 23°C 2 2°C
¥ilgotnosé: S0% = 10%

SONEL SA. (25)
58-100 Snddnica, ul Wolkulskiogo 11
tel. (74) 8583800, fax (74) 8683609
NP 884-00-33-448 REG. 890236857 Kierownik Dzialu Kalibracjii

HeE e varcods "=t Vactosd .  vesties .  artiee ™
1. Wyglad zewnetrzny, wyswietlacz, Sprawdzono
podéwictlienie klawiatury
2. Wytrzymalodé elektryc:zna izolacii Sprawdzono
3. Pomiar napiecia wstepnego 20,0 v 19,5 v 20,0 v 20,5V
aanaga =N 250,0 v 286,8 v 289,7 v 293,2 v
450 V 484 V 485 v 196 v
4. Pomiar rezystancji uziemienia 176 = 140 = 160 = 212 m2
Beteds trijprucdom, MPLISLS 5 L178 LB LB Lme
11,1 Q 10,6 @ 1,10 11,4 @
110 @ 107 @ 1104 113
1,90 k0 1,86 xQ 1,92 k0 1,94 kQ
5. Pomiar rezystancii uzienienia 176 : 140 =m0 150 e 212 o
ot AnR Amm uma 588
11,1 Q 10,8 11,1 Q iLaaQ
1109 107 110 @ 13 0
1,90 k3 1,86 kQ 1,91 kQ 1,94
6. Pomiar rezystancii uziemienia 176 m 140 =0 160 =2 212 =
poatatove 25 V. ciestotiivos fo mx 1178 1130 L16 @ L2 0
11,1 0 10,8 @ 11,1 0 11,4 0
1o 107 o ii0 G 13 o
1,90 kQ 1,86 k0 1,92 x0 1,94 k0
7. Pomiar rezystancii uziemienia 176 o2 140 m 160 =0 212 m
et oAt m LIIA  LBE L A2
11,1 0 10,8 @ 11,1 Q il,4 Q
11¢ @ 107 @ 110 Q il3 o
1,50 k0 1,86 kQ 1,91 kQ 1,94 k0
8. Pomiar rezystancii malyn pradem 1,149 0,9 Q ,0Q .30
1%0,0 @ 186,0 @ i8%.,2 o 1%¢,0 @
{00 390 399 0 a0 a
700 © 684 Q 697 @ 76 Q
1,900 xQ 1,860 xQ 1,883 xQ 1,940 kO
9. Pomiar rezystancii prrewodiw 0,200 0,16 0 0,19 @ 0,23 0
oSl M o SR 4,9 @ 4,80 0 4,93 0 5,01 @
9,% Q 9,730 9,930 10,08 @
50,0 Q 48,9 Q 9,9 LoQ
100,0 Q 98,2 Q 99,8 Q 10,8 @
189,%9 186,8 Q 189,5 Q 193,1 @
SONEL S.A. Tel.: (#48) 74 85 83 800 e-mail: sonelfsonel.pl
ul. Mokulskiego 11 Fax.: (+48) 74 85 B3 809 www . sonel.pl
$8-100 Swicdnica
Swiadectwo wzrocowania:

Sonel - MPI-525 (SN: A83336
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Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji K|InICZl18j Farmakokinetyki; ul. S\memcklego 6, 60-781 Poman

21/RJ/UMP/05.2016.e/

Data pomiarow:2016-08-27

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

|Zataczniki

~N

Komisja Kwalifikacyjna Nr 006
dzialajaca zgodnie 2z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegblowych zasad  stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.
828), na podstawie wyniku egzaminu
Ziozonego w dniv: 30.09,2014 r.
i protokotu nr 5461/2014
stwierdza, ze Pan/Pani/

JABLOSSKI ROMAN

legitymujacy/y si¢ numerem ewiden-
cyjnym PESEL 68031906315

3 R
KOMISJA KWALIFIKACYJNA Nr 006
przy STOWARZYSZENIU
0SZCZEDNEGO UZYTKOWANIA ENERGII

+~SOUE"
60-348 POZNAN, ul. SKARBKA 2

SWIADECTWO
KWALIFIKACY)NE

Nr: 6/B/5461/2014

uprawniajjce do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzef, instalacji i sieci na stanowisku:

EKSPLOATAC]I

\ J

j 1
spefnia wymagania kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na stanowisku
eksploatacji w zakresie:

» konservacji, remontdw,

fllfl\fstqpujqcychmudzeﬁ,mwi
-&'i-nm.w
napady do 5 kN,
2swngtrzne - do 1 kV

LICAT

- shutecznodcl ochrony przeciv-

poradeniowej
- rezystancji izolacji
- rezystancji wiemieri

Swiadectwo kwalifikacyjne nr.
8/E/54561/2014

dla: Roman Jabtonski

m

oznan; (61) 658- 21/RJ/UMP/05.2016.€l

22/26




21/RJ/UMP/05.2016.e] Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6 60-781 Poman

Swiadectwo kwalifikacyjne nr.
101772012
dla: Jacek Drzewiecki
ersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658- 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 23126




21/RJ/UMP/05.2016.el Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6, 680-781 Poznan
Osoby wykonujgce pomiary:
Imie Nazwisko Adres Uprammei | Stanowisko Podpis
A ul. Fredry 10 . ] 66(_0\
Roman Jabtonski 61-701 Poznan | S/E/5461/2014 | Pomiarowiec JabloAski
. m
I urzqdzedn elekt. do 1 kV
14, 6/E/546172014
| \
ja e € (,Z(,;
ul. Fredry 10 Jacek Drzewiecki
Jacek Drzewiecki | 61.701 Poznapy | 1017/2012 | Sprawdzajacy i Dozér, eksploatacja
pé’m'a"y urzadzer elekt. do 1 kv
1018/2012 D 1017/2012
| Identyfikacja uzytych przyrzadow:
Producent Model Numer seryjny
Sonel MPI-525 A93336
| Uwagi do orzeczenia:
[UWAG BRAK IlI

553- 21/RJIUMP/05.2016.el  24/26




21/RJ/UMP/05.2016.e/ Data pomiarow:2018-08-27

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6, 680-781 Poznan

|Uwagi pomiarowe

Lp. symbol Nazwa pun(:(!t)l‘:v g:umlarowego, Uwagi

Katedra i Zakfad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki
(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

Gniazdo komputerowe potrojnez L
131 12 wZiemieniem nit brak zasilania

Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Frec 061-701 Poznan; (61) 658- 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 25126



21/RJ/UMP/05.2016.e/ Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6, 680-781 Poznan

|Statystyki

1.(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie

* Punktow pomiarowych:194

» Pozytywnych wynikow:193

» llos¢ uwag:1

*» Przebadano obiektow/pomieszczen:13
2. Parametry zabezpieczen roznicowopradowych

* Punktéw pomiarowych:14
» Pozytywnych wynikow: 14
*» Przebadano obiektow/pomieszczen:7

3. (TN-S) Badanie rezystancjiizolacji obwodow

» Obwodow 1-fazowych:84
» Obwodow 3-fazowych:7
» Pozytywnych wynikow:91
» Przebadano obiektow/pomieszczen:7
4, Badanie rezystancji obwodow (przewody czynne zwarte)

» Punktow pomiarowych:28
*» Pozytywnych wynikow:28
» Przebadano obiektow/pomieszczen:8

Podsumowanie:

» Punktow pomiarowych:236

» Obwodow 1-fazowych:84

» Obwodow 3-fazowych:7

» Pozytywnych wynikow:326

» Negatywnych wynikow:0

» Nieustalonych wynikow:0

» llos¢ uwag:1

*» Przebadano obiektow/pomieszczen:35

SonelPE5v1.0.0.48 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658- 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 26/26



21/RJ/UMP/05.2016.e/ Data pomiarow:2016-08-27
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki; ul. Swiecickiego 6, 680-781 Poznan

|Spis tresci: |
Ogdlne informacje pomiarowe 2
Wyniki pomiarowe 3
Katedra i Zaktad Farmacji Klinicznej Farmakokinetyki 3
Legenda e 1B
Warunki préb 16
Akty prawne 19
Zataczniki 21
Informacje dodatkowe 24
Uwagi pomiarowe 25
Statystyki 26
;-:'E?EE_‘II-E-:E%%S‘:.3" dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658- 21/RJ/UMP/05.2016.¢l 27126



