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Zleceniodawca:
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Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
SALA WYKEADOWA HOYERA
Collegium Anatomicum

60-781 Poznan, ul. Swiecickiego 6

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda: Pochmuma

Data pomiarow: 2017-03-08 Data nastepnych pomiarow:
Instalacja:

O Nowa @1 Rozbudowa O Modyfikaga @ Istnigjaca
Orzeczenie:

Instalacja w badanym zakresie NADAJE SIE do eksploatacji wynik jest POZYTYWNY

Uwaga ! Wykonujac pomiary zastosowano zasade ,lewe reki” dla badanych punktow - po wejsciu do
pomieszczenia.
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Data pomiarow:2017-03-08

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 6

|Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Wyszczegolnienie Zgodnosc Komentarze
| Doborurzadzeni srodkéw ochrony w zaleznosd od wplywow c Brak
$rodowiskowych ra
Il Sposobochrony przed porazeniem pradem elekirycaym C Brak
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
: Dostep do urzadzen dlawygodngj ich obstugi, c c Brak
konserwacji i napraw ra
1l Potaczenia przewodow C C Brak
" Stan urzadzen - brak widocznych uszkodzen c c B
wptywajacych na pogorszenie bempieczenstwa rak
C Identyfikacja
L . Prawidfowe Prawidfowe
Wyszczegolnienie Obecnosc umiejscowienie | sformufowanie Komentarze
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen,
| tacznikow, zaciskowiinnych elementow Tak c C Brak
instalacji
o] i do uralnych,
I e schronnych  zomyeh Tak c c Brak
Umieszczenie schematow, tabiic
i ostrzegawczych i informacyjnych Tak c c Brak

Legenda:

C-zgodnezkrajowanormainstalacyjng

NC -niezgodne

Ocena koncowa:

Pozytywna

Uwagi do ogledzin i oceny:

N (N

.....
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3/RIUMP/03.2017.e] Data pomiarow:2017-03-08
Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALAWYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. éwiecickiego 6

|Wyniki pomiarowe

[Sala Wykiadowa im. Hoyera

| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed poraZeniem przez samoczynne wyfaczenie

Lp. | Symbol | Badany punkt | wylacznik | Typ [In[A]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] | Ocena | Uwagi
Sala wykiadowa Hoyera
Strona prawa
Un=230V, Ul =50V, ko=10,ta=020s, Typ sieci =TN-S

1 1|Rzad nr 1 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 090 1,44| 25558 Pozytywna
2|Rzad nr 1 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,02| 1,44| 22549 Pozytywna

3 3|Rzad nr 1 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,03| 1,44| 22330 Pozytywna
4 4|Rzad nr 1 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097| 1.44| 23711 Pozytywna
5 5[Rzad nr2 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 088 1.44| 251,35 Pozytywna
6 6|Rzad nr2 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,001 1,04| 1.44| 22115 Pozytywna
7 7|Rzad nr 2 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 098| 1,44| 23489 Pozytywna
8 8|Rzad nr2 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,00| 1,44| 230,00 Pozytywna
9 9[Rzad nr 3 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,04| 1.44| 22115 Pozytywna
10 10|Rzad nr 3 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097| 1.44| 23711 Pozytywna
11 11|Rzad nr 3 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 160,00 0,90| 1,44| 25558 Pozytywna
12 12|Rzad nr 3 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00[ 1,10 1,44 20909 Pozytywna
13 13|Rzad nr 4 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 099| 1.44| 23232 Pozytywna
14 14|Rzad nr 4 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097| 1.44| 23711 Pozytywna
15 15|Rzad nr4 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 0°4| 1.44| 24453 Pozytywna
16 16[Rzad nr 4 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 0095 1,44 24211 Pozytywna
17 17|Rzad nr 5 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,09| 1.44| 21101 Pozytywna
18 18|Rzad nr 5 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097| 1.44| 23711 Pozytywna
18 19|Rzad nr 5 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 083| 1.44| 24731 Pozytywna
20 20(Rzad nr5 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 098] 1.44| 234869 Pozytywna
21 21|Rzad nré gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 0,94| 1,44| 24458 Pozytywna
22 22|Rzad nr & gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097| 1.44| 23711 Pozytywna
23 23|Rzad nr 6 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097 1,44 23711 Pozytywna
24 24|Rzad nr8 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 0,83| 1.44| 24731 Pozytywna
25 25(Rzad nr7 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097| 1.44| 23711 Pozytywna
25 26|Rzad nr7 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 095| 1,44 24211 Pozytywna
27 27|Rzad nr7 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 092 1,44| 250,00 Pozytywna
28 28[Rzad nr7 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 099| 1.44| 23232 Pozytywna
29 29(Rzad nr 8 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,03| 1,44| 22330 Pozytywna
30 30|Rzad nr 8 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 098] 1.44| 234898 Pozytywna
31 31|Rzad nr 8 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,05 1,44| 21905 Pozytywna
32 32|Rzad nr 8 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 160,00 0,89| 1.44| 23232 Pozytywna

nelPESv1.0.0.52 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658-42-20; det@ump.edup 3/RJ/UMP/03.2017 el 319
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALAWYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 6

Data pomiarow:2017-03-08

|Sala Wykiadowa im. Hoyera

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi
33 33|Rzad nr 9 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 1,00| 1.44| 23000 Pozytywna
34 34|Rzad nr 9 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 095| 1.44| 24211 Pozytywna
35 35|Rzad nr9 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,001 1.11| 1.44| 20721 Pozytywna
35 36|Rzad nr 9 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 0/94| 1.44| 24488 Pozytywna
37 37|Rzad nr 10 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 098 1,44 23489 Pozytywna
38 38|Rzad nr 10 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,03| 1,44| 22330 Pozytywna
39 39|Rzad nr 10 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 095| 1.44| 24211 Pozytywna
40 40|Rzad nr 10 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 090| 1,44| 25558 Pozytywna
41 41|Rzad nr 11 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,01| 1.44| 22772 Pozytywna
42 42|Rzad nr 11 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,08| 1.44| 21295 Pozytywna
43 43|Rzad nr 11 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,001 1,13| 1,44| 20354 Pozytywna
44 44|Rzad nr 11 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,08| 1,44| 21698 Pozytywna

Strona lewa
45 1|Rzad nr 1 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 095| 1.44| 24211 Pozytywna
45 2|Rzad nr 1 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,02| 1,44| 22549 Pozytywna
47 3|Rzad nr 1 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,12| 1,44| 20535 Pozytywna
43 4|Rzad nr 1 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 098| 1,44| 234869 Pozytywna
49 5|Rzad nr2 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,04| 1.44| 22115 Pozytywna
50 6|Rzad nr2 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,03| 1,44| 22330 Pozytywna
51 7|Rzad nr2 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 099 1.44| 23232 Pozytywna
52 8|Rzad nr2 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 1,00| 1,44| 230,00 Pozytywna
53 9|Rzad nr 3 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 098| 1,44| 23489 Pozytywna
54 10|Rzad nr 3 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,15| 1,44| 200,00 Pozytywna
55 11|Rzad nr 3 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 0.97| 1.44| 23711 Pozytywna
56 12|Rzad nr 3 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 098| 1.44| 23489 Pozytywna
57 13|Rzad nr4 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 0,99| 1.44| 23232 Pozytywna
58 14|Rzad nr 4 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097 1,44 23711 Pozytywna
59 15|Rzad nr4 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 094| 1.44| 24488 Pozytywna
60 16|Rzad nr4 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 090| 1,44| 25555 Pozytywna
61 17|Rzad nr5 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 1860,00) 1,03| 1.44| 22330 Pozytywna
62 18|Rzad nr5 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,02| 1,44| 22549 Pozytywna
63 19|Rzad nr 5 gniazdo podwdjne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 098| 1,44| 23489 Pozytywna
54 20(Rzad nr5 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 0/90| 1,44| 255585 Pozytywna
65 21|Rzad nré gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,04| 1.44| 22115 Pozytywna
66 22|Rzad nré gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,03| 1.44| 22330 Pozytywna
67 23|Rzad nré gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00 1,05| 1,44| 21905 Pozytywna
68 24|Rzad nr8 gniazdo podwojne wbudowane C 180,00 1,04 1.44| 221,15 Pozytywna
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALAWYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 6

Data pomiarow:2017-03-08

|Sala Wykiadowa im. Hoyera

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfaczenie

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [In[A]]| la[A] |Zs[Q]|Za[Q]| Ik[A] Ocena Uwagi
69 25|Rzad nr7 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,001 1,04| 1,44 22115 Pozytywna
70 26|Rzad nr 7 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 095| 1.44| 24211 Pozytywna
71 27|Rzad nr 7 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 093| 1.44| 24731 Pozytywna
72 28|Rzad nr7 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 0,90| 1,44| 25555 Pozytywna
73 29(Rzad nr 8 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 0,91| 1,44| 25275 Pozytywna
74 30|Rzad nr 8 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 0,94| 144| 24488 Pozytywna
75 31|Rzad nr 8 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 097| 1.44| 23711 Pozytywna
76 32|Rzad nr 8 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 095| 1.44| 24211 Pozytywna
77 33|Rzad nr9 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,11| 1.44| 20721 Pozytywna
78 34|Rzad nr9 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 180,00) 0,83| 1.44| 24731 Pozytywna
79 35|Rzad nr9 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,001 160,00 1,00| 1,44| 23000 Pozytywna
80 36|Rzad nr 9 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,12| 1,44| 20535 Pozytywna
81 37|Rzad nr 10 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 160,00) 0098| 1.44| 23469 Pozytywna
82 38|Rzad nr 10 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 1,00| 1.44| 230,00[ Pozytywna
83 39|Rzad nr 10 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 095| 1.44| 24211 Pozytywna
84 40|Rzad nr 10 gniazdo podwojne wbudowane S 301 C 16,00 180,00 0,93| 1.44| 24731 Pozytywna

Gniazda w katedrze w stole - rolety - oswietlenie - rzutnik
85 1|Gniazdo w stole w katedrze podwojne S 301 C 16,00 180,00 1,13| 1,44| 20354 Pozytywna
86 2|Gniazdo w stole w katedrze podwojne S 301 C 16,00 180,00 1,11| 1,44| 20721 Pozytywna
87 3|Gniazdo podwdjne zuziemnieniem pt S 301 B 16,00 80,00 109| 288| 211,01 Pozytywna
88 4|Gniazdo podwojne z uziemnieniem pk S 301 B 16,00 80,00 1,14| 2,88 201,75 Pozytywna
89 5|0bwod rolet S 301 B 16,00 80,00] 100| 288| 230,00 Pozytywna
90 6|Obwot rzutnika S 301 B 16,00 80,00 109| 288| 211,01 Pozytywna
91 7|0bwod oswietlenia nr 1 S 301 B 10,00 50,00 1.11| 480| 20721| Pozytywna
92 8|Obwod oswietlenia nr2 S 301 B 10,00 50,00 1.18| 4860| 198,28 Pozytywna
93 9|Obwod oswietlenianr 3 S 301 B 10,00 50,001 1,19| 460| 19328| Pozytywna
94 10|Obwod oswietlenia nr 4 S 301 B 10,00 50,00] 1,13| 480| 20354 Pozytywna
95 11|Obwod oswietlenianr 5 S 301 B 10,00 50,001 1.00| 4860] 230,00 Pozytywna

| Parametry zabezpieczeri roznicowopradowych

Lp. | Symbol Badany punkt Wytacznik Typ [lé:] ["l? Al [,:'as] UMb E,::; [l\’,ll Kgg:::la Ocena Uwagi

Sala Wykiadowa im. Hoyera
Parter

Rozdzielnia TZ-Hoyera (zaplecze)
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALAWYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. éwiecickiego 6

Data pomiarow:2017-03-08

|Sala Wykiadowa im. Hoyera

Parametry zabezpieczeri roZnicowopradowych

Lp. Symbol Badany punkt Wygg;mk Typ [l'":::l ["l,aA] [':‘as] g,]b Enr::s(; [l\J,I] K(:;\::gla Ocena Uwagi
1 18|RCD 1-faz Legrand B18A |[AC] 301 18,8| 200 1| 16,0 50| Pozytywna | Pozytywna
2|A RCD 1-faz Legrand [AC] 30| 21,6] 2001 1| 150 50| Pozytywna | Pozytywna
3B RCD 1-faz Legrand [AC] 30| 17.4| 200 1| 11,0 50| Pozytywna | Pozytywna
4|C RCD 1-faz Legrand [AC] 301 17.4| 200 1| 13,0 50| Pozytywna | Pozytywna
5D RCD 1-faz Legrand [AC] 30| 202| 200 1| 150| 50| Pozytywna | Pozytywna
6 17|RCD 1-faz Legrand B18A |[AC] 301 21,6| 200 1| 14,0 50| Pozytywna | Pozytywna
| (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow
L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 |L1-PE |L2-PE |L3-PE|L1-N |L2-N [L3-N |N-PE| Ra .
Lp. | Symbol Nazwa obwodu ™M) | (Mol | oy | mar | o | o | iva) | e | mag | v | ivas Ocena Uwagi
KATEDRA | ZAKLAD FIZJOLOGI
Pietro - 3
Rozdzielnia TZ- ZF3 (korytarz)
Uiso = 1000V
1|WG Obwod trojfazowy 917 935| 1008| 920 1059 920 ©4S| 945| 1098 924| 1,0|Pozytywna
2 1[Obwod jednofazowy 988 1078 1100 1,0|Pozytywna
3 5|0bwod jednofazowy 935 1089 1028| 1,0{Pozytywna
4 8|/Obwod jednofazowy 1009 977| 1037 1,0|Pozytywna
5 7|[Obwod jednofazowy 1018 978 1033 1,0|Pozytywna
6 8|0Obwod jednofazowy 932 1043 983| 1,0|Pozytywna
7 9|Obwod jednofazowy 989 1082 1023| 1,0|Pozytywna
8 10|0Obwod jednofazowy 1071 1000 S44| 10|Pozytywna
9 11|Obwod jednofazowy 905 993 1048 1,0|Pozytywna
10 12|0Obwod jednofazowy 931 1041 1058| 1.,0|Pozytywna
11 13|0Obwod jednofazowy 959 1052 1020 1,0|Pozytywna
12 14|0Obwod jednofazowy 910 1067 992| 1,0|Pozytywna
13 15(Obwod jednofazowy 1047 939| 1049| 1,0[Pozytywna
14 16|0Obwod jednofazowy 914 1028 953 1.0(Pozytywna
15 17|0Obwod jednofazowy 1047 1010 1064 1,0|Pozytywna
16 18|0Obwod jednofazowy 1037 971 938| 1,0|Pozytywna
17 19|0bwod jednofazowy 1027 975 989| 1,0{Pozytywna
18 20|Obwod jednofazowy 1081 983 985| 1,0|Pozytywna
19 21|Obwod jednofazowy 952 S04 948 1,0|Pozytywna
SonelPES 52 - Zarejestrowany dla U = et Me zny; Fre 701 Pozna 42-20; det@ B 3/RJ/UMP/03.2017 el 8/19
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Wykonawca pomiardw: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 81-701 Poznan

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALAWYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 6

Data pomiarow:2017-03-08

|Sala Wykiadowa im. Hoyera

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 |L1-PE [L2-PE |L3-PE |L1-N |L2-N |L3-N |[N-PE| Ra .
Lp. Symbol Nazwa obwodu [MQ] [MQ] [m] [m] [MQ] [MQ] [m] [m] [MQ] [MQ] [m] Ocena Uwagl
20 22|0Obwod jednofazowy 917 1008| 1010 1,0|Pozytywna
21 23|Obwod jednofazowy 941 985| 1004| 1,0|Pozytywna
22 24|Obwod jednofazowy 1034 975| 956| 1,0|Pozytywna
23 25|0bwod jednofazowy 969 924| 1090| 1,0|Pozytywna
24 26|0Obwod jednofazowy 982 983 993| 1,0{Pozytywna
25 27|Obwod jednofazowy 1093 1066 1056| 1,0|Pozytywna
25 28|0Obwod jednofazowy 054 1062 1022 1,0|Pozytywna
27 29|Obwod jednofazowy 905 1076 980| 1,0[Pozytywna
28 30|Obwod jednofazowy 951 903 1096| 1,0|Pozytywna
29 31 Obwt:)djednofamwy 971 944 1020| 1,0|Pozytywna
30 32|Obwod jednofazowy 939 1099 970| 1,0|Pozytywna
31 33|Obwod jednofazowy 1082 957| 951 1,0|Pozytywna
elPE5S 52-7 ¥ . etMedvcznv: Fre 701 Pozr 53-42-20: de e 3IRJIUMP/03.2017 el 719
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA,; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 8

Data pomiarow:2017-03-08

[Sala Wykiadowa im. Hoyera

|Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Wyszczegolnienie Zgodnosc Komentarze
Doborurzadzenisrodkow ochrony w zalenosa od wplywow
' srodowiskowych c Brak
] Sposdbochrony przed porazeniem pradem elekirycaym C e uvpvg?“aigréd\f orzeczenal
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
Dostep do urzadzen dlawyaodnej ich obstugi, Zawarte wuwagach do orzeczenia
! konserwacji i napraw c i pomiarow.
. . Zawarte wuwagach do orzeczenia
Il Potaczenia przewodow c i pomiardw.
I Stan urzadzen - brak widocznych uszkodzen c Zawarte wuwagach do orzeczenia
wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa i pomiarow.
C Identyfikacja
Wyszczegolnienie Obecnosc umiejg::owziie sfommlow::ie Komentarze
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen,
- L TN h Zawarte w uwagach do
| tacznikow, zaciskowiinnych elementow Tak c c e -
instalacji orzeczeniaipomiarow
(o] i dé
I o Cronnycni e bl Tak c c Brak
" Umieszczenie schematow, tabic Tak NG NG Zawarte w uwagach do
ostrzegawczych i informacyjnych N orzeczenia i pomiardw
Legenda:
C-zgodnezkrajowanormainstalacyjng

NC - niezgodne

Ocena koncowa: Pozytywna

Uwagi d

o ogledzin i oceny:

IZawartew uwagach do orzeczeniai pomiarow.

an; (61) 658-42- 3/RJ/UMP/03.2017 el 8/19




Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 60-781 Poznan, ul. Swiecickiego 8

3/RIUMP/03.2017 el Data pomiarow:2017-03-08

|Legenda

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

Lp. : Kolejny numer badanego obwodu

Symbol : Oznaczenie na szkicu/projekcie

Wytacznik : Nazwa elementu zabezpieczajacego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la [A] : Prad powodujacy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowe]

Za [Q] : Wartos¢ wymagana impedancji petli zwarciowej: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: Ik= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=Ul
Uwagi : Nieokreslona

Parametry zabezpieczen réznicowopradowych

Whytacznik RCD : Nazwa elementu zabezpieczajacego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

lAn [mA] : Réznicowy prad wytaczajacy

la [mA] : Prad powodujacy wytaczenie RCD

ta [ms] : Wymagany czas wytaczenia RCD

Ub [V] : Napiecie dotykowe zmierzone

t rcd [ms] : Zmierzony czas wytaczenia RCD

Ul [V] : Dopuszczalne napiecie dotykowe bezpieczne

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Ud<=Ul, tRCD<tA, 1/2ldn<la<ldn
Uwagi : Nieokreslona

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1-L2 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 L2
L2-L3 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i L3
L3-L1 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i L1
L1-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L11 PE
L2-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i PE
L3-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i PE
L1-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 N
L2-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i N
L3-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i N
N-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami N i PE
Ra [MQ] : Wartos¢ rezystancji wymagane]

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy kazda zmierzona rezystancja jest wieksza od Ra

0.52 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fred 061-701Poznan; (6 555-42- 3/RJUMP/03.2017 el
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 60-781 Poznan, ul. '&viecickiego 8

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie Akty
prawne | dokumenty normalizacyjne”.

Proby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkow jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2009P.

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano nastepujace kryteria:
Pomiar impedancji petli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla uktadu sieci TN. zgodnie z postanowieniami punktu 411.4 4 normy PN-HD 60364-4-41:2009P

Z, xI, < Uy

Dzielac obustronnie powyzsza nierdownosc przez:

- impedancje Zs warunek otrzymuje postac: I, = I

- prad I, warunek otrzymuje postac: Z; 212,

2) Dla uktadu sieci TT. zgodnie z postanowieniami punku 411.5.4 normy PN-HD 60364-4-41:2009P

Tam gdzie wystepuje wytacznik RCD: RyxIgm =0,

Tam gdzie jako ochrone zastosowano wytacznik nadpradowy: Zsx I, = Uy

gdzie:

Ry _ suma zmierzonej rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzadzenia

Zs _ zmierzona wartos¢ impedancji petli zwarcia badanego obwodu [Q]

Zy dopuszczalna wartos¢ impedancji petli zwarcia [Q]

I, s Tgn _ wartosc pradu powodujacego samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w wymaganym czasie [A];
w przypadku wytacznika RCD prad I, - 5* I4n

L wartos¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewoddow fazowych-przewdd ochronny (ochronno-neutralny) [A]

Up . wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

Uy . wartosc bezpiecznego napiecia dotykowego (50V / 25V) pradu przemiennego [V]

Soznan (8165542 3IRJUMPIO3.2017 ¢l
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3/RIUMP/03.2017 el Data pomiarow:2017-03-08

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 60-781 Poznan, ul. '&viecickiego 8

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow urzadzen réoznicowopradowych

Ocene stanu bezpieczeristwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie Akty
prawne i dokumenty normalizacyjne”

Ocene sprawnosci urzadzen ochronnych réznicowopradowych (wytacznikéw réznicowo-pragdowych)
przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-HD 60364-6:2008 oraz normie PN-IEC 755+A1
+A2:1996

Typ AC 0,5 x lgn £ 15 £ lan
TypA 0,35 % lgn £ 1 £ 1,4 % lan
TypB 0,5xldn 21322 % lan

gdzie:

lan- warto$¢ pragdu znamionowego réznicowego wytacznika [mA]

I>- wartosc¢ pradu przy ktore] zadziata wytacznik réznicowopradowy [mA]

Sprawdzono dziatanie cztonu kontrolnego wytacznika roznicowopradowego (przycisku testowego - . TEST')
Po nacisnieciu przycisku "TEST” - wytacznik roznicowopragdowy powinien natychmiast zadziatac

Dokonano pomiaru wartosci pradu rzeczywistego réznicowego zadziatania (wytaczenia).

Soznan (B1)655-42  3/RJIUMPIO3.2017 el
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 60-781 Poznan, ul. Swiecickiego 8

Data pomiarow:2017-03-08

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
rezystanciji izolacji obwodow elektrycznych

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie  Akty

prawne | dokumenty normalizacyjne”.

Proby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkow jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-6:2008.

gdzie:

R

R

s - zmierzona wartosc rezystancji izolacji [Q]

R. = R,

@ - dopuszczalna wartosc rezystancji izolacji instalacji [Q]

Wartosc¢ rezystancji izolacji wymaganej R, zalezy od wartosci napiecia znamionowego obwodu elektrycznego:

MNapigcie znamionowe obwodu Napiecie pobiercze rgﬂgﬁi??zmzrﬁé:
elektycznego [V] pradu statego [V] ¥ [r& al I Ra
SELV i PELV, gdy obwod
zasilany jest z transformatora 250 205
bezpieczenstwa
=500V z wyjatkiem
przypadkdw j.w., 500 210
> 500V 1000 =210

T
@ T
M

oznan; (61) 658-42 3/RJ/UMP/03.2017.el 12119
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Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 60-781 Poznan, ul. Swiecickiego 5

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki

Data pomiarow:2017-03-08

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
18.

20.

21.

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623.
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789.

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr129 z
1997 r. poz. 844,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej-Dz.U. nr62 z 1996 r. poz. 287.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegblowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacjii sieci- Dz.U. nr 141 z 2005 r. poz. 1189.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzadow pomiarowych, ktére sa legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz.
351 (z pozn.zm.).

Rozporzadzenia M| z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 6. Sprawdzenie.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminolegiczny elektryki. Uziemienia i ochrena przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy sfownik terminolegiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -\Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.
PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwamii cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez cbudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czesc 2: Symbole elementow, symbole rozrézniajace
i inne symbole ogbinego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czesc 1: Przeglad i zastosowanie.

. PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa - Wymagania.
23.
24,

25.

PN-IEC 755+A1+A42:1996 - Wymagania ogolne dotyczace urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60745-1:2006 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czesc 1: Wymagania
ogolne.

. PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uZytkowania. Badania kontrolne w czasie

28.

eksploataciji.
PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$c¢ 1: Zasady ogdlne.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftoweji

E5v1.0.0.52 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658-42 3/RJUMP/03.2017 .l
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
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produktow naftowych iich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

52 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658-42 3/RJUMP/03.2017 .l 14/19
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman

Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki
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|Zataczniki

| Merazet SA. ul. Krautholera 36, 60-203 Poznad
. . o
DORRRRRRRRRRE Ui i
o-mai boratorium@merazet pi
IS0 9001
M E RA z E T LABORATORIUM POMIAROW ELEKTRYCZNYCH TR
I“ "\‘

SWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: 2 styczeh 2017 Nr Swiadk S 1/LEN7 __ Strona 16

PRZEDMIOT WZORCOWANIA Wielofunkcyjny miemik parametrow instalacii elekirycznych MP1-525
Nr seryjny: A93336

ZGELASZAJACY Akademia Medyczna Dziat Aparatury

1 ul. Dabrowskiego 79

60-529 Poznar\

METODA WZORCOWANIA Odniesienie do wielofunkcyjnego kalibratora elektrycznych urzadzen
pomiarowych FLUKE 5320A metodq pordwnawcza,

WARUNKI SRODOWISKOWE Temperatura otoczenia: (198 + 21.6) ra
Wilgotnodé wzgledna: (42,4 + 48,9)
Cisnienie barometryczne: (9903 + 1018,6) [hPa)

DATA WYKONANIA WZORCOWANIA 2 styczeh 2017

'
SPOJNOSC POMIAROWA Wyniki wzorcowania miemika zostaly odniesione do wzorca za pomoca;

Kalibratora Fluke 5320A, nr $wiadectwa: 049960, 049962;
Multimetru Fluke 8846A, nr wiadectwa: 1397 1LAME/2015.
Kalibratora Metrel CS 2121, nr $wiadectwa:  E-14-398.

Kalibratora INMEL 1000, nr $wiadectwa: 38680016-121, 33070916,

WYNIKI WZORCOWANIA Podano na kolejych stronach niniejszego $wiadectwa wraz z
wartosciami niepewnosci pomiaru.

NIEPEWNOSC POMIARU TYPU B NMWMWG&W“:MME&
4002, Podane warto$ci niepewnosci stal

Nowia
rozszerzone przy poziomie ufnedci 85% i wspdiczynniku
rozszerzenia k=2,

ZALECENIA Kolejne sprawdzenie po roku uZytkowania

Wykonak:

sejalista ds. Pomiar?w

(veud
LA\'?" l/v! gm:;renalcw&

ooiudivn Fomiarowo iMerazel S.A.

d

Ninfejsze $wiadectwo moze lub w i,

Swiadectwo wzrocowania:
Sonel - MPI-525 (SN A93336)
0.0.52 - Zarejestrowany dla Uniwersytet Medyczny; Fredry : oznan;(61) 658-42 3/RJUMP/03.2017 .l 16/19
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Data pomiarow:2017-03-08

Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki
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|Zataczniki

Komisja Kwalifikacyjna Nr 006
dzialajaca zgodnie 2z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegblowych zasad  stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.
828), na podstawie wyniku egzaminu
Ziozonego w dniv: 30.09,2014 r.
i protokotu nr 5461/2014
stwierdza, z¢ Pan/Pani/

JABLOSSKI ROMAN

legitymujacy/y si¢ numerem ewiden-
cyjnym PESEL 68031906315

~N

3 R
KOMISJA KWALIFIKACYJNA Nr 006
przy STOWARZYSZENIU
0SZCZEDNEGO UZYTKOWANIA ENERGII

+~SOUE"
60-348 POZNAN, ul. SKARBKA 2

SWIADECTWO
KWALIFIKACY)NE

Nr: 6/B/5461/2014

uprawniajjce do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzef, instalacji i sieci na stanowisku:

EKSPLOATAC]I

\ J

j 1
spefnia wymagania kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na stanowisku
eksploatacji w zakresie:

» konservecji, remontdw,

fllfl\fstqpujqcychmudzeﬁ,mwi
1 Siecl:

- linie kablowe, instalacje elektro-
napady do 5 kN,
2ewngtrzne - do 1 kV

LICAT

- shutecznodcl ochrony przeciv-

poradeniowej
- rezystancji izolacji
- rezystancji wiemieri

Swiadectwo kwalifikacyjne nr.
8/E/54561/2014

dla: Roman Jabtonskl

01 Poznan; (61) 658-42 3/RJ/UMP/03.2017 el

17119




3/RI/UMP/03.2017 el Data pomiarow:2017-03-08
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALAWYKLADOWAHOYERA; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 6

Swiadectwo kwalifikacyjne nr.
101772012
la: Jacek Drzewiecki
yczny; Fredry 1061-701 Poznan; (61) 658-42 3I/RJIUMP/03.2017 el 18/19




3/RI/UMP/03.2017 el Data pomiarow:2017-03-08
Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA,; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 8

Osoby wykonujgce pomiary:
Imie Nazwisko Adres Uprammei | Stanowisko Podpis
A ul. Fredry 10 . ] 66(_0\
Roman Jabtonski - | 6/E/54561/2014 | Pomiarowiec JabloAski
61-701 Poznan
I urzqdzedn elekt. do 1 kV
14, G/E/S46172014

jea e<) e cgz/,

ul. Fredry 10 Jacek Dl‘zewiecki
Jacek Drzewiecki | 61.701 Poznapy | 1017/2012 | Sprawdzajacy Dozér, eksploatacja

I pomiary urzgdzen elekt
.do 1kv
E 1018/2012 D 1017/2012

| Identyfikacja uzytych przyrzadow:

Producent Model Numer seryjny

Sonel MPI-525 AB3338

| Uwagi do orzeczenia:

|Potaczyé nanowo przewdd ochronny drzwiczek rozdzielnicy, uzupetni¢ zaslepki w gdmym rzedzie.
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Wykonawca pomiarow: Uniwersytet Medyczny;Fredry 10 61-701 Poman
Pomiarowcy: Roman Jabtonski; Jacek Drzewiecki .
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: SALA WYKLADOWAHOYERA,; Collegium Anatomicum; 80-781 Poznan, ul. Swiecickiego 8

|Spis tresci: |

Ogdlne informacje pomiarowe
Wyniki pomiarowe
Sala Wyktadowa im. Hoyera

T LT T =
Warunki préb

Akty prawne 13
Zataczniki 15
Informacje dodatkowe 19

OO wwN
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