
UWAGA: 
Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w 
dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Matech przez użytkowników, ponieważ nie 
ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

KARTA  
TECHNICZNO – INFORMACYJNA  

 
TWIST   OFF MOLIBDEN 

 
TWIST OFF MOLIBDEN to bezsilikonowy środek 
smarująco-antykorozyjny w spray-u o wszech-
stronnym zastosowaniu przy konserwacji i naprawach 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych. 
 
 
ZASTOSOWANIE: 
 
TWIST OFF MOLIBDEN zawiera oleje syntetyczne, 
dzięki temu można wykorzystać do: 
-smarowania powierzchni metalowych i tworzyw 
sztucznych, 
-dzięki skutecznej penetracji nadaje się do 
rozkręcenia skorodowanych połączeń, 
-zabezpieczania antykorozyjnego w miejscach trudno 
dostępnych poprzez tworzenie cienkiego filmu 
olejowego. 
 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
 
Przed smarowaniem powierzchnię należy oczyścić z 
pozostałości starych smarów i zanieczyszczeń. 
TWIST OFF MOLIBDEN należy nanosić cienką 
warstwą. Elementy przeznaczone do rozłączenia w 
razie potrzeby należy spryskać wielokrotnie, aż do 
uzyskania właściwego efektu (rozłączenia części). 

 
 
PARAMETRY: 
 
Kolor:                                       brunatna ciecz z czarną  
                                                          zawiesiną MoSO2 
Korozyjność: brak 
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 
Oznak. niebezpieczeństwa: płomień 
 
EKOLOGIA: 
 
Nie zawiera węglowodorów, silikonów, trójchloroetanu 
Napełniony jest gazem ekologicznym CO2 
 
OPAKOWANIA: 
 
Pojemnik metalowy (spray) 400ml 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


