Załącznik nr 5 do SWZ  
Załącznik nr 1 do UMOWY   
Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa wraz z montażem komór chłodniczych i mroźniczych w celu zabezpieczenia żywienia w ramach umowy EDCA
Zadanie nr 2 
1. KOMORA CHŁODNICZA O POJEMNOŚCI 7,5m³ (6,5 – 8,5 m³) wg projektu
Przeznaczenie: do przechowywania żywności
1. WYMAGANIA ZASADNICZE
1.1. Wymagania konstrukcyjne: 
a) Spełnienia wymagania dotyczące:
· klasyfikacji zgodnie z normą BN-78/2561-03 Urządzenia chłodnicze dla handlu i gastronomii,
· wykonania zgodnie z normą PN-88/A-55654 Szafy chłodnicze dla handlu 
i zakładów żywienia zbiorowego,
· wykonania zgodnie z normą PN-EN 441-2 z 1999 r. Meble chłodnicze. Ogólne wymagania mechaniczne i fizyczne,
· wymagania odnośnie emisji, hałasu, warunki bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normą PN-88/A/55650.
b) Wymagany certyfikat CE na komory i agregaty.
c) Komora wykonana z segmentów z izolacją cieplną z poliuretanowej pianki sztywnej  o grubości min.100 mm. Panele z systemem pióro-wpust, łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania), narożniki wewnętrzne komory winny być wyprofilowane z poszycia ścian komory w narożniku o promieniu min. 300 mm, bez użycia dodatkowych listew narożnikowych.
d) Elementy komorowe pozbawione mostków cieplnych.
[bookmark: _GoBack]e) Powierzchnia zewnętrzna okładzin segmentów – gładka blacha stalowa 
o grubości od 0,55 do 0,75 mm, ocynkowana i pokryta białą antybakteryjną powłoką proszkową zapewniającym łatwe utrzymanie czystości i higieny.
f) Wykończenie wnętrza i styki segmentów w narożnikach bez szczelin i wgłębień, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania).
g) Elementy ścienne i stropowe wykonane z płyty wielowarstwowej zespolonej nierozłącznie (nie dopuszcza się nitowania) – izolowane, obłożone blachą stalową, ocynkowaną, pokrytą powłoką proszkową antybakteryjną po stronie wewnętrznej oraz zewnętrznej.
h) Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej dopuszczonej 
do kontaktu z żywnością.
h) Podłoga termostatyczna ze wzmocnionych, izolowanych materiałów antypoślizgowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
1.2. Cechy konstrukcyjne:
a) Pojemność  6,5-8,5 m³,
b) Kształt komory zbliżony do prostopadłościanu o wysokości zewnętrznej komory max 220 cm, szer.210cm +/- 20% głęb. 210 cm +/- 20%,
c) Wszystkie wymiary należy potwierdzić w rzeczywistości. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru przed przystąpieniem do produkcji
 i przedstawienia końcowego projektu dla Zamawiającego celem akceptacji. Dostawa wraz z montażem możliwa po zatwierdzeniu projektu uwzględniającego zabudowę komory chłodniczej wraz z parownikiem 
i instalacją sterującą, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną, umiejscowienie agregatu na zewnątrz (poza budynkiem wraz z zadaszeniem tego agregatu i zabudową uniemożliwiającą kontakt i ingerencję osób trzecich).  
d) Mechanizmy zaciskowe segmentów komory mają zapewnić szczelność połączeń komory, łatwość ich montażu i demontażu dając przy tym jednocześnie bardzo dobrą izolację cieplną. Panele ścienne z systemem pióro wpust łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania),
e) Drzwi uchylne o szerokości min 90cm, wysokość panelu drzwi min. 190 cm.  Kierunek otwierania do uzgodnienia Zamawiającym w trakcie zatwierdzenia projektu.
f) Drzwi zabezpieczone w solidny trwały zamek z możliwością zamykania na klucz, uniemożliwiające zatrzaśnięcie się w komorze. Zamontowany „Alarm Człowiek w Komorze”.
g) W przypadku zamontowania zamknięcia typu RD-30. Wykonawca zabezpieczy dodatkowo ościeżnicę komory dodatkowym profilem z stali nierdzewnej. 
h) Ościeżnica z futryną wykonaną z stali kwasoodpornej.
i) Próg zabezpieczony profilem z zamontowanym za pomocą zawiasu najazdem umożliwiającym wjazd wózka lub palety do komory. Rozkładany po otwarciu komory, chowany do środka komory przy zamknięciu lub inne rozwiązanie do akceptacji przez Zamawiającego.
j) Drzwi samodoszczelniające się, wyposażone w uszczelki magnetyczne, trwały zamek z możliwością zamykania na klucz.
k) Komora posadowiona na profilach.
l) Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 1000 kg/m². Konstrukcja stabilna, warstwowa, zapewniająca szczelność i izolację. 
m) Kotara drzwiowa z pasków z przezroczystej folii.
n) Komora wyposażona w sterownik temperatur z cyfrowym wyświetlaczem. Miejsce montażu zostanie uzgodnione z trakcie projektu.
o) Alarm niskiej i wysokiej temperatury (świetlny i tonowy).
p) Komora wyposażona w sterownik z rejestratorem temperatury.
q) Możliwość wysyłania danych z sterownika komory do komputera. 
r) Możliwość regulacji temperatury.
s) Możliwość montażu regałów.
t) Oświetlenie wewnątrz komory ledowe.
u) Załadowanie technologiczne min. 600 kg.
v) Komora wyposażona w sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem.
w) Tablica kontrolna elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym i alarmem.

1.3. Instalacja chłodnicza:
1. Instalacja chłodnicza ma zawierać agregat chłodniczy oraz parownik wyposażony w pełną automatykę wraz z bieżącym odczytem temperatury:
a) agregat chłodniczy montowany na zewnątrz budynku,
b) moc agregatu dostosowana do pojemności komory chłodniczej, 
typ odszraniana gorącym gazem,
c) zakres temperatur wewnątrz komory od   -2 do +2 st. C przy temperaturze otoczenia do +30 st. C,
d) zasilanie: 3NPE 230/400V, 50Hz – zgodnie z schematem,
e) czynnik chłodniczy spełniający obecne wymogi i standardy, bezpieczny 
dla środowiska naturalnego,
f) chłodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system odszraniana,
g) odprowadzanie skroplin przez odparowanie.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Pełna dokumentacja tylko w języku polskim:
a) dokumentacja techniczno – ruchowa (dostawa z montażem),
b) instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy (przeszkolenie personelu),
c) wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno – ruchowej i instrukcji obsługi,
2. Firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski,
3. Okres gwarancja agregatów: min. 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji,
4. Okres gwarancji  komór chłodniczych: min 24m-ce,
5. Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem komory. Katalog ten ma zawierać informacje o podstawowych wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych i wymagania dotyczące montażu urządzenia,
6. Wymagany atest PZH lub dokument stosowany w krajach Unii Europejskiej,
7. Dowóz, montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń w okresie obowiązującej umowy na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcą (jednostką wojskową, w której sprzęt będzie montowany) we wskazanych przez niego obiektach magazynowych,
8. Przeszkolenie personelu z wręczeniem pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim - teczka,
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia n/w dokumentów:
- protokołu z przeprowadzonego szkolenia wraz listą obecności,
- dokumentów potwierdzających zerowanie urządzenia i badania na ciągłość instalacji elektrycznej przewodów,
- wypełnionych dowodów urządzeń Żywn.-Er/2 przekazanych przez Zamawiającego,
10. Podstawą przyjęcia usługi jest protokół przyjęcia stanowiący wraz z prawidłowo wypełnioną fakturą podstawę do zapłaty za usługę dostawy z montażem. Czas gwarancji biegnie od daty przyjęcia protokólarnego usługi.  
11. Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody i środków myjąco–dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieć wymiar minimum 40 x 80 mm i zawierać wpisy:
- producent
- nazwa i model urządzenia
- Numer fabryczny urządzenia
- pełna nazwa i adres sprzedawcy
- data produkcji
- okres gwarancji
- telefony do serwisów.
- inne informacje niezbędne zgodne z zapisami ochrony środowiska.
12. Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a
 w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).

2.KOMORA MROŹNA O POJEMNOŚCI 12m³ (11 – 13 m³) wg projektu
Przeznaczenie: do przechowywania żywności
1. WYMAGANIA ZASADNICZE
1.1. Wymagania konstrukcyjne: 
a) Spełnienia wymagania dotyczące:
· klasyfikacji zgodnie z normą BN-78/2561-03 Urządzenia chłodnicze dla handlu i gastronomii,
· wykonania zgodnie z normą PN-88/A-55654 Szafy chłodnicze dla handlu
 i zakładów żywienia zbiorowego,
· wykonania zgodnie z normą PN-EN 441-2 z 1999 r. Meble chłodnicze. Ogólne wymagania mechaniczne i fizyczne,
· wymagania odnośnie emisji, hałasu, warunki bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normą PN-88/A/55650.
b) Wymagany certyfikat CE na komory i agregaty.
c) Komora wykonana z segmentów z izolacją cieplną z poliuretanowej pianki sztywnej  o grubości min.100 mm. Panele z systemem pióro-wpust, łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania), narożniki wewnętrzne komory winny być wyprofilowane z poszycia ścian komory w narożniku o promieniu min. 300 mm, bez użycia dodatkowych listew narożnikowych.
d) Elementy komorowe pozbawione mostków cieplnych.
e) Powierzchnia zewnętrzna okładzin segmentów – gładka blacha stalowa 
o grubości od 0,55 do 0,75 mm, ocynkowana i pokryta białą antybakteryjną powłoką proszkową zapewniającym łatwe utrzymanie czystości i higieny.
f) Wykończenie wnętrza i styki segmentów w narożnikach bez szczelin i wgłębień, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania).
g) Elementy ścienne i stropowe wykonane z płyty wielowarstwowej zespolonej nierozłącznie (nie dopuszcza się nitowania) – izolowane, obłożone blachą stalową, ocynkowaną, pokrytą powłoką proszkową antybakteryjną po stronie wewnętrznej oraz zewnętrznej.
h) Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej dopuszczonej do kontaktu z żywnością
i) Podłoga termostatyczna ze wzmocnionych, izolowanych materiałów antypoślizgowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
1.2. Cechy konstrukcyjne:
a) Pojemność  11,0-13,0 m³,
b) Kształt komory zbliżony do prostopadłościanu o wysokości zewnętrznej komory max 220 cm, szer.240cm +/- 20% głęb. 240 cm +/- 20 %,
c) Wszystkie wymiary należy potwierdzić w rzeczywistości. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru przed przystąpieniem do produkcji
 i przedstawienia końcowego projektu dla Zamawiającego celem akceptacji. Dostawa wraz z montażem możliwa po zatwierdzeniu projektu uwzględniającego zabudowę komory chłodniczej wraz z parownikiem 
i instalacją sterującą, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną, umiejscowienie agregatu na zewnątrz (poza budynkiem wraz z zadaszeniem tego agregatu i zabudową uniemożliwiającą kontakt i ingerencję osób trzecich).  
d) Mechanizmy zaciskowe segmentów komory mają zapewnić szczelność połączeń komory, łatwość ich montażu i demontażu dając przy tym jednocześnie bardzo dobrą izolację cieplną. Panele ścienne z systemem pióro wpust łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania),
e) Drzwi uchylne o szerokości min 90cm, wysokość panelu drzwi min. 190 cm.  Kierunek otwierania do uzgodnienia Zamawiającym w trakcie zatwierdzenia projektu.
f) Drzwi zabezpieczone w solidny trwały zamek z możliwością zamykania na klucz, uniemożliwiające zatrzaśnięcie się w komorze. Zamontowany „Alarm Człowiek w Komorze”.
g) W przypadku zamontowania zamknięcia typu RD-30. Wykonawca zabezpieczy dodatkowo ościeżnicę komory dodatkowym profilem z stali nierdzewnej. 
h) Ościeżnica z futryną wykonaną z stali kwasoodpornej.
i) Próg zabezpieczony profilem z zamontowanym za pomocą zawiasu najazdem umożliwiającym wjazd wózka lub palety do komory. Rozkładany po otwarciu komory, chowany do środka komory przy zamknięciu lub inne rozwiązanie do akceptacji przez Zamawiającego.
j) Drzwi samodoszczelniające się, wyposażone w uszczelki magnetyczne, trwały zamek z możliwością zamykania na klucz
k) Komora posadowiona na profilach.
l) Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 1000 kg/m². Konstrukcja stabilna, warstwowa, zapewniająca szczelność i izolację. 
m) Kotara drzwiowa z pasków z przezroczystej folii.
n) Komora wyposażona w sterownik temperatur z cyfrowym wyświetlaczem. Miejsce montażu zostanie uzgodnione z trakcie projektu.
o) Alarm niskiej i wysokiej temperatury (świetlny i tonowy).
p) Komora wyposażona w sterownik z rejestratorem temperatury.
q) Możliwość wysyłania danych z sterownika komory do komputera. 
r) Możliwość regulacji temperatury.
s) Możliwość montażu regałów.
t) Oświetlenie wewnątrz komory ledowe.
u) Załadowanie technologiczne min. 600 kg.

1.3. Instalacja mroźnicza:
1. Instalacja chłodnicza ma zawierać agregat chłodniczy oraz parownik wyposażony w pełną automatykę wraz z bieżącym odczytem temperatury:
a) agregat chłodniczy montowany na zewnątrz budynku,
b) moc agregatu dostosowana do pojemności komory chłodniczej, typ odszraniana gorącym gazem,
c) zakres temperatur wewnątrz komory od  -22 do -18 st. C przy temperaturze otoczenia do +30 st. C,
d) zasilanie: 3NPE 230/400V, 50Hz – zgodnie z schematem,
e) czynnik chłodniczy spełniający obecne wymogi i standardy, bezpieczny dla środowiska naturalnego,
f) chłodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system odszraniana,
g) odprowadzanie skroplin przez odparowanie.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Pełna dokumentacja tylko w języku polskim:
a) dokumentacja techniczno – ruchowa (dostawa z montażem),
b) instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy (przeszkolenie personelu),
c) wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno – ruchowej i instrukcji obsługi,
2. Firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski,
3. Okres gwarancja agregatów: min. 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji,
4. Okres gwarancji  komór chłodniczych: min 24m-ce,
5. Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem komory. Katalog ten ma zawierać informacje o podstawowych wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych i wymagania dotyczące montażu urządzenia,
6. Wymagany atest PZH lub inny  dokument  stosowany w krajach Unii Europejskiej,
7. Dowóz, montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń w okresie obowiązującej umowy na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcą (jednostką wojskową, w której sprzęt będzie montowany) we wskazanych przez niego obiektach magazynowych,
8. Przeszkolenie personelu z wręczeniem pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim - teczka,
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia n/w dokumentów:
- protokołu z przeprowadzonego szkolenia wraz listą obecności,
- dokumentów potwierdzających zerowanie urządzenia i badania na ciągłość instalacji elektrycznej przewodów,
- wypełnionych dowodów urządzeń Żywn.-Er/2 przekazanych przez Zamawiającego,
10. Podstawą przyjęcia usługi jest protokół przyjęcia stanowiący wraz z prawidłowo wypełnioną fakturą podstawę do zapłaty za usługę dostawy z montażem. Czas gwarancji biegnie od daty przyjęcia protokólarnego usługi.  
11. Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody i środków myjąco–dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieć wymiar minimum 40 x 80 mm i zawierać wpisy:
- producent
- nazwa i model urządzenia
- Numer fabryczny urządzenia
- pełna nazwa i adres sprzedawcy
- data produkcji
- okres gwarancji
- telefony do serwisów.
- inne informacje niezbędne zgodne z zapisami ochrony środowiska.
12. Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
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