Załącznik nr 5 do SWZ  
Załącznik nr 1 do UMOWY   
Zadanie nr 4
Dostawa wraz z montażem kotła warzelnego w celu zabezpieczenia żywienia w ramach umowy EDCA
1.Kocioł gazowy 500 l autoklawowy
Wymagania konstrukcyjne:
1. Obudowa: stal nierdzewna min. Gat.1.4301 wg normy PN-EN 10088-1;2007 R.
2. Zapewniający czystość fizyczną i mikrobiologiczną według przyjętych norm sanitarno-epidemiologicznych
3. Konstrukcja :kocioł wolnostojący.
4. Kształt obudowy: kwadratowy.
5.Zasilanie: gazowe, sterowanie elektryczne 230 V:50 Hz
6. Sterowanie oraz zabezpieczenie procesu ogrzewania przy pomocy regulatora.
7.Zbiornik warzelny ciśnieniowy do pracy pod ciśnieniem ze stali nierdzewnej ( min. Gat. 1,4301 wg normy PN-EN 10088-1:2007 R, dno zbiornika ze stali AISI 316  polerowane) o podwójnym płaszczu. Pokrywa kotła ciśnieniowa wyposażona w mimośrodowe lub gwintowe (minimum 5 sztuk) klamry zaciskowe – szczelne zamknięcie ciśnieniowe w celu prowadzenia przyspieszonej obróbki termicznej pod ciśnieniem.
9. Kocioł wyposażony w zawór bezpieczeństwa i manometr
10. Płaszcz wodny napełniony tylko wodą uzdatnioną G3/4’’ w sposób automatyczny.
11. Wyposażony w pokrywę z mechanizmem samobalansującym i zaworem bezpieczeństwa (ciśnienie robocze w płaszczu 0,5 bara). Pokrywa zbiornika  wyposażona w bezpieczną i szczelną uszczelkę typu Autoklaw.
12.Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.
13. Stopień ochronny IPX4.
14.Wydajny palnik gazowy zapewniający wysoką sprawność przy niewielkim zużyciu gazu.
[bookmark: _GoBack]15. Elektroniczna kontrola poziomu wody z optyczną sygnalizacją stanów alarmowych poziomów wody ogrzewanej.
16. elektryczny zapalacz piezoelektryczny.
17. wysoki kominek spalin.
18. Wyposażony w wytrzymałe regulowane nogi ze stali nierdzewnej.
Wymagania szczegółowe:
1. Pojemność warzelna: 500 dm3(+/-10 % pojemności).
2. Napięcie: 1N+PE 230V, 50 Hz.
3.Rodzaj gazu: gaz wysokometanowy typu E.
4.Moc znamionowa: 60 kW(+/- 5%)
5. Wymiary zewnętrzne w mm: (dł. x szer. x wys.) 1200x1300x1100+/- 5%
6. Najwyższe ciśnienie robocze w płaszczu wodnym 0,5 bar.
7. Wyposażenie:
    a) Bateria wodna z wylewką obrotową wody zimnej i ciepłej – przyłącze wody zimnej i ciepłej 2xG1/2.’’.
    b) Zawór spustowy 2’’
    c) Armatura bezpieczeństwa z zegarem ciśnienia.
Wymagania dodatkowe:
1. Pełna dokumentacja tylko w języku polskim:
    a) dokumentacja techniczno-ruchowa
    b) instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy
    c) wypełniona karta gwarancyjna
    d) wykaz adresów punktów serwisowych
2. Okres gwarancji: na przechowywanie 24 miesiące i 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji.
3. Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody
 i środków myjąco-dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieć wymiar minimum 40 x 80 mm i zawierać wpisy:
- Producent
- Nazwa i model urządzenia
- Numer fabryczny urządzenia
- Pełna nazwa i adres sprzedawcy
- Okres gwarancji
- Data produkcji
- Telefon do serwisów
4. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji.
5. Wypełnienie  i opieczętowanie  Dowodu Urządzenia przez Wykonawcę – wzór przekazany przez Zamawiającego ( zgodnie ze specyfikacją opisaną w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urządzenia i pierwszego wyposażenia).
6. Firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski.
7. Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem maszyny. Katalog ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach  technicznych i wymagania co do montażu.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym,
a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
Normy związane:
- PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – część 1: Wymagania ogólne
- PN- EN 60704-1:2010/A11:2023-06 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 60704-2-11:2002 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych przyrządów do przygotowania żywności
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