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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Program prac konserwatorskich
i restauratorskich dotyczgcy klatki schodowej ,H” budynku Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdw

pod nr A 202 z dnia 07.11.1978 roku i podlegajgcego ochronie konserwatorskie;.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na zlecenie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala
Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.

Podstawg opracowania sg:

e wizje lokalne,
e sporzadzona dokumentacja fotograficzna,
e materiaty archiwalne,

e materiaty zrodtowe.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu zachowania potudniowej Kklatki
schodowej ,H” i zaproponowanie postepowania konserwatorskiego dotyczgcego jej
wnetrza okreslajgcego sposéb naprawy tynkéw, detalu architektonicznego, stolarki
drzwiowej czy drewnianych i betonowych biegbw schodowych.

Program obejmuje nastepujace zagadnienia:

* opis obiektu wraz z zagadnieniami historycznymi,
+ stan zachowania klatki schodowej wraz z fotografiami,
+ szczegbtowy proponowany program prac konserwatorskich,

+ materiaty i technologia wykonania.



4. Zagadnienia historyczne

Budynek szpitala pierwotnie wzniesiony przez Zakon Siostr Sercanek dla

swych potrzeb oraz dla potrzeb szkolnych w 1871 roku. Gmach zaprojektowano
w stylu neogotyckim na planie litery H. Plany projektowe sprowadzono z Franciji,
a pracami budowlanymi kierowat Gustav Schultz przy wspoétudziale Stanistawa
Hebanowskiego. W centrum zatozenia znalazta si¢ kaplica ze smuktg wiezg —
obecnie gtdbwne wejscie do obiektu. W 1873 siostry Zgromadzenia Sacré Coeur
opuscity budynek (zakon usunieto z Poznania przez rzad pruski), a kolejny wtasciciel
Tadeusz Garczynski ulokowat w nim zaktad dobroczynnosci o zarzgdzie niemieckim.
W 1921 roku kompleks sprzedano Uniwersytetowi Poznanskiemu. Obiekt przeszedt
rozbudowy oraz modernizacje. Potudniowa klatka schodowa ,H” jest klatkg

pierwotng.

5. Opis obiektu

Potudniowa klatka schodowa ,H” Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala
Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu pierwotnie stanowita wejscie gtbwne, reprezentacyjne. Obecnie stanowi
trakt komunikacyjny na wyzsze kondygnacje, a wejscie z dworu jest zamkniete,
nieczynne. Klatka zostata wzniesiona w stylu neogotyckim. W elewac;ji
zaakcentowana jest w formie ryzalitu. Wnetrze klatki schodowej jest bardzo azurowe
o konstrukcji wspartej na czterech filarach Srodkowych dzwigajacych sklepienie
i biegi schodowe. Sciany bogato flankowane w uktadzie pionowym filarami
i przyporami. W uktadzie poziomym dobrze zaznaczajg sie szerokie gzymsy. Klatka
schodowa jest dwukondygnacyjna z partig przyziemia. Do$wietlona jest witrazowymi
oknami tukowymi. W przyziemiu okna mate ca 120 cm, na | pietrze ca 200 cm, a na
Il pietrze wysokosci ca 500 cm. Klatka schodowa oddzielona jest od ciggbw
komunikacyjnych szpitala przy pomocy drzwi wahadtowych oszklonych, oraz
wewnetrznych okien oszklonych. Schody wykonane z drewna debowego osadzone

na podtozu konstrukcyjnym murowanym. Na péipietrach i pietrach potozona jest



posadzka deskowa. W partii przyziemia schody i posadzki betonowe

z barwng dekoracjg pasowa.

6. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Czynnikiem nadrzednie sprzyjajacym niszczeniu wnetrz obiektéw architektury
jest czynnik ludzki. Wnetrza ulegajg na przestrzeni swojego istnienia remontom oraz
przeksztatceniom co nierzadko zmienia ich pierwotny wyglad. Niewtasciwe naprawy
czy zaniedbania prowadzg réwniez do pogarszania sie stanu zachowania obiektéw.
Whnetrza takie jak klatki schodowe, ktore sg intensywnie uzytkowane, ulegajg
zniszczeniom mechanicznym.

Klatka schodowa ,H" zasadniczo jest w dobrym stanie zachowania. W 2002
roku miat miejsce generalny jej remont. Prace przeprowadzono na podstawie:
,Dokumentacja konserwatorska. Projekt rewaloryzacji i kolorystyki klatki schodowej
pot. XIXw.” autorstwa Stanistawa Zborowskiego. Wykonano wtedy nowe tynki w partii
przyziemia oraz uzupetniono i reprofilowano tynki pozostatych kondygnaciji.
W przyziemiu wykonano przepong pozioma. Tynki malowano w kolorystyce ustalone;
na podstawie badan stratygraficznych. W dolnych partiach Sciany i filary na
wszystkich kondygnacjach zabezpieczono lakierem. Obecnie widoczne jest znaczne
zaznaczenie miejsc gdzie natozono lakier, gdyz on $ciemniat i inaczej sie zabrudzit.
Oczyszczono balustrady z wtérnych przemalowan, uzupetniono ubytki i malowano
w kolorystyce ustalonej na podstawie badan stratygraficznych. Schody debowe
lokalnie flekowano, cze$C stopni wymieniono, cyklinowano powierzchnie schodow
i zabezpieczono lakierami. Podstopnice z tynku oczyszczono, uzupetniono w nich
ubytki i pomalowano w kolorystyce ustalonej na podstawie badan stratygraficznych.
W obrebie podestow wymieniono wszystkie deski sosnowe na debowe,
zrekonstruowano oblistowanie przypodtogowe. Schody i posadzki betonowe
W przyziemiu oczyszczono z wtérnych przemalowan oraz zrekonstruowano pierwotny
uktad kolorystyczny w technice zywicy epoksydowej. W obrebie okien po bokach
drzwi wahadtowych zrekonstruowano mazerunki na ramach oraz wymieniono wtorne
szklenie na szkio witrazowe biate i stomkowe zgodnie z pierwotnym uktadem.

Catkowicie zrekonstruowano okna na Il kondygnacji. Drzwi wewnetrzne oddzielajace



klatke od korytarzy szpitala wykonano jako nowe na podstawie sladéw oryginalnych
drzwi. Drzwi wykonano w systemie wahadtowym. Poddano konserwacji okna
witrazowe. Drzwi wejsciowe na klatke schodowg pogrubiono i zatozono warstwe
ocieplajgca. Od wewnatrz opracowano je jak pozostatg stolarke - mazerowaniem, od
zewnatrz politurg woskowg. Wykonano system wentylacji w sklepieniach.

Obecnie $ciany i detal architektoniczny klatki schodowej sg silnie zabrudzone
i zakurzone. W obrebie sklepien wiericzacych oraz Scian zaobserwowano spekania.
Naroza filaréw i cokoty posiadajg uszkodzenia mechaniczne. W ubytkach widoczne
sg wstawione aluminiowe listwy naroznikowe. Catos¢ Scian i detalu zostata
reprofilowana gtadzig. Na drewnianych biegach schodowych zamocowano
wyktadzing dywanowg. Betonowe posadzki przyziemia posiadajg przetarcia
w obrebie dekoracji pasowej. Drzwi wahadtowe, jak i drzwi wejsciowe od strony
wewnetrznej mazerowane. W miejscach najbardziej narazonych na kontakt
mazerunki sg przetarte, czy wystepuja odpryski farby. Stolarka okienna w Scianie
oddzielajgcej od korytarzy szpitala jak i witraze w Scianie zewnetrznej bez
koniecznosci konserwacji. W bardzo dobrym stanie zachowania. Wymagajg jedynie
umycia, odkurzenia. W najgorszym stanie zachowania sg tynki na $cianach sieni
wejsciowej w przyziemiu. Zaobserwowano tam dosc¢ intensywne zawilgocenia tynkow
oraz wysolenia na ich powierzchni. Przepona pozioma wykonana w 2002 roku nie
rozwigzata do korica problemu zawilgocenia tych $cian. W obrebie sieni wejsciowych
przy drzwiach oraz w obrebie posadzki widaé¢ wtdrne i nieestetyczne uzupetnienia po

schowaniu przewodu.

7. Stratygrafia warstw obiektu

Ze wzgledu, iz przeprowadzono juz generalny remont klatki oraz badania
stratygraficzne, na podstawie ktdérych opracowano jej kolorystyke zatozono, ze jest
ona zblizona do oryginalnej. Wiekszo$¢ kolorystyki byta zachowania w stanie
szczgtkowym. Poszczegdlne elementy oczyszczono z wtornych przemalowan
dlatego trudne bytoby obecnie znalezienie podczas sondazowych badan

stratygraficznych warstw oryginalnych. Cze$¢ elementow klatki zostata odtworzona,



jak np.: drzwi wahadtowe czy przeksztatcona jak drzwi wejsciowe i posiadajg jedynie
warstwy z tego remontu.

Na etapie wykonawczym zaleca si¢ wykonanie badan warstw
stratygraficznych, kiedy tynki i detal architektoniczny bedg oczyszczane z zabrudzen
i powtok malarskich i bedzie mozliwe odstanianie wiekszych powierzchni. Ostateczng

kolorystyke klatki schodowej nalezy ustali¢ z MKZ w Poznaniu.

8. Cel oraz zatozenia konserwaciji i restauraciji

Gtobwnym zatozeniem i celem prac konserwatorskich dotyczacych klatki
schodowej ,H” Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora
Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu bedzie
poprawa jej estetyki oraz wykonanie nowego jej oswietlenia.

Ponizszy program konserwatorski jest programem ramowym, opartym na
analizie wizualnej obiektu, zatozenia konserwatorskie mogg wiec podczas prac

konserwatorskich ulec zmianie.

9. Program prac konserwatorskich i restauratorskich

9.1. PRACE INWENTARYZACYJNE, DOKUMENTACYJNE | BADAWCZE:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu
przed konserwacjg. Szczegbtowa dokumentacja fotograficzna powinna by¢ takze
wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien by¢ nalezycie
udokumentowany.

2. Wykonanie po ustawieniu rusztowan badan stratygraficznych w obrebie tynkow
i detalu architektonicznego potwierdzajgcych/okreslajgcych
technike i technologie pierwotnych warstw obiektu oraz jego kolorystyke.
Ostateczna kolorystyka musi by¢ zaakceptowana przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkbw w Poznaniu

3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem

przeprowadzonych prac wraz z dokumentacjg fotograficzng.



9.2. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Tynki Scian

1.

Usuniecie warstw powtok malarskich z powierzchni Scian i lakieréw

zabezpieczajgcych z dolnych partii Scian.

2. Usuniecie wszelkich wspotczesnych naroznikdw aluminiowych.

. Usuniecie spekanych, odspojonych czy zasolonych partii tynkéw. Tynki w obrebie

Scian przyziemia nalezy usuna¢ w catosci.

. Uzupetnienie ubytkébw w tynkach tynkiem wapiennym lub wapienno-trasowym.

5. Uzupetnienie ubytkbw sztablatury oraz wykonanie nowej na wymienionych

partiach tynkéw. Scalenie faktury powierzchni tynkdw.

6. Zagruntowanie powierzchni scian w celu wyrbwnania chtonnosci podtoza.

7. Rozmalowanie powierzchni $cian w kolorystyce i estetyce dopasowanej do

oryginalnej oraz zaakceptowanej przez MKZ w Poznaniu. Na Scianach zaleca
sie uzycie farby odpornej na zabrudzenia oraz o wysokiej klasie szorowalnosci.

Farba powinna by¢ matowa.

Detal architektoniczny
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. Usuniecie warstw powtok malarskich i lakierdw zabezpieczajgcych.

. Usuniecie wszelkich niewtasciwych napraw.

. Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej preparatem krzemoorganicznym.

. Naprawa ubytkow zaprawg sztukatorskg dostosowang do oryginalnej.

. W przypadku peknigcia na sklepieniu nalezy wykonaé spiecie konstrukcyjne.

. Ujednolicenie i reprofilacja powierzchni poprzez natozenie mineralnej,

drobnoziarnistej szpachli wykonczeniowej, np.: Capalith Fassaden-feinspachtel P

firmy Caparol.

. Opracowanie kolorystyczne w kolorystyce i estetyce dopasowanej do oryginalnej

oraz zaakceptowanej przez MKZ w Poznaniu. Na balustradach czy trzonach
filarow zaleca sie uzycie farby odpornej na zabrudzenia oraz o wysokiej klasie

szorowalnosci. Farba powinna by¢é matowa.



Posadzka betonowa w przyziemiu

1.

Oczyszczenie powierzchni posadzki z zabrudzen przy uzyciu szorowarek do

podtdg i detergentow.

. Uzupetnienie ewentualnych ubytkbw przy uzyciu zapraw cementowych

podbarwianych na kolor lokalny.

. Uzupetnienie ubytkéw i przetar¢ w dekoracji pasowej przy uzyciu barwionych

zywic epoksydowych.

Drewniane schody

1.

Usuniecie wtornych wyktadzin.

2. Usuniecie powtok lakierowych z powierzchni drewna.
3.
4

. Impregnacja wzmacniajgca ostabionej tkanki drzewnej przez nasgczenie

Delikatne przeszlifowanie, cyklinowanie powierzchni drewna.

roztworem Paraloidu B 72 w toluenie lub ksylenie.

. Uzupetnienie brakujgcych elementbw drewna wykonanych z odpowiednio

dobranego gatunku drewna zgodnego z oryginatem.

6. Uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem zywicznym dobranym do gatunku drewna.

7. Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem sinizny, grzybéw i owadow.

. Naniesienie warstwy wykoriczeniowej lakieru po6tmatowego i ewentualne

wczesniejsze podbarwienie drewna w kolorze zaakceptowanym przez MKZ

w Poznaniu. Poleca sig preparaty firmy Remmers.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

1.

Oczyszczenie stolarki drzwiowej z brudu i kurzu poprzez zmycie mydetkiem

konserwatorskim, np.: Vulpex.

2. Wykonanie uzupetnien ubytkdw w warstwach mazerunku metodg punktowania.

3. Naniesienie bezbarwnej powitoki lakierowej zabezpieczajgcej i utrwalajgcej

punktowania.



Stolarka drzwiowa wejsciowa

1.
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Od strony wewnetrznej drzwi, gdzie wystepujg mazerunki nalezy wykonac prace
tak jak powyzej opisane dla stolarki drzwiowej wewnetrzne.

Od zewnatrz nalezy oczysci¢ chemiczne powierzchnie drewna z powitok
zabezpieczajgcych i barwigcych przy uzyciu zmywacza farb.

Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybdéw i owadbéw poprzez
nasycenie preparatem biobojczym.

Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna poliuretanowym $rodkiem do
wzmacniania drewna Remmers PU-Holzverfestigung do momentu, w ktérym
preparat przestaje wsigka¢ w drewno.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji.

Uzupetnienie drobnych ubytkdédw kitem dobranym do gatunku drewna.
Wyszlifowanie powierzchni drewna.

Metalowe okucia nalezy dwukrotnie pokry¢é 10% roztworem Paraloidu B-44 w celu
zabezpieczenia przed korozja.

Naniesienie warstwy wykonczeniowej lakieru potmatowego lub politury woskowej
w kolorze dopasowanym do pierwotnych powiok na drewnie oraz

zaakceptowanym przez MKZ w Poznaniu. Poleca sie preparaty firmy Remmers.

tawki, pochwyt, podstopnice, parapety okien witrazowych

Opracowane sg obecnie w analogicznej technice i kolorystyce. Zaleca sie

oczyszczenie ich z powtok malarskich oraz uzyskanie na ich powierzchni powtok

matowych, przypominajgcych bardziej sztuczny kamien. Po oczyszczeniu nalezy

uzupetni¢ ubytki i scali¢ fakturalnie ich powierzchnie. Nalezy zastosowac farby

odporne na zabrudzenia oraz o wysokiej klasie szorowalnosci. Kolorystyka musi byé

zaakceptowana przez MKZ w Poznaniu.

Witraze, okna

Witraze i okna wewnetrzne nalezy umy¢ i oczy$ci¢ z brudu i kurzu. Nalezy pamietaé

o ich zabezpieczeniu na czas remontu.
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10. Zalecenia i uwagi konserwatorskie

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki i wtadciwych stuzb konserwatorskich.

2. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ petng dokumentacje powykonawczg
zgodnie z zaleceniem Osrodka Dokumentacji Zabytkéw.

3. Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkbw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie problemdw i zadan nie
zawartych w programie konserwatorskim, nalezy je wowczas rozpatrzyé
i podja¢ decyzje dalszego postepowania wspoélnie z Inwestorem, Miejskim
Konserwatorem Zabytkédbw w Poznaniu i nadzorem autorskim
i konserwatorskim.

4. Zaproponowane w nhiniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani
zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw,
lecz o rbwnowaznych parametrach. Stosowane do prac materiaty powinny
posiada¢ atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadac
obowigzujgcym normom.

5. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy

uzgadniac z Miejskim Konserwatorem Zabytké4w w Poznaniu.
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11. Dokumentacja fotograficzna

POZNAN, LUTY 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 2 Klatka schodowa ,H”. Widok na potpietro. Widoczna wyktadzina, ktorg nalezy
usungc.

POZNAN, LUTY 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 4 Zblizenie na zabrudzenia na poziomych elementach.

POZNAN, LUTY 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 5 Zblizenie na uszkodzenia na narozach filarbw oraz w dolnych partiach przy
stopniach.

Fot. 6 Zblizenie na spekania w obrebie parapetu okna witrazowego. Widoczne
odciecie kolorystyczne na S$cianie spowodowane postarzeniem sie lakieru
zabezpieczajgcego.

POZNAN, LUTY 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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DOTYCZACY KLATKI SCHODOWEJ ,H” BUDYNKU ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WIKTORA DEGI
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Fot. 7 Stolarka drzwiowa wewnetrzna klatki schodowej z mazerunkami i kolorowym
szkleniem.

Fot. 8 Zblizenie na przetarcia w obrgbie mazerunkow.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH
DOTYCZACY KLATKI SCHODOWEJ ,H” BUDYNKU ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WIKTORA DEGI
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Fot. 9 Stolarka drzwiowa wejsciowa od strony wewnetrznej z mazerunkami.

")

&b

Fot. 10 Zblizenie na zasolone tynki w obrebie Scian sieni w przyziemiu.
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Fot. 11 Zblizenie na nieestetyczne uzupetnienie w posadzce betonowe;j
W przyziemiu.

Fot. 12 Zblizenie na przetarcia w obrebie dekoracji pasowej posadzki w przyziemiu.
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12. Spis fotografii

Fot. 1 Klatka schodowa ,H”. Widok z dotu na 1 i 2 pietro.

Fot. 2 Klatka schodowa ,H”. Widok na potpietro. Widoczna wyktadzina, ktorg nalezy
usungg.

Fot. 3 Zblizenie na spgkania w obrebie sklepienia klatki schodowe;j.

Fot. 4 Zblizenie na zabrudzenia na poziomych elementach.

Fot. 5 Zblizenie na uszkodzenia na narozach filarébw oraz w dolnych partiach przy
stopniach.

Fot. 6 Zblizenie na spgkania w obrebie parapetu okna witrazowego. Widoczne
odciecie kolorystyczne na $cianie spowodowane postarzeniem sie lakieru
zabezpieczajgcego.

Fot. 7 Stolarka drzwiowa wewnetrzna klatki schodowej z mazerunkami i kolorowym
szkleniem.

Fot. 8 Zblizenie na przetarcia w obrebie mazerunkow.

Fot. 9 Stolarka drzwiowa wejsciowa od strony wewnetrznej z mazerunkami.

Fot. 10 Zblizenie na zasolone tynki w obrebie Scian sieni w przyziemiu.

Fot. 11 Zblizenie na nieestetyczne uzupetnienie w posadzce betonowe;j

W przyziemiu.

Fot. 12 Zblizenie na przetarcia w obrebie dekoracji pasowej posadzki w przyziemiu.
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