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Istniejgce piony c.ol| nr. 33, 34, 36,

poprzednim etapie fealizacji, lokalizac]j
budowie, doktadna [¢kalizacja na podsig

potwierdzic doktadn@l lokalizacje istniej
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LEGENDA: UWAGA! SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI
1. Istniejgce grzejniki zatozono na parametr pracy 80/60°C, I(KAD Sp. z 0.0 e~mail:biuro®kkad.pl
Proj. instalacja co. zasilanie rozmiar grgejqikéw na pogistowie dokumentocji orchiyvalnej. W EE?%&&?&G Kg:%?)})oﬁs%gg ;«:G (;“;:{5 32317232
————Proj. instalacja co. powr6t prZydeku~JOk~|Ch kolwiek mgzqunoéu nalezy SmedZ[C moce PRAVA AUTORSKEE ZASTRZEZONE NINEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEN
grzewcza istniejqcych grzejnikdw na potrzeby pokrycia PRAVA AUTORSKEGO |, CHRONIONY JEST AUTORSICM PRAVAVI OSOBISTYMI ORAZ
sk Proj. grzejnik ptytowy zasilanie boczne projektowanej straty ciepta dla danego pomieszczenia. A KD TNR CHITEKTONICZNY,
Proi inik_drabink 2. Przed przystqpieniem do robdt instalacyjnych nalezy dokonac A N aZ 1904 &, O TRAME ATIORSKIM L PRAWACH POKREWNYCH,
L roj. grz€jnik drabinkowy inwentaryzacji istniejqcych grzejnikéw. UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
015+20°C) Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia 3. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przyktadowym INWESTOR: Kralowsk, szpital ﬁﬁ;ﬁgﬂ',ﬁtg,fg"gomkéw,dz'g,o/e,obm
puym: 1467 W) strata ciepla producencie. Wyraza sie zagodg na zastosowanie innego NAZWA INWESTYCJ: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH
TS.90V K pfoducento rozwiazan te/chnlcznyf:h pod warunkiem zapewnienia A DL, REHABILTACA KARDIOLOGICZNE.
100 Typ zaworu termostatycznego/ réwnowaznych parametréw technicznych lub lepszych.
DN15 nastawa/srednica nominalna 4. W przypadku przejscia przez sciany, stropy stanowiace RZUT PARTERU-STAN PROJEKTOWANY
300  Nast ¢ ot oddzielenie p.poz nalezy zastosowaé¢ typowe przejscia p.poz. INSTALACJA C.0.
, astawa na zaworze termostatycznym Lokalizacje stref p.poz rozpatrywa¢ z projektem architektury. PROJEKTOWAE: NR_PROJEKTU 27672022
s Istn. pion c.o. 5. Projektowane podejscia do grzejnikdw prowadzi¢ w wastwach mgr. inz. ADAM LAL MAP/0223/PO0S/11 | eranza | SANITARNA
posadzkowych, bruzdach sciennych lub w sufitach podwieszanych. pe— o
w warstwach posadzkowych. W warstwach budowlanych zaleca sie
prowadzi¢ rurociqgi z stali czarnej zewnetrznie ocynkowanej DATA V.2022
fgczonej metodq zaciskania lub PEX—AL—PEX, natynkowo z
materiafu istniejqcej instalacji. W przypadku prowadzenia instalacji SKALA 1:100
w sufitach podwieszanych zaleca sig stosowa¢ odpowietrzniki
automatyczne. NR RYS. 85




