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LEGENDA:
POMIESZCZENIA OBJETE
= mmm®E JAKRESEM OPRACOWANIA - czujka pozarowa zaprojektowana w ramach projektu
“Modernizac ja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji PoZzarowej
w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000 KI(AD Sp z 0.0. e—mail:biuro@kkad.pl
E - Wielosensorowa czujka dymu i ciepta - projektowana znajdujaeym sie w Pawilonie M-V” UL.SIEWNA 23B/26 -231 KRAKOW tel. 895 627 902
NIP: 9452194591 KRS. 0000517535 REGON: 364417608
= uRsczny estrasgucs pororon scprojetonany  ronoen projektu T I JTUeE T O SO,
N - Wielosensorowa czujka dymu i ciepta - pro jektowana “Modernizac ja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
= montowana w przestrzeni sufitowe w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000 znajdujgcym ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE
A - ) sie w Pawilonie M-V~ USTANY 2 DN, 4021904 . gOP;A%%GA%mgg?\MG\} PRAWACH POKREWNYCH,
B=] - wskoznk zadziatania - pro jektowany . . UBGSTEPNIANIE | KOPIOUAMIE JEYNE NA PODSTANE PISEMNE) Z60DY AUTORA
. - Sygnalizatory optyczno-akustyczny 24VOC zapro jektowany . INWESTOR: Krakowski Szp\to\ Specjdlistyczn
- Reczny ostrzegacz pozarowy - projektowany w ramach projektu: “Modernizac ja i rozbudowa Systemu Sygnalizac ji im.Jana Pawla II, Prqdmcko gO,Kmkéw,dz.SO/B,obr.M
Pozarowej w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000
— i i - ; i p o y NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH
2 modut kontrolno sterujacy 2 wej/2 wyj. — pro jektowany znajdujacym sie w Pawilonie M-V NA ODDZIALE REHABILITACU KARDIOLOGICZNEY
/N — modut kontrolno sterujqcy 4 wej/2 wyj. — projektowany W POCUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M-
PLAN INSTALACJI SSP — RZUT (CZEﬁC PARTERU)
— zasilacz przeciwpozarowy UWAGI: PROJEKTOWAL : = NR PROJEKTU 276/2022
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