Przedmiar robét

Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-II
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta I, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44,
jedn. ew. Krowodrza.

Budowa: Pawilon M-Il
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: 31-202 Krakow ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza
Inwestor: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il, 31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 80.



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Wartos¢ RMS
z narzutami
Kosztorys Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
w Pawilonie M-l Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla
Il, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.
1 Element Roboty rozbiérkowe.
1.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2°'m2 szt 4,000
1.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 8,880
1.3 |Kalkulacja Rozebranie scianki w pomieszczeniu 0.13 (wg projektu docelowego)
indywidualna kpl 1,000
1.4 |KNR 401/336/2 |Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosc¢/szerokose 1/4 x 1 cegty m 23,700
1.5 |KNR 401/203/7 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i wience -
poduszki z betonu B20 pod belki stalowe m3 0,014
1.6 |KNR401/317/5 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, wciggniecie i utozenie belek stalowych - analogia -
utozenie belek nadprozy - dwuteownik 1120. W cenie materiatu jego zabezpieczenie
antykorozyjne. m 23,700
1.7 |KNR401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubosc¢ do 1/2 cegty m2 18,640
1.8 |KNR401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/2 cegty m2 13,530
1.9 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 17,400
1.10 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5°'m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j - skucie uszkodzonych tynkow m2 97,494
1.11 |KNR 401/701/8 |Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5’ m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - skucie uszkodzonych tynkéw sufitow m2 25,402
1.12 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 6,140
1.13 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 192,240
1.14 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej, przyjeto 10 % posadzki pod wyktadzinami PCV do wymiany m2 25,364
1.15 |KNR 401/804/6 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - oczyszczenie powierzchni wylewki po zerwaniu
posadzki m2 25,364
1.16 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km, w pozytcji optata za
skadowanie gruzu na wysypisku m3 7,625
1.17 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=19 m3 7,625
Podsumowanie elementu Razem M S
Koszty bezposrednie
Razem Roboty rozbiérkowe.
2 Element Roboty montazowe.
2.1 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
202/2024/3 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 - Scianki dziatowe gr. 150 mm m2 30,080
2.2 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
202/2024/3 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 - $cianki dziatowe gr. 150 mm - $cianki w
pomieszczeniach mokrych (narazone na dziatanie wody tylko od jednej strony) m2 43,990
2.3 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
202/2024/3 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 - Scianki dziatowe gr. 150 mm - Scianki w
pomieszczeniach mokrych (narazone na dziatanie wody od obu stron) m2 13,050
2.4 |NNRNKB Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach, na ruszcie metalowym 50
202/2027/3 m2 22,008
2.5 |KNR 202/2006/7 |Dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci
(2) 12,5'mm m2 22,008
2.6 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho -
ptyty grubosci 100 mm m2 103,298
2.7 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho -
ptyty grubosci 50 mm m2 5,830
2.8 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - Sciany m2 380,004
2.9 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - stropy m2 97,832
2.10 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie $ciany
202/1134/2 (1) |pod odtworzenie skutych tynkow m2 101,814
2.11 |KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) -
odtworzenie skutych tynkéw $cian m2 101,814
2.12 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie stropu
202/1134/2 (1) |pod odtworzenie skutych tynkow m2 26,446
2.13 |KNR 401/711/16 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki: z
cegty, pustakéw ceramicznych) zaprawa cementowa, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 26,446
2.14 |KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 128,418
2.15 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - izolacja pod odtwarzang wylewkg podtogowg m2 25,364
2.16 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 25,364




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Wartos¢ RMS
z narzutami
2.17 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
Krotno$¢=3,5 m2 25,364
2.18 |KNR BC 4/301/3 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M, izolacje
przeciwwilgociowe i uszczelniajgca z zaprawy uszczelniajacej na powierzchniach narazonych na
dziatanie wody bezci$nieniowej, powierzchnia pozioma, grubos¢ warstwy 2,00 mm - w
pomieszczeniach mokrych m2 29,520
2.19 |KNR BC 4/301/4 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M, izolacje
przeciwwilgociowe i uszczelniajgca z zaprawy uszczelniajacej na powierzchniach narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej, powierzchnia pionowa, grubos¢ warstwy 2,00 mm - w
pomieszczeniach mokrych m2 101,962
2.20 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 197,170
2.21 |INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm,
202/1130/1 (2) |powierzchnia do 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 43,620
2.22 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm,
202/1130/2 (2) |powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 153,550
2.23 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, gruntowanie wylewki samopoziomujacej - UZIN
202/1134/1 (2) |PE-360 m2 197,170
2.24 |KNR41/114/2 |Montaz tasmy wyoblajacej pod wykfadzine (wokét pomieszczen) mb 208,490
2.25 [KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na $Sciany, wyktadzina rulonowa, bez
202/1123/2 (1) |warstwy izolacyjnej, klej UZIN KE 418 - wykiladzina w pomieszczeniach suchych m2 183,855
2.26 [KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na $ciany, wyktadzina rulonowa, bez
202/1123/2 (1) |warstwy izolacyjnej, klej UZIN KE 418 - wykfadzina w pomieszczeniach mokrych m2 34,164
2.27 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 218,019
2.28 |AT 43/0119/02 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych G-K - montaz profili o$cieznicowych. szt 39,500
2.29 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi, drzwi wyposazone wg opisu i projektu. Drzwi D1L
indywidualna m2 8,800
2.30 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi, drzwi wyposazone wg opisu i projektu. Drzwi D1P
indywidualna m2 4,400
2.31 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi, drzwi wyposazone wg opisu i projektu. Drzwi D2L
indywidualna m2 3,600
2.32 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi, drzwi wyposazone wg opisu i projektu. Drzwi D2P
indywidualna m2 5,400
2.33 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi, drzwi wyposazone wg opisu i projektu. Drzwi D3L
indywidualna m2 3,200
2.34 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi, drzwi wyposazone wg opisu i projektu. Drzwi D3P
indywidualna m2 3,200
2.35 INNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 10°'m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach
202/2802/5 (2) |klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" m2 101,962
2.36 |KNR BC 4/318/6 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie ksztattek, wklejenie
tasmy uszczelniajgcej przy zastosowaniu AQUAFIN-2K/M lub ASOFLEX AKB/EP (w narozach
pomieszczen mokrych) m 46,440
2.37 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne - malowanie $cian
farbg lateksowg antybakteryjng z atestem dla stuzby zdrowia m2 453,988
2.38 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 70,880
2.39 INNRNKB Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach, na ruszcie metalowym 75 - obudowa
202/2027/4 kanatéw wentylacyjnych m2 14,500
2.40 |KNR 202/2006/7 |Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci
(2) 12,5'mm m2 14,500
2.41 |Kalkulacja Dostawa i osadzenie drzwiczek rewizyjnych w kanatach
indywidualna kpl 1,000
2.42 |Kalkulacja Woykonanie wszelkich robot niezbednych do prawidtowej realizacji zadania, a oddzielnie
indywidualna niewycenionych. kpl 1,000
2.43 INNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi - rozbidrka sufitu
202/2701/1 podwieszanego w korytarzu celem wykonania rob6t naprawczych i montazowych w rejonie
korytarza. Rozbiérka odzyskowa - wspétczynnik 0.7 do naktadéw "R" i "S", skreslono materiaty
R=0,700 M=1,000 S=0,700 m2 71,370
2.44 INNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi - odtworzenie
202/2701/1 sufitu podwieszanego po wykonaniu robét. Materiat z odzysku, przyjeto uzupetnienie (wymiane)
10 % ptyt sufitu. Skreslono pozostate materiaty
R=1,000 M=0,100 S =1,000 m2 71,370
2.45 INNRNKB Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych, dodatek za montaz listew - analogia - dostawa
202/925/3 i montaz listew ochronnych szer. 10 cm m 49,150
2.46 INNRNKB Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych, dodatek za montaz listew - analogia - dostawa
202/925/3 i montaz listew ochronnych szer. 30 cm m 49,150
2.47 |Kalkulacja Dostawa i montaz poreczy ochronnych (pochwytéw)
indywidualna m 49,150
2.48 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych
indywidualna kpl 1,000
2.49 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet przeciwstonecznych
indywidualna m2 27,922
2.50 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika z mydtem w ptynie
indywidualna szt 6,000
2.51 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika z ptynem dezynfekcyjnym
indywidualna szt 6,000
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2.52 |Kalkulacja Dostawa i montaz podajnika na reczniki jednorazowe
indywidualna szt 6,000
2.53 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na zuzyte reczniki
indywidualna szt 6,000
2.54 |Kalkulacja Dostawa i montaz podanika papieru toaletowego
indywidualna szt 5,000
Podsumowanie elementu Razem M S
Koszty bezposrednie
Razem Roboty montazowe.
Podsumowanie kosztorysu Razem M S

Koszty bezposrednie
Razem Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-I

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta II, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew.

Krowodrza.

Razem Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-I|

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawtla I, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn
ew. Krowodrza. netto




Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm

Wartos¢

r
i

.|Betoniarze grupa ll

.|Plyta z welny mineralnej grubosci 50 mm

.| Tynkarze grupa lll r-g 164,994
Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen):| 2 162,768
Zestawienie materiatow
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Aquafin 2K/M - dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 487,659




L.p. Nazwa materiatu Wartos¢

45.|Ptyta z welny mineralnej grubosci 10°'cm

‘cm gatunek |

75.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych "Ceresit'CM"11"

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Wartos¢

L.p. Nazwa sprzetu Jm
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):




Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-Il Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta I, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty montazowe.

Suma elementow kosztorysu

Razem Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-Il Krakowskiego Szpitals
Specijalistycznego im. Jana Pawtla Il, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza. nettc




