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LEGENDA: 1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako calos¢ Iqcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng.
o= mmm  mm COMIESZCZENIA OBJETE 2. Przewody prowadzi¢:
/AKRESEM  OPRACOWANIA oW koryta((:jl:( klblolrlycl?ryt voch osl b PV sodivnk
I o o w przypadku braku koryt, w rurkach ostonowyc , podtynkowo.
gniozdo RJ45 kat. 6 3. Sposdb montazu gniazd oraz ich lokalizacje nalezy rozpatrywa¢ tqcznie KI( AD Sp. z 0.0 e-mail:biuro@kkad.pl
: X . X z projektem architektury. : o ; X
\ Ilos¢ moduléw przytqczeniowych w punkcie logiczno-elektrycznym 4, Ostateczng lokalizacje gniazd ustalic z Uzytkownikiem. bkpsgv:r;;;igé%s K;; —%:(5)10 O&é?/;g(;v; ;eE\(.;OE;jS jgiiwzgs
4 Numery modutdw przytaczeniowych w panelu krosowniczym 5. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych . . .
3 ioze) elementw. ERAIA AUTORSKIEGD | CHRONONY JEST ALTORSKM) FRAWA DSOBRIM 0RAZ
© Nuner szafy krosownicze 6. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, niewymienionych w punkcie powyzej, dia kidrych jest MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpomosci gniowej (EI) tych elementow. ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE
NP — istniejqce gniazdo RJ45 kat. 6, dla Access Point 7. W przypadku montazu osprzetu w scianach GK o odpornosci ogniowej otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej sciany. Ly R A ATORSKIN L TAWACH POKREWNYCH,
8. Zamawianie materiatdw i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone rzeczywistymi obmiarami na obiekcie. UDOSTEPNIANIE_| KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
9. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. INWESTOR: Krakowski Szpital S ecju\?s_tyczng .
— kamera wewnetrzna 4Mpx 10.  Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. im.Jana_Pawla Il, ul.Pradnicka 80,Krakéw,dz.50/6,0br.44
11, Wszystkie kable z projektowanych gniazd LAN nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej szafy dystrybucyjnej, zlokalizowanej na 1 pietrze. NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH
iccTv| — szafka dystrybucyjna monitoringu 12.  Projektowanq instalacje przyzywowq podigczy¢ do magistrali korytarzowej instalacji istniejqce;. NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
13, Wszystkie uzyte w projekcie kable i przewody spetniajq wymogi dyrektywy (CPR) — Parlamentu Europejskiego i Rady Unii W POLUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M-l
— lampka sygnalizacyjna trzykolorowa Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011. Projektant dopuszcza zmiang typu kabli i przewoddw jesli ich zastosowanie PLAN INSTALACJI PRZYZYWOWEJ, LAN, CCTV — RZUT (CZESC PARTERU)
B . pozostaje w zgodzie z powyzszq dyrektywq. Za ewentualng zmiang osoba jej dokonujgca ponosi petnq odpowiedzialnose. Nininiejsza
— aparat przytézkowy z manipulatorem zgoda dotyczy jedynie typu kabla pod wzgledem zgodnosci z dyrektywq CPR. Nie dotyczy budowy 2yt i typu i izolacji kabli PROJEKTOWAL: NR_PROJEKTU 276/2022]
gruszkowym i przewoddw pod wzgledem elektrycznym. mgr inz. Roland Wijas
X . . . Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w spos
14, Wszystkie roboty odbiegajqce od zak jet jekcie konsult kierownikiem budowy. Roboty dzi b SWK/0167 /PBE /15 BRaNzA |ELEKTRYCZNA
% — wiqeznik tazienkowy pociqgany zapewniajqcy bezpieczestwo pracownikéw oraz bezpieczenstwa konstrukcji. o o
15.  Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce
. typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe OATA 112022
— podcentralka sali i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych )
i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta.
_ 16.  Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami SKALA 1:100
koryto kablowe KOO, wys. 60 i pod nadzorem ososby uprawnionej.
17. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq technicznq, instrukcjami producentéw oraz sztukq budowlang. - E O 6




