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Istniejgce _pjony wod—kan. nr. 1, 13 oraz 15 do ktdrych zaprojektowano wtqczenie wykonano-na poprzednim L

etapie realizacji, lokalizacja na rysunkach jest orientacyjna, stan faktyczny moze:éfﬁwwrézmc na budowie,
doktadna lokalizacja na podstawie dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem robdt nalezy potwierdzi¢
doktadng lokalizacje istniejgcych piondw.
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’ Uwaga!
T W przejsciach ejscia p.poz. Projektowang=k icy prowadz i; ; i; ;
AN pod stropem natynkowo Tub w zabudowie — ustalic na budowie.
UWAGA! Uwaga! SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI
LEGENDA 1. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy dokonat ginieigeq instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra ulega
Proj. kanalizacja sanitarna inwentaryzacji oraz wizji lokalnej w celu porswnania stanu przebudowie nalezy polgczyé 7 czesciq_obstugujaca : I(KAD Sp. z 0.0. e-mailbiuroBkkod.pl
prowadzona w bruzdach/zabudowach sciennych foktyczqfago z stanem P"OJektPWGQ)/m - thYCZ)/ YVSZ)/Stk'Ch nizsze oraz wyzsze kondyanacie. ULSIEWNA 23B/26 31-231 KRAKOW tel. 695 627 902
instalacji wod—kan. oraz lokalizacji przybordw sanitarnych. Wszystkie piony oraz podejscia istnieigcei kanalizacii NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608}

Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM

PI’OJektOWCan mStGIGCJQ kOOI'dy nowat z POZOSthy mi branzami. PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ

zinwentaryzowano na podstawie dokumentacji archiwalnej.

— — — Proj. kanalizacja sanitarna 2. Zokres projekiu obejmuje zachowanie istniejqoych pionsw W_przypadku_rozbieznosci stanu_istniejgcego _do TGO RANSHEENY URBANSIVCI A FODSTAE
prowadzona pod stropem wod—kan. Wszystkie istniejqce podejscia niewykazane w broiektowanego instalacie nalezy dostosowaé do USTAWY Z DN, 4.02.1934 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
. . Ps TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. B31.
dokumentacji, a faktyczne na budowie podczas robdt brojektowanego. Wszelkie zmiany muszq zostaé zawarte UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE_JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
O . pi —kan. wiqczeniowych do istniejqcych piondw nalezy odtworzy¢ do stanu - - Py - INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistycz
Istn. pion wod—kan ist?miejqce;vg Jacycn pi zy rzy w éiol:(umentocukquvkonawczeL’ Istmetmtce Dllimv im-Jana Pawia Il ufPrfqdmcyku gO,Kmkéw,dz.50/6,obr.44
N . . . . . . wod—KdAdNn. W Zdakreie opracowdanid zostaly wykondne nd NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH
3. Na prOJektowonych pionach konolgzocy sopltqmej zaleca sig boprzednim etapie inwestycii — szczeqd! wd. NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEY
stosowac czyszczaki — wykonac drzwiczki rewizyjne w zabudowach. §olimentach powykonawezel poprzedniedo etapu W_POLUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M-I
4 W cely przeprowogizema obliczen oparto Si€ na przykladowym Projektowana dokumentacja nie zawiera podejs¢, ktore RZUT PIWNIC—STAN PROJEKTOWANY
producencie. Wyrpza sie zogode na zostosowon]e innego nie ulegajq zmianie na danej kondygnacji — podczas INSTALACJA KANALIZACJl SANITARNEJ
pfoducenta rozwiazan te:chnlcznyf:h pod warunkiem zapewnienia realizacji robot zaleca sie rozpatrywa¢ rowniez PROJEKTOWAE: NR_PROJEKTU 27672027
réwnowaznych parametrow technicznych lub lepszych. dokumentacje archiwalng. mar. inz. ADAM LAL MAP/0223/PO0S/11 | sranza | SANITARNA

5. Strefy p.poz rozpatrywa¢ zgodnie z projektem architektury — w

przypadku przejs¢ instalacjq przez strefy stosowac typowe przejscia p.poz STADIN P
da danego materiatu. oATA V.2022
6. Istniejgcq instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra ulega

przebudowie nalezy pofqczy¢ z czgsciq obsfugujqcq nizsze oraz SKALA 1:100

wyzsze kondygnacije.
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