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LEGENDA: 1. [m:;":"t:]?jirgg'ezkl::;zf;tz‘f’“ca mekctzﬁiﬁnmmk 2 pozostalymi opracowaniami 20 Nalezy zapewnic r6wnomierne obcigzenie faz obwoddw, poprzez odpowiednie
o= mmm  mm COMIESZCZENIA OBJETE iz Oprawa LED, 300x300, IP65, klosz dyfuzyjny, ) Przew:éy sasiajace. prow ajgzi(:' Q- przylczanie poszczegdinych odbiordw 1-fazowych. i
ZAKRESEM OPRACOWANIA IKO7, 25W, 4000K, 2700lm, DALI, | klasa : «w korytach kablowych . 21.  Wszystkie uzyte w projekcie kable i przewody spetniajq wymog} dyrektywy (CPR)
- ochronnosci, Ra=85 . —  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia
] - rozdzelnica elektryczna N1 i P 'w P':Zypf?(r; braku kkoryt,cw rurl:ach OSI:OHOW{Chh TVC’ podt);]nkowo. 9 marca 2011, Projektant dopuszcza zmiane typu kabli i przewodéw jesli ich
40 4@ - wytgcznik jednobiegunowy (szczelny) : Oprawa LED, do oswiet'leniq nocnego pokoi_{5zkowych 4‘ S0 qscﬁztfnrlr?o:tgzu err]:ww};r?;wil:h I:k:llnfia?;o:ﬁfeqm:z ai ggziglcgvg: z rojektem zastosowanie pozostaje W zgodzie z powazq dyrektywq. Za ewentualng zmiang Sp Z 0.0. e-mail:biuro@kkad.p)
< > via J gunowy Y 164x76, IP44, klosz mikropryzmatyczny, IKO7, 6W, : poh't i z,( Iyeh branz ) patym prol osoba jej dokonujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢. Nininiejsza zgoda dotyczy UL.SIEWNA 23B/26 ~231 KRAKOW tel. 695 627 902
4000K, 450Im, | klasa ochronnosci, Ra=85 grehitektury 1 pozostalych branz. ; jedynie typu kabla pod wzgledem zgodnosci z dyrektywg CPR. Nie dotyczy NIP: 9452194591 KRS 0000517535 REGON: 364417608
f Qé‘ > - wytqcznik schodowy (szczelny) W2 0 LED. d ietleni k 2 ‘I’?stilamcifszzizﬁ:;|am:yhl;?3]ucstz;mda£| ,ﬁyﬂyo"ﬁﬁ';f; ochrony P44, budowy 2yt i typu i izolacji kabli i przewodéw pod wzgledem elektrycznym. PRAVA AUTORSKIE ZASTRZETONE, NNIEJSZY PROEKT JEST PREEDNIOTEN
I prawa , do oswietlenia nocnego orytarza, 7’ P P nstalaeyi lementach od dp‘ IQ. pn Y A et K 22.  Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
. 3000k " 900im, 1 Kasa. ocronnoscr Ro=gs 2" " lpamot oton] () sy do e emaron L 2 Kierownikiem budowy. Roboty prowocic w sposSh zopewniajay bezpieczenstwo (WAATCHI ¥ ST L SEEGICE 1 LN g ETONCEv,
,\C{\M - wytacznik Swiecznikony (szczelny) . ' m asdochronnosel, Ra= parmosci ogtiowe] (E1) wymagang dlo tych elementGv. IS pracownikéw oraz bezpieczehstwa konstrukcji. USTAWY 7 DN. 4.02,1994 R. 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYGH,
& 8. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych ‘o . : . st TEKST JEDNOLITY D 90 7 2006 R. POZ. 631.
=== Oprawa LED, 495x81, |P44, IKO7, klosz super w punkcie powyzej, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej 23. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (izw. systemowe) zawarte w projekcie, UGSTEMANE | HOPIOUANE “SECNE N BODSHAE  PISEMNE) 7GODY AUTORA
\6/ - wytacznk 3-klawiszowy dyfuzany, 20w, 4000K 2200Im, | klasa ochronnosci, . N TN nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany
85 El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas odpomosci ogniowej (EI) tych elementow. dla daneqo elementu projektu. Na etapie realizacii inwestycii konkretne INWESTOR: Krakowski Szpital Spec;j uhstyczng .
. . . Ra= 9. W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyinego w $cianach GK o odpornosci daneg terial P .Jt hnologi P ) tae ytj . P im.Jana_Pawta I, ul.Prgdnicka 80,Krakéw,dz.50/6,0br.44
- przycisk “swiatto’, podswietlany AW4 . ogniowej otwory pod puszki uszczeli¢ do odpornosci danej sciany. r?tz qutama e er:f e 'k'ec w oﬁlcme~ mogd zots o tmsth one hm«zw'qtmtmam' h | NAZWA INWESTYCJ: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH
[==1 0Qprawa awaryjna LED, IPBS, IKO7, naks. 3,2V, 10 Zomawianie materiatdw i wykonanie instalacii powinno by¢ poprzedzone rzeczywistymi gy rr e ZOCHONaNI0 Berarnon oW technicznyen T estelycznyc NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEY
X° - wypust 1-faz. 400m, symetryczna do montazu nasciennego, obmiarami na obiekcie oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta. W POLUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M—II
1 nastropowego lub do wbudowania w strop M. Pred fopien d i . I dzic na budowi 24.  Wszystkie prace zwiqzane z readlizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego,
podwieszony; z funkcjq centraltest 1 N[z rnysogpngmen; o p’ru% szys ekwymuqry naeiy SPT}JV{( 2 ";I udowie. nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnionej. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA — RZUT (CZESC PARTERU)
X - oswettenke ogélne w panelu nedycznyn s Oprawa ewakuacy jna LED, jednostronna z pikt 13 Plrieguze:r{ﬁwi;nr:iirrfma na‘gzn;Iasrpxlwiizrizsi';otﬁl?nzlaung::wagiz J:pl%vfz‘zj rzzgﬁjem sufitow. 25, Mszystiie roboly, nalezy wykonac zgodnie 2 wiedzq techniczng, instrukejami
7 ’ : 4 . PV B . S producentéw oraz sztukq budowlanq. PROJEKTOWAL : NR_PROJEKTU 276/2022)
WZ1 I<EN IPES, 1,2W, 100lm, 20m, z funkcjq centraltest 14, gegg;lzyujzgsmetlajqce urzqdzenia ppoz montowa¢ na wysokosci 2,5m na wysiegniku lub 26. Instalacje monitorujqeq oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wpiqe w istniejacq mgr_inz. Roland Wijgs e ELEKTRICZ
Oprawa LED, 600x600, IP44, klosz dyfuzyjny, N . . . . magistrale sygnafowq, wykonanq w ramach termomodernizacji energetycznej SWK/0167/PBE/15
III IK0h7' 20W, 40ROOK8' 52100Im, DALI, | klasa 15. lio?ﬁ;olr(glur;)eplzzpnktogrumﬁw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic bu d?/nku ?A—I)I/g b Wy A ] getyczne) — —
sl Ram . B.
MZ3* ochronnoscl, Ra 16.  Oprawy kierunkowe instalowat centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej.
III Oprawa LED, 600x600, P44, klosz dyfuzyjny, 17. Pozostate punkty ppoz. punkty pierwszej pomocy, przyciski alarmowe nieuwzglednione DATA 12022
IKO7, 40W, 4000K, 4000Im, DAL, | klasa w projekcie doswietlic oprawq typu AW4 (oprawa montowana max. 3,5 m nad
ochronnosci, Ra=30 powierzchniq podtogi i skierowana w ddt). SKALA 1:100
> Oprawa LED, 300x300, IP65, Klosz dyfuzyjny 18.  Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrode! ciepta i/lub chlodu (urzqdzenia
B . . , \ HVAC).

IKO7, 15W, 4000K,
ochronnosci, Ra=85

1800Im, DALI, | klasa

19.  Nakleic nr obwodéw na tqczniki, przyciski, itp.
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