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LEGENDA:

— Centrala Systemu Sygnalizac ji Pozarowe j

zapro jektowana w ramach projektu “Modernizac ja

i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej w Pawilonie
M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000
znajdujacym sie w Pawilonie M-V~

- czujka pozarowa zaprojektowana w ramach projektu
“Modernizac ja i rozbudowa Systemu Sygnalizac ji Pozarowe j
w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000
znajdujqcym sie w Pawilonie M-V~

|z| - Reczny ostrzegacz pozarowy zaprojektowany w ramach projektu:

“Modernizac ja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej

w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000 znajdujacym
sie w Pawilonie M-V~

- Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

. — Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

- Wskaznik zadziatania
- Reczny ostrzegacz pozarowy

— modul kontrolno sterujqcy 2 wej/2 wyj.
modut kontrolno sterujqcy 4 wej/2 wyj.
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— zasilacz przeciwpozarowy UWAGI:

£

PRZEWOD YnTKSYekw 1x2x0,8
KONTYNUACJA PETLI DOZOROWEJ NR 0/3

PRZEWOD HDGs 2x1,5 PH 90
LINIA SYGNALIZATOROW
LINIA- ODCINAJACA ZASILANIE WENTYLACJI

PRZEWOD YnTKSYekw 2x2x0,8
MONITOROWANIE STANU ZASILACZA

MONITOROWANIE STANU KLAP ODCINAJACYCH
PRZEWOD N2XH—J 2x1,5

LINIA ZASILAJACA KLAPY ODCINAJACE P.Poz.

sterowane sq przerwg prqdowq.

X 1. Zgodnie z projektem wentylacji przyjeto, ze klapy odcinajqce p.poz.
N\ \ kolejy nr elementu
nr petli dozorowe]

klapa p.poz. KPO.1
klaga B.Eoz. KPO.2
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UL.SIEWNA 23B/26 —231 KRAKOW tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS. 0000517535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE

USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOUTY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specj ahstyczng
im.Jana Pawta I, ul.Prgdnicka O,K(okﬁw,dz.SO/B,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH
NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
W POLUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M-Il

SCHEMAT BLOKOWY ROZBUDOWY INSTALACJI SSP

PROJEKTOWAL: NR_PROJEKTU 27672022
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