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LEGENDA:

POMIESZCZENIA OBJETE
ZAKRESEM  OPRACOWANIA

- rozdzielnica elektryczna

- n-gniazd kodowanych dla sieci
komputerowe |, pojedynczych

- n-gniazd 1-faz., pojedynczych, 16A
n-gniozd 1-faz., 16A, porzadkowe

- gniazdo 1-faz. 16A p/t, IP44

- punkt elektr.-logiczny w panelu medycznym (pom. 02, 0.13):
3 x gniazdo 230V zas. z sieci napiecia podstawowego - kolor biaty
3 x gniazdo 230V zas. z sieci napiecia rezerwowanego - kolor pomaraficzowy
2 x gniazdo ekwipotenc jalne
2 x gniazdo RJ-45 kat. &
1 x zasilanie oswietlenia w panelu (miejscowe) - zatqczane
tqcznkien na panelu
- punkt elektr.-logiczny w panelu medycznym (pom. 06, 0.7, 0.12):
3 x gniazdo 230V zas. z sieci napiecia podstawowego - kolor biaty
3 x gniazdo 230V zas. z sieci napiecia rezerwowanego - kolor pomarafczowy
2 x gniazdo 230V zas. z sieci napiecia rezerwowanego - kolor czerwony
2 x gniazdo ekwipotenc jalne
2 x gniazdo RJ-45 kat. &
1 x zasilanie oswietlenia w panelu (mie jscowe) - zatqczane
tacznikien na panelu

- koryto kablowe K200, wys. 60mm

jual - szyna uziemia jaca

AGI:

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tqcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq
architektonicznq.
Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie przewidywanych cigzardw kabli zgodnie
z wymaganiami producenta. Stosowa¢ rozwiqzania systemowe.
Przewody zasilajgce prowadzic:
o w korytach kablowych
o w przypadku braku koryt, w rurkach ostonowych PVC, podtynkowo.
Potqczenia elektryczne wykonywac w systemowych puszkach lqczeniowych.
Do wypustéw doprowadzi¢ przewdd z zapasem 3m.
Zatozenie przyjete do zasilania urzqdzen technologicznych:
- odbiory jednofazowe (230V) do 16A bedq zasilane z dedykowanych gniazd wtykowych,
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonac przewodami typu N2XH-J 3x2,5 mm2.
odbiordéw zgodnie ze schematami tablic.
Gniazda (spdd gniazda) montowac na wysokosci:
- porzqdkowe — 0,3m od wykonczonej podtogi
- pomieszczenia uzytkowe — 0,8—1,0m od wykonczonej podlogi
- pomieszczenia socjalne — wg aranzacji architektonicznaj
- toalety — 1,2m od poziomu wykonczonej podtogi, przeznaczonej dla osdéb niepetnosprawnych — 1,05 m od
podtogi.
- pozostate niewyszczegdlnione gniazda wg aranzacji architektonicznej lub technologii
Spos6b montazu gniazd wtyczkowych oraz ich lokalizacje nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury
i technologii.
Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ co najmniej 0,2m (pomiedzy srodkami) od wypustdw réznych gazéw
medycznych.
W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP44.
Nie przewiuje sie zasilania urzqdzen technologicznych od dotu. Podejscia kabli do urzqdzen technologicznych
wykona¢ od gdry. Zejscie kabli zasilajacych nalezy wykona¢ w rurkach instalacyjnych a w przypadku grupy kabli
w korytkach elektrycznych z pokrywq. Doktadna lokalizacja wypustow zgodnie z projektem technologii.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
wymaganq dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w punkcie powyzej, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) tych elementdw.

Przewody do pozostatych

22.

23.

24.

25.

W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w $cianach GK o odpornosci ogniowej otwory pod
puszki uszczelic do odpornosci danej $ciany.

Zamavwianie materialéw i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone rzeczywistymi obmiarami na
obiekcie.

Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Ostatecznq lokalizacje i wysokos¢ montazu gniazd ustalic z Uzytkownikiem.

Naklei¢ nr obwoddw na gniazda.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciqzenie faz obwoddw, poprzez odpowiednie przytqczanie poszczegdinych
odbioréw 1-fazowych.

Wszystkie uzyte w projekcie kable i przewody spetniajg wymogi dyrektywy (CPR) — Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011. Projektant dopuszcza
zmiang typu kabli i przewodow jesli ich zastosowanie pozostaje w zgodzie z powyzszq dyrektywq. Za
ewentualng zmiane osoba jej dokonujqca ponosi peing odpowiedzialnose. Nininiejsza zgoda dotyczy
jedynie typu kabla pod wzgledem zgodnosci z dyrektywq CPR. Nie dotyczy budowy zyt i typu i izolacji
kabli i przewoddw pod wzgledem elektrycznym.

Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy.
Roboty prowadzi¢ w sposéb zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikéw oraz bezpieczenstwa konstrukcji.
Rozwigzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowa¢ jako
przykladowe, wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione
rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrdw technicznych i estetycznych oraz
wyrazenia zqody przez inwestora i projektanta.

Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢
zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnionej.

Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentéw oraz sztukq
budowlanq.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM

PRAWA AUTORSKIEGO |, CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ

MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE

USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital S ecju\istyczng
im.Jana Pawta I, ul.Prqdnicka 80,Krakéw,dz.50/6,0br.
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NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE 4 SAL CHORYCH
NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
W POLUDNIOWYM SKRZYDLE PAWILONU M-II

PLAN INSTALACJI GNIAZD | SItY — RZUT (CZESC PARTERU)
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