Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N1 1 1 | CDA1* Czerpnia $cienna D2= 200 stal 0,00 QOgolne Czerpnia $cienna
N1 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
N1 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.32m ocynk 0,16 0,16 QOgolne

CF1*+p
N1 | 4 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
CV1*+0
N1 | 6 1 ms3/n+0 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220 y Wy okragty ) 9
\Y
N1 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 7 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.20m ocynk 0,10 0,10 QOgolne
N1 | 8 1 Ckl—\ﬁ Nagrzewnica elektryczna okragta d= 160 I= 500 ocynk 0,00 Ogolne
N1 [ 9 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.50m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N1] 10| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
N1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1M1=0.07m ocynk 0,04 0,04 QOgolne
NT|12] 1| RA Asymetryczne przejscie a= 225 | b= 225 d= 160 | g= 40 =113 | e=-33 | F#| ocynk 0,11 0,11 Ogdine
koto/prostokat =
N1 |13 ]| 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=225| H= 225 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W1 1 1 DRE Zaslepka meska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
wi| 2| 1| T | Troinik symetryczny zodejsciem |y 460 | 4= 525 a= 125 | b=325| e=30 ocynk 033 033 Ogéine

prostokat.

w1i| 3 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=325| H=125 k=" stal AL 901 0,00 QOgélne
W1| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=351m ocynk 1,76 1,76 QOgolne
W1| 5 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W1]| 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 QOgdlne
W1| 7 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
wi| 8 | 1| T | Troiniksymetryczny zodejsciem |y 45 | 4= 325 a= 125 | b=125| e=50 ocynk 0,18 018 Ogéine

prostokat.

w1i| 9 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=125| H= 125 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
W1l 10| 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 QOgdlne
W1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1= 0.58 m ocynk 0,29 0,29 QOgolne

Strona1z5




W1l 12| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
W1] 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.10m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
CF1*+p
W1 | 14 | 1 |anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W1 15| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
W1 16| 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
W1] 17| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=2.73m ocynk 1,37 1,37 Ogdlne
W1 18| 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W1]19] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
W1 | 20 | 1 |DRSD*|Kanatowa klapa wentylacji pozarowe;j a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w2 | 1 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
Ww2| 2 1 K Przewaod prostokatny a=200| b=150 I= 69 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
w2| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
w2 | 4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W2| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=348m ocynk 1,75 1,75 QOgolne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
w2| 6 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
w2| 7 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CF1*+p
Ww2| 8 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W21| 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
w210 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 QOgdlne
w2 | 11 2 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 | d2= 125 1= 76 ocynk 0,08 0,16 QOgdlne
W2 | 12| 4 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
W21| 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=3.59m ocynk 1,41 1,41 QOgolne
W2 | 14| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,31 QOgdlne
W2| 15| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.28m ocynk 0,11 0,11 QOgolne
W2| 16 | 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.10m ocynk 0,04 0,07 Ogdlne
W21 17| 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,70 QOgdlne
W21| 18 | 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.07m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2| 19| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.63m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
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W2| 20| 4 |CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgdlne
w2 | 21 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125[ 11=1.63m ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
W2| 22| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=1.19m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
W2| 23| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M=044m ocynk 0,17 0,17 QOgolne
W2| 24| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=0.15m ocynk 0,06 0,06 QOgolne
W2| 25| 12| BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,05 0,60 QOgdlne
W2| 26| 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 11=0.38m ocynk 0,15 0,30 Ogdlne
W2|27| 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,50 QOgdlne
W2| 28| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=285m ocynk 1,12 1,12 QOgolne
W2| 29| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=4.69m ocynk 1,84 1,84 QOgolne
W2| 30| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.68 m ocynk 0,27 0,27 QOgolne
w2 | 31 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W2| 32| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=342m ocynk 1,34 1,34 QOgolne
W2| 33| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.59m ocynk 0,23 0,23 QOgolne
W2| 34| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.08 m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 QOgdlne
W2 9 | MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,34 Ogélne
Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC1| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC1| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC1| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC1| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WC2
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC2| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
wceC2| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC2[ 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=0.78 m ocynk 0,39 0,39 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC2| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
WC2[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
wceC2 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
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[wea] T 11 MFA | Zigczka mufowa [ d1= 150 ] [ T ocynk | 0,04 0,04 [ _Ogéine ]
Nazwa: WC3
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC3| 1 1 K Przewdod prostokatny a= 200 | b=150 I= 130 ocynk 0,09 0,09 QOgdlne
WC3| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC3| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC3| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.18 m ocynk 0,09 0,09 QOgolne
WC3[ 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 150 ocynk 0,07 0,14 QOgdlne
WC3| 6 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.39m ocynk 0,18 0,18 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC3| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
WC3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 QOgolne
Nazwa: WC4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC4| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC4| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC4| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M= 0.50m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
WC4[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC4| 6 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
wc4 1.1 MFA Ztgczka mufowa di= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogélne
Nazwa: WC5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC5| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC5| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
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WC5| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC5[ 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.93m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
WC5[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
WC5| 6 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=150 [ 11=0.08 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WGC5| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WG| 1 2 K Przewaod prostokatny a= 200 | b=150 I= 61 ocynk 0,04 0,09 QOgdlne
WG| 2 4 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r=50 ocynk 0,29 1,16 QOgdlne
WG| 3 3 | DRSD* [ Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG| 4 3 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,42 Ogolne
WG| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgolne
WG| 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 7 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.63m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
WG| 8 3 | CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG| 9 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.25m ocynk 0,12 0,12 QOgolne
WG| 10 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 11 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.49m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=049m ocynk 0,25 0,25 QOgdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
WG 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
WG 1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 150 I= 61 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
WG 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG 1 [ CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 2 BS L uk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,58 QOgolne
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N1 1 1 | CDA1* Czerpnia $cienna D2= 200 stal 0,00 QOgolne Czerpnia $cienna
N1 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
N1 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.32m ocynk 0,16 0,16 QOgolne

CF1*+p
N1 | 4 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
CV1*+0
N1 | 6 1 ms3/n+0 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220 y Wy okragty ) 9
\Y
N1 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 7 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.20m ocynk 0,10 0,10 QOgolne
N1 | 8 1 Ckl—\ﬁ Nagrzewnica elektryczna okragta d= 160 I= 500 ocynk 0,00 Ogolne
N1 [ 9 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.50m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N1] 10| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
N1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1M1=0.07m ocynk 0,04 0,04 QOgolne
NT|12] 1| RA Asymetryczne przejscie a= 225 | b= 225 d= 160 | g= 40 =113 | e=-33 | F#| ocynk 0,11 0,11 Ogdine
koto/prostokat =
N1 |13 ]| 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=225| H= 225 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W1 1 1 DRE Zaslepka meska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
wi| 2| 1| T | Troinik symetryczny zodejsciem |y 460 | 4= 525 a= 125 | b=325| e=30 ocynk 033 033 Ogéine

prostokat.

w1i| 3 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=325| H=125 k=" stal AL 901 0,00 QOgélne
W1| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=351m ocynk 1,76 1,76 QOgolne
W1| 5 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W1]| 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 QOgdlne
W1| 7 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
wi| 8 | 1| T | Troiniksymetryczny zodejsciem |y 45 | 4= 325 a= 125 | b=125| e=50 ocynk 0,18 018 Ogéine

prostokat.

w1i| 9 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=125| H= 125 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
W1l 10| 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 QOgdlne
W1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1= 0.58 m ocynk 0,29 0,29 QOgolne
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W1l 12| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
W1] 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.10m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
CF1*+p
W1 | 14 | 1 |anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W1 15| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
W1 16| 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
W1] 17| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=2.73m ocynk 1,37 1,37 Ogdlne
W1 18| 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W1]19] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
W1 | 20 | 1 |DRSD*|Kanatowa klapa wentylacji pozarowe;j a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w2 | 1 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
Ww2| 2 1 K Przewaod prostokatny a=200| b=150 I= 69 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
w2| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
w2 | 4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W2| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=348m ocynk 1,75 1,75 QOgolne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
w2| 6 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
w2| 7 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CF1*+p
Ww2| 8 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W21| 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
w210 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 QOgdlne
w2 | 11 2 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 | d2= 125 1= 76 ocynk 0,08 0,16 QOgdlne
W2 | 12| 4 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
W21| 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=3.59m ocynk 1,41 1,41 QOgolne
W2 | 14| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,31 QOgdlne
W2| 15| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.28m ocynk 0,11 0,11 QOgolne
W2| 16 | 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.10m ocynk 0,04 0,07 Ogdlne
W21 17| 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,70 QOgdlne
W21| 18 | 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.07m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2| 19| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.63m ocynk 0,25 0,25 QOgolne

Strona2z5




W2| 20| 4 |CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgdlne
w2 | 21 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125[ 11=1.63m ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
W2| 22| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=1.19m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
W2| 23| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M=044m ocynk 0,17 0,17 QOgolne
W2| 24| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=0.15m ocynk 0,06 0,06 QOgolne
W2| 25| 12| BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,05 0,60 QOgdlne
W2| 26| 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 11=0.38m ocynk 0,15 0,30 Ogdlne
W2|27| 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,50 QOgdlne
W2| 28| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=285m ocynk 1,12 1,12 QOgolne
W2| 29| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=4.69m ocynk 1,84 1,84 QOgolne
W2| 30| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.68 m ocynk 0,27 0,27 QOgolne
w2 | 31 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W2| 32| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=342m ocynk 1,34 1,34 QOgolne
W2| 33| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.59m ocynk 0,23 0,23 QOgolne
W2| 34| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.08 m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 QOgdlne
W2 9 | MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,34 Ogélne
Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC1| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC1| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC1| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC1| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WC2
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC2| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
wceC2| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC2[ 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=0.78 m ocynk 0,39 0,39 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC2| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
WC2[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
wceC2 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
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[wea] T 11 MFA | Zigczka mufowa [ d1= 150 ] [ T ocynk | 0,04 0,04 [ _Ogéine ]
Nazwa: WC3
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC3| 1 1 K Przewdod prostokatny a= 200 | b=150 I= 130 ocynk 0,09 0,09 QOgdlne
WC3| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC3| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC3| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.18 m ocynk 0,09 0,09 QOgolne
WC3[ 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 150 ocynk 0,07 0,14 QOgdlne
WC3| 6 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.39m ocynk 0,18 0,18 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC3| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
WC3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 QOgolne
Nazwa: WC4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC4| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC4| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC4| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M= 0.50m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
WC4[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC4| 6 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
wc4 1.1 MFA Ztgczka mufowa di= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogélne
Nazwa: WC5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC5| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC5| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
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WC5| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC5[ 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.93m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
WC5[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
WC5| 6 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=150 [ 11=0.08 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WGC5| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WG| 1 2 K Przewaod prostokatny a= 200 | b=150 I= 61 ocynk 0,04 0,09 QOgdlne
WG| 2 4 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r=50 ocynk 0,29 1,16 QOgdlne
WG| 3 3 | DRSD* [ Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG| 4 3 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,42 Ogolne
WG| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgolne
WG| 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 7 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.63m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
WG| 8 3 | CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG| 9 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.25m ocynk 0,12 0,12 QOgolne
WG| 10 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 11 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.49m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=049m ocynk 0,25 0,25 QOgdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
WG 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
WG 1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 150 I= 61 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
WG 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG 1 [ CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 2 BS L uk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,58 QOgolne
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N1 1 1 | CDA1* Czerpnia $cienna D2= 200 stal 0,00 QOgolne Czerpnia $cienna
N1 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
N1 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.32m ocynk 0,16 0,16 QOgolne

CF1*+p
N1 | 4 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
CV1*+0
N1 | 6 1 ms3/n+0 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220 y Wy okragty ) 9
\Y
N1 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 7 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.20m ocynk 0,10 0,10 QOgolne
N1 | 8 1 Ckl—\ﬁ Nagrzewnica elektryczna okragta d= 160 I= 500 ocynk 0,00 Ogolne
N1 [ 9 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.50m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N1] 10| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
N1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1M1=0.07m ocynk 0,04 0,04 QOgolne
NT|12] 1| RA Asymetryczne przejscie a= 225 | b= 225 d= 160 | g= 40 =113 | e=-33 | F#| ocynk 0,11 0,11 Ogdine
koto/prostokat =
N1 |13 ]| 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=225| H= 225 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W1 1 1 DRE Zaslepka meska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
wi| 2| 1| T | Troinik symetryczny zodejsciem |y 460 | 4= 525 a= 125 | b=325| e=30 ocynk 033 033 Ogéine

prostokat.

w1i| 3 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=325| H=125 k=" stal AL 901 0,00 QOgélne
W1| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=351m ocynk 1,76 1,76 QOgolne
W1| 5 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W1]| 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 QOgdlne
W1| 7 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
wi| 8 | 1| T | Troiniksymetryczny zodejsciem |y 45 | 4= 325 a= 125 | b=125| e=50 ocynk 0,18 018 Ogéine

prostokat.

w1i| 9 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=125| H= 125 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
W1l 10| 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 QOgdlne
W1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1= 0.58 m ocynk 0,29 0,29 QOgolne
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W1l 12| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
W1] 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.10m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
CF1*+p
W1 | 14 | 1 |anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W1 15| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
W1 16| 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
W1] 17| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=2.73m ocynk 1,37 1,37 Ogdlne
W1 18| 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W1]19] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
W1 | 20 | 1 |DRSD*|Kanatowa klapa wentylacji pozarowe;j a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w2 | 1 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
Ww2| 2 1 K Przewaod prostokatny a=200| b=150 I= 69 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
w2| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
w2 | 4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W2| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=348m ocynk 1,75 1,75 QOgolne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
w2| 6 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
w2| 7 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CF1*+p
Ww2| 8 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W21| 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
w210 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 QOgdlne
w2 | 11 2 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 | d2= 125 1= 76 ocynk 0,08 0,16 QOgdlne
W2 | 12| 4 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
W21| 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=3.59m ocynk 1,41 1,41 QOgolne
W2 | 14| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,31 QOgdlne
W2| 15| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.28m ocynk 0,11 0,11 QOgolne
W2| 16 | 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.10m ocynk 0,04 0,07 Ogdlne
W21 17| 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,70 QOgdlne
W21| 18 | 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.07m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2| 19| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.63m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
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W2| 20| 4 |CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgdlne
w2 | 21 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125[ 11=1.63m ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
W2| 22| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=1.19m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
W2| 23| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M=044m ocynk 0,17 0,17 QOgolne
W2| 24| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=0.15m ocynk 0,06 0,06 QOgolne
W2| 25| 12| BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,05 0,60 QOgdlne
W2| 26| 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 11=0.38m ocynk 0,15 0,30 Ogdlne
W2|27| 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,50 QOgdlne
W2| 28| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=285m ocynk 1,12 1,12 QOgolne
W2| 29| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=4.69m ocynk 1,84 1,84 QOgolne
W2| 30| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.68 m ocynk 0,27 0,27 QOgolne
w2 | 31 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W2| 32| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=342m ocynk 1,34 1,34 QOgolne
W2| 33| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.59m ocynk 0,23 0,23 QOgolne
W2| 34| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.08 m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 QOgdlne
W2 9 | MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,34 Ogélne
Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC1| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC1| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC1| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC1| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WC2
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC2| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
wceC2| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC2[ 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=0.78 m ocynk 0,39 0,39 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC2| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
WC2[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
wceC2 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
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[wea] T 11 MFA | Zigczka mufowa [ d1= 150 ] [ T ocynk | 0,04 0,04 [ _Ogéine ]
Nazwa: WC3
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC3| 1 1 K Przewdod prostokatny a= 200 | b=150 I= 130 ocynk 0,09 0,09 QOgdlne
WC3| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC3| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC3| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.18 m ocynk 0,09 0,09 QOgolne
WC3[ 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 150 ocynk 0,07 0,14 QOgdlne
WC3| 6 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.39m ocynk 0,18 0,18 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC3| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
WC3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 QOgolne
Nazwa: WC4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC4| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC4| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC4| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M= 0.50m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
WC4[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC4| 6 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
wc4 1.1 MFA Ztgczka mufowa di= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogélne
Nazwa: WC5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC5| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC5| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
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WC5| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC5[ 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.93m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
WC5[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
WC5| 6 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=150 [ 11=0.08 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WGC5| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WG| 1 2 K Przewaod prostokatny a= 200 | b=150 I= 61 ocynk 0,04 0,09 QOgdlne
WG| 2 4 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r=50 ocynk 0,29 1,16 QOgdlne
WG| 3 3 | DRSD* [ Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG| 4 3 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,42 Ogolne
WG| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgolne
WG| 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 7 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.63m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
WG| 8 3 | CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG| 9 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.25m ocynk 0,12 0,12 QOgolne
WG| 10 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 11 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.49m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=049m ocynk 0,25 0,25 QOgdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
WG 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
WG 1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 150 I= 61 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
WG 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG 1 [ CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 2 BS L uk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,58 QOgolne
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N1 1 1 | CDA1* Czerpnia $cienna D2= 200 stal 0,00 QOgolne Czerpnia $cienna
N1 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
N1 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.32m ocynk 0,16 0,16 QOgolne

CF1*+p
N1 | 4 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
CV1*+0
N1 | 6 1 ms3/n+0 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220 y Wy okragty ) 9
\Y
N1 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 7 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.20m ocynk 0,10 0,10 QOgolne
N1 | 8 1 Ckl—\ﬁ Nagrzewnica elektryczna okragta d= 160 I= 500 ocynk 0,00 Ogolne
N1 [ 9 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.50m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N1] 10| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
N1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1M1=0.07m ocynk 0,04 0,04 QOgolne
NT|12] 1| RA Asymetryczne przejscie a= 225 | b= 225 d= 160 | g= 40 =113 | e=-33 | F#| ocynk 0,11 0,11 Ogdine
koto/prostokat =
N1 |13 ]| 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=225| H= 225 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W1 1 1 DRE Zaslepka meska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
wi| 2| 1| T | Troinik symetryczny zodejsciem |y 460 | 4= 525 a= 125 | b=325| e=30 ocynk 033 033 Ogéine

prostokat.

w1i| 3 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=325| H=125 k=" stal AL 901 0,00 QOgélne
W1| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=351m ocynk 1,76 1,76 QOgolne
W1| 5 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W1]| 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 QOgdlne
W1| 7 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
wi| 8 | 1| T | Troiniksymetryczny zodejsciem |y 45 | 4= 325 a= 125 | b=125| e=50 ocynk 0,18 018 Ogéine

prostokat.

w1i| 9 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=125| H= 125 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
W1l 10| 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 QOgdlne
W1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1= 0.58 m ocynk 0,29 0,29 QOgolne
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W1l 12| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
W1] 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.10m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
CF1*+p
W1 | 14 | 1 |anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W1 15| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
W1 16| 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
W1] 17| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=2.73m ocynk 1,37 1,37 Ogdlne
W1 18| 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W1]19] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
W1 | 20 | 1 |DRSD*|Kanatowa klapa wentylacji pozarowe;j a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w2 | 1 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
Ww2| 2 1 K Przewaod prostokatny a=200| b=150 I= 69 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
w2| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
w2 | 4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W2| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=348m ocynk 1,75 1,75 QOgolne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
w2| 6 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
w2| 7 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CF1*+p
Ww2| 8 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W21| 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
w210 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 QOgdlne
w2 | 11 2 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 | d2= 125 1= 76 ocynk 0,08 0,16 QOgdlne
W2 | 12| 4 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
W21| 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=3.59m ocynk 1,41 1,41 QOgolne
W2 | 14| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,31 QOgdlne
W2| 15| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.28m ocynk 0,11 0,11 QOgolne
W2| 16 | 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.10m ocynk 0,04 0,07 Ogdlne
W21 17| 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,70 QOgdlne
W21| 18 | 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.07m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2| 19| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.63m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
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W2| 20| 4 |CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgdlne
w2 | 21 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125[ 11=1.63m ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
W2| 22| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=1.19m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
W2| 23| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M=044m ocynk 0,17 0,17 QOgolne
W2| 24| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=0.15m ocynk 0,06 0,06 QOgolne
W2| 25| 12| BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,05 0,60 QOgdlne
W2| 26| 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 11=0.38m ocynk 0,15 0,30 Ogdlne
W2|27| 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,50 QOgdlne
W2| 28| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=285m ocynk 1,12 1,12 QOgolne
W2| 29| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=4.69m ocynk 1,84 1,84 QOgolne
W2| 30| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.68 m ocynk 0,27 0,27 QOgolne
w2 | 31 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W2| 32| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=342m ocynk 1,34 1,34 QOgolne
W2| 33| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.59m ocynk 0,23 0,23 QOgolne
W2| 34| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.08 m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 QOgdlne
W2 9 | MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,34 Ogélne
Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC1| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC1| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC1| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC1| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WC2
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC2| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
wceC2| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC2[ 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=0.78 m ocynk 0,39 0,39 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC2| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
WC2[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
wceC2 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
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[wea] T 11 MFA | Zigczka mufowa [ d1= 150 ] [ T ocynk | 0,04 0,04 [ _Ogéine ]
Nazwa: WC3
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC3| 1 1 K Przewdod prostokatny a= 200 | b=150 I= 130 ocynk 0,09 0,09 QOgdlne
WC3| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC3| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC3| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.18 m ocynk 0,09 0,09 QOgolne
WC3[ 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 150 ocynk 0,07 0,14 QOgdlne
WC3| 6 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.39m ocynk 0,18 0,18 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC3| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
WC3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 QOgolne
Nazwa: WC4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC4| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC4| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC4| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M= 0.50m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
WC4[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC4| 6 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
wc4 1.1 MFA Ztgczka mufowa di= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogélne
Nazwa: WC5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC5| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC5| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne

Strona4z5




WC5| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC5[ 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.93m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
WC5[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
WC5| 6 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=150 [ 11=0.08 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WGC5| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WG| 1 2 K Przewaod prostokatny a= 200 | b=150 I= 61 ocynk 0,04 0,09 QOgdlne
WG| 2 4 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r=50 ocynk 0,29 1,16 QOgdlne
WG| 3 3 | DRSD* [ Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG| 4 3 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,42 Ogolne
WG| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgolne
WG| 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 7 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.63m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
WG| 8 3 | CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG| 9 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.25m ocynk 0,12 0,12 QOgolne
WG| 10 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 11 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.49m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=049m ocynk 0,25 0,25 QOgdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
WG 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
WG 1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 150 I= 61 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
WG 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG 1 [ CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 2 BS L uk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,58 QOgolne
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N1 1 1 | CDA1* Czerpnia $cienna D2= 200 stal 0,00 QOgolne Czerpnia $cienna
N1 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
N1 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.32m ocynk 0,16 0,16 QOgolne

CF1*+p
N1 | 4 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
CV1*+0
N1 | 6 1 ms3/n+0 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220 y Wy okragty ) 9
\Y
N1 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 7 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.20m ocynk 0,10 0,10 QOgolne
N1 | 8 1 Ckl—\ﬁ Nagrzewnica elektryczna okragta d= 160 I= 500 ocynk 0,00 Ogolne
N1 [ 9 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.50m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N1] 10| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
N1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1M1=0.07m ocynk 0,04 0,04 QOgolne
NT|12] 1| RA Asymetryczne przejscie a= 225 | b= 225 d= 160 | g= 40 =113 | e=-33 | F#| ocynk 0,11 0,11 Ogdine
koto/prostokat =
N1 |13 ]| 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=225| H= 225 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W1 1 1 DRE Zaslepka meska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
wi| 2| 1| T | Troinik symetryczny zodejsciem |y 460 | 4= 525 a= 125 | b=325| e=30 ocynk 033 033 Ogéine

prostokat.

w1i| 3 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=325| H=125 k=" stal AL 901 0,00 QOgélne
W1| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=351m ocynk 1,76 1,76 QOgolne
W1| 5 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W1]| 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 QOgdlne
W1| 7 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
wi| 8 | 1| T | Troiniksymetryczny zodejsciem |y 45 | 4= 325 a= 125 | b=125| e=50 ocynk 0,18 018 Ogéine

prostokat.

w1i| 9 | 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=125| H= 125 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne
W1l 10| 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 QOgdlne
W1 | 11 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1= 0.58 m ocynk 0,29 0,29 QOgolne
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W1l 12| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
W1] 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.10m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
CF1*+p
W1 | 14 | 1 |anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W1 15| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
W1 16| 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
W1] 17| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=2.73m ocynk 1,37 1,37 Ogdlne
W1 18| 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W1]19] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
W1 | 20 | 1 |DRSD*|Kanatowa klapa wentylacji pozarowe;j a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w2 | 1 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
Ww2| 2 1 K Przewaod prostokatny a=200| b=150 I= 69 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
w2| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
w2 | 4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W2| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=348m ocynk 1,75 1,75 QOgolne
CV1*+0
m3/h+0 . _ _ .
w2| 6 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 350 0,00 Ogdine
Pa+220
\%
w2| 7 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 ocynk 0,00 QOgdlne
CF1*+p
Ww2| 8 1 | anelow Filtr okragty d= 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
y
W21| 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
w210 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 QOgdlne
w2 | 11 2 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 | d2= 125 1= 76 ocynk 0,08 0,16 QOgdlne
W2 | 12| 4 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
W21| 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=3.59m ocynk 1,41 1,41 QOgolne
W2 | 14| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,31 QOgdlne
W2| 15| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.28m ocynk 0,11 0,11 QOgolne
W2| 16 | 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.10m ocynk 0,04 0,07 Ogdlne
W21 17| 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,70 QOgdlne
W21| 18 | 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.07m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2| 19| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.63m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
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W2| 20| 4 |CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgdlne
w2 | 21 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125[ 11=1.63m ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
W2| 22| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=1.19m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
W2| 23| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=125| M=044m ocynk 0,17 0,17 QOgolne
W2| 24| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=0.15m ocynk 0,06 0,06 QOgolne
W2| 25| 12| BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,05 0,60 QOgdlne
W2| 26| 2 | TUBE* Przewod okragly d1=125( 11=0.38m ocynk 0,15 0,30 Ogdlne
W2|27| 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,50 QOgdlne
W2| 28| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=285m ocynk 1,12 1,12 QOgolne
W2| 29| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=4.69m ocynk 1,84 1,84 QOgolne
W2| 30| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.68 m ocynk 0,27 0,27 QOgolne
w2 | 31 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125( 1=0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W2| 32| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M=342m ocynk 1,34 1,34 QOgolne
W2| 33| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.59m ocynk 0,23 0,23 QOgolne
W2| 34| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.08 m ocynk 0,03 0,03 QOgolne
W2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 QOgdlne
W2 9 | MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,34 Ogélne
Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC1| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC1| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC1| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC1| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WC2
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC2| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
wceC2| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC2[ 3 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M=0.78 m ocynk 0,39 0,39 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC2| 4 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
WC2[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
wceC2 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
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[wea] T 11 MFA | Zigczka mufowa [ d1= 150 ] [ T ocynk | 0,04 0,04 [ _Ogéine ]
Nazwa: WC3
Typ: None
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC3| 1 1 K Przewdod prostokatny a= 200 | b=150 I= 130 ocynk 0,09 0,09 QOgdlne
WC3| 2 1 [DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WC3| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 150 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC3| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.18 m ocynk 0,09 0,09 QOgolne
WC3[ 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 150 ocynk 0,07 0,14 QOgdlne
WC3| 6 1 | TUBE* Przewod okragly d1=150 | M1=0.39m ocynk 0,18 0,18 QOgolne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC3| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
WC3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 QOgolne
Nazwa: WC4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC4| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC4| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200| b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WwcC4 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC4| 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M= 0.50m ocynk 0,25 0,25 QOgolne
WC4[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WC4| 6 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogolne
\%
wc4 1.1 MFA Ztgczka mufowa di= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogélne
Nazwa: WC5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WC5| 1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
WC5| 2 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
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WC5| 3 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 180 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC5[ 4 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.93m ocynk 0,47 0,47 QOgolne
WC5[ 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
WC5| 6 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=150 [ 11=0.08 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
CV2*+0
m3/h+0 . _ .
WGC5| 7 1 Pa+220 Wentylator osiowy d= 150 0,00 Ogdine
\%
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WG| 1 2 K Przewaod prostokatny a= 200 | b=150 I= 61 ocynk 0,04 0,09 QOgdlne
WG| 2 4 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r=50 ocynk 0,29 1,16 QOgdlne
WG| 3 3 | DRSD* [ Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG| 4 3 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,42 Ogolne
WG| 5 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgolne
WG| 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 7 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 1= 0.63m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
WG| 8 3 | CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG| 9 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.25m ocynk 0,12 0,12 QOgolne
WG| 10 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG| 11 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 [ 11=0.49m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=049m ocynk 0,25 0,25 QOgdlne
WG 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=0.33m ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 [ b= 150 d= 160 | g= 80 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
WG 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
WG 1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 150 I= 61 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
WG 1 |DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a=200 | b= 150 I= 370 0,00 Ogolne
WG 1 [ CDA1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogdlne Kratka wentylacyjna okragta
WG 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
WG 2 BS L uk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 | e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,29 0,58 QOgolne
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