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1:25
MIEJSCA POSTOJOWE

530

N

15, 500
V4

Kraweznik skosny

Szczegot A:

__-7 Kostka betonowa BEHATON gr. 8 cm Krawesnik wystatacy 15x30
Kraweznik najazdowy 15x22 cm Podsypka 1:4 gr. 4 cm rawezn;Odwsy Splazypi as)k(u 50(:]“
Kostka betonowa BEHATON gr. 8 cm Podsypka 1:4 gr. 5 cm Podbudowa zasadnicza z Kt 0/31,5 gr. 15 cm 4
Podsypka 1:4 gr. 4 cm Piasek stabil i Rm=2.5MPa ar. 10 tawa betonowa z oporem beton C12/15
jasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm i
Podbudowa zasadnicza z KL 0/31,5 gr. 20 cm fg’éasyb;;gnz";::ks%‘):nm beton C12/15 Podsypka 1:4 gr. 5 cm
Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
r 0 S7CZEGOL B (kraweznik wystaj
/ 7 ,B” (kraweznik wystajacy)
SZCZEGOL ,A "(kraweznik najazdowy) 1:10
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ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIERUCHOMOSCI Numer rysunku
O NR.EW. GRUNTOW 214/4 OBREB 2 MYSLIBORZ - PRZEBUDOWA
CIAGU JEZDNEGO, CHODNIKOW | MIEJSC POSTOJOWYCH 6
Temat PRZEBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
ADRES: Dz. nr 214/4 ,214/3, 222 obreb 2 m. Mysliborz
. . K ik naiazd 15422 nazwa rysunku . PRZEKROJ NORMALNY VI - VI SKALA
Kraweznik najazdowy 15x22 cm raweznik_najazdowy .X cm INWESTOR: Gmina Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawia Il nr 1, 74-300 Mysliborz 1:25
Podsypka cementowo — piaskowa 5 cm 1:4 Podsypka cementowo — piaskowa 5 cm 1:4 S
= 3 tawa z oporem C12/15 V=0,083 m%mb IMIE DATA UPRAWNIENIA
tawa z oporem C1’2/75 V=0,078 m3/mb p P ZWISKO BUDOWLANE
Podsypka z pospotki . ) 08.2018
OPRACOWAL mgr inz. Andrzej 33/80/Gw
Dabrowski
mgr inz. arch. Hartmunt 08.2018 9/ZPOIA/OKK/2008
PROJEKTANT Piotrowski




