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OZNACZENIA 
 

1. DNO STUDZIENKI BEZ ODPŁYWU 
2. KRĄG BEZ ODPŁYWU 
3. KRĄG Z ODPŁYWEWM 
4. KRĄG WIEŃCZĄCY POD  WPUST ULICZNY 
5. PIERŚCIEŃ UTRZYMUJĄCY  
6. PIERŚCIRŃ ODCIĄŻAJĄCY  
7. WPUST  ULICZNY ŚCIEKOWY  PRZYKRAWĘŻNIKOWY    

KOŁNIERZ  3/4  KLASY D400 (400 kN) H150,   
8. KOSZ DO WYŁAPYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ  

 
 

Podbudowa z betonu B10/15 

Ø 50  

Przykanalik                                           
PVC 160 mm    

WPUST  ULICZNY 

ZADANIE:             ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI                                                       
O NR. EW. GRUNTÓW 214/4 OBREB 2  MYŚLIBÓRZ   - PRZEBUDOWA  
CIĄGU  JEZDNEGO , CHODNIKÓW  I MIEJSC POSTOJOWYCH 

Temat:      ODWODNIENIE  CIĄGU  JEZDNEGO -KANALIZACJA DESZCZOWA    
ADRES:  Dz.  nr 203/5, 214/4 , 222  obręb  2  m. Myślibórz  

Numer rysunku 

3 

NAZWA  RYSUNKU :    WPUST ULICZNY 
 INWESTOR:   Gmina  Myślibórz, ul. Rynek  im. Jana Pawła II nr 1, 74-300 Myślibórz 
                                   

    SKALA  
     1:20 

        
  IMIĘ 
  I  NAZWISKO 

         
 DATA 
 

 
UPRAWNIENIA 
BUDOWLANE 

PODPIS    

 
OPRACOWAŁ 

 
mgr inż. Andrzej 
             Dąbrowski 

 
08. 2018 

 
33/80/Gw 

 

PROJEKTANT 

 
  mgr  inż.  arch. Hartmunt 
                           Piotrowski 

 
08. 2018 

 
9/ZPOIA/OKK/2008 

 

 

62,54 (62,53) 
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