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Obrzeze chodnikowe 8x30 cm
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CHODNIK SZEROKOSCI 1,0 m

PRZEKROJ NORMALNY I - I
CHOIDNIK szerokosci 1,50 m Strzelecka
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SZCZEGOL A Qb%odnikowe 8430 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 4 cm 1:4

tawa prosta z betonu B-15 15x10 cm

budynek

CHODNIK SZEROKOSCI 1,50m

OZNACZENIA

Kostka betonowa EURO gr.8 cm - szara

Kostka betonowa EURO gr.8cm - grafitowa

Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 1:4

Kruszywo naturalne(pospétka) stabilizowane mechanicznie 0-32mm gr. 10 cm
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Stabilizacja gruntu cementem RM=2,5 MPa gr. 10 cm
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3 'Podsypka cementowo — piaskowa 4 cm 1:4

/ tawa prosta z betonu B-15 15x10 cm

CHODNIK SZEROKOSCI 1,5 m
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PROJEKTANT

Piotrowski

ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIERUCHOMOSCI Numer rysunku
O NR. EW. GRUNTOW 214/4 OBREB 2 MYSLIBORZ - PRZEBUDOWA 3
CIAGU JEZDNEGO , CHODNIKOW | MIEJSC POSTOJOWYCH
Tema:  PRZEBUDOWA CHODNIKOW
ADRES: Dz. nr 203/5, 214/4 , 222 obreb 2 m. Myslibérz
nazwa Rysunku:  PRZEKROJE NORMALNE nr I-1lI SKALA
INWESTOR: Gmina Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta Il nr 1, 74-300 Myslibérz 1:25
PODPIS
IMIE DATA UPRAWNIENIA
| NAZWISKO BUDOWLANE
OPRACOWAL mgr inz. Andrzej 08. 2018 33/80/Gw
Dabrowski
mgr inz. arch. Hartmunt 08.2018 9/ZPOIA/OKK/2008




