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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI  : BUDOWA STACJ| UZDATNIANIA WODY Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
ZBIORNIKI WYROWNAWCZE 3 *100 M3 - WARIANT 1 i

ADRES INWESTYCJI : NR EWID. DZIALKI 816 OBREB 0229 OSNO LUBUSKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080503_4 OS-
NO LUBUSKIE

INWESTOR : GMINA OSNO LUBUSKIE

ADRES INWESTORA : UL.RYNEK 1, 69-220 OSNO LUBUSKIE

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Ozga

DATA OPRACOWANIA : 15.02.2022 R

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.02.2022 R



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji, cel i zakres inwestyciji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa stacji uzdatniania wody polegajgca na budowie trzech zbiornikow
wyréwnawczych o pojemnosci 100 m3 kazdy zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 816 obreb0229 O$no Lub., Gmina O$no Lub.

Istniejgce urzadzenia

Na terenie istniejacej stacji wodociggowej sg zlokalizowane :

- studnie ujecia wody podziemnej

- budynek stacji uzdatniania wody z urzgdzeniami technologicznymi ( do wytaczenia z eksploatacji)
- wiezowy zbiornik wyréwnawczy

- zbiornik wody uzdatnionej (podziemny - do wytaczenia z eksploataciji)

- rurociggi ujecia wody

- linie kablowe zasilajgce agregaty pompowe w ujeciach wody

Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony.

Rzedne poziomu terenu sg w przedziale 54,00 - 55,00 m npm.

Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach dokumentacji projektowej przewiduje sie wykonanie nastepujgcych urzadzen:

- stalowy dwukomorowy zbiornik wyréwnawczy pojemnosci 3 * 100 m3

- rurociag ttoczny zbiornika wyréwnawczego z rur PE fi 180 mm dtugosci L = 59,5 mb

- rurocigg ssawny zbiornika wyréwnawczego z rur PE fi 225 mm dlugosci L = 53,5 mb

- rurociggi spustowe ze zbiornika wyréwnawczego z rur PE fi 160 mm mmdtugosci L = 28,0 mb
- studzienki rewizyjne FI 425 mm - 3 szt.

- linia sterownicza poziomami wody w zbiorniku wyréwnawczym

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1 Monta z zbiornikéw wyréwnawczych z ruroci  ggami przyt gczeniowymi oraz kablami sterowniczymi
11 Montaz komor zbiornikéw wyréwnawczych
1/KNR 7-16 Zbiorniki metalowe pionowe o masie do 11.7 t dostarczane w catosci z izola- |kpl.
d.1./1202-12 cja termiczng pokryte blachg lakierowana trapezowa- zbiorniki wyréwnawcze v
1 =100 m3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|Kalkulacja in-| Transport zbiornika wyréwnawczego od producenta - wielkogabarytowy kpl.
d.1.|dywidualna
1|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Ruroci ag ttoczny zbiornika z rur PE fi 160 mm
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*33.3 m3 73.052
RAZEM 73.052
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*33.3 m3 8.117
RAZEM 8.117
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*33.3 m3 73.052
RAZEM 73.052
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gle- |m3
d.1.|0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*33.3 m3 8.117
RAZEM 8.117
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-08 $r.zewnetrznej 160 mm
2
33.3 m 33.300
RAZEM 33.300
8|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1010-08 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2
12 zigcz. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 2-28 Ksztaltki (kolana) PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.1.|0305-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-28 Ksztaltki (trojniki) PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160/110 mm szt.
d.1.|0305-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 160-225 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1./1105-03
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-03 nica nominalna 80-125 mm. sruby M16x80
2
1+1+1 styk. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej 108*4,0 mm tgczonych |m
d.1.|2207-06 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
2
1.0+1.0+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej do 108*4,0 mm|szt.
d.1.|2216-04 taczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
2
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
d.1.|0316-01
2
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 180 mm odc.20
d.1.|0803-01 Oom
2
36.0/200 odc.20 0.180
om
RAZEM 0.180
1.3 Ruroci gg ssawny zbiornika z rur PE fi 225 mm
18|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*53.6 m3 117.585
RAZEM 117.585
19|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*53.6 m3 13.065
RAZEM 13.065
20/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*53.6 m3 117.585
RAZEM 117.585
21/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gle- |m3
d.1.|0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*53.6 m3 13.065
RAZEM 13.065
22|KNNR 4 Rurocigg ssawny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./1009-10 $r.zewnetrznej 225 mm
3
53.6 m 53.600
RAZEM 53.600
23|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
3
12 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
24|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 160-225 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 2-28 Kolana PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 225 mm szt.
d.1.|0305-05
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26 KNR 2-28 Trojniki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 225/160 mm szt.
d.1.|0305-05
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 160-225 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.|1105-04
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-04 nica nominalna 150 mm. sruby M20x95
3
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1.0+1.0+1.0 styk. 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 159 mm tgczonych najm
d.1./2207-08 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
3
1.0+1.0+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 219 mm tgczonych najm
d.1./2207-08 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy SUW
3
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
32/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0803-01 om
3
53/200 odc.20 0.265
Oom
RAZEM 0.265
14 Ruroci ggi spustowe zbiornikéw z rur PVC fi 160 mm - PE fi 160
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odkiad w gruncie kat.lll
4
((2.45+0.8)/2)*1.0%0.9%28.0 m3 40.950
RAZEM 40.950
34|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
4
((2.45+0.8)/2)*1.0%0.1*28.0 m3 4.550
RAZEM 4.550
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
4
((2.45+0.8)/2)*1.0%0.9%28.0 m3 40.950
RAZEM 40.950
36/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gle- |m3
d.1.|0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
4
((2.45+0.8)/2)*1.0%0.1*28.0 m3 4.550
RAZEM 4.550
37/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
4
3.0+3.0+3.0 m 9.000
RAZEM 9.000
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej 160-225 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.|1105-04
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-04 nica nominalna 150 mm. $ruby M20x95
4
1+1+1 styk. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do 168.3 mm tgczonych |m
d.1.|2207-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
4
1.0+1.0+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
4
28 m 28.000
RAZEM 28.000
43|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem beto- |szt.
d.1.|1417-01 nowym z kinetg fi 200 mm
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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