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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 18.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

45210000-2 Roboty

budowlane w zakresie budynkow

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIAWODY

‘Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR STACJA B. BUDOWLANA

WD Spis dziatéw przedmiaru robét
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\Lp \Kod CPV

‘Nazwa

1 45200000-9

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

ROBOTY ZIEMNE

FUNDAMENTY

SCIANY FUNDAMENTOWE

PODLOZA | POSADZKI
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KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA DREWNIANA

DACH
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ROBOTY TYNKARSKIE
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OKLADZINY Z PLYTEK

12

SUFIT PODWIESZONY NAD CZ. NIZSZA

13

ROBOTY MALARSKIE

14

ELEWACJA

15

OPASKA WOKOL BUDYNKU

16

PODESTY WEJSCIOWE

17

PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKI WYROWNAWCZE




Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 18.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-StUPSK

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

‘Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR STACJA B. BUDOWLANA
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wyk.dn: 2022-02-09 str. 1

‘Nr

‘Nazwa ‘Jednostka miary

llos¢

1
11

ROBOTY ZIEMNE
Zdjecie humusu

10

KNR 2-01 126-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy|
do 15 cm

(21,50+2,0+2,0)%(9,50+2,0+2,0) 344,25

m2

344,25

20

KNR 2-01 126-2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek
za kazde dalsze 5 cm

m2

344,25

30

KNR 2-01 212-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
7 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-

344,25*0,20 68,85

m3

68,85

40

KNR 2-01 214-3

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowyladowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu I-Il [RMS=18]

m3

68,85

1.2

Wykop pod budynek

50

KNR 2-01 202-5

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.60
m3, kat.gruntu 11l

(21,50+0,60+0,60)*(9,50+0,60+0,60)*0,65 157,88

m3

157,88

60

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [RMS=18]

m3

157,88

1.3

Wykopy pod fundamenty

70

KNR 2-01 301-2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km, kat.gruntu I

(21,50*2,0+9,0%3,0)*(0,50+0,60+0,60)*0,25 29,75
(0,30+0,60)*(0,64+0,60+0,60)*0,25*10,0 4,14

m3

33,89

30

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [RMS=18]

m3

33,89

1.4

Zasypanie

90

KNR 2-01 320-1

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1l piaskiem

(21,50+9,50)*2,0*0,60*0,90 33,48
((17,50+2,50)*2,0)*0,25*0,60 6,00
(8,24*4,0)*0,25*0,60 4,94

m3

44,42

FUNDAMENTY
Fundamenty budynku
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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé
100 |KNR 2-02 1101-1 m3 4,50
Podktady betonowe na podfozu gruntowym
(21,50*2,0+9,0*3,0)*0,60*0,10 4,20
0,40*0,74*0,10*10,0 0,30
4,50
110 |KNR 2-02 290-2 t 0,28
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane
4,0*70,0/1000 0,28
120 |KNR 2-02 202-1 m3 10,50
t awy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer.do 0.6 m
(21,50*2,0+9,0*3,0)*0,50*0,30 10,50
130 |KNR 2-02 290-4 t 0,05
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe
okrggte zebrowane
(24,96+22,40)*0,888/8,0*10,0/1000 0,05
140 |KNR 2-02 204-1 m3 1,54
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3
0,64*0,80*0,30*10,0 1,54
150 |KNR 2-02 604-2 m2 40,12
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych
betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
(21,50*2,0+9,0*3,0)*0,50 35,00
0,64*0,80*10,0 5,12
160 |KNR 2-02 603-9 m2 50,64
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(21,50*2,0+9,0*3,0)*2,0*0,30 42,00
(0,64+0,80)*2,0%0,30*10,0 8,64
170 |KNR 2-02 603-10 m2 50,64
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
2.2  Fundamenty pod urz adzenia
180 |KNR 2-02 1101-7 m3 18,10
Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
2,70*2,70*0,50*4,0 14,58
2,215*0,90*0,50 1,00
0,90*0,60*0,50 0,27
1,50*1,50*0,50*2,0 2,25
190 |KNR 2-02 281-1 m2 36,19
Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny o gr.5 cm
2,70*2,70*4,0 29,16
2,215*0,90 1,99
0,90*0,60 0,54
1,50*1,50*2,0 4,50
200 KNR 2-02 607-1 m2 36,10
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej
poziome podposadzkowe
2,70*2,70*4,0 29,16
2,215*0,90 1,99
0,90*0,50 0,45
1,50*1,50*2,0 4,50
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Jednostka miary
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210

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

(2,60/0,15*2,60*2,0*0,617*4,0+2,15/0,15*0,80*2,0*0,617+0,80/0,15*0,50*2,0*0,6
17+1,40/0,15*1,40*2,0*0,617*2,0)/1000*1,40 0,38

t

0,38

220

KNR 2-02 283-4
Fundamenty o objetosci do 5 m3

2,60*2,60*0,50*4,0 13,52

m3

13,52

230

KNR 2-02 283-1
Fundamenty o objeto$ci do 0.6 m3

0,60*0,50*0,50 0,15

m3

0,15

240

KNR 2-02 283-2
Fundamenty o objeto$ci do 1 m3

1,40*1,40*0,50*2,0 1,96
2,15*0,80*0,50 0,86

m3

2,82

SCIANY FUNDAMENTOWE

250

UKNR 2-02 137-2
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych
gr.scian 25 cm na zaprawie cementowej

(21,24*2,0+8,52*3,0)*0,90 61,24

m2

61,24

260

U KNR 2-02 618-1
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
[RMS=2]

m2

(21,24*2,0+8,76*3,0)*0,50 34,38

34,38

270

KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(21,24*2,0+8,52*3,0)*0,90*2,0 122,47

122,47

280

KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m2

122,47

290

KNR 0-17 IGM 2609-1
Przyklejenie ptyt styropianowych gr 10 cm do $cian

m2

(21,24*2,0+9,0*2,0)*0,90 54,43

54,43

300

KNR 0-17 IGM 2609-5
Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
betonu

szt

54,43*5,0 272,15

272,15

310

KNR 0-17 IGM 2609-6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

m2

(21,24*2,0+9,0*2,0)*0,20 12,10

12,10

320

KNR 2-02 921-2
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm $cian, wykonanie reczne

m2

12,10

330

KNNR 3 WACETOB 207-1
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni

m2

(21,24*2,0+9,0*2,0)*0,70 42,34

42,34

PODLOZA | POSADZKI
Budynku
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340 |KNR 2-02 1101-7 m3 76,63
Podktady z ubitych materiatdow sypkich na podtozu gruntowym
21,50*9,50%0,72 147,06
-(4,50+10,50+1,54) -16,54
-(18,10+36,19*0,05+1,82) 21,73
-(13,52+0,15+2,83) -16,50
-(21,24*2,0+8,52*3,0)*0,70*0,24 -11,43
-(21,24*2,0+9,02,0)*0,70*0,10 -4,23
350 KNR 2-01 236-3 m3 76,63
Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat.I-11
360 |KNR 2-02 1101-1 m3 28,52
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
(17,76*8,56+2,76*8,56)*0,20 35,13
-2,60%2,60%0,20*4,0 -5,41
-2,15*0,80*0,20 -0,34
-0,80%0,50*0,20 -0,08
-1,40%1,40%0,20*2,0 -0,78
370 |U KNR 2-02 618-3 m2 160,14
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5 m2 x 2 [RMS=2]
(17,76*8,56+2,76*8,56)*1,1 193,22
-2,60%2,60*4,0 27,04
-2,15%0,80 1,72
-0,80%0,50 -0,40
-1,40%1,40%2,0 -3,92
380 |KNR 2-02 609-3 m2 142,57
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr 5 cm poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
(17,76*8,56+2,76*8,56) 175,65
-2,60%2,60*4,0 -27,04
-2,15%0,80 -1,72
-0,80*0,50 -0,40
-1,40%1,40%2,0 -3,92
390 |KNR 2-02 1106-2 m2 142,57
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm
400 |KNR 2-02 1106-3 m2 142,57
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm
[RMS=3,5]
410 |KNR 2-02 1106-7 m2 142,57
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg
420 U KNR 2-02 2806-6 m2 142,57
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 40x40 cm
4.2  Kanal technologiczny
430 |300-30 kpl 1,00
Kanat technologiczny o wym. 3,30x0,60
5 SCIANY
440 U KNR 2-02 181-4 m2 270,74
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o gr.24 cm
(21,24*2,0+8,526*2,0)*3,54 210,74
4,38*2,80/2,0*4,0 24,53
(9,0+2,76*2,0)*2,40 34,85
4,38*2,80/2,0*2,0 12,26
-2,60*2,40 -6,24
-0,90*2,0*3,0 -5,40
450 |KNR 2-02 126-1 otwor 9,00
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiet
pojedynczych, bloczkdw i pustakéw na okna
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Jednostka miary llos¢

460

KNR 2-02 126-2
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

otwor 4,00

470

U KNR 2-02 185-1
Scianki dzialowe o gr.11.5 cm z bloczkéw o wys.20 cm

2,60*3,0*3,0 23,40
-0,90*2,0*2,0 -3,60

m2 19,80

480

U KNR 2-02 187-1
Ulozenie nadprozy w scianach nosnych

1,20%12,0 14,40

m 14,40

6.1

KONSTRUKCJA
Stupy

490

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

t 0,27

(141,12+259,20+121,92+680,96)*0,222/1000 0,27

500

KNR 2-02 208-4
Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 [R=1,5]

m3 8,52

0,50*0,24*4,44*16,0 8,52

6.2

Nadpro za

510

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

t 0,02

(12,92*0,888+6,42*0,617+21,89*0,222)/1000 0,02

520

KNR 2-02 210-4
Nadproze zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki do 14 [R=1,5]

m3 0,22

0,24*0,30*3,0 0,22

6.3

Wience

530

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

t 0,50

(292,0*0,888+156,0*0,888+331,20*0,222+128,80*0,222)/1000 0,50

540

KNR 2-02 212-12
Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szer.do 30 cm

m3 6,36

0,24*0,24*70,68 4,07
0,24*0,24*(2,0*15,24+9,24) 2,29

7.1

KONSTRUKCJA DREWNIANA
Dach [R=1,4]

550

KNR 2-02 406-2
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym
drewna ponad 180 cm2

m3 2,06

1,76+0,304 2,06

560

KNR 2-02 408-5
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o di.ponad 4.5 m i
przekroju poprzrzecznym drewna do 180 cm2

m3 6,24

570

KNR 2-02 408-1
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - jetki o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

m3 2,88

8.1

DACH
Ocieplony

580

KNR 0-15 IGM 517-4
Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej

m 18,69
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590

KNR 0-15 IGM 517-3
Pokrycie dachu dachéwkg cementowa barwiong z przymocowaniem wkretami
do tat

m2

227,64

600

KNR 0-15 IGM 517-2
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat

18,69*6,09*2,0 227,64

m2

227,64

610

KNR 0-15 IGM 517-1
Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wiatrochronnej

m2

227,64

620

KNR 2-02 613-6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr 20 cm pionowe z
piyt uktadanych na sucho

m2

227,64

630

KNR 0-15 IGM 517-1
Utozenie folii PE

m2

227,64

640

KNR 2-02 2007-3
Konstrukcje rusztdw pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z
ksztattownikow metalowych, pojedyncze

17,76*5,31*2,0 188,61

m2

188,61

650

KNR 2-02 2006-4
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr.15 mm o zwiekszonej
wodoodpornosci FH2 (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na

m2

188,61

660

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 200-1
Ruszty drewniane

0,80*18,70*2,0 29,92
6,09*0,50*2,0 6,09

m2

36,01

670

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 300-1
Podbitka z paneli PCV

m2

36,01

8.2

Nieocieplony

680

KNR 0-15 IGM 517-4
Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej

3,45

690

KNR 0-15 IGM 517-3
Pokrycie dachu dachéwkg cementowa barwiong z przymocowaniem wkretami
do tat

6,09*3,45*2,0 42,02

m2

42,02

700

KNR 0-15 IGM 517-2
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat

42,02 42,02

m2

42,02

710

KNR 0-15 IGM 517-1
Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wiatrochronnej

m2

42,02

720

KNR 0-15 IGM 517-1
Utozenie folii PE

m2

42,02

730

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 200-1
Ruszty drewniane

0,80*3,45*2,0 5,52
6,09*0,50*2,0 6,09

m2

11,61

740

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 300-1
Podbitka z z paneli PCV

m2

11,61

8.3

Obroébki blacharskie

750

U KNR 2-02 547-1
Montaz rynien

22,14*2,0 44,28

44,28

760

U KNR 2-02 547-2
Montaz lejéw spustowych

6,02,0 12,00

szt

12,00

770

U KNR 2-02 547-3
Montaz naroznikéw

szt

8,00




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2022-02-09 str. 7

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

780

U KNR 2-02 547-4
Montaz denek rynnowych

szt

8,00

790

U KNR 2-02 550-4
Rury spustowe okrggte o srednicy 125 mm

6,0*4,50 27,00

m

27,00

800

U KNR 2-02 550-8
Kolanka o $rednicy 125 mm

6,0*2,0 12,00

szt

12,00

810

KNR 2-17 152-2
Wywietrzaki dachowe o $rednicy 150 mm wg opisu pkt 4.12

szt

3,00

820

KNR 2-17 152-2
Wywietrzaki dachowe o srednicy 120 mm wg opisu pkt 4.12

szt

3,00

830

KNR 2-17 152-1
Wywiewka KS o $rednicy 110 mm

szt

1,00

840

U KNR 2-02 541-2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25
cm

2,0*3,14*0,03*3,0*0,50 0,28
2,0*3,14*0,06*3,0*0,50 0,57
21,14*2,0*0,50 21,14
6,09*3,0*0,50 9,14

m2

31,13

9.1

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna

850

U KNR 2-02 1025-2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.0 m2

0,90*0,90*6,0 4,86

m2

4,86

860

U KNR 2-02 1025-2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.0 m2

0,90*0,60*3,0 1,62

m2

1,62

870

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych

9 9,00

szt

9,00

880

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych

9 9,00

szt

9,00

9.2

Stolarka drzwiowa zewn etrzna

890

KNR 2-02 1205-1
Bramy dwuskrzydtowa z oscieznicg Dz 1

m2

2,70*2,45 6,62

6,62

900

KNR 2-02 1203-2
Drzwi stalowe Dz2

m2

1,0%2,10*2,0 4,20

4,20

9.3

Stolarka drzwiowa wewn etrzna

910

KNR 2-02 1016-1
Oscieznice drzwiowe stalowe

szt

3,00

920

KNR 2-02 1017-2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone,

m2

1,0*2,05*3,0 6,15

6,15

10

ROBOTY TYNKARSKIE
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930

U KNR 2-02 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

(17,76+8,76)*2,0*3,78 200,49
4,38*2,86/2,0*4,0 25,05
0,50%2,0*3,78*10,0 37,80
-2,60*2,40 6,24
(2,60+2,40)*2,0*2,50 25,00
(2,60+2,20)*2,0*2,50 24,00
(2,60+1,20)*2,0*2,50 19,00
(2,60+2,50)*2,0*2,50 25,50

m2

350,60

940

KNR 2-02 801-2
Tynki zwykie wykonywane mechanicznie $cian i stupow - tynk kat.lll

350,60 350,60

m2

350,60

950

KNR 2-02 810-6
Tynki zwykite osciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki
kat. Il i IV, na o$ciezach o szer.20 cm

(2,60+2,40%2,0)*0,24 1,78

m2

1,78

960

KNR 2-02 2009-2
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie $cian na tynku

350,60 350,60
-183,44 -183.44

m2

167,16

970

KNR 2-02 815-2
Gtladzie gipsowe na ptyt gipsowych, 2-warstwowe

188,61+23,07 211,68

m2

211,68

11

OKLADZINY Z PLYTEK

980

U KNR 2-02 2802-3
Licowanie Scian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na
zaprawach klejowych wym.ptytek 20x25 cm

(17,76+8,56)*2,0*2,0 105,28
0,50*2,0*2,0*10,0 20,00
(2,76+2,50)*2,0*2,0 21,04
(2,76+2,28)*2,0*2,0 20,16
(2,76+1,24)*2,0*2,0 16,00
(2,76+2,38)*2,0*2,0 20,56
-2,60*2,0 -5,20
-0,90*2,0*8,0 -14,40

m2

183,44

12

SUFIT PODWIESZONY NAD CZ. NIZSZA

990

U KNR 2-02 2701-1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi
gr.15 mm o zwiekszonej wodoodpornosci FH2

6,80+3,42+6,29+6,56 23,07

m2

23,07

1000

KNR 0-15 IGM 517-1
Ulozenie paroizolacji z folii PE

6,80+3,42+6,29+6,56 23,07

m2

23,07

1010

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 cm poziome z
piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

m2

23,07

1020

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 cm poziome z
piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

m2

23,07

13

ROBOTY MALARSKIE

1030

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

169,32

1040

KNR 2-02 1505-5
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi piyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)

m2

181,28

14

ELEWACJA
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1050

KNR 2-02 1610-1
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 10 m

m2

9,24*4,10
4,62*3,06/2,0*2,0
9,24*2,46
4,62*3,06/2,0%2,0
-2,60*2,40
-0,90*2,0*2,0

37,88
14,14
22,73
14,14
-6,24
-3,60

79,05

1060

KNR 0-17 IGM 2610-1
Docieplenie Scian z gazobetonu styropiane gr 15 cm z labdg na poziomie
0,031W/(mK)

m2

18,69*4,10*2,0
4,62*3,06/2,0*2,0
4,50*2,80/2,0*2,0
3,0*2,50*2,0
9,10*2,60
4,50*2,80/2,0*2,0
5,20%1,20*2,0
-2,60*2,40
-0,90*2,0*2,0

153,26
14,14
12,60
15,00
23,66
12,60
12,48
-6,24
-3,60

233,90

1070

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg fasadowg

m2

233,90

15

OPASKA WOKOL BUDYNKU

1080

KNR 2-31 402-4
t awy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

58,96*0,09

531

531

1090

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeieniem spoin zaprawg cementowg

(22,24*2,0+3,59+2,75+2,80+2,0+1,34+0,50*4)

58,96

58,96

1100

KNR 2-31 103-1

wykonywane recznie, grunt kat.|-11

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

58,96*0,50

29,48

29,48

1110

KNR 2-31 202-1
Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zageszczeniu,
rozscietane recznie

m2

29,48

1120

KNR 2-31 202-3
Nawierzchnie zwirowe warstw gornych jezdni o gr.8 cm po zageszczeniu,
rozscietane recznie

m2

29,48

1130

KNR 2-31 202-4

po zageszczeniu, rozscielane recznie [RMS=12]

Nawierzchnie zwirowe warstw gornych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm

m2

29,48

16

PODESTY WEJSCIOWE

1140

1200-100
Podesty wejsciowe do cz. nizszej obtozone ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi

kpl

2,00

1150

1200-100
Podesty wejsciowe do cz. wyzszej obtozone plytkami gresowymi
antyposlizgowymi

kpl

1,00

17
171

PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKI WYROWNAWCZE
Zdjecie humusu

1160

KNR 2-01 126-1

do 15cm

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy|

m2

(18,0+2,0+2,0)%(6,0+2,0+2,0)

220,00

220,00
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1170 KNR 2-01 126-2 m2 220,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek
za kazde dalsze 5 cm

1180 KNR 2-01 212-7 m3 44,00
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-
220,0*0,20 44,00

1190 KNR 2-01 214-3 m3 44,00
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu I-Il [RMS=18]

17.2 Wykopy pod piyt e

1200 KNR 2-01 202-5 m3 110,59
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.60
m3, kat.gruntu 11l
(18,0+0,60+0,60)*(6,0+0,60+0,60)*1,0*0,80 110,59

1210 KNR 2-01 301-2 m3 27,65
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km, kat.gruntu Il
(18,0+0,60+0,60)*(6,0+0,60+0,60)*1,0*0,20 27,65

1220 KNR 2-01 214-4 m3 138,24
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowyladowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [RMS=18]
110,59+27,65 138,24

17.3 Podkiad

1230 KNR 2-02 1101-7 m3 89,86
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
(18,0+0,60+0,60)*(6,0+0,60+0,60)*0,65 89,86

1240 KNR 2-01 236-3 m3 89,86
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-ll1

1250 KNR 2-02 607-1 m2 117,76
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej
poziome podposadzkowe
(18,0+0,20+0,20)*(6,0+0,20+0,20) 117,76

1260 KNR 2-02 1101-1 m3 5,89
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
117,760%0,05 5,89

17.4 Zbrojenie piyty

1270 KNR 2-02 290-2 t 2,04
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane
18,0/0,15*6,0%2,0*2,00,617/1000*1,15 2,04

17.5 Plyta fundamentowa

1280 KNR 2-02 205-1 m3 27,00
Ptyty fundamentowe
18,0%6,0*0,25 27,00

17.6 Zasypanie wykopu
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1290

KNR 2-01 320-1

szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1l PIASKIEM

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,

138,24

-89,86

-5,89
-18,0*6,0%0,05

138,24
-89,86
-5,89
-5,40

m3

37,09

17.7

Izolacja

1300

KNR 2-02 616-1

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

18,0%6,0

108,00

m2

108,00

17.8

Wylewka cementowa

1310

KNR 2-02 1106-2
Wylewka cementowe wraz z zatarte na gtadko gr.25 mm

m2

108,00

1320

KNR 2-02 1106-3

Wylewka cementowe - pogrubienie posadzki o0 1 cm [RMS=3,5]

m2

108,00

1330

KNR 2-02 1106-7
Doptata za zbrojenie siatkg stalowg

m2

108,00
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Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena Wartosé
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1 ROBOTY ZIEMNE
1.1  Zdjecie humusu
10 KNR 2-01 \Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 344,25

126-1 pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm
20 KNR 2-01 \Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 344,25

126-2 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
30 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio m3 68,85

212-7 zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3,

kat.gruntu I-11I
40 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz |m3 68,85
214-3 samochodami samowyladowczymi - za kazde dalsze

rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu I-1l [RMS=18]

Razem element 1.1: Zdj ecie humusu

1.2 Wykop pod budynek

50 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku m3 157,88
202-5 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu

60 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz |m3 157,88
214-4 samochodami samowyladowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V [RMS=18]

Razem element 1.2: Wykop pod budynek

1.3  Wykopy pod fundamenty

70 KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami ~ m3 33,89
301-2 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu
80 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz m3 33,89

214-4 samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V [RMS=18]

Razem element 1.3: Wykopy pod fundamenty

1.4  Zasypanie

90 KNR 2-01 [Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych m3 44,42
320-1 gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1I
piaskiem

Razem element 1.4; Zasypanie

Razem rozdziat 1: ROBOTY ZIEMNE

2 FUNDAMENTY
2.1  Fundamenty budynku

100 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 4,50
1101-1

110 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw t 0,28
290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte zebrowane
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120 KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do |m3 10,50
202-1 0.6 m
130 |KNR 2-02 [Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych t 0,05
290-4 budowli - prety stalowe okragte zebrowane
140 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o m3 1,54
204-1 objetosci do 0.5 m3
150 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja m2 40,12
604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
160 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 50,64
603-9 pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa
170 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 50,64
603-10  pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- kazda nastepna warstwa
Razem element 2.1: Fundamenty budynku
2.2 Fundamenty pod urz agdzenia
180 |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 18,10
1101-7  gruntowym
190 KNR 2-02 Podioza betonowe fundamentéw pod maszyny o gr.5 m2 36,19
281-1 cm
200 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 36,10
607-1 polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe
210 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw t 0,38
290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte zebrowane
220 |KNR 2-02 [Fundamenty o objeto$ci do 5 m3 m3 13,52
283-4
230 |KNR 2-02 |[Fundamenty o objetosci do 0.6 m3 m3 0,15
283-1
240 |KNR 2-02 [Fundamenty o objetosci do 1 m3 m3 2,82
283-2
Razem element 2.2: Fundamenty pod urz gdzenia
Razem rozdziat 2: FUNDAMENTY
3 SCIANY FUNDAMENTOWE
250 |UKNR [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m zm2 61,24
2-02 bloczkéw betonowych gr.scian 25 cm na zaprawie
137-2 cementowej
260 |UKNR |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejm?2 34,38
2-02 taw fundamentowych [RMS=2]
270 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 122,47
603-9 pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa
280 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 122,47
603-10  pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- kazda nastepna warstwa
290 |KNR 0-17 |Przyklejenie piyt styropianowych gr 10 cm do $cian m2 54,43
IGM
2609-1
300 |KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli |szt 272,15
IGM plastikowych do $cian z betonu
2609-5
310 |KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 12,10
IGM
2609-6
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320 |KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm m2 12,10
921-2 Scian, wykonanie reczne
330 |KNNR 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2 42,34
WACETO kubetkowej bez gruntowania powierzchni
B 207-1
Razem rozdziat 3: SCIANY FUNDAMENTOWE
4 PODLOZA | POSADZKI
4.1  Budynku
340 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 76,63
1101-7  [gruntowym
350 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki  |m3 76,63
236-3 kat.I-111
360 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 28,52
1101-1
370 |UKNR |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejm?2 160,14
2-02 W pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 x 2
618-3 [RMS=2]
380 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2 142,57
609-3 styropianowych gr 5 cm poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho, jedna warstwa
390 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2 142,57
1106-2  gladko gr.25 mm
400 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie  m2 142,57
1106-3  posadzki o 1 cm [RMS=3,5]
410 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za  m2 142,57
1106-7  [zbrojenie posadzki siatkg stalowg
420 |U KNR  |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 142,57
2-02 na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o
2806-6  powierzchni ponad 10 m2 wym.plytek 40x40 cm
Razem element 4.1: Budynku
4.2  Kanal technologiczny
430 [300-30 |Kanat technologiczny o wym. 3,30x0,60 kpl ‘ 1,00‘
Razem element 4.2: Kanat technologiczny
Razem rozdziat 4: PODLO ZA | POSADZKI
5 SCIANY
440 U KNR  |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o m2 270,74
2-02 gr.24 cm
181-4
450 |KNR 2-02 [Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.dootwor 9,00
126-1 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na
okna
460 |KNR 2-02 [Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.dootwor 4,00
126-2 1 cegly, z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na
drzwi, drzwi balkonowe i wrota
470 |UKNR [Scianki dziatowe o gr.11.5 cm z bloczkéw o wys.20 cm |m2 19,80
2-02
185-1
480 |U KNR  |Utozenie nadprozy w $cianach nosnych m 14,40
2-02
187-1

Razem rozdziat 5: SCIANY

6
6.1

KONSTRUKCJA

Stupy
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490 |KNR 2-02 [Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t 0,27
290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte zebrowane
500 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) m3 8,52
208-4 o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 [R=1,5]
Razem element 6.1: Stupy
6.2 Nadpro za
510 |KNR 2-02 {Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t 0,02
290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte zebrowane
520 |KNR 2-02 Nadproze zelbetowe - stosunek diugo$ci deskowanego m3 0,22
210-4 obwodu do przekroju belki do 14 [R=1,5]
Razem element 6.2: Nadpro za
6.3 Wience
530 |KNR 2-02 {Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t 0,50
290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte zebrowane
540 |KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 6,36
212-12  szer.do 30 cm
Razem element 6.3: Wie nce
Razem rozdziat 6: KONSTRUKCJA
7 KONSTRUKCJA DREWNIANA
7.1 Dach[R=1,4]
550 |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlatyo  |m3 2,06
406-2 przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
560 |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m3 6,24
408-5 zwykle o dt.ponad 4.5 m i przekroju poprzrzecznym
drewna do 180 cm2
570 |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki o m3 2,88
408-1 przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
Razem element 7.1: Dach
Razem rozdziat 7: KONSTRUKCJA DREWNIANA
8 DACH
8.1 Ocieplony
580 |KNR 0-15 |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do m 18,69
IGM deski kalenicowej
517-4
590 |KNR 0-15 |Pokrycie dachu dachowkg cementowa barwiong z m2 227,64
IGM przymocowaniem wkretami do tat
517-3
600 |KNR 0-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 227,64
IGM
517-2
610 |KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z foliim2 227,64
IGM wiatrochronnej
517-1
620 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2 227,64
613-6 gr 20 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
630 |KNR 0-15 [Utozenie folii PE m2 227,64
IGM
517-1
640 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych na |m2 188,61
2007-3  |stropach z ksztattownikbw metalowych, pojedyncze
650 |KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr.15 mm o m2 188,61
2006-4  zwiekszonej wodoodpornosci FH2 (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
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660

KNR 2-02
WACETO
B-Zeszyty
"CNiKRB
200-1

Ruszty drewniane

m2

36,01

670

KNR 2-02
WACETO
B-Zeszyty
"CNiKRB
300-1

Podbitka z paneli PCV

m2

36,01

Razem element 8.1: Ocieplony

8.2

Nieocieplo

ny

680

KNR 0-15
IGM
517-4

Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do
deski kalenicowej

3,45

690

KNR 0-15
IGM
517-3

Pokrycie dachu dachéwkg cementowa barwiong z
przymocowaniem wkretami do tat

m2

42,02

700

KNR 0-15
IGM
517-2

Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat

m2

42,02

710

KNR 0-15
IGM
517-1

UloZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
wiatrochronne;j

m2

42,02

720

KNR 0-15
IGM
517-1

Utozenie folii PE

m2

42,02

730

KNR 2-02
WACETO
B-Zeszyty
"CNiKRB
200-1

Ruszty drewniane

m2

11,61

740

KNR 2-02
WACETO
B-Zeszyty
"CNiKRB
300-1

Podbitka z z paneli PCV

m2

11,61

Razem element 8.2: Nieocieplony

8.3

Obraébki blacharskie

750

U KNR
2-02

Montaz rynien

44,28

760

U KNR
2-02

Montaz lejow spustowych

szt

12,00

770

U KNR
2-02
547-3

Montaz naroznikéw

szt

8,00

780

U KNR
2-02

Montaz denek rynnowych

szt

8,00

790

U KNR
2-02
550-4

Rury spustowe okragte o srednicy 125 mm

27,00

800

U KNR
2-02
550-8

Kolanka o $rednicy 125 mm

szt

12,00

810

KNR 2-17
152-2

Wywietrzaki dachowe o $rednicy 150 mm wg opisu pkt
4.12

szt

3,00
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820 |KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $rednicy 120 mm wg opisu pkt szt 3,00
152-2 4.12

830 |KNR 2-17 Wywiewka KS o $rednicy 110 mm szt 1,00
152-1

840 |UKNR |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 31,13
2-02 W rozwinieciu ponad 25 cm
541-2

Razem element 8.3: Obrdbki blacharskie

Razem rozdziat 8: DACH

9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

9.1 Stolarka okienna

850 |UKNR |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o |m2 4,86
2-02 powierzchni do 1.0 m2
1025-2

860 |UKNR |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o |m2 1,62
2-02 powierzchni do 1.0 m2
1025-2

870 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt 9,00
129-2 wewnetrznych

880 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt 9,00
129-2 zewnetrznych

Razem element 9.1: Stolarka okienna

9.2  Stolarka drzwiowa zewn etrzna

890 |KNR 2-02 Bramy dwuskrzydtowa z o$cieznicg Dz 1 m2 6,62
1205-1

900 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe Dz2 m2 4,20
1203-2

Razem element 9.2:; Stolarka drzwiowa zewn etrzna

9.3 Stolarka drzwiowa wewn etrzna

910 |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt 3,00
1016-1

920 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, m2 6,15
1017-2  wewnatrzlokalowe fabrycznie wykonczone,

Razem element 9.3: Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Razem rozdziat 9: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

10 ROBOTY TYNKARSKIE

930 U KNR |Gruntowanie powierzchni pionowych m2 350,60
2-02
1134-2

940 |KNR 2-02 [Tynki zwykie wykonywane mechanicznie $cian i stupéw|m2 350,60
801-2 - tynk kat.1ll

950 |KNR 2-02 [Tynki zwykte osciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 m2 1,78
810-6 wykonywane recznie - tynki kat. Ill i IV, na oSciezach o

szer.20 cm

960 |KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z m2 167,16

2009-2  gipsu szpachlowego wykonywane recznie scian na
tynku

970 |KNR 2-02 |Gladzie gipsowe na ptyt gipsowych, 2-warstwowe m2 211,68
815-2

Razem rozdziat 10: ROBOTY TYNKARSKIE

11 OKLADZINY Z PLYTEK

980 U KNR |Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 ptytkami m2 183,44

2-02 kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych
2802-3  wym.ptytek 20x25 cm
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Razem rozdziat 11: OKLADZINY Z PLYTEK
12 SUFIT PODWIESZONY NAD CZ. NIZSZA
990 U KNR |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 23,07
2-02 wypetnieniem plytami gipsowymi gr.15 mm o
2701-1  zwiekszonej wodoodpornosci FH2
1000 KNR 0-15 |Utozenie paroizolacji z folii PE m2 23,07
IGM
517-1
1010 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2 23,07
613-3 gr 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
1020 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2 23,07
613-3 gr 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
Razem rozdziat 12: SUFIT PODWIESZONY NAD CZ. NI ZSZA
13 ROBOTY MALARSKIE
1030 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podiozy =~ m2 169,32
1505-3  gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
1040 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ptyt m2 181,28
1505-5 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt.
(powierzchnie wewn.)
Razem rozdziat 13: ROBOTY MALARSKIE
14  ELEWACJA
1050 KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do |m2 79,05
1610-1 |10m
1060 KNR 0-17 |Docieplenie Scian z gazobetonu styropiane gr 15cm z m2 233,90
IGM labdg na poziomie 0,031W/(mK)
2610-1
1070 KNR 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba fasadowg m2 233,90
WACETO
B 1519-4
Razem rozdziat 14: ELEWACJA
15  OPASKA WOKOL BUDYNKU
1080 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 5,31
402-4
1090 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce m 58,96
407-5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1100 KNR 2-31 PProfilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 29,48
103-1 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt
kat.l-Il
1110 KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 |m2 29,48
202-1 cm po zageszczeniu, rozscietane recznie
1120 KNR 2-31 [Nawierzchnie zwirowe warstw gornych jezdni o gr.8 cm m2 29,48
202-3 po zageszczeniu, rozscietane recznie
1130 KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe warstw gérnych, kazdy dalszy 1 m2 29,48
202-4 cm gr.warstwy pow.8 cm po zageszczeniu, rozscielane
recznie [RMS=12]
Razem rozdziat 15: OPASKA WOKOL BUDYNKU
16 PODESTY WEJSCIOWE
1140 |1200-100 Podesty wejsciowe do cz. nizszej obtozone ptytkami  kpl 2,00
gresowymi antyposlizgowymi
1150 |1200-100 Podesty wejsciowe do cz. wyzszej obtozone ptytkami  kpl 1,00
gresowymi antyposlizgowymi

Razem rozdziat 16: PODESTY WEJ SCIOWE
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17

PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKI WYROWNAWCZE
17.1 Zdjecie humusu

1160

KNR 2-01
126-1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomoca spycharek gr.warstwy do 15 cm

m2

220,00

1170

KNR 2-01
126-2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm

m2

220,00

1180

KNR 2-01
212-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3,
kat.gruntu I-11I

m3

44,00

1190

KNR 2-01
214-3

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewo6z
samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu I-1l [RMS=18]

m3

44,00

Razem element 17.1: Zdj ecie humusu

17.2

Wykopy pod piyt ¢

1200

KNR 2-01
202-5

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu

m3

110,59

1210

KNR 2-01
301-2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu

m3

27,65

1220

KNR 2-01
214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewo6z
samochodami samowyladowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V [RMS=18]

m3

138,24

Razem element 17.2: Wykopy pod piyt e

17.3

Podktad

1230

KNR 2-02
1101-7

Podktady z ubitych materiatow sypkich na poditozu
gruntowym

m3

89,86

1240

KNR 2-01
236-3

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki
kat.I-ll

m3

89,86

1250

KNR 2-02
607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe

m2

117,76

1260

KNR 2-02
1101-1

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

5,89

Razem element 17.3: Podktad

17.4 Zbrojenie piyty

1270

KNR 2-02
290-2

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
budynkow i budowli - prety stalowe okrggte zebrowane

2,04

Razem element 17.4: Zbrojenie ptyty

175

Piyta fundamentowa

1280

KNR 2-02
205-1

Ptyty fundamentowe

m3

27,00

Razem element 17.5; Plyta fundamentowa

17.6 Zasypanie wykopu

1290

KNR 2-01
320-1

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1I
PIASKIEM

m3

37,09

Razem element 17.6: Zasypanie wykopu

17.7

Izolacja

1300

KNR 2-02
616-1

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho -

1 warstwa

m2

108,00

Razem element 17.7: Izolacja
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17.8 Wylewka cementowa
1310 KNR 2-02 Wylewka cementowe wraz z zatarte na gtadko gr.25 |m2 108,00
1106-2 mm
1320 KNR 2-02 Wylewka cementowe - pogrubienie posadzkiolcm m2 108,00
1106-3  [RMS=3,5]
1330 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 108,00
1106-7

Razem element 17.8: Wylewka cementowa

Razem rozdziat 17: PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK | WYROWNAWCZE

Razem kosztorys: BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY




