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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejsce realizaacji inwestycji:

ul. Wodociggowa 9; 69-220 Os$no Lubuskie

nr ewid. dziatki 816 obreb 0229 Os$no Lubuskie

Aktualny stan zaopatrzenia w wode w Os$nie Lubuskim

Zaopatrzenie mieszkancow Os$na Lubuskiego w wode realizowane jest z istniejgcej stacji wodociggowej zlokalizowanej przy ul. Wodo-
ciggowej 1 w Osnie Lubuskim.

Stacja wodociggowa skitada sie z :

- ujecie wody podziemnej - 5 studni

- budynek stacji uzdatniania wody z dwoma filtrami otwartymi

- zbiornik wody

- pompownia wody uzdatnionej

- wiezowy zbiornik (wieza cisnien)

Ujecie wody podziemnej

W sktad ujecia wody podziemnej wchodzi pie¢ studni wierconych - nr 1, nr 2z, nr 3z, nr4zinr5.

Studni zostaty w roznym okresie. Studnia Nr 1 zostata wykonana przed 1945 r. Studnie nr 2z, 3z i 4z zostaly wykonane w latach 2001 -
2008 jako zastepcze dla wczesniejszych studni nr 2, nr 3 i nr 4 . Wykonanie studni zastepczych byto spowodowane ztym stanem eks-
ploatowanych studni. Studnia nr 5 zostata wykonana w 1981 r.

Aktualne zatozenia do wykonania budowy stacji uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody - budowa urzgdzen technologicznych

Technologia uzdatniania wody

Badana woda podziemna ze studni glebinowych czwartorzedowych w stanie surowym nie nadaje sie do picia i na potrzeby gospodarcze
Przeprowadzone badania wykazaly nadmierng ilo$¢ zwigzkow zelaza i manganu oraz przekroczenie parametréw metnosci i barwy
wody.

Przyjeto nastepujacy proces technologii uzdatniania wody nastepujacy proces:

A/ napowietrzanie wody surowej w ilo$ci 10 - 15 % powietrza w stosunku do ogoélnej objetos$ci wody

B/ | stopien filtracji napowietrzonej wody przez zloze piaskowe odzelaziajgco-odmanganiajgce o tgcznej wysokosci 130 cm , zawierajgce
wewnatrz wktadke z granulowanej masy katalitycznej ( piroluzyt) o grubosci warstwy 40 cm. Warstwa znajduje sie w srodkowej czesci
standardowej warstwy czynnej . Granulacja masy katalityczne piroluzytowej 1,00 - 3,00 mm.

Szybkos¢ filtracji Vf =5 - 6 m/h

Urzadzenia do napowietrzania wody surowej

Obliczenie ilosci potrzebnego powietrza

Napowietrzanie wody

Przyjeto w technologii uzdatniania wody napowietrzanie w ilosci 10 - 15 % powietrza w stosunku do ogdlnej ilosci przeptywajacej wody .
Qp =0.15* 100 m3/h = 15,0 m3/h = 250 I/min

p = 0.36 MPa

Napowietrzanie wody surowej - wariant 1 (podcisnieniowy)

Proces napowietrzania wody bedzie sie odbywat z wykorzystaniem dwéch (sprzezonych réwnolegle ) aspiratoréw powietrza (inzektoréw)
0 maksymalnej przepustowosci wody 300 I/min i przepustowosci powietrza 2*150 I/min . Dla zapewnienia prawidtowosci pracy aspiratora
nalezy zapewni¢ réznice cisnienia ? P = 3,52/0,70 kg/cm2. Dla zapewnienia powyzszych warunkéw pracy przeptyw wody przez aspirator
bedzie wymuszony pompg poziomg o wale pionowym ( przeptyw in line) z silnikiem o mocy

N =2,2 - 3,0 kW - w zaleznosci od modelu pompy.

Napowietrzanie wody surowej - wariant 2 (cisnieniowy)

Proces napowietrzania wody bedzie sie odbywat z wykorzystaniem sprezarki powietrza o maksymalnej wydajnosci 100 I/min i nadcis-
nieniu do 0,8 MPa.

Sterowanie pracg sprezarki poprzez zawor elektromagnetyczny zainstalowany na rurociggu doprowadzajgcym powietrze do aeratora dy-
namicznego.

Z uwagi na skfad wody surowej przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze ztozem z pierscieniami wypetniajgcymi
oraz wymuszonym przeptywem powietrza.

Aerator dynamiczny

Dla max natgzenia przeptywu Q = 100 m3/h oraz zalecanego czasu kontaktu tzal>180 s. wymagana objeto$¢ mieszania wyniesie:

V =100,0/20 = 5,0m3

Przyjeto dwa zestawy aeracji o $srednicy Dn=1200 mm. i objetosci V=2,50 m3
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
t = 5,0/100,00 = 3,0 min (180 s)

Orurowanie zestawu wykonane z PVC-U tgczone na klej, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji wypetniony jest
pierscieniami Raschiga (lub Biateckiego) o powierzchni czynnej 185 m2/m3 w ilosci, co najmniej potowy objetosci zestawu aeracji. Wol-
na przestrzen po wypetnieniu 2,5 m3 objetosci pierscieniami Raschiga moze wynosi¢ maksymalnie 7%. Zestaw aeracji powinien posia-
dac¢ atest PZH.

Filtry cis$nieniowe - odzelaziacze

Szczegotowe obliczenia technologiczne zatagczono na kofncu opracowania .

Podstawowe parametry projektowanych filtrow cisnieniowych odzelaziajgcych i odmanganiajgcych :

- $rednica filtra - C 2400 mm

- ilos¢ filtrow - szt. 4 (w jednym stopniu )

- faczna powierzchnia filtracji  f = 4*4,523 = 18,09 m2

- obcigzenie powierzchni filtra zwigzkami wodorotlenku zelazowego 1500 g/m2

- rzeczywista max predkos¢ filtracji - 5,53 m/h

W ramach planowanych prac przewiduje sie montaz czterech filtréw odzelaziajgcych i odmanganiajacych wyposazonych w drenaz nis-
kooporowy ze stalowg naktadkg o szczelinie 0,50 mm lub plyte dennicy z grzybkami filtracyjnymi.

Pompownia Il stopnia

Dob6r pomp 110

Strefa | - ci$nienie robocze P = 0,40 MPa

Maksymalna wydajnos¢ zestawu pompowego

Qmah =178,0 m 3/h

Na podstawie przeprowadzonej analizy charakterystyki hydraulicznej sieci wodociggowej przyjeto cisnienie robocze w stacji wodociggo-
wej dla pomp 11 0 w wysokosci P = 0,40 MPa przy rozbiorze bytowym . Pompy poziome bedg sterowane systemem stalego cisnienia ,
ktory zapewnia prace zespotu pomp ze statym cisnieniem .

Projekt przewiduje zainstalowanie zestawu pomp sktadajgcego sie z czterech pomp.

Przewiduje sie zainstalowanie czterech identycznych pomp .

Wariant | - pompy monoblokowe o wale poziomym

Parametry hydrauliczne zestawu pompowego :
Pompa P1 + P2 + P3 + P4 (rezerwowa)

Typ pompy - pompa wielostopniowa z wirnikami ze stali nierdzewnej - Moc silnika - 9,2 kW
Parametry pracy | pompa Il pompy Il pompy IV pomparezerwa

Wydajnos$¢ [m3/h] 60,00 m3/h 120,00 m3/h 180,00 m3/h 240,00 m3/h

Wydajnos¢ [I/min] 1000 I/min 2000 I/min 3000 I/min 4000 I/min

Wysokos¢ podnoszenia[m] 51 m 51 m51 m51 m 51m

Dopuszcza sie zastosowanie pomp Il stopnia o rownowaznych parametrach techniczno-eksploatacyjnych i konstrukcyjnych.

Dopuszcza sie zastosowanie pomp Il stopnia o rGwnowaznych parametrach techniczno-eksploatacyjnych i konstrukcyjnych.
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SUW_OsnoSanitarny.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Stacja wodoci agowa
1.1 Wezet wody surowej - doptyw ze ze studni
1/KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $rednicy zewnetrznej 160 mm 10 Bar |m
d.1.|01125-07
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW spawanych o $rednicy zewnetrznej do 160 mm. Gru- |szt.
d.1.|2803-08 bos¢ Scianki do 11.9 mm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 7-09 Montaz kotnierzy ruchomych z tulejg z PCW spawanych o $rednicy zewnetrz- |szt.
d.1./2803-08 nej do 160 mm. Grubos$¢ $cianki do 11.9 mm
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 150 mm na  |szt.
d.1.|2619-07 ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-15 Montaz przeptywomierza Dn 150 mm - analogia szt.
d.1./0119-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr.nom. styk.
d.1.|2201-03 150 mm.S$ruby M16x80
1
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 160/20 mm szt.
d.1.|0902-02
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 20 mm do poboru préb szt.
d.1.|0114-02
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Monta z filtréw ci $nieniowych (od zelaziacze) fi 2400 mm z osprz _etem
9/KNR 2-28 Zbiorniki filtréw cisnieniowych o $r. 2400 mm szt.
d.1./0211-03
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 7-09 Montaz odpowietrznikéw o sr.nom. 20 mm na ci$nienie nom. do 1.0 MPa w |szt.
d.1./2613 - 02 filtrach cisnieniowych = analogia
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|Kalkulacja in-| Zasypanie ztoza filtracyjnego w filtrze fi 2400 mm kpl.
d.1.|dywidualna
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 0-01 Zamkniecie filtra cisnieniowego fi 2400 mm szt
d.1.|0035
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
13/KNR 0-01 Ptukanie i dezynfekcja filtra cisnieniowego fi 2400 mm szt
d.1.|0065
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
14/KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $rednicy zewnetrznej 110 mm 10 Bar |m
d.1.|01125-07
2
4*18+15 m 87.000
RAZEM 87.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $rednicy zewnetrznej 32 mm 10 Bar |m
d.1.|01125-05
2
1.2+1.0+1.2+1.0 m 4.400
RAZEM 4.400
16/KNR 7-09 Montaz kolan z PVC-U na klej 0 .$r.zew.do110 mm.Grub.$cianki do 10.3 mm |szt.
d.1.|2803-04
2
2*5+12 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
17/KNR 7-09 Montaz tréjnikow z PVC-U na klej o $r.zew.do 110/110 mm.Grub.$cianki do szt.
d.1.|2803-04 10.3 mm
2
2*7+3 Szt. 17.00
RAZEM 17.00
18/KNR 7-09 Montaz tréjnikow z PVC-U na klej o $r.zew.do 110/90mm.Grub.$cianki do 10.3 |szt.
d.1.|2803-04 mm
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 7-09 Montaz kotnierzy ruchomych PVC-U na klej o $r.zew.do 110 mm.Grub.$cianki |szt.
d.1.|2803-04 do 10.3 mm
2
142+45*2*2 Szt. 23.00
RAZEM 23.00
20|KNR 4-02 Manometr z rurkg syfonowa i kurkiem szt.
d.1.|0137 - 02
2
2*2 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR-W 2-18 |Opaski na rurociggach PVC o $r. 110/15 mm szt.
d.1./0802-01
2
2*2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-18 |Opaski na rurociggach PVC o $r. 110/32 mm szt.
d.1./0802-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na  |szt.
d.1./2619-05 cis$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa - naped reczny
2
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na  |szt.
d.1.|2619-05 cis$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa - naped elektryczny z kontrolg potozenia
2
4*5 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR 7-09 Montaz zaworéw z PVC-U na klej o $r.zew.32 mm. Grub.$cianki do 4.5 mm szt.
d.1./2803-01 (spusty z filtréw)- analogia
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Monta z uktadu napowietrzania wody
26|KNR 2-15 Montaz aspiratora fi 25 mm - analogia szt.
d.1./0118 - 01
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-15 Wykonanie obustronnych podejsc o sr. 25 mm do do aspiratora powietrza kpl.
d.1./0108 - 02
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1./0101 - 01 elektrycznym o masie 0.05 t - pompa w ukladzie aspiratora powietrza
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $rednicy zewnetrznej 50 mm 10 Bar |m
d.1.|01125-07
3
10+2*1.5 m 13.000
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RAZEM 13.000
30|KNR 7-09 Montaz kolan z PVC-U na klej o .$r.zew.do 50 mm.Grub.$cianki do 10.3 mm  |szt.
d.1./2803-04
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 7-09 Montaz tréjnikow z PVC-U na klej o .$r.zew.do 50/50 mm.Grub.$cianki do 10.3 |szt.
d.1./2803-04 mm
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $rednicy zewnetrznej 40 mm 10 Bar |m
d.1.]01125-05
3
2.8+1.2 m 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 7-09 Montaz zaworéw przelotowych z PVC-U na klej o .$r.zew.50 mm. Grub.$cianki |szt.
d.1./2803-01 do 4.5 mm - analogia
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych z PVC-U na klej o .$r.zew.50 mm. Grub.$cianki do |szt.
d.1./2803-01 4.5 mm - analogia
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 7-09 Montaz zaworéw filtrujgcych z PVC-U na klej o $r.zew.50 mm. Grub.8cianki  |szt.
d.1./2803-01 do 4.5 mm - analogia
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 160/50 mm szt.
d.1.]0902-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-28 Zbiornik aeratora dynamicznego z pierscieniami Raschiga lub Biateckiego o $r. |szt.
d.1.]0211-02 1400 mm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 7-09 Montaz tréjnikow z PVC-U na klej o $r.zew.do 110/110 mm.Grub.$cianki do szt.
d.1./2803-04 10.3 mm
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 7-09 Montaz kolan z PVC-U na klej 0 .$r.zew.do110 mm.Grub.$cianki do 10.3 mm |szt.
d.1./2803-04
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na  |szt.
d.1.|2619-05 cis$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa - naped reczny
3
2+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 7-09 Montaz kotnierzy ruchomych PVC-U na klej o $r.zew.do 110 mm.Grub.$cianki |szt.
d.1./2803-04 do 10.3 mm
3
3*2 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR 7-09 Montaz odpowietrznikéw o sr.nom. 20 mm na cisnienie nom. do 1.0 MPa w |szt.
d.1.|2613 - 02 filtrach cisnieniowych = analogia
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Monta z uktadu ptukania filtrow powietrzem
43|/KNR 7-07 Montaz dmuchawy bocznokanatowej - wydajnosci 220-240 m3/h i nadcisnieniu |kpl.
d.1./0201-01 do 0,06 MPa
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 7-09 Montaz kotnierzy ruchomych PVC-U na klej o $r.zew.do 90 mm.Grub.$cianki  |szt.
d.1./2803-04 do 10.3 mm
4
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6*2+2*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
45|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o sr.nom. 80 mm na cisnienie nom. |szt.
d.1./2619 - 04 1.0-1.6 MPa z napedem recznym
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o sr.nom. 80 mm na cisnienie nom. |szt.
d.1./2619 - 04 1.0-1.6 MPa z napedem elektrycznym i kontrolg pozyciji
4
2+2+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
47|/KNR 7-09 Montaz zaworow zwrotnych klapowych ze sprezyng bezkolnierzowych o szt.
d.1.|2604 - 07 sr.nom. 80 mm na cisnienie nom.do 1.6 MPa
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $rednicy zewnetrznej 90 mm 10 Bar |m
d.1.|01125-07
4
26+6*1.5 m 35.000
RAZEM 35.000
49|KNR 7-09 Montaz kolan z PVC-U na klej o .8r.zew.do 90 mm.Grub.$cianki do 10.3 mm  |szt.
d.1.|2803-04
4
7+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNR 7-09 Montaz tréjnikéw z PVC-U na klej o .$r.zew.do 90/90 mm.Grub.$cianki do 10.3 |szt.
d.1.|2803-04 mm
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
51|KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 90 mm szt.
d.1.|0902-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR 4-02 Manometr z rurkg syfonowa i kurkiem do 0,1 MPa szt.
d.1./0137 - 02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Monta z uktadu ptukania filtréw wod g
53/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1./0101 - 01 elektrycznym o masie 0.05 t - ptukanie filtrow woda ze zbiornika
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-15 Montaz przeptywomierza Dn 100 mm - analogia szt.
d.1./0119-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|/KNR 7-09 Montaz ksztattki przejsciowej z PVC-U na klej o .$r.zew.do 110/2 1/2" mm. szt.
d.1.|2803-04
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $rednicy zewnetrznej 110 mm 10 Bar |m
d.1.|01125-07
5
4*2.5+9.0+2.5 m 21.500
RAZEM 21.500
57|/KNR 7-09 Montaz kolan z PVC-U na klej o .8r.zew.do110 mm.Grub.scianki do 10.3 mm |szt.
d.1.|2803-04
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
58|KNR 7-09 Montaz tréjnikéw z PVC-U na klej o $r.zew.do 110/110 mm.Grub.$cianki do szt.
d.1.|2803-04 10.3 mm
5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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59|KNR 7-09 Montaz kotnierzy ruchomych PVC-U na klej o $r.zew.do 110 mm.Grub.$cianki |szt.
d.1.|2803-04 do 10.3 mm
5
4+2 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
60|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na  |szt.
d.1.|2619-05 cis$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa - naped reczny
5
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR-W 2-18 |Opaski na rurociggach PVC o $r. 110/15 mm szt.
d.1./0802-01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr.nom. styk.
d.1.|2201-03 80-125 mm.sruby M16x80
5
3 styk. 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR 4-02 Manometr z rurkg syfonowa i kurkiem szt.
d.1.|0137 - 02
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Monta z uktadu dezynfekcji wody
64/ KNR 2-15 Montaz dozownika podchlorynu sodu ze zbiornikiem polietylenowym 60 - 100 | |kpl.
d.1./0121-01 - analogia
6
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc doplywowych do wigczenia chlora- |szt.
d.1.|0107 - 02 tora o sr.nominalnej 20 mm
6
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 7-09 Montaz zaworéw przelotowych z PCW-U na klej o .$r.zew.25 mm. Grub.$cian-|szt.
d.1./2803-01 ki do 4.5 mm - analogia
6
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych z PCW-U na klej o .$r.zew.25 mm. Grub.$cianki |szt.
d.1./2803-01 do 4.5 mm - analogia
6
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 10 mm |m
d.1.|01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
6
10 m 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych o $rednicy zewnetrznej |szt.
d.1.|2114-01 do 57.0 mm. Grubos¢ Scianki do 4.5 mm
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osadzo- |szt.
d.1./0201-01 nym na wale silnika
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Montaz uktadu dezynfekcji wody - Lampy UV
71|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na  |szt.
d.1.|2619-05 cis$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa - naped reczny
7
4*2 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR 7-09 Montaz kotnierzy ruchomych PVC-U na klej o $r.zew.do 110 mm.Grub.$cianki |szt.
d.1.|2803-04 do 10.3 mm
7
4+2 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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73|KNR-W 2-15 |Montaz Lamp UV o $r. nominalnej 100 mm - hydrofornie, itp. kpl.
d.1.|0125-01
7|2.52.3.3.
9903-1
3+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.8 Pompownia |l stopnia
74|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1./0101-03 elektrycznym o masie 0.2 t
8
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o sr.nom. 80 mm na cisnienie nom. |szt.
d.1./2619 - 04 1.0-1.6 MPa z napedem recznym
8
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
76|KNR 7-09 Montaz zaworow zwrotnych klapowych ze sprezyng bezkolnierzowych o szt.
d.1.|2604 - 07 sr.nom. 80 mm na cisnienie nom.do 1.6 MPa
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm tgczonych |m
d.1.|2207-10 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - kolektor ssawny
8
1.5+1.0 m 2.500
RAZEM 2.500
78|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 168.3 mm tgczonych |m
d.1.|2207-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa kolektor ttoczny
8
14 m 1.400
RAZEM 1.400
79|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. sred- |styk.
d.1.|2201-02 nica nominalna 40 mm. $ruby M12x80
8 kotnierze ze stali nierdzewnej do rurociggéw i armatury o $rednica nominalna
40 mm
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-03 nica nominalna 65 mm. $ruby nierdzewne M16x80
8
4*4 styk. 16.000
RAZEM 16.000
81|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-03 nica nominalna 80 mm. $ruby nierdzewne M16x80
8
4*2 styk. 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-03 nica nominalna 100 mm. $ruby M16x80
8
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-04 nica nominalna 150 mm. $ruby M20x95
8
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-05 nica nominalna 200 mm. $ruby M20x95
8
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
85|KNR 7-09 Montaz tréjnikdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szt.
d.1.|2116-01 Grubos$¢ scianki do 6.3 mm
8
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 mm. szt.
d.1.|2116-01 Grubos$¢ scianki do 6.3 mm
8
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822




SUW_OsnoSanitarny.KST

PRZEDMIAR

-10 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87|KNR 7-09 Montaz redukcji stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0/114 szt.
d.1.|2116-01 mm. Grubos$¢ scianki do 6.3 mm
8
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.9 Monta z uktadu pomiarowego i instalacji do sieci zewn  etrznej
88|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 200 mm tgczonych najm
d.1.|2207-08 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa kolektor ttoczny
9
6.0+6.0 m 12.000
RAZEM 12.000
89|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-04 nica nominalna 200 mm. $ruby M20x95
9
5 styk. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy DN 200 mm. Grubo$¢ szt.
d.1.|2116-01 $cianki do 6.3 mm
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 200 mm na  |szt.
d.1.|2619-05 cis$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa - naped reczny
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 7-09 Montaz tréjnikdw stalowych spawanych o $rednicy Dn 200 mm. Grubos$é szt.
d.1.|2116-01 $cianki do 6.3 mm
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych spawanych o srednicy Dn 200 mm. Grubo$¢ $cianki  |szt.
d.1.|2116-01 do 6.3 mm
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
94/KNR 2-15 Montaz przeptywomierza Dn 200 mm - analogia szt.
d.1./0119-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 4-02 Manometr z rurkg syfonowa i kurkiem szt.
d.1.|0137 - 02
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|/KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. do 100 dm3 z membrang szt.
d.1.|0122-01
9
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.10 Wewn etrzna instalacja sanitarna
97|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej 25 mm m
d.1.|01126-02
10
5+15 m 20.000
RAZEM 20.000
98|KNR 7-09 Montaz zaworéw z PVC-U na klej o $r.zew.25 mm. Grub.$cianki do 4.5 mm - |szt.
d.1./2803-01 analogia
10
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych o srednicy zewnetrznej |szt.
d.1.|2114-01 do 57.0 mm. Grubos¢ Scianki do 4.5 mm
10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc doplywowych do zaworow wyplywo- |szt.
d.1.|0107 - 02 wych,baterii,hydrantow,mieszaczy itp. o sr.nominalnej 20 mm
10
1+1+41 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 2-15 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3 kpl.
d.1./0121-01
10
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1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
10
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- |szt.
d.1./0221-01 lanem
10
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1./0224-03 ny 'kompakt'
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 20 mm - punkty poboru wody szt.
d.1.|0114-02
10
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.11 Zewnetrzna kanalizacja w_ezla sanitarnego
106 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.|0217-02 odktad w gruncie kat.lll
11
((2.0+4.68)/2)*3*2*0.8 m3 16.03
RAZEM 16.03
107|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
11
((2.0+4.68)/2)*3*2*0.2 m3 4.01
RAZEM 4.01
108|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
11
((2.0+4.68)/2)*3*2*0.8 m3 16.03
RAZEM 16.03
109|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.|0320-02 kat.gr.llI-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
11
((2.0+4.68)/2)*3*2*0.2 m3 4.01
RAZEM 4.01
110/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1.|0613-05 gtebok. 3m
11|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
111 |KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych zeliwnych o §r. 70 mm szt.
d.1.|0209-02
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112\KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw PVC o $r 315 mm - analogia szt.
d.1.|0625-01
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 150 m
d.1.|0503-01 mm
11
6 m 6.00
RAZEM 6.00
114/KNR 0-13 Rurociggi o $rednicy 110 mm - wewnetrzny m
d.1.|0228-03
11
3 m 3.00
RAZEM 3.00
115/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.1.|0212-02
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-11 -
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116|/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych kanatowych o $r. 150 mm - hala technologiczna szt.
d.1./0212-03
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.1.|0205-04 wciskowg
11
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2 Kanalizacja wod poptucznych
2.1 Qdstojnik wéd poptucznych
118|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2./0217-03 odktad w gruncie kat.l-1
1
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.95*64 m3 106.400
RAZEM 106.400
119|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
1
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.05*64 m3 5.600
RAZEM 5.600
120/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.95*64 m3 106.40
RAZEM 106.40
121|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2./0320-02 kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.05*64 m3 5.60
RAZEM 5.60
122|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2./0217-03 odktad w gruncie kat.I-I1
1
((9.0+5.0)/2)*3.80*4.5 m3 119.70
RAZEM 119.70
123|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
1
((9.0+5.0)/2)*3.80*4.5 m3 119.700
RAZEM 119.700
124|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
((9.0+5.0)/2)*3.80*4.5-8%(3.14*1.9"2/4)*3 m3 51.69
RAZEM 51.69
125/KNR 2-01 Rozplantowanie gruntu spycharkami w gruncie kat. I-1l - analogia m3
d.2.|0235-01
1
4*%(3.14*1.9/2/4)*3 m3 34.01
RAZEM 34.01
126/KNR 2-18 Studnie komory zbiornika wod poptucznych z kregéw betonowych o $r.2500 stud.
d.2.|0613-05 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
127|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2./0208-02 grub.do 20 cm
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
128/KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury kamionkowe kielichowe o $r.150 mm uszczelniane zapra- |[m
d.2.|0507-01 wa cementowg
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
129/KNR 2-18 Ukltadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |ms3
d.2.|0609-01 bloki oporowe
1
8.0*6.0*0.25 m3 12.00
RAZEM 12.00
130|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.|0101 - 01 elektrycznym o masie 0.05 t - pompa do przepompowywania wéd poptucznych
1 do istn. sieci kanalizacyjnej
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 50 mm - hydrofornia lub pompownia m
d.2.|0128-05
1/z.s2.3.3.
9903-01
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
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