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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji, cel i zakres inwestyciji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa stacji wodociggowej z towarzyszaca infrastruktura techniczng przy ul. Wodociggowej

Nr 9 w Osnie Lubuskim, gmina Osno Lubuskie zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 816 obreb 0229 O$no Lubuskie, Jednostka ewidencyj-
na 080503_4 Osno Lubuskie dostarczajacej wode do mieszkancow miasta. Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina O$no

Lubuskie. z siedzibg ul. Rynek 1; 69-220 Os$no Lubuskie.

Przewidywana lokalizacja obiektu jest zgodna z Decyzjg Burmistrza Osno Lubuskiego Nr 6/2021 z dnia 20.10.2021 r obejmujgcej dzial-

ke nr 816 obreb 0229 m. Os$no Lubuskie .

Lokalizacja inwestyciji

Miejscowosé Osno Lubuskie jest zlokalizowana w odlegtosci ca 24,0 km na wschéd od Stubic, ktére sg siedzibg Powiatu. Miejscowos$é
jest potozona przy drodze wojewddzkiej Nr 137 Miedzyrzecz - Stubice.

Istniejgca stacja wodociggowa wraz z ujeciem wody jest zlokalizowana przy ul. Wodociggowej nr 9.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dzialce :

Nr ewid. 080503_4.0229.816 obreb 0299 m. Os$no Lubuskie , Jednostka ewidencyjna 080503_4 Os$no Lubuskie - miasto.

Zasilanie elektryczne budynku stacji uzdatniania wody

Budynek stacji uzdatniania wody bedzie wyposazony w dwa zasilania:

- Zasilanie podstawowe - z sieci ze zlgcza kablowego do rozdzielni RG

Nalezy utozy¢ w ziemi kabel YKY 0.6/1kV 4x120mm2 oraz bednarke FeZn25x5

- Zasilanie rezerwowe - z agregatu prgdotwoérczego

Agregat pradotworczy z silnikiem Diesla model: TI253BD-5L

Dobrano agregat o mocy podstawowej 184kW w wykonaniu w obudowie dzwig-koszczelnej. Do zasilania rozdzielni RG z agregatu nale-
zy utozy¢ w ziemi kabel YKY 0.6/1kV 4x120mm2 oraz bednarke FeZn25x5

2.2.3. Instalacje wewnetrzne - stacja uzdatniania wody

Instalacje wewnetrzng stacji nalezy utozy¢ w korytkach metalowych siatkowych, wykonanych ze stali nierdzewnej ktérych klasa odpor-
nosci ogniowej E90 okreslona zgodnie z norma DIN 4102/12, a wytrzymato$¢ mechaniczna zgodna z europejska norma IEC 61537. Ja-
ko$¢ spawow ma zapewnia¢ wytrzymatosc tras kablowych >500 daN. Potgczenie koryt ma zapewnia¢ ciggtos¢ elektryczng bez ko-
niecznosci stosowania szyny wyréwnawczej (rezystancja toru kablowego na 1 m dtugosci jest nie wigksza niz 5 m?) zgodnie z norma
IEC 61537.

- zasilanie grzejnikow, podgrzewacza wody wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm2 stosujgc osprzet hermetyczny i gniazda 230V z bolcem
zerujgcym.

- gniazdo 400V 32A umiejscowi¢ na obudowie rozdzielnicy Re

- zasilanie oswietlenia wewnetrznego - wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm2.

- zasilanie gniazd wtykowych - wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm2

- zasilanie wentylatora hali wykona¢ przewodem OMY 3x1mm2. Wytgcznik wentylatora umiesci¢ w poblizu drzwi wejsciowych i oznako-
wac literg W.

- zasilanie oswietlenia zewnetrznego nad wejsciami do stacji oraz wejsciem do pomieszczenia chlorowni wykona¢ przewodem YDY3x1,
5mm2, zamontowag reflektor LED 20W z czujnikiem ruchu.

- Przewody sygnatowe do czujnikéw ci$nienia i poziomu, LiYCY4x0,75mm2 i przewody wyréwnawcze do tych urzadzen utozy¢ w oddziel-
nym korytku.

- Polgczenia wyréwnawcze urzadzen stacji systemu statego cisnienia wykonaé¢ przewodem LgY10mm2

- zasilanie pomp P1, P2, P3, P4 oraz dmuchawy DM wykona¢ przewodem JZ600-J-Y-CY 0.6/1kV 4x6mm2

- zasilanie pompy PP wykona¢ przewodem JZ600-J-Y-CY 0.6/1kV 4x2,5mm2

- zasilanie pompy PA wykona¢ przewodem JZ600-J-Y-CY 0.6/1kV 4x1,5mm2

- zasilanie pompy dozujgcej PD podchlorynu sodu wykona¢ przewodem JZ600-J-Y-CY 0,6/1kV 3x1lmm2 i zakonczy¢ gniazdem herme-
tycznym z bolcem zerujgcym.

- Do zasilania napedéw zaworéw utozy¢ przewody LiYCY25x1.0mm2 i zakonczyé w puszce zbiorczej w poblizu filtréw. Do poszczegdl-
nych zaworéw utozy¢ przewody LiYCY6x0,75mm2 na korytkach siatkowych..

- W poblizu rozdzielnicy Re zamontowa¢ szyne uziemiajgca. Do szyny podigczy¢ otok wykonany bednarkg ocynkowang ,zacisk PE roz-
dzielnicy gtéwnej . Mostki potaczen pomiedzy otokiem z bednarki a urzadzeniami technologicznymi wykona¢ za pomoca linki
LgY16mm2 koloru zétto zielonego z korncowkami.

- Wewnatrz budynku SUW wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawcza z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 5 mm utozonej na $cianie dokota
hali technologicznej. Szyne wyréwnawczg nalezy potgczy¢ z przewodem PE, obudowg nowej rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wy-
réwnawczej przytgczac rurociagi metalowe wchodzace jak i wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.
Szyne utozyé na wysokosci okoto 35 cm od posadzki.

Montaz rozdzielnicy Re.

Dobrano rozdzielnice szafowg 2000x1000x400 w stopniu ochrony minimum IP 44. Rozdzielnica powinna byé wyposazona w wentylacjg
wyciggowa (dwa wentylatory wyciggowe z wytgcznikami termostatycznymi) raz dwie kratki nawiewowe.

Linie kablowe 0,4 kV zewnetrzne
Kable utozy¢ w rowie na gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku.

- zasilanie podstawowe rozdzielni RE od zlgcza ZK wykonac¢ kablem YKY 0.6/1kV 4x120mm2

- zasilanie rezerwowe rozdzielni RE z agregatu pradotwérczego wykonac¢ kablem YKY 0.6/1kV 4x120mm2

- pomiedzy agregatem a rozdzielnig Re nalezy utozy¢ przewody pomochicze YKY3x2,5mmz2 oraz 2YSLCY-J 6x0,75mm2 0,6/1kV

- zacisk PE oraz obudowe agregatu potaczy¢ tasmg FeZn25x5 z uziomem zewnetrznym o maksymalnej wartosci rezystancji 5?7

- sygnalizacja otwarcia pokrywy studni glebinowej - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy
PG1 utozy¢ kabel YKSLY-ekw 2x2x0,75mm2 0.6/1kV. Pod pokrywag zamontowaé wytacznik krancowy w stopniu ochrony minimum IP65.
Otwarcie pokrywy powinno spowodowac¢ zadziatanie wylgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke Fezn 25x4

- sygnalizacja otwarcia pokrywy studni glebinowej - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy
PG2 utozy¢ kabel YKSLY-ekw 2x2x0,75mm2 0.6/1kV. Pod pokrywa zamontowac¢ wytgcznik krancowy w stopniu ochrony minimum 1P65.
Otwarcie pokrywy powinno spowodowac¢ zadziatanie wytgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4

- sygnalizacja otwarcia pokrywy studni glebinowej - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy
PG3 utozy¢ kabel YKSLY-ekw 2x2x0,75mm2 0.6/1kV. Pod pokrywag zamontowaé wytacznik krancowy w stopniu ochrony minimum IP65.
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Otwarcie pokrywy powinno spowodowac¢ zadziatanie wytgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4

- sygnalizacja otwarcia pokrywy studni glebinowej - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy
PG4 utozy¢ kabel YKSLY-ekw 2x2x0,75mm2 0.6/1kV. Pod pokrywag zamontowaé wytacznik krancowy w stopniu ochrony minimum IP65.
Otwarcie pokrywy powinno spowodowa¢ zadziatanie wytgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke Fezn 25x4

- sygnalizacja otwarcia pokrywy studni glebinowej - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy
PG5 utozy¢ kabel YKSLY-ekw 2x2x0,75mm2 0.6/1kV. Pod pokrywa zamontowac¢ wytgcznik krancowy w stopniu ochrony minimum 1P65.
Otwarcie pokrywy powinno spowodowac¢ zadziatanie wytgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4

- zasilanie pompy glebinowej PG1 - pomiedzy szafkag sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy uto-
zy¢ kabel YKY4x6mm2 0,6/1kV.

- zasilanie pompy glebinowej PG2 - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy uto-
zy¢ kabel YKY4x6mm2 0,6/1kV.

- zasilanie pompy glebinowej PG3 - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy uto-
zy¢ kabel YKY4x6mm2 0,6/1kV.

- zasilanie pompy glebinowej PG4 - pomiedzy szafkag sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy uto-
zy¢ kabel YKY4x6mm2 0,6/1kV.

- zasilanie pompy glebinowej PG5 - pomiedzy szafkag sterowniczg Re w stacji uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy uto-
zy¢ kabel YKY4x6mm2 0,6/1kV.

- Pomiar poziomu w zbiornikach ZWU1-3 oraz otwarcia wtazéw - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji uzdatniania a puszkami tg-
czeniowymi natynkowymi o IP55 w komorach ZWU1 i ZWU2 utozy¢ kable YKSLY-ekw 3x2x0,75mm2 0.6/1kV dla kazdej z sond nieza-
leznie. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FezZn 25x4.

Instalacja odgromowa - potgczenia wyréwnawcze

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony odgromowej nalezy wykona¢ instalacje ochronna.

Wokot budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarka FeZn25x4.

Na budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromowa wykonang pretem FeZn 8 mm na uchwytach. Wszystkie zwody pionowe powinny
by¢, poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe podtgczone do uziomu otokowego. Potaczenia wyréwnawcze z rozdzielni Re oraz ze studni
gtebinowych i zbiornikéw wody uzdatnionej nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym.
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SUW OSNO LUBUSKIE kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1 Ukladanie kabli zewn etrznych- zasilanie, pompy gt ebinowe, zbiorniki wody uzdatnionej, odstojnik wod p o-
ptucznych
1AW AW Montaz tacznikéw krancowych przywtazach wejsciowych do studni gtebiono- szt
dl wych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2|KNKRB 05 |Wykonanie wykopu kablowego wraz z zasypaniem wykopu o gtebokosci 0,8 m |m
d.1/5061401000 |i szerokosci do 0,4 m.Kategoria gruntu I-11
0
950 m 950.000
RAZEM 950.000
3|KNKRB 05 |Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.1/5060102000 |wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonter6w=0,0544xm,godz.m-
0 masa w kg.1 mb kabla) - kabel zasilajgcy studnigee gtebinowe
1775 m 1775.000
RAZEM 1775.000
4|KNKRB 05 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych,gteboko$é wykopu |m
d.1/5050204000 |0,80. Kategoria gruntu I-11
0
1550 m 1550.000
RAZEM 1550.000
5/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105 mm o 4 wlotach i potgcze- |szt
d.1/N005030306 |niach przewodéw o przekroju do 6 mm2
00000
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2 Monta z instalacji wn_etrzowych w stacji uzdatniania wody
6/ KNKRB 05 |Uktadanie kabli sterowniczych-podtaczenie przeptywomierzy elektromagne- m
d.2|5060404000 |tycznych
0
100 m 100.000
RAZEM 100.000
7|KNNR 5 Drabinki kablowe - siatkowe o szerokosci do 200 mm przykrecane na uchwy- |m
d.2|N005110501 |tach
00000
130 m 130.000
RAZEM 130.000
8/KNR 5-08 Przewod do zasilania wentylatora m
d.2|5080211020
000
17 m 17.000
RAZEM 17.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe do zasilania i sterowania przepustnicami m
d.2|N005020901
00000
250 m 250.000
RAZEM 250.000
10|KNNR 5 Przewody do zasilania pomp oraz dmuchawy m
d.2|N005020901
00000
310 m 310.000
RAZEM 310.000
11|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY3x2,5 na korytkach siatkowych kablowych m
d.2|0212-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY3x1,5 na korytkach siatkowych kablowych m
d.2|0212-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
13/KNR 5-08 Montaz do got.podt.gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z szt
d.2|0309-10 uziemieniem przykrecanych 32A z podigczeniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-08 Montaz na got.podt.tgcznikoéw bryzgoszcz.z tworzywa szt.jednobiegun.,przycis- | szt
d.2|0308-04 kéw mocow.przez przykrec.z podtgczeniem
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 5-08 Montaz na gotow.poditozu aparatow o masie do 5 kg z czesc.rozebraniem i zlo-|szt
d.2|0403-04 zeniem bez podtaczenia (il.otw.moc.do 4) - grzejniki elektryczny
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
16/ KNR 5-08 Przyg.podioza pod oprawy oswiet.przykrec.na kotkach kotwigcych do betonu | kpl
d.2/0502-09 (il.Lmocow.2)
12 kpl 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12.000
17/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - reflektory ledowe kpl
d.2|0504-07
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd do instalacji potaczen wyréwnawczych w betonie - |m
d.2|1001-11 analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 5-08 taczenie przewodéw uziem.przez spawanie szt
d.2|0617-05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego m
d.2|0611-02
44 m 44.000
RAZEM 44.000
21/KNR 5-08 Podtaczenie przew.kabelk.w powloce polwinit pod zaciski lub bolce (przekr.zyt |szt
d.2|0813-01 do 2.5mmz2)
170 szt 170.000
RAZEM 170.000
22|KNR 7-08 Wycinanie chodnikéw dielektrycznych m
d.2|0808-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
23/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem kpl
d.2|1201-01
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
24|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-|pomiar
d.2|1208-01 wym
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
25/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-|pomiar
d.2|1208-03 wym
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania | kpl
d.2{1209-01 wytacznika réznicowoprgdowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2|1205-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-05
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-06
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
3 Prefabrykcja rozdzieni RG
30|KNR 7-08 Uktad do pomiaréw przeptywu oraz poziomu wody w zbiornikach szt
d.3|7080103030
000
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 7-08 Uktad do pomiaru ci$nienia lub prézni posredni z zastosowaniem przetwornika |szt
d.3|7080101040
000
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|KSNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 100 kg,konstrukcja mocowana szt
d.3/S005020203 |przez zabetonowanie do podtoza
0000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w kpl
d.3|0401-22 metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
80 kpl 80.000
RAZEM 80.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34|/KNR 7-08E |Wycinanie otworéw montazowych w elewacjach m
d.3|708E080801
0000
7 m 7.000
RAZEM 7.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW w szafie - kanat wewnetrzny. Montaz ~ |m
d.3/0115-08 kanatéw grzebieniowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 5-14 Wycinanie za pomocg wykrojnikow okragtych otworéw w blasze szt
d.3/0603-01
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg. szt
d.3/0701-01 Przykrecanie do ptyty montazowej szyn TS
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 5-14 Montaz 3-biegunowych wylgcznikéw o masie do 50 kg na konstrukcji gotowej- |szt
d.3/0402-01 SZR
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 5-14 Montaz miedzianych szyn zbiorczych prostokgtnych pojedynczych o wym. m
d.3/0310-03 25x3 mm tgczonych srubami na zaktadke lub 2 naktadki
0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
40|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw o masie do 100 kg posiadajgcych do 4 otworéw mocujg- |szt
d.3/0403-11 cych, na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniemi ztozeniem bez podta-
czenia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR 5-14 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg. Montaz dtawikéw | szt
d.3/0502-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
42| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1- szt
d.3/0407-01 bieg.
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
43| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3- szt
d.3/0407-02 bieg.
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
44| KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.3|0407-04 ciwporazeniowy 4- bieg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ochronnik przepieciowy 4- szt
d.3|0407-04 biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 5-14 Montaz tgcznikéw warstwowych na prad znamionowy do 10 A szt
d.3/0507-01
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
47|KNR-W 5-08 [Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 5 kg. Montaz styczni-  |szt
d.3/0402-03 kow i przekaznikéw
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
48| KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 5 kg. Montaz czujnikéw |szt
d.3/0402-03 zaniku fazy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 5-08 [Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 5 kg. Montaz prostowni-|szt
d.3/0402-03 ka
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 5 kg. Montaz UPS szt
d.3/0402-03 2000VAh
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|Wycena Montaz sterownika wraz z oprogramowaniem oraz analizatora sieciowego kpl
d.3|wlasna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
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52|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie. Przekréj zyt do 16 mm2 szt
d.3|5080814020
000
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
53/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw do 70 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.3/0516-09 fach i na tablicach
100 m 100.000
RAZEM 100.000
54|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw miedzianych typu LGs-750 V o przekroju 6,0 mm2 w m
d.3/5140516040 |pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i natablicach
700
100 m 100.000
RAZEM 100.000
55|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt
d.3|0812-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
56/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 4.0 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.3/0517-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
57|/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 2.5 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.3/0517-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
58/KNR 5-14 Uktadanie przewodoéw do 1.5 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.3/0517-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
59|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt
d.3/0812-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
500 szt 500.000
RAZEM 500.000
60|KNR 5-14 Montaz lampek sygnalizacyjnych okragtych z pierscieniem dociskowym szt
d.3/0512-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych na elewacje szafy szt
d.3/0604-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
62|KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych na aparaty szt
d.3/0604-02
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
4 Montaz agregatu pr adotwdérczego
63|AW AGRE- |Dostawa i montaz agregatu pradotwoerczego kpl
d.4|GAT-40kVA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Rozruch uktadu pompowego
64/POZYCJA |Rozruch uktadu pompowego. Wykonanie dokumentacji . Wycena wtasna kpl
d.5|NIEKATALO-
GOW
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Instalacja odgromowa
65/KNKRB 05 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych,gtebokosé wykopu |m
d.6/5050205000 |0,80. Kategoria gruntu IlI
0
70 m 70.000
RAZEM 70.000
66| KNKRB 05 |Montaz przewodéw odgromowych.Przewody nie naprezone,zwody poziome, |m
d.6/5050101010 |przewdd mocowany na wspornikach obsadzanych (prety stalowe ocynkowane)
0
100 m 100.000
RAZEM 100.000
67/KNKRB 05 |Montaz przewodéw odgromowych.Przewody nie naprezone odprowadzajgce, |m
d.6/5050103010 |przewdd mocowany na wspornikach obsadzanych (prety stalowe ocynkowane)
0
36 m 36.000
RAZEM 36.000
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68/ KNKRB 05 |Montaz przewodéw uziemiajgcych.Bednarka mocowana na wspornikach scien-|m
d.6/5050303000 |nych na podtozu betonowym
0
12 m 12.000
RAZEM 12.000
69/KNKRB 05 |Montaz ztgczy kontrolnych szt
d.6/5050401000
0
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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