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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z 0.0. z siedzibaow Mroczy.
ul. Lobzenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57
NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440,
Spoltka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszey X111 Wydziat Gospodarezy KRS pod numerem 0000406045 kapitat zakiadowy 808.000 z!

Wodociagi SW7023-19.20(7
Mrocza dnia 17.03.2017 roku

Gmina Mrocza
Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Dot: Warunkow podigczenia kanalizacji saniiarnej dla Biatowiezyv. Manildzina. Wrzy. Krukéwka. | Mroczv
ZGK w Mroczy Sp. z 0.0. informuje, ze w celu wlaczenia do sieci nalezy spelnié nastepujace warunki:
Sporzadzi¢ projekt budowlany z nastepujacymi zastrzezeniami:

a/sie¢ kanalizacii sanitarnej
e wlacznie nalezy wykona¢ do istniejacej przepompowni w Bialowiezy na dzialce 56/9. Przepompownie nalezy

przebudowac jako tlocznie.

sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nalezy zaprojekiowac z rur PVC SN 8 klasy S lub PE PN 10 SDR 17

* w migjscach gdzie nie ma mozliwosci ulozenia kanalizacji grawitacyine] nalezy zaprojektowac tlocznie scie-
kdw( pl?\'stmox\am do preekazu wizualizacji pracy przepompowni) wraz z siecia tloczna z rur PE PN 10
SDR i

° mxdme W przepompowni zaprojektowac z polimerbetony, orurowanie ze stali kwascodpornej, teren przepom-
powni utwardzony kostka brukowa, ogrodzenie panelowe.

® W migjscu gdzie bedzie sie¢ grawitacyjna podtaczenia do poszczegdlnyeh dziatek zaprojektowac studzienki
przytaczeniowe Dn 425 zlokalizowana 1m od granicy dziatki

® W migjscu gdzie bedzie zaprojektowana sieé tloczria podiaczenia do poszezegdlnych dzialek zaprojektowac
przydomowe przepompownie scickow

e  przejscia kanalizacji pod drogami, cickami wodnymi oraz z innym uzorejeniem terenu nalezy przewidzied w
rurze ochronnej

° sie¢ nalezy zaprojektowad do oczyszezalni $ciekdw do studni rozpreznej

1. Uzgodnié projekt z nastgpujacymi jednostkami
*  ZGK w Mroczy Sp.zo.0.

°  Zespolem Uzgadniania Dokumentacji w Nakle

°  gestorami pozostalveh sieci

=

2. Po zgloszeniu wykonania sieci, przed zasypaniem, przedsichiorsiwo dokenuje odbioru technicznego sieci,
sporzgdzajac protokét odbioru.
2

3. Po wykonaniu sie¢i nalezy wykona¢ inwentaryzacie ceodezyjna ktdra nalezy dostarczy¢ do Przedsi;biorst\-\a
Waranki zachowuja wazno$é 2 lata od dnia ich wystawienia.

Podpis

Wiaczenie bez zezwolenia podlega karze ograniczenia wolnosci albo arzywny od 5000 do IO 000 z1., zgodnie z ustawa
z dnia 07.06.2001(r. Dz. U. Z 20151 poz 139 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorow \m odpro‘vadzdmu Sciekow.

Otrzvmuja:
= Adresat
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z 0.0. z siedziba w Mroczy
ul. Lobzenicka 11A. 83-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57
NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440,
Spolka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszey XIIT Wydzial Gospodarczy KRS pod nusnerem 9000406045 kapital zakjadowy 808,000 zi

Wodociggi SW.7023-62.202]
Mrocza dnia 4.10.2021 roku

Gmina Mrocza
Pl 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Dot Warunkow podigezenia kanalizacii sanitarnej dia Bialowiezy, Marvidzing, Werzy, Krukowka, i Mroczv
ZGK w Mroczy Sp. z 0.0. informuje, ze w celu wigezenia do sieci nalezy spelnié nastgpujgce warunki:
Sporzadzi¢ projekt budowlany z nastgpujacymi zastrzezeniami:

a/sie¢ kanalizacji sanitarnej

*  wigcznie nalezy wykonac do istnigjgeej przepompowni w BialowieZy na dzialce 36/9. Przepompownie nalezy
przebudowac jako ttocznie,

e sieC kanalizacyina grawitacyjna nalezy zaprojcktowad z rur PVC SN 8 klasy S Tub PE PN 10 SDR 17.

e W nuegjscach gdzie nie ma mozliwosci ulozenia kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé tlocznie scie-
kow( przystosowane do pregkazu wizualizacji pracy przepompowni) wraz z siccig tloczng 2 rur PE PN 10
SDR 17

* studnie w przepompowni zaprojektowaé z polimerbetonu, orurowanie ze stali kwasoodpomej, teren przepoim-
pownt atwardzony kostka brukows, ogrodzenie panclowe.

s W miejscu gdzie bedzie sie¢ grawitacvina podiaczenia do poszczegolnyeh dzialek zaprojektowaé studzienki
przytaczenmiowe Dn 4235 zlokalizowana 1 od granicy dziatki

* w migjscu gdzie bedzie zaprojcktowana sie¢ toczna podigezenia do pOszuegonc.h dziatck zaprojektowad
przydomowe przepompownic Scickéw

e prsejscia kanalizaci pod drogami, cickami wodnymi oraz z innym uzbrojeniem terenu nalezy przewidzie¢ w
rurze ochronne;j

s siec nalezy zaprojektiowad do oczyszezalni $ciekdw do studni rozprezne

1. Uzgodni¢ projekt z nasigpujacvmi jednostkami

«  ZGK w Mroczy Sp.zo.o.

«  Zespolem Uzgadniania Dokumentacji w Nakle

+  gestorami pozostalych sieci

+ wiadcicielami dzialek przez ktdre bedzie przebiegac (rasa siecl

2

Po zgloszeniu wykonania siecl, przed zasypantem. przedsiebiorstwo dokonuje odbtoru technicznego sieci.
sparzadzajac protokdt odbroru.
3. Powykonaniu siedt naleZy wykonad inwentaryzacic geodezying ktorg nalezy dostarczy¢ /do Przedsiebiorstwa

Warunki zachowuja wainos¢ 2 lata od dnia ich wystawienia,

Podpis

Whaczenie bez zezwolenia podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzyway od 5000 dod() (}QO 71.. zgodnie z ustawy
2 dnia 07.06.2001r. Dz, U. Z 201351 poz 139 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i /blorowﬁn oénowadmmu sciekow.

\
Otrzymuja; 4
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Nakilo. 30.12.2019 r.
Rejon Dystrybucji Nakio

ul. Nowa 41 A

80-100 Nakio nad Notecia

tel. 52 313 20 43

70669/2019:0D1/ZR4

Gmina Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - obiekt projektowany, Wyrza, dz. nr 146/2
warunki dotycza rozdzialu instalacji w obiekcie

z moca przylaczeniowa 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyltaczeniowej

[.. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn AL 4x35-215m - obw.200
Stacja 15/0,4 KV - Wyrza 2 - 41353 - STs 20/100 25 kVA
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie dotyezy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- od istniejgcego haka lub stojaka ulozy¢ nowy wlz poprzez zabezpieczenie przedlicznikowe do izolacyjnego
zlgcza pomiarowego.
- zlgcze zabudowa¢ na zewngetrznej Scianie budynku.
- ze zlgcza wyprowadzi¢ wiz nowy wiz do RG zasilania placu budowy, a po wykonaniu projektowanego
obiektu do jego RG
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski przewodéw przylgcza przy szezycie budynku w kierunku instalacji Klienta - miejsce istniejgce
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
tréjfazowego licznika energii czynnej,
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 3x25 A
VI, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoétezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ..warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. 2
2015 1. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tvin Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie ustug dysirybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych 1 planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszvch warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

S. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0, opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoscei przyjetvch rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,

Rozdziel‘_nik:
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[ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Nakto, 30.12.2019 .
Rejon Dystrybucji Nakio

ul. Nowa 41 A

89-100 Nakto nad Notecia

tel. 52 313 20 43

70670/2019/0D1/ZR4

7RG Gmina Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Wyrza, dz. nr24/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn Al 4x50 - 0bw.300 - zlacze kablowo - pomiarowe 0.4 kV
Stacja 15/0,4 kV - Wyrza 1 - 40282 - STS 20/100 - 100 kVA
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
I. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- z dogodnego stupa linii nn najkrétsza technicznie trasa wybudowaé przylacze kablowe o przekroju
wg obliczen do zlgcza kablowo — pomiarowego.
- zlacze kablowo — pomiarowe zabudowa¢ w miejscu ogdlnodostepnym przy granicy dzialki nr 24/1.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacymn urzadzen podmiotu przytaczanego:
- z projektowanego zlacza kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ wiz do RG zasilania placu budowy,
a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI{I ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.
IV.MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgeze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
trojfazowego licznika energii czynnej, '
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 3x25 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIIIL. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
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" 1X. UWAGI DODATKOWE

I. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z pdzZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim sSrodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyler czgstotliwosei i napiecia. odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dhigookresowego migotania Swiatla. czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa. '

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkOw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentaci
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetyeznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowié shuzebnosé
przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajaca na prawie do wybudowania. utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzen. a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojscia i dojazdu do w/w
urzadzen.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzi&lnik:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszez Naklo. 30.12.2019 1.
Rejon Dystrybucji Naklo

ul. Nowa 41A

89-100 Nakto nad Notecia

tel. 52.313.20 43

70673:2019/0D1/ZR4

Gmina Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

WarunkKi przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Wyrza, dz. nr 129/6
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

7 mocq przylaczeniowa 35 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn Al. 3x70+50 - 271m - 0bw.400 - zlgcze kablowo - pomiarowe 0,4 kV
Stacja 15/0,4 kV - Wyrza 1 - 40282 - STS 20/100 - 100 kVA
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH:
I. w zakresic dotyczacym budowy przyiacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- z dogodnego stupa linii nn najkrétsza technicznie trasa wybudowac przylacze kablowe o przekroju
wg obliczen do zlgcza kablowo — pomiarowego.
- ziacze kablowo — pomiarowe zabudowa¢ w miejscu ogélnodostepnym przy granicy dzialki nr 129/6,
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- z projektowanego zlgcza kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ wlz do RG zasilania placu budowy,
a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG.
Il MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE!:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
trojfazowego licznika energii czynnej,
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 3x63 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIEC]I DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dia tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ..warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzagdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyiaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania swiatla. czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanyvch i planowanvch w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa. :

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowl umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgednienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.,

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elekwroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowié¢ shuzebnosé
przesytu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzen. a takze remontu. modemizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojscia i dojazdu do w/w
urzadzen.

Data wazno$ci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszez Naklo, 30.12.2019 .

Rejon Dystrybucji Nakio
ul. Nowa 414

£9-100 Nakio nad Notecia
tel. 523132043

Gmina Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Bialowieza, dz. nr 132
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 8,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn AL 4x50 - 175m + YAKY 4x50 - 80m + Al 4x50 - 491m - obw.200 - zlacze kablowo - pomiarowe 0,4 kV
Stacja 15/0,4 kV - Bialowieza 1 - 40283 - STSp 20/250 - 47 kVA

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
I. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- z dogodnego slupa linii nn najkrétsza technicznie trasg wybudowaé przylacze kablowe o przekroju
wg obliczen do zlgcza kablowo — pomiarowego.
- ztacze kablowo - pomiarowe zabudowa¢ w miejscu ogdlnodostepnym przy granicy dzialki nr 132
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie dotyezy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- z projektowanego zigcza kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ wiz do RG zasilania placu budowy,
a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG.

[II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

AR 70676/2019/0D1/ZR4

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacii.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZILICZENIOWEGO:

zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

tréjfazowego licznika energii czynnej,
V1. RODZAJ  USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 3x32 A
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE T INFORMACJE DOTYCZACE SIEC! DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy

zastosowa¢ odpowiedni dla tego uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

70676/2019/0D1/ZR4 UT AK
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IX. UWAG]I DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w >prame ~warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowame (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakos$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych. wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla. czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych [ planowanych w ciagu roku zgednych z przepisami
obowiazujacego prawa. .

4. Podstawe do rozpoczecia realizac)i prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowié stuzebnosc
przesytu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzen. a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojscia i dojazdu do w/w
urzadzen.

Data waznoS$ci warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdznel:{]l\ i )
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrvbucji Bydgoszcz Naklo. 31.12.2019 .
Rejon Dystrybucji Naklo

ul. Nowa 41A

89-100 Naklo nad Notecia

tel. 523132043

70666.2019/0D1/ZR4

Gmina Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - obiekt projektowany, Matyldzin, dz. nr21/3
warunki dotycza rozdzialu instalacji w obiekcie

z moca przvlaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[..  MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Linia nn Al. 4x50 - 65m + YAKY 4x35 - 35m- obw.100 - zlgcze kablowo - pomiarowe 0,4 kV

Stacja 15/0,4 kV - Matyldzin 2 - 40560 - STS 20/100 - 160 kVA
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

- przy istniejgcym zlgczu kablowym zabudowaé zlacze kablowo - pomiarowe.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z0.0.:

- nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

- zlgcze kablowo — pomiarowe zabudowaé w miejscu ogélnodostgpnym przy granicy dziatki nr 21/3.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

zlgeze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

tréjfazowego licznika energii czynne;j,
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 3x32 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy

zastosowac odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
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IX. UWAGI DODATKOWE

l. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiadac wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia. odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania Swiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgeego prawa. .

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowi¢ shuzebnos¢
przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzen, a takze remontu. modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojécia i dojazdu do wiw
urzadzen.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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